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|

D\Ir “ Nr ST ’Podstawa, opis robot ’ Jm 1 Tosé |
| LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ]
1 |D-01.01.01 rOdtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych (
} | ) km 0,54
| ILPODBUDOWA ]
2 | D-04.01.01 Koryta o gigbokosci 47 cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane ] |
|mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
zjazdy bitumiczne 1074 ] m2 107,40
[ razem | m2 | 107,40
3 Przew6z samochodem samowytadowczym o fadownosci do 9,1 - 12,0t na odlegtos¢ ‘ ‘
do 10km materiatéw sypkich z zatadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez
podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-11I - wywéz ziemi z koryta
107,4*%1,4*%0,47 tona 70,67
» razem | tona | i 70,67M
4 | D-04.02.01 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10cm |
zjazdy 1074 m2 107,40
razem | m2 107,40,
%5 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zag@siczeniu
25cm
107,4 m2 107,40
| i razem | m2 107,40
6 Przew6z samochodem samowytadowczym o fadownosci od 9,1-12,0t na odlegtos¢
do 10km materiatéw sypkich z zatadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez
podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-111 transport piasku i kruszywa
13,21%1,65+56,922 tona 78,72
razem | tona 78,72
7 Przew6z samochodem samowytadowczym o fadownosci od 9,1-12,0’[ materialéw
sypkich z zaladowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni
po nawierzchni kategorii I-I1I - za kazdy rozpoczety 1km ponad 10km dodatkowe
20 km
78,72*%20 tona 1.574,40
razem | tona 1.5 74,46
8 |D-04.07.01 Podbuddwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o » ]
grubosci po zageszczeniu 7cm
107,4 m2 107,40
| 7 razem | m2 107,40
9 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t -
dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
18,21*25 t 455,25
razem *tiiri 455,2§
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( Nr Nr ST  [Podstawa, opis rob6t / Jm ‘ Ilos’é‘]
F razem| m2 | 2.525,70
13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 7
5t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
322,03*29 t 9.338,87
razem ‘ ‘ 9.338,87
~ IV.POBOCZA. L
h4 D-06.03.01 |Scinka pobocza o grubosci $cinania 10cm plantowanie
540%1*2 m2 1.080,00
m2 1.080,00

|
razem
03.01 Uzupekienie pobocza kruszywem tamanym
540%1*0,1*2 m3 108,
] razem | m3 108,000




