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OPIS TECHNICZNY
Do projektu na ,Przebudowe drogi gminnej publicznej ul.Szkolna w
m.Wierzchowo dziatki nr ewid. 615/1 ; 862/2 ; 774/1

1. Podstawa i zakres opracowania:

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Wierzchowo a Projektantem w

oparciu o nizej wymienione materiaty :

- Pomiary w terenie , inwentaryzacja stanu istniejacego niezbednego do projektowania ,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:1000

2. Stan istniejacy:

Obszar objety opracowaniem potozony jest w obrebie dziatek gminnych 615/1 ; 862/2 ; 774/1w
obrebie Wierzchowo.
Obecnie nawierzchnia drogi jest réznorodna .
ODCINEK 1.
Km 0+000 - 0+190 - nawierzchnia bitumiczna z licznymi wykruszeniami i spekaniami po stronie
lewej teren gruntowy pobocza , za ktorym usytuowany jest odcinek chodnika ograniczony w czesci
kraweznikiem betonowym i obrzezem betonowym. Chodnik z ptytek betonowych 35x35x5, zjazd do
posesji z kostki brukowej betonowej.
Szerokos$¢ jezdni istniejace;j :

0+000 - 0+080 - 5,0m

0+080 -0+100 - 4,9 -5,0m

0+100-0+140-4,5-4,9m

0+140-0+160-4,3-4,5m

0+160-0+190 - 4,3 -5,0m

0+190 - 0+762 - 5,0m
Km 0+190 - 0+738 - strona lewa nawierzchnia z kolejowych podktadéw betonowych z
wykruszeniami gérnej powierzchni betonowej , strona prawa grunt stabilizowany emulsja asfaltowa
Z nieréwnos$ciami w profilu podtuznym i poprzecznym szeroko$¢ jezdni -5,0m
Km 0+738 - 0+762 - strona lewa nawierzchnia z kolejowych podktadow betonowych, strona prawa
z ptyt betonowych 300x100x15cm.
ODCINEK II.
Km 0+774 -1+030 nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami szeroko$¢ nawierzchni
4,0 - 5,0m
ODCINEK III.
Km 0+000 - 0+540 nawierzchnia bitumiczna szerokos$¢ nawierzchni 4,0 m .

3. Podstawowe zafozenia projektowe.

klasa techniczna drogi - D
predkos¢ projektowa - 50 km/h
kategoria ruchu KR2

szerokos¢ jezdni - 4,0-5,0 m




- szerokos¢ chodnika - 1,5 m

- szerokos$¢ wjazdéw dostosowana do istniejagcych szer. bram wjazdowych
- spadek poprzeczny chodnika 2 % w strone jezdni

- spadek poprzeczny jezdni : daszkowy 2% na prostej

- pobocza szerokosci - 0,75 m

4 .Stan projektowany.

Przebudowa drogi bedzie obejmowata wyréwnanie nawierzchni w profilu poprzecznym i podtuznym,
rozbiérke ptyt zelbetowych ,wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych w miejscu rozbiorki
wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego , przebudowe chodnika w obrebie ul.Szkolnej .

Projektowana szerokos¢ jezdni : odcinek 1i Il - 5,0m , odcinek Il - 4,0
Konstrukcja nawierzchni

ODCINEK |

Km - 0+000 - 0+190 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

- warstwa wyréwnawcza bet. asf. - 3 cm
- frezowanie istniejacej naw. bitum - 4 cm
- na odcinkach poszerzenia :

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

- podbudowa z betonu asfaltowego - 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0 -31,5 - 25 cm

- warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm
Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego grub. 15 cm, w-wie odcinajacej z piasku grubosci w-wy 10 cm ograniczona
kraweznikiem od strony jezdni i obrzezem od strony posesji ha .

Nawierzchnie zjazdoéw z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo
cementowej gr. 3cm , podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci w-wy 20 cm i warstwie odcinajacej z piasku Sredniego grubos¢ w-wy 10 cm po
zageszczeniu.

Kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce cem.piask. 1:4 grub. 5 cm i fawie z betonu B-15.
Obrzeze betonowe 6x20 na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.

Km - 0+190 - 0+738
- strona prawa - w-wa $cieralna bet. asf. 5 cm
- w-wa wiazaca z bet. asf. 4cm
- w-wa wyréwn. z bet. asf. zgodnie przekrojami
- podbudowa z bet. asf. zgodnie z przekrojami
- strona lewa
- w-wa S$cieralna beton asfaltowy 5 cm
- siatka zbrojeniowa do nawierzchni asfaltowych
- w-wa wiazaca beton. asfaltowy 4 cm
- w-wa wyrown.z bet. asf. zgodnie przekrojami
Uzupetnienie ubytkéow w uksztattowaniu podktadéw betonowych 75kg/m2 na szerokosci 1,0m




Km - 0+738 - 0+762 i zjazdach bitumicznych
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 5 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego - 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0 -31,5 - 25 cm
- warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm
ODCINEK Il
Km 0+774 - 1+030
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 5 cm
- warstwa wyrownawcza bet. asf. - 3 cm
- frezowanie istniejacej naw. bitum - 4 cm
ODCINEK lil
Km 0+000 - 0+540 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Szczegoty konstrukcji jezdni, chodnikéw oraz usytuowania kraweznika i obrzeza przedstawiono w
czesci rysunkowej.

Odwodnienie jezdni jak dotychczas powierzchniowe .

Pobocza - po wykonaniu warstw konstrukcyjnych uzupetni¢ pobocza kruszywem tamanym 0-31,5
mm z zageszczeniem.

Sposéb zagospodarowania terenu przedstawiono na zatagczonej mapie.

5. Profil podfuzny

Profil podtuzny dokonano korekty na odcinku | zgodnie z zataczonymi rysunkami.
Profil podtuzny chodnika réwnolegle do krawedzi jezdni .

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni ,w
miejscu rozbiérki ptyt oraz chodnik i zjazdy na odcinku I.




