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’ Nr Nr ST ‘Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ ‘]
LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i pﬁﬂl&éw Wsokoéciowch :
km 0,26
ILROBOTY ROZBIORKOWE
2 | D-01.02.04 Rozebranie oBrzeZy o wymiarach 8x30cm, na iiodsypce piaskowej N
20 m 20,00
razem | m 20,00
3 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych - podklady kolejowe
28%2,5%0,3 m2 21,00
razem | m2 21,00
4 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 9,1 - Ii,Of na dleglo$¢ do 5km ]
materialéw sztukowych z zatadowaniem i wytadowaniem recznym po nawierzchnia kategorii
I-1II - materialy z rozbi6rki-obrzeze
20*0,05 tona 1,00
razem | tona 1,00
5 | Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 9,1 -12,0t na odlegtos$¢ do Skm ]
materialow sztukowych (elementéw cigzkich) z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym
po nawierzchni kategorii I-III- transport ptyt
28*0,3*%0,3%2,2 tona 5,54
razem | tona 5,54
6 | Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odleg%béé do 1km - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm
0+774-0+874  (5+11,2)*35/2+(11,2+17,3)*36/2+(17,3+10,0)*24,4/2 m2 1.129,56
razem | m2 1_129?5%
III.LPODBUDOWA
7] Remont); 7czqstk0we nawierzchni bitumiéinych asfaltem z m;chanicznym obcinaniem
krawedzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I)
10*%2*0,1*%2,45 t 4,900
razem t 4,900
8 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci 32cm na calej szerokosci jéidni i chodnikow wykohywane mechanicznie
w gruncie kategorii II-VI 47cm-15¢cm=32cm
w miejscu rozebranej nawierzchni z podktadéw betonowych 28+%2,8*0,3 m2 23,52
razem ) }E 23,52
9 Przew6z samochodem samowytadowczym o tadownosci do 9,1 - 12,0t na odlegtos¢ do 10km
materialéw sypkich z zatadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie
skrzyni po nawierzchni kategorii I-I1I - wywéz ziemi z koryta
23,52*%1,4*0,32 tona 10,54
razem | tona 10,54
10 | D-04.02.01 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubos’Ei po zageszczeniu 10cm
jezdnia w miejscu rozbiorki podktadow bet. 23,52 m2 23,52
razem | m2 23,52
11 | D-04.04.02 Podbudov_vy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25¢cm
28*2,7*%0,3 m2 22,68
razem | m2 22,68
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15 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek
za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
3,7¥25 t 92,50
) | - ) razem | t 92,50
16 |D-05.03.05b Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0+774-0+868,5 (5+11,2)*35/2*0,075+(11,2+17,3)*35/2*0,075+(17,3+10,0)*24,5/2*0,075 t 83,75
0+868,5-1+031  (6,6+5)*3/2*0,075+5%150,5*0,075+(6+5)*5/2*0,075+(6+4)*4/2*%0,075 t 61,31
razem | t 145,06
17 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do 10t
147,236 t 147,24
razem t ”147,24
18 Nakiad).lmuzupeiniaja(ce do tablicy 1501 nva'transport Z Wytworni do miejsca wbudowania na
dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o
fadownosci ponad 5t do 10t
147,24*59 t 8.687,16
razem t 8687?1?
IV.NAWIERZCHNIA
19 | D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczeni-e nawierzchni ulepszonej z bitumu
(5+11,2)*35/2+(11,2+17,3)*35/2+(17,3+10,0)*24,5/2 m2 1.117
(6,6+5)*3/2+5%150,5+(6+5)*5/2+(6+4)*4/2 m2 817
razem | m2 1.934
20 | D-04.03.01 Skro;giéﬂié nawierzchni asfaltem R R -
1934%*2 m2 3.868,00
razem | m2 3868?&)
21 |D-05.03.05a/Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturﬁibznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna
o grubosci po zaggszczeniu Scm
jezdnia 1934 m2 1.934,00
razem | m2 1.934,00
22 Nawierzchnia z mieszanek mine}élno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek o
za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
246,585*29 t 7.150,97
razem | t 7.150,97
V.POBOCZA.
23 | D-06.03.01 |Scinka .};obocza o grubosci $cinania 10cm plantowanie
70*1 m2 70,00
razem | m2 7 AfO,(TO
24 | D-06.03.01 Uzupelnien{e .pobocza kruszywem famanym
70*1%0,1 m3 7,000
razem | m3 7’0_0_9




