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Przebudowa drogi gminnej publicznej ul.Szkolna w m. Wierzchowo dziatki nr ewid. 615/1 862/2 774/1 - odcinek I
’ Nr i Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm | Tlosé
LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych :
km 0,76
ILROBOTY ROZBIORKOWE
2 | D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek prZ}-}Stankowych i przejs¢ dla pieszyéh z plyt -
betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
33%0,7 m2 23,10
razem K 23,10
' 3 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiafach 15x30cm, na po?lsypce 7 o
cementowo-piaskowej
80+33 m 113,00
razem | m 113,00
4 | D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu b(;d-krawqmiki - B 7
113*0,065 m3 7,35
\ ‘. razem | m3 7,35
5 | D-01.02.04 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
47 m 47,00
7 razem  m | 4?,00
6 |D-01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki Polbruk 7
(1,5+0,9)*1/2+53*0,9 m2 48,90
razem | m2 48,90
7 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych petlych o powierzchni powyzej 3,0m2
Przy zjezdzie do ZGK 52*4.,5 m2 234,00
7 razem 7rh27 234,00
8 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych peinych - podklady kolejowe
km 0+740 24%*2,5%0,3 m2 18,00
Rozboérka nawierzchni 0+540-0+600 60*2,5 m2 150,00
razem | m2 168,00
9 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci od 9,1 - 12,0t na dlegtos¢ do 5km -
materialéw sztukowych z zatadowaniem i wytadowaniem recznym po nawierzchnia
kategorii I-III - materialy z rozbiorki
23,1*0,114+113*0,104+47*0,05+7,35%2,2+48,09*0,16 tona 40,60
razem | tona 40,60
10 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 9,1 -12,0t na odlegtos¢ do
5km materialéw sztukowych (elementéw ciezkich) z zatadowaniem i wytadowaniem
mechanicznym po nawierzchni kategorii I-I11- transport ptyt
234%0,15%2,2 tona 77,22
18*%0,3*2,2 tona 11,88
[ 150*%0,3*2,2 tona 99,00
- ‘ - ‘razem | tona 1_88,10
11 | D-01.02.04 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm
km 0+540 - 0+600 60*2,5 m2 150,000
razem | m2 150,000
12 "T'ransport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos$¢ 1km
mechanicznie tadowanego i wytadowanego
rozbiorka naw . stabiliz. em. asf 60*2,50*0,1 m3 15,000
[ , - . razem 7rj_rT3A 15,006;
13 | D-05.03.11 ‘Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km -
|frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm
0+000-0+190 190*5 m2 950,00
razem | m2 | 950,(36
L] IILPODBUDOWA
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| 14 | D-04.01.01 ‘Koryta o glebokosci 17cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane
‘mechanicznie w gruncie kategorii II-VI pod chodnik
str.P 120%1,5-(4+7)*1,5/2*3 m2 155,25
strL  97*%1,5-(5+8)*1,5/2 m2 135,75
razem | m2 291,00
15 | D-04.01.01 Koryta o giébokos’ci 42cm na calej szerokoéci}ezdni i chodnikow w§ko?1y§§ane
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - poszerzenie + zjazdy bitumiczne
47cm-5cm=42cm
poszerzenie (0,4+0,1)*20+(0,4+0,5)*20+(0,4+0,7)*50 m2 83,00
‘ zjazdy bitumiczne 302 m2 302,00
N _i,,,i, - i ) razem | m2 385,00
16 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci 38cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI - pod zjazdy z kostki betonowe;j
zjazdy z kostki brukowej betonowej 177,5 m2 177,50
razem —t;{2 - 177,50
17 | D-04.01.01 Koryta o g’rqbgk‘(;s'ci 32cm na calej szerokoécij?zdni i chodnikow wykony;vzilrné. .
mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 47cm-15cm=32cm
w miejscu rozebranej nawierzchni z ptyt i podktadow 0+738-0+762 24*5.5 m2 132,00
rozbidrka jezdni 0+540-0+600 60*5,5 m2 330,00
razem | m2 462,00
18 Przew6z samochodem samowy%édowczym o tadownosci do 9,1 - 12,0t na odlegltos¢ I
do 10km materiatéw sypkich z zaladowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez
podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-111 - wywoz ziemi z koryta
(291*0,17+385*0,42+177,5%0,38+132*0,32+330*0,32)*1,4 tona 597,04
razem | tona 597,04
19 | D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii -1V
291+302+83+177,5+132+330 m2 1.315,50
razem m2 1.315,50
20 | D-04.02.01 |Warstwa 6dcinajqca zaggszczana mechanicznie o grubosci po Zagqszciéh}ﬁ 10cm
poszerzenie 83 m2 83,00
chodniki 291 m2 291,00
zjazdy z kostki bruk. betonowej 177,5 m2 177,50
zjazdy bitum. 302 m2 302,00
jezdnia w miejscu rozbiorki plyt i podktadéw bet. 24*55 m2 132,00
rozbiorka jezdni 0+540-0+600 60*5,5 m2 330,00
razem | m2 1.315,50
21 | D-04.04.02 lgodbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubosé¢ warstWy po zageszczeniu
20cm
pod zjazdy z kostki brukowej betonowej 177,5 m2 177,50
razem | m2 177,50
22 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw %aman;/ch, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
25cm
poszerzenie (0,27+0,1)*20+(0,27+0,5)*20+(0,27+0,7)*50 m2 71,30
w obrebie jezdni 0+738 - 0+762 24*5.2 m2 124,80
rozbidrka jezdni 0+540-0+600 60%*5,2 m2 312,00
74’»77“ | B - razem | m2 508,10
23 | D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm
chodnik 291 m2 291,00
razem | m2 291,00
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24 Przew6z samochodem samowytadowczym o tadownosci od 9,1-12,0t na odlegtos¢
do 10km materiatéw sypkich z zaladowaniem mechanicznym i wytadowaniem przez
podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-I1I transport piasku i kruszywa
’ 161,807*%1,65+75,26+269,293+53,69*1,7 tona 702,81
} razem | tona 702,81
25 Przewéz samochodem samowy%adowczym o tadownosci od 9,1 -IQ,Ot materialow
sypkich z zaladowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni
po nawierzchni kategorii I-11I - za kazdy rozpoczety 1km ponad 10km dodatkowe
- 20 km
/ 702,81*20 tona | 14.056,20
razem | tona | 14.056,20
[ 267“ D-04.07.01 Podbﬁdowy Z mieszaﬁék‘f}lrineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o
‘ grubosci po zageszczeniu 7cm
’ poszerzenie 83 m?2 83,00
zjazdy bitumiczne 302 m?2 302,00
‘ jezdnia 24%*52 m2 124,80
‘ [ rozbidrka jezdni 0+540-0+600 60*5,2 m2 312,00
‘ A - B ) ~ razem m2 821,80
| 27 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t -
’ dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
139,371*25 t 3.484,28
razem| t | 3.48428
28 [D-05.03.05b Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
z tabeli jak podbudowa AC22P  90,04%*2,5 t 225,10
razem | t 225,10
29 D-05.03.05b Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudbwy mieszanka mineralno-asfaltdwq
z tabeli jak wyréwnanie AC16W  86,23%2.5 t 215,58
Wyréwnanie podktadow betonowych 548*1,0%0,03*2,5 t 41,10
odcinek 0+000-0+190 190*5,1*0,075 t 72,68
razem | t 329,36
30| Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do O,Skm mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do 10t
228,477+329,36 t 557,84
razem | t 557,84
31 7 Nak{ady uzupe%nfaja(ce do tablicy 1501 na transport z wyt\;vémi do miejsca 7
wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
$rodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do 10t
557,84*59 t 32.912,56
razem | t 32.912,56
IV.KRAWEZNIKI OBRZEZA
32 |D-08.01.01b KrawéZniki betonowe wystajace o wymiarach>7175x30cm, z wykbnaniem fawy
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
120+3+102,5+3+71 m 299,50
razem | m 29§,50
‘ 33 ‘ D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej z wypehieniem ]
’ spoin piaskiem
' 120-3*4-20+97-5+1,5 m 181,50
! ; razem : m 181,50
L] V.CHODNIKI
‘ 34 \ D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce piaskowej o
‘ ‘ wypelnieniem spoin piaskiem - kolorowa
‘ i str. P 120%1,5-(4+7)*1,5/2*3 m2 155,25
str.L  97*1,5-(5+8)*1,5/2 m2 | 135,75
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f razem | m2 291,00
| VLNAWIERZCHNIA
‘ 35 [D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal‘towych standard I -
warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4cm
0+190 - 0+738 548%*5,1 m2 2.794,80
’ razem | m2 2.794,80
36 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przéwozem samochodem do
5t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
278,083*25 6.952,075
razem 6.952,(77?
37 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszoﬁej 2z bitumu o
jezdnia 762*5%*2 m2 7.620,00
zjazdy bitum  302*2 m2 604,00
4 razem | m2 | 8.224,00
T 38 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem
4112%2 m2 8.224,00
razem | m2 8.224,00
39 |D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych aé}altowych standard I - :
warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 5cm
jezdnia 762*5 m2 3.810,00
zjazdy 302 m2 302,00
razem | m2 | 4.112,00
| 40 ~ [Nawierzchnia z mieszanek minera]né;bitumicznych z przewbzem samochodem do
5t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
524,28*29 15.204,12
razem 7“1 5.204,12
' 41 |D-05.08.23a/Nawierzchnia z kostki brukowe;j betonowejﬂgrubos'ci 8cm na po&sypce
cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem-kolorowa
177,5 m2 177,50
razem | m2 177,50
42 | D-06.03.01 |Scinka ﬁc;bocza o grubosci $cinania 10cm
(762-101+762-140)*1 m2 1.283,00
razem | m2 1.283,00
' 43 | D-06.03.01 Warstwa dolna pobocza z grﬁntu z koryta - wyréwnanie z uzupetnieniem materialem ]
miejscowym
560*%1*0,2 m 112,000
razem | m3 | 12,0007
44 | D-06.03.01 Uzupe}nieni'érpiobocza kruszywem tamanym o
(762-101+762-140)*1*0,1 m3 128,300
razem | m3 128,300
45 | D-05.03.26 |Utozenie geosiatki o wytrzym. na rozciaganie 200/120 szerokosci 3,V0m
548*3 m2 1.644,00
razem | m2 1.644,00,
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