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1.1. OKkreSlenie przedmiotu Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Swierczynie. W sktad inwestycji
wchodzg nastepujace obiekty:

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowsa,

- opaska boiska z trawy syntetycznej,

- pitkochwyty i ogrodzenie,

- mata architektura (tawki, kosze, tablica informacyjna).

1.2. Opis stanu istniejacego.
1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycje.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zlokalizowany w miejscowosci Swierczyna na terenie Zespotu
Szkét w Swierczynie im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, dziatki nr 257/4 i 258/8, obreb Swierczyna.

1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycje.

Boisko zlokalizowano na terenie istniejgcego, prowizorycznego boiska do pitki noznej, potozonego na
potnoc, w odlegtosci okoto 24 metréw od wejscia do budynku Szkoty.

1.2.3. BudynkKi i infrastruktura istniejaca.
Od potudnia teren sasiaduje z budynkiem szkoty i placem zabaw. Reszta krawedzi terenu

opracowania otoczona jest zaroslami i krzewami oraz starym ogrodzeniem z siatki przeznaczonym do
demontazu. Demontazowi ulegng réwniez istniejgce pitkochwyty. Na terenie boiska znajduj3 sie tez
dwie stare bramki przeznaczone do demontazu.

1.2.4. Wjazd i wejscie
Wijazd i wejscie na teren boiska znajduje sie od strony potudniowej, gdzie znajduje sie parking
szkolny.

1.2.5. Uksztaltowanie terenu
Teren przeznaczony pod lokalizacje boiska jest réwny. Teren przeznaczony pod boisko jest na tej

samej wysokosci, co sgsiadujgcy teren szkoty.
1.2.6. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora oraz Dyrektora Szkoty, teren przeznaczony pod
boisko jest przepuszczalny, charakteryzuje sie mato zmiennymi warunkami geotechnicznymi w pionie
i w poziomie, warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane i proste, boisko tym
samym nie wymaga wykonania drenazu.

1.2.7. Zielen istniejgca
Teren jest pokryty roslinnoscia fgkowa niska. Nie wystepuje roslinnos¢ wysoka. Od stron wschodniej,

zachodniej i pétnocnej sgsiaduje z krzewami i drzewami.



1.3. Opis projektu.

1.3.1. Uklad urbanistyczny
Projekt przewiduje wykonanie boiska wielofunkcyjnego w uktadzie pétnocny wschéd — potudniowy

zachéd wzdtuz dtuzszego boku boiska.

1.3.2. Obstuga komunikacyjna.
Obstuga komunikacyjna jest planowana od strony potudniowo-wschodniej — wejscie od strony

parkingu szkolnego przez furtke.

1.3.3. Instalacje (sieci wewnetrzne)
1.3.3.1. Woda.
Nie przewiduje sie wykonania punktu poboru wody przy boisku.

1.3.3.2. Kanalizacja deszczowa.
W projekcie zatozono przepuszczalnosé gruntu wystarczajgcg dla grawitacyjnego odprowadzenia wod

opadowych z powierzchni boiska.

1.3.3.3. Zasilanie w energie elektryczna.
Nie przewiduje sie wykonania przytaczy elektroenergetycznych.

1.3.4. Projektowane nawierzchnie utwardzone.
Na terenie dziatki jako utwardzone projektuje sie nawierzchnie:

- nawierzchnia boiska z poliuretanu,
- nawierzchnia opaski boiska z trawy syntetycznej.

1.4. Zestawienie powierzchniowo - iloSciowe.

Elementy do rozbidrki:
Rozebranie ogrodzenia z siatki o wys. 1,5m wraz z betonowymi stupkami - 115 mb
Rozebranie pitkochwytdw z siatki o wysokosci 4m ze stupkami z rur stalowych - 49 mb

Elementy projektowane:

Powierzchnia catego opracowania —1216,00 m2

Nawierzchnia poliuretanowa — 928,40 m2

Dtugosc¢ ogrodzenia z siatki 300cm wys. - 92,88mb

Dtugosé ogrodzenia z siatki 300cm i siatki propylenowej 300 cm —51,68mb
Dtugos¢ obrzeza betonowego 6x20cm — 269,76 (128,64+141,12) mb

llos¢ furtek jednoskrzydtowych szerokosci 1,2m - 1 szt.

llos¢ zestawdw bramek do pitki recznej - 2 komplety

llos¢ zestawdw stojakow do koszykdwki - 2 komplety

llos¢ zestawdw stupkdw oraz siatki do tenisa - 1 komplet

llos¢ zestawdw stupkow oraz siatki do siatkdwki - 1 komplet



1.5. Opis poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu.

1.5.1 Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach 22,00x42,2m.

Pole gry do pitki recznej, siatkdwki i tenisa zgodne ze standardami, pole gry do koszykdowki
pomniejszone do wymiardow 11,25x21,00 m.

1.5.1.1. Nawierzchnia boiska
Zaprojektowano trwatg i nowoczesna nawierzchnie poliuretanowg typu ELTAN E lub podobng o

grubosci wierzchniej warstwy 2mm.

Po usunieciu warstwy humusu teren zagesci¢ ciezkim sprzetem — walcem. Ciezki sprzet mocno
zagesci istniejgce warstwy podfoza. Nastepnie powierzchnie wyréwnac¢ i wyprofilowaé. Na
zageszczonym gruncie wykonaé zaprojektowane warstwy boiska. Nalezy uzyska¢ spadek 0,5% w
poprzek boiska

Nawierzchnie poliuretanowg uktada¢ na podbudowie z kruszywa — ttucznia kamiennego.

Najpierw wykona¢ warstwe nosng z kruszywa tamanego ( frakcje 0- 31,5mm ) o grubosci 8 cm Gérna
warstwe podbudowy wykona¢ z miatu kamiennego ( frakcje 0-4mm ) o grubosci 2cm.

Po doktadnych pomiarach geodezyjnych zastana ustalone ostateczne rzedne nawierzchni boiska.

Na tak przygotowanym podkfadzie utozyé nawierzchnie poliuretanowg. Utrzymuje sie jg
dwuwarstwowo, warstwe pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego
lepiszczem, warstwa druga to system natryskowy PU z domieszkg granulatu EPDM naniesiony
metoda cisnieniowg. Warstwy nawierzchni ELTAN E lub podobnej powinny wyglgdac¢ nastepujgco:

- Warstwa nosna — grubosé ok. 30 mm

- Warstwa posrednia elastyczna — grubosc ok. 11 mm

- Warstwa zewnetrzna uzytkowa — grubos¢ ok. 2 mm

Granice nawierzchni poliuretanowej wyznaczone beda przez obrzeza betonowe o wymiarach 6cm x
20cm posadowione na tawach betonowych z betonu B15. Boisko wykonac ze spadkiem poprzecznym
0,5%. Wody opadowe bedg skierowane na przylegty teren zielony.

Linie wykonane zgodnie z rysunkiem nr 004.
1.5.1.2.Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowe;.

- Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢, aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

- Czeste odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z:
naturalnego uzytkowania, gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw
(np. niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

- Jesienig spadajgce lisScie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gnic¢ - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom.
Do konserwacji mozna uzywaé¢ dmuchawe do lisci.

- Opadajgce liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem z boiska zebrac.
- Opady $niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze by¢ uzytkowane w temperaturach ponizej
0°C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie wéwczas znacznie twardsza, a takze bardziej $liska.



Zalecane jest, aby Snieg z boiska nie byt usuwany w sposéb mechaniczny z obawy na mozliwe
uszkodzenia nawierzchni. Mozliwe jest reczne odgarniecie $niegu lub odczekanie na jego naturalne
stopnienie.

- Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek Zzrédet ognia, np. palenia papieroséw.
-Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium. podtogi taneczne jest zabroniona.

- Zakazuje sie wjazdu na. nawierzchnie: roweréw, motordw i innych pojazddw mechanicznych z
wytgczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, ktérych obcigzenie két nie
przekracza 500 kg

- Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione.

Powtoka zewnetrzna powinna by¢ poddawana okresowo renowacji. Zaleca sie przeprowadzanie
renowacji po ok. 5-6 latach od wybudowania boiska na wniosek Inwestora.

1.5.1.3. Opaska z trawy syntetycznej

Dookota boiska poliuretanowego zaprojektowano opaske z trawy syntetycznej o szerokosci 1,5
metra. Zastosowano wielofunkcyjng trawe syntetyczng w kolorze zielonym, wypetniong piaskiem
kwarcowym, 100% polipropylen, odporng na mréz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez
skutkdw ubocznych dla sSrodowiska. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm /min. zawartos¢ krzemionki 95%.

Konstrukcja nawierzchni:

- Trawa syntetyczna - gr. 15 mm

- kruszywo tamane 0- 4 mm gr.2 cm

- kruszywo tamane0-31,5 mm gr. 8 cm

- grunt rodzimy (nalezy dogescic¢ gérng warstwe)

Wokot boiska zaprojektowano obrzeza betonowe 6 x 20cm posadowione na fawach betonowych z
betonu B15.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez spadek w wysokosci 0,5% na sgsiadujacy teren zielony.

PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:
- sktad wtdkna - polipropylen gr. 60 u
- wysokos¢: 15 mm,

- gestosé: 39055 peczkdow / m2

CHARAKTERYSTYKA PIASKU

Rodzaj - krzemionkowy, okragty, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi normami w kraju
instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢é prébke piasku do producenta
nawierzchni.

Rozmiar ziarna - rodzajd/Dzd <0.2iD > 0.8 mm.

llo$¢ piasku kwarcowego - 20 kg/ m2



1.5.2. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego.

1.5.2.1. BramKi do pilki recznej.
Jako wyposazenie boiska do pitki recznej projektuje sie 2 bramki o ponizszych parametrach:

Wymiary bramki: 3,0x2,0m, gteboko$¢é 80/100cm (gdra/dot)

Kwadratowy profil stalowy 80x80, malowany proszkowo;

Stupki bramki montowane w tulejach (wymiary - wys: 35cm, wymiar wewnetrzny : 89 x
89mm; wykonane z aluminium);

Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego;

Patgki podtrzymujace siatke montowane na state;

Kolor : biato-czerwony;

Zgodnosc z przepisami do gry w pitke reczna, oraz normg PN-EN 749-2006;

Certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu.

1.5.2.2. Stojaki do koszykowki
Jako wyposazenie boiska do koszykéwki projektuje sie 4 stojaki o ponizszych parametrach:

Wysieg 120cm;

Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo;

Przeznaczony do montowania w tulei;

Wyposazony w tablice i obrecz do koszykdwki;

Stojaki montowane w tulejach (Tuleja stalowa, cynkowana; Ditugos$¢ 80cm, wykonana z
profilu 110x110x3 mm.)

Zgodny z norma PN-EN 1270:2006;

Certyfikat bezpieczeristwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

1.5.2.3. Siatka i stupki do siatkowki
Jako wyposazenie boiska do koszykdéwki projektuje sie jeden komplet osprzetu do siatkéwki o

ponizszych parametrach:

Wysokos¢ stupka - ok. 2,85m;

Stupki wykonane z profili stalowych fi 76 mm, cynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo;
Stupki mocowane w tulejach (Wymiary - wys.: 35 cm, wymiar wewnetrzny : 88,9 mm;
Wykonana z ze stali; zaopatrzona w dekielek do tulei;)

Wyposazone w napinacz srubowy siatki i elementy zaczepowe siatki;

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki umozliwiajgca wykorzystanie stupkow ich do gry w
siatkéwke oraz badmintona;

Siatka (Wymiar 9,5 x 1m; Dtugos¢ linki: 13,40m, Oczko 10x10cm; Polipropylen bezweztowy;
Grubos¢ splotu 3 mm; Linki naciggowe goérna - stalowa, dolna - polipropylenowa; Tasma
goérna 50 mm; Antenki w komplecie )

Zgodnosc z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4;

Certyfikat bezpieczeistwa wydany przez Instytut Sportu.

Konieczne wykonanie zaslepek z poliuretanu!



1.5.2.4. Siatka i stupki do tenisa
Jako wyposazenie boiska do koszykdwki projektuje sie jeden komplet osprzetu do tenisa o ponizszych
parametrach:
o Wysokos¢ stupkéw - 1,5m;
e Aluminiowy profil kwadratowy 80x80mm;
e Stupki mocowane w tulejach (Wymiary - wys:35cm, wymiar wewnetrzny : 89 x 89mm;
Wykonana z aluminium; wyposazona w dekielek do tulei)
e Wyposazone w napinacz srubowy siatki i elementy zaczepowe siatki;
e Siatka (Wymiar 12,80 x 1,05m; Dtugosé linki 13,40m, Oczko 45mmx45mm; Polietylen,
Grubos¢ splotu 4 mm);
e Zgodnos$¢ z normg PN-EN 1510:2006 p.4;
e Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
e Konieczne wykonanie zaslepek z poliuretanu!

1.5.2.5. Mala architektura
Boisko wyposazone jest w ponizsze elementy matej architektury:

- tawka metalowa — 2 szt.
Dtugo$¢ 180cm, gtebokosé siedziska 60 cm, konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo.

- kosz na Smieci metalowy — 2 szt.
Srednica kosza — 30 cm, konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

- tablica z regulaminem boiska sportowego — 1 szt.
Tablica zawierajgca regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania z boiska szkolnego.
Tablica umocowana na ogrodzeniu na prawo od furtki. Wymiary tablicy 80 x 50 cm.

1.5.3. Ogrodzenie boiska

1.5.3.1. Ogrodzenie dluzszych bokéw boiska

Ogrodzenie wykonane z siatki ocynkowanej, powlekanej w kolorze zielonym, wysoko$é 3m, oczko
35x35mm. Stupki ogrodzeniowe - fi 76mm, $cianka 2,5mm, wysokosci 4m, z czego 1 metr w
fundamencie betonowym 110x30x30cm zgodnie z rysunkiem nr 003, montowany co 2,5 metra.

Furtka o szerokosci 120cm, zamontowana na stupku fi 76mm, $cianka 2,5mm

W kazdym narozniku wzmocnienie ze stupdw podporowych, co pét metra drut naciggowy, po
obwodzie zastosowana linka stalowa.



1.5.3.2. Ogrodzenie krotszych bokow boiska

Ogrodzenie — pitkochwyt, wykonane na dole z siatki ocynkowanej, powlekanej w kolorze zielonym,
wysokos¢ 3m, oczko 35x35mm, nad siatkg ogrodzeniowg siatka polipropylenowa w kolorze zielonym,
wysokos¢ 3m, oczko 10x10cm,

Siatki zainstalowane na stupkach fi 76mm, $cianka 2,5mm, wysokosci 7m, z czego 1 metr w
fundamencie betonowym 110x30x30cm analogicznie z rysunkiem nr 003, montowany co 2,5m

W kazdym narozniku wzmocnienie ze stupdw podporowych, co pét metra drut naciggowy, po
obwodzie zastosowana linka stalowa.

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i szczegdlnych warunkow

ochrony.
Dziatka ani obiekty istniejgce nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
W/w zagrozenia nie wystepuja.

1.9. Wplyw projektowanej inwestycji na zagospodarowanie i

zabudowe dzialek sasiednich.
Bez zmian. Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatek podlegtych Inwestorowi.

1.10. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu i kompletnosci

projektu.
Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Techniczny jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

magr inz. arch. kraj. Maja Szulczyk
(projektant)

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tqcznie z czesciq rysunkowgq, Specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu, urzgdzenia,
instalacje, elementy wykoriczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a
nieprzedstawione w innych w/w czeSciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji. Wszelkie niezgodnosci projektowe
przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszac Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie
mogq by¢ one podstawq do jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych. Nazwy wtasne
produktow podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie produktow
rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

Opracowata:
arch. kraj. Maja Szulczyk



