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1. Zakres robot.
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg i ogrodzeniem

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie budynki szkolne, Teren ten jest catkowicie
ogrodzony i uzbrojony.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia okreslajgcym szczegétowy zakres robdt budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - o ktérych mowa w art.21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane - nie przewiduje sie elementéw stwarzajgcych takie
zagrozenia.

5. 0g6lne warunki bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

plac budowy powinien by¢ wyznaczony, odgrodzony od reszty terenu z tablicg informacyjng i

tablicami ostrzegawczymi,

e nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracownikéw w istniejgcym
budynku — z mozliwoscig przebrania sie, umycia, zjedzenia $niadania i dostepu do toalety

e pracownicy powinni zapoznaé sie z projektem, planem zagospodarowania terenu budowy i
drogami ewakuacyjnymi oraz powinni by¢ przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstepne, ogdlne,
stanowiskowe), wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

e sprzet na budowie musi by¢ sprawny, jego obstuge nalezy powierzy¢ osobie wykwalifikowanej,

e podczas pracy poszczegblnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone w widocznym
miejscu instrukcje ich obstugi,

e rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracownikéw.
Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione,

e okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacji i skutecznosci zerowania urzadzen,

e sktadowanie materiatéw i roboty budowlano- montazowe wykonywac¢ w sposdb zapewniajgcy
zachowanie porzadku na budowie oraz w sposdéb zapewniajgcy zachowanie drég
komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wézkéw i taczek oraz pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét, jak i drég ewakuacyjnych,

e przy pracach na wysokosci wiekszej niz 1m roboty wykonywaé ze statych rusztowan, z barierkami
ochronnymi (lub w pasach). W razie silnych wiatrow, gotoledzi i deszczu roboty na rusztowaniach
sg zabronione,

e na budowie nalezy przestrzegac przepisdw przeciwpozarowe,

e wszystkie roboty wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP

podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych.
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