Warszawa, lipiec 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE)J

Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

INWESTOR

URZAD GMINY WIERZCHOWO
78-530 Wierzchowo

ul. Dtuga 29

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. kraj. Maja Szulczyk



Spis tresci

1. CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt sttt ettt ettt e s e s sssasasas s st as s es et et et sssssasasasentatanas 3
1.0, NQZWQA ZAMOWIENIA . ceeutieiiiieiiieeeiee et e sttt e s et e st e st e s bte e sabeeesabeesabeeeseeesabeeesnseesaseesaneeesaneeennnes 3
1.2, ZaKIES STOSOWANIA ..eeeurieriiieniieeeiee et e eite ettt e st e st e sbeesbeeesabeeesabeesabeeeseeesabeeesnseesaneeeaneeesaneeennnes 3
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych Specyfikacjg:.....ccccceeeieiieeiieiicceeee e, 3
1.4. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robdt tymczasowych .........cooccveiivccieeiccciee e, 3
1.5. Informacje 0 terenie BUAOWY. ......ccuiiii it e e et e e ree e e e eaba e e e e areeas 3

1.5.1. Zabezpieczenie terenU BUOWY.........oiiiiiiiiiiiiee e 3
1.5.2. Zabezpieczenie interesdw 0SOb trzeCiCh......ccvviiiiiiiiiiii e 3
1.5.3. Ochrona wtasnosci publicznej i Prywatneg].....c.eeevcuiiieeiiiiie e 3
1.5.4. Ochrona SrOAOWISKE .....cccueiiuieiiiiieete ettt sttt s bt st st e e beesbeesane e 4
1.5.5. OChIONa PrzeCIWPOZAIOWA ... .uviiieiiieee ettt e eeiteeeeette e e e stteeeeetreeesesteeeeesseeesasseeaeanresesannsenas 4
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA ....cccccuviiiiiiiiie e 4
1.5.7. BezpieczeNnstWo i NiZIENA PraCy .. ittt e e e s aree e e s aaeeas 4
1.5.8. Zaplecze do potrzeb WYKONAWCY.......ciiicviiieiiiiieeeiiieeeesiee e esie e e s sree e e sree e e snree e e snreeeesnnvenas 5
1.5.9. Ochrona i Utrzymani@ robOT .......ooouviiieee e e e e e e earee e e 5
1.5.10. Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepPiSOW ......ccuueieeiiiiieiciieee e e 5

2. IMATERIALY ettt ettt b e s bt s bt s at e et e e be e e b e e ebe e eae e e ab e e bt e be e beeeheeeab e et e e nbeenaeesanenas 5

TN o V74 N L PPPTPPPPPPPPPTPRE 6

4. SRODKI TRANSPORTU ....otuiuieieiiieiieceeeeeeteeete et teeeest ettt essssssssssasasss s et s ssesesesssesssssssssssesesesesessssssssasasanas 6

5. WYKONANIE ROBOT ....ouviieiiiiieeteieietessae ettt s bbb a b sa s b st bbbt s s s naes 6
5.1, WaArUNKi OZOINE ...oeeiiceeiee ettt e e e et e e e et e e e e e etba e e e e ataeeeeassaeeeeantaeeesansaneeennsaneanns 6
5.2, ZAKIES FODOT ...ttt st sttt et b e bt sae e sttt be e beesheesaeeeas 7

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT.......ouiuuiimiiniinieniiiiniieiesiessessessessesse et sesssssensines 8
(SR 0o | o1 o) oo =T ol o 1YY TSRS 8
(oI 0 o | o1 o T gl o T [ole 17T AV U SPTPPN 8

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA ....oiiiiitiiiiiiiiiin it 8



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoOwienia

Nazwa: BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEI.
Lokalizacja: Zespo6t Szk6t w Swierczynie im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii,
78 — 531 Swierczyna 85, dziatki nr 257/4 i 258/8, obreb Swierczyna

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest czescig dokumentow
przetargowych przy zleceniu i realizacji zamdwienia okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych Specyfikacja:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Swierczynie. W sktad inwestycji
wchodzg nastepujace obiekty:

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanows,

- opaska boiska z trawy syntetycznej,

- pitkochwyty i ogrodzenie,

- mata architektura (tawki, kosze, tablica informacyjna).

Zakres robét obejmuje:
Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni sztucznych na
obiektach sportowych wraz z dostawg i montazem wyposazenia sportowego i ogrodzenia.

1.4. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakresie zamodwienia Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich prac
tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania catosci zaméwienia, w tym
geodezyjne wytyczenie obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Informacje o terenie budowy.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy
oraz robdét wykonywanych poza terenem budowy, w okresie realizacji zaméwienia, a w
szczegoblnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
zamowieniem i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takie zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

b) doprowadzi do terenu budowy niezbedne czynniki i media.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt bedzie unikat wszelkich ucigzliwosci dla oséb
trzecich, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego dziatania.

1.5.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych



wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadajagc za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego, w szczegdlnosci zachowad wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do zabezpieczenia sgsiadujgcych drzew, jesli w
jakikolwiek sposdb beda kolidowac¢ z prowadzonymi robotami. Zabrania sie sktadowania
materiatdw budowlanych w obrebie koron drzew, jak réwniez nalezy chroni¢ ewentualne
korzenie drzew napotkane przy przeprowadzaniu wykopow.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
przez realizacje zamdwienia lub przez zaniedbania swoich pracownikdw.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Materiaty, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.



Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.8. Zaplecze do potrzeb wykonawcy

Podczas realizacji Wykonawca zobowigzany jest do organizacji we wtasnym zakresie
zaplecza, w tym placéw magazynowych, drég tymczasowych, tymczasowych ogrodzen oraz
zabezpieczen terenu budowy.

Zakres rzeczowy elementéw zaplecza okresli Wykonawca, zakres musi umozliwiaé realizacje
robot w sposéb okreslony w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ogdlnych okreslonych powyzej w
punkcie 1.5. nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wbudowywane muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w Prawie
Budowlanym, tzn. muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania. W przypadku
stwierdzenia, ze dostarczone materiaty nie odpowiadajg tym wymaganiom zostang one
przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie nieruchomosci w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.



Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
kazdorazowo uzgodni z Inspektorem Nadzoru wprowadzenie materiatdw zamiennych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Nawierzchnia poliuretanowa - trwata i nowoczesna nawierzchnie poliuretanowa typu ELTAN E lub
podobng o grubosci wierzchniej warstwy 2mm. Przed jej utozeniem nalezy zadba¢ o staranne
wykonanie podbudowy z kruszyw oraz zachowa¢ spadek powierzchniowy 0,5%.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna systemu

- Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub dokumentacji projektowej, w
przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej w terminie okreslonym w Umowie. Sprzet bedgcy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkéw umowy moze
przez Inspektora Nadzoru zostaé niedopuszczony do roboét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowg. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich



elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot

A/ Demontaz istniejgcego ogrodzenia i pitkochwytow

B/ Podbudowa dynamiczna sktadajaca sie z nastepujgcych warstw:

a/ wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy,

b/ warstwa nosna grubos¢ z kruszywa tamanego ( frakcje 0- 31,5 mm ) o grubosci 8 cm -
kruszywo kamienne, stabilne i nie zawierajgce substancji organicznych. Warstwa
podstawowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, ubita i zageszczona.

¢/ warstwa gorna podbudowy z miatu kamiennego ( frakcje 0-4 mm )

Obramowanie boiska z obrzezy betonowych o wymiarze 6x20cm na tawie betonowej B15

C/ Nawierzchnia - wymagania minimalne:

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglanym o dobrej przyczepnosci.

- Warstwa poliuretanu nos$na — grubos$é ok. 30 mm

- Warstwa poliuretanu posrednia elastyczna — grubos$é ok. 11 mm

- Warstwa poliuretanu zewnetrzna uzytkowa — grubos¢ ok. 2 mm

UWAGA!

Nawierzchnia powinna by¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i polskimi normami.

D/ Opaska z trawy syntetycznej

Wielofunkcyjna trawa syntetyczna w kolorze zielonym, wypetniona piaskiem kwarcowym,
100% polipropylen, odporna na mroéz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez
skutkdw ubocznych dla srodowiska. System stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm /min.
zawartos$¢ krzemionki 95%.

E/ wyposazenie sportowe dostawa i montaz:

a/ Bramki do pitki recznej.

b/ Stojaki, tablice i obrecze do koszykowki

¢/ Siatka i stupki do siatkdwki

d/ Siatka i stupki do tenisa

F/ ogrodzenie boiska

a/ Na dtuzszych bokach ogrodzenie wykonane z siatki ocynkowanej, powlekanej w kolorze
zielonym, wysokos¢ 3m, oczko 35x35mm. Stupki ogrodzeniowe - fi 76mm, Scianka 2,5mm,
wysokosci 4m, z czego 1 metr w fundamencie betonowym 110x30x30cm zgodnie z
rysunkiem nr 003, montowany co 2,5 metra.

Furtka o szerokosci 120cm, zamontowana na stupku fi 76émm, scianka 2,5mm

W kazdym narozniku wzmocnienie ze stupow podporowych, co pét metra drut naciggowy,
po obwodzie zastosowana linka stalowa.



b/ Na krétszych bokach ogrodzenie — pitkochwyt, wykonane na dole z siatki ocynkowanej,
powlekanej w kolorze zielonym, wysokos$¢ 3m, oczko 35x35mm, nad siatkg ogrodzeniowg
siatka polipropylenowa w kolorze zielonym, wysokos¢ 3m, oczko 10x10cm,

Siatki zainstalowane na stupkach fi 76mm, Scianka 2,5mm, wysokosci 7m, z czego 1 metr w
fundamencie betonowym 110x30x30cm analogicznie z rysunkiem nr 003, montowany co
2,5m

W kazdym narozniku wzmocnienie ze stupdéw podporowych, co pét metra drut naciggowy,
po obwodzie zastosowana linka stalowa.

G/ Mata architektura

a/ tawka metalowa — 2 szt., dtugos¢ 180cm, gtebokos¢ siedziska 60 cm, konstrukcja
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

b/ kosz na $mieci metalowy — 2 szt., Srednica kosza — 30 c¢cm, konstrukcja ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo.

¢/ tablica z regulaminem boiska sportowego — 1 szt., tablica zawierajgca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z boiska szkolnego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Zapisy umowy przewidujg odbiory czesciowe i odbior koncowy wykonanych robét.

6.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu oraz
zakonczone elementy rozliczeniowe robdt zgodnie z umowa.

Warunkiem odbioru czesciowego jest zakonczenie realizacji robét podlegajgcych odbiorom i
wczesniejsze zgtoszenie gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru. Odbioréw
czesciowych, robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru z
udziatem oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

6.2. Odbior koncowy

Po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- protokoty odbioréw czesciowych, aprobaty lub certyfikaty na wbudowane materiaty,
dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, protokoty badan i sprawdzen,

Zamawiajgcy wyznaczy date, powotfa komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci odbioru
kornicowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w terminie okreslonym w umowie. Z
czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy sporzadzi protokot odbioru koricowego na formularzu
okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
Podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru korncowego bedzie podstawg do
wystawienia faktury koncowe;j.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg wszystkie przywotane w tresci dokumentacji projektowe;j
specyfikacji technicznej Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje producentéw itp.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ tych dokumentdéw, przyjmujac jak gdyby tam one



wystepowaty. Wykonawca musi by¢ zaznajomiony z ich trescig, przestrzegac ich zalecen i
wymagan. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej.



