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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji c.\la.termomodernizowanych
budynkéw Zespotu Szkol Wwierczynie.

Zakres opracowania obejmuje wymggoodgrzewaczy elektrycznych w budynku
Zespotu Szkol wSwierczynie oraz opis uzupetnigly do P.B. instalacji c.o.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- projektu architektoniczno- konstrukcyjnego
- uzgodni@ brarrowych

- obowgzujgcych norm i przepiséw

3. Instalacja cieptej wody wytkowej

Zrodiem ciepta dla instalacji c.w.uedh elektryczne podgrzewacze wody zlokalizowane
przy przyborach (lokalizacja oraz moce wgestz rysunkowej opracowania).

Dla Zespotu Szkét vBwierczynie projektuje simonta nowych 3 szt. pojemigoiowych
elektrycznych podgrzewaczy 60 dm3 o mocy Q=1,5 gdfemndciowego elektrycznego pod-
grzewacza 200 dm3o mocy 2,0 kW oraz menitszt. podgrzewacza elektrycznego pojemno-
sciowego 15 dm3o mocy Q=2,2kW zaizolowanych wedhagdardow niskoenergetycznych.

Istniejgce podejcia wody dostosoweado projektowanych podgrzewaczy c.w.u.
Przewiduje si modernizagj zaworow poprzez montgrzy podgrzewaczach c.w.u. - 15szt.

Préba instalacji wodochgowej

Po zmontowaniu instalacji wodagowej, naley przeprowadzi proke szczelnéci.
Proba szczelrioi instalacji powinna zoséavykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych".
Przed przysipieniem do préby énieniowej naley odlagczy¢ wszystkie elementy i armatyr
ktore przy cénieniu wyzszym od pracy mogtyby zakid@cprobe lub ulec uszkodzeniu. Qgtizo-
ne elementy naky zasgpic¢ zalepkami. Po napetnieniu instalacji wpdalezy ja doktadnie od-
powietrzy¢. Podczas proby szczekw wskepnej naley podda instalacg dziataniu cénienia
prébnego 1,5 razy wkszego od énhienia roboczego nie wkszego jednak micisnienie max po-
szczegolnych elementéw systemusri@@nie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podnosi
do pierwotnej wartéci w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach probynieinie nie mae
obnizy¢ sie wigcej niz 0 0,6 bara.
Bezpdrednio po prébie wgpnej naley przeprowadz 120 minutovy proke gtéwrg. W tym
czasie dnienie prébne pozostate po probie ¢psiej nie mae obniy¢ sie 0 wigcej niz 0 0,2
bara.
Podczas proby szczekwy nalery wizualnie sprawdZziszczelnéé ziacz. W przypadku wyspie-
nia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadagnmibdby szczelni nalezy je usund i po-



nownie przeprowadzicah prék; od pocatku.
4. Instalacja c.o.

Zaprojektowano uktad c.o. z podzialem na 3 obiegk ogtowny kottowy. Jest to rozavi
zanie korzystniejsze pod wzgem eksploatacyjnym izytkowym. Ilos¢ przewidzianych w pro-
jekcie pomp nie wptywa to na zmiamocy oraz zgycia energii.

5. Uwagi kaacowe

- Roboty wykona zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawigumkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”.

- Naley przestrzega, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robadowlano-
montaowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurogyow z tworzyw sztucznych”

Warunkow technicznymi wykonania i odbioru @obudowlano — montzawych tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe — rozdziat K3alacje wentylacji i klimatyzacji.

- Trasy robot zanikowych instalacji ( przewodpmusz by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej i przekazarmgtiownikowi obiektu.

- Mazliwe 53 do zastosowania zamienniki materiatéw iggizen innych firm niz
zaproponowane w projekcie. Typy adzen i materiatdw wskazano jako przyktadowe,

a zamienniki naky stosowa o takich samych parametrach.

- Wszystkie gyte materiaty i urgdzenia musgz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrptwszechnego stosowania
w budownictwie §:
1) wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktorych:
a) wydano certyfikat na znak bezpiecste/a
b) dokonano oceny zgodiweoi wydano certyfikat zgodriai lub deklaragj
zgodnei z PN lub aprobattechniczia
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdvmajpcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasadki budowlanej.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu uzgadiiaz projektantem.
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