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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR :

Gmina Wierzchowo,
ul. Dtuga 29, 78-530 Wierzchowo

NAZWA INWESTYCJI :

»1ermomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja
zrédta wytwarzania ciepta”

Kody STWIOR: 45311 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317 - Inne instalacje elektryczne
45314 - Instalowanie infrastruktury kablowe;

Wewnetrzne instalacje elektryczne

-Instalacje elektryczne

-Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
-Zewnetrzne instalacje elektryczne

Spis tresci:

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jako$ci robot
Obmiar robot

Odbior robot
Przepisy
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej sg to wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej
linii zasilajacej, oSwietlenia zewnetrznego oraz instalacji elektrycznych dla tematu:
,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja zrodta

wytwarzania ciepta”.
Obiekt zainwestowania objety opracowaniem obejmuje dziatke o numerze geodezyjnym 552/3,
obreb Wierzchowo, gmina Wierzchowo.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng dotyczy prowadzenia rob6t elektrycznych i
obejmuja:

—  Wykonanie montazu instalacji czujek $wiatta oraz osob

1.3. W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza;

— Instalacja o$wietleniowa — montaz czujek Swiatta oraz osob

1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenie w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w wymaganiach ogélnych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Generalny Wykonawca musi
stosowac sie do wymagan zawartych w umowie szczegotowe;.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow.

Stosowane materialy i urzadzenia muszg byé nowe najlepszej jakosci, 0 parametrach dostosowanych
do czynnikow zewnetrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji elektrycznej. Stosowane materiaty i urzadzenia muszac posiada
odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.1.1. Piasek.
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku odpowiadajacy wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia.
Folia stuzaca do oznaczenia trasy kabla w ziemi, powinna by¢ folig kalandrowg z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.1.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenie. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gesto$ci
PEHD o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 Srednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

2.1.4. Kable.
Kable uzywane do wykonania sieci powinny spetnig wymagania norm PN-HD 60 364. Wykaz
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podstawowych materiatdw przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: wg zatgcznika.

2.2. Odbiér materiatdw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci, atestami
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach, w warunkach okreslonych przez producenta.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogoinych. Wykonawca przystepujac do
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robot.

4. Transport

Wykonawca przysypujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

a) samochdd dostawczy.

Materiaty i elementy przewozone wymienionymi Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércy dla
poszczegoinych elementow.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
5.1 Instalacje elektryczne.

5.1.1 Instalacje wewnetrzne niskiego napiecia.

Przewody gtéwne, nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych, w korytkach na odcinkach utozonych nad
sufitem podwieszanym lub pod tynkiem. Nalezy montowac przewody o napieciu izolacji nie mniejszym niz
450/750V oraz kable na napiecie izolacji nie mniejsze niz 0,6/1kV. Kable lub przewody w ostonach, nalezy
ktaé¢ bardzo starannie. Nalezy zapewniC takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogly by¢
wymieniane bez konieczno$ci rozkuwania scian. Odlegtos¢ w Swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi
nie powinna by¢ mniejsza niz $rednica zewnetrzna grubszego z sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna
$rednica kabla jednozytowego utozonego w wigzce, skiadajacej sie z kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym, odlegto$¢ miedzy warstwami kabli nie powinna byé mniejsza ni¢ 15cm. Najmniejsze
dopuszczalne odlegtosci kabli od instalacji wentylacyjnych i wodociagowych wynosza 20 cm. Przejécia kabli
przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy, nalezy wykona¢ w rurach lub innych ostonach
otaczajacych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢
materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy
skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w $wietle pomiedzy
nimi powinna wynosic¢, co najmniej 5 cm.

5.1.1.1Czujnik ruchu i obecnosci
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W budynku Urzedu Gminy przewidziano o$wietlenie zataczane poprzez czujniki ruchu w piwnicy i na
korytarzach, natomiast w tazienkach poprzez czujniki obecnosci. Catkowita ilo$¢ czujnikow wynosi 30 sztuk.

Parametry:

- 1 zestyk zwierny 10A

- Montaz wewnatrz pomieszczen na suficie

- Do wysokich pomieszczen (do 6m)

- Czas zatgczenia po ostatniej detekcji (30 s...35 min)
- Stopien ochrony IP 40

- Temperatura pracy [°C]: =10...+50

Czujnik ruchu nad podczerwien powinien spetnia¢ nastepujace wymogi:
- Mozliwo$¢ montazu na suficie

- Regulowana czutos¢ zataczenia

- Regulowany czas dziatania

- Szeroki kat detekciji - 360°

Podtaczenie czujnika ruchu i obecnosci do instalacji na suficie

Podtaczenie poszczegoinych elementéw systemu powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w instrukcii
obstugi. Czujki ruchu nalezy montowa¢ wewnatrz budynku, na ptaskich, sztywnych powierzchniach. Nalezy
réwniez unikac sasiedztwa elementdéw grzewczych, chtodzacych oraz innych urzadzen posiadajacych silnik
elektryczny. Zgodnie ze specyfikacjg nalezy zapewni¢ dostep do zrédta zasilania. Obudowe mocuje sie do
Sciany lub dotaczonego uchwytu za pomoca wkretéw. W obrebie zamocowanej podstawy obudowy
lokalizuje sie ptytke elektroniki i podtacza przewody do odpowiednich zaciskow. Zanim zamkniemy obudowe
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ parametry pracy czujki. Wykorzystuje sie do tego celu potencjometr i zworek.
Po pracach montazowych nalezy przejs¢ do rozruchu urzadzenia i kontrolnego testu zasiegu.

5.1.1.2 Przygotowania koncow zyt i taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenie przewoddw nalezy wykonywaC w osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody muszac by¢ utozone
swobodnie i nie mogq byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany. W
przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe dostosowane do $rednicy
$ruby, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji
i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

5.1.2. Wymagania ogdlne dotyczace ochrony wewnetrznej obiektow.

Ochrona wewnetrzna jest to zespdt Srodkéw, stuzacy do zabezpieczania wnetrza obiektu budowlanego
przed skutkami pradu piorunowego. Wyrdznia sie nastepujace rozwigzania ochrony wewnetrznej:
-ekwipotencjalizacje,
-odstepy izolacyjne,
-dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.
Ekwipotencjalizacje wykonuje sie za pomocg przewodéw wyréwnawczych lub ogranicznikow przepiec,
taczacych instalacje odgromowg z konstrukcjg metalowg obiektu, metalowe instalacje, zewnetrzne czesci
przewodzace, uziemienie oraz elekiryczne w obrebie chronionych obiektéw. Potgczenia wyréwnawcze
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nalezy wykonywaé na poziomie ziemi lub w cze$ci podziemnej obiektu budowlanego, taczac z gtéwna szyng
uziemiajaca obiektu uziemienie wraz z instalacjg odgromowa, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki i ostony metalowe kabli i przewoddw,
przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacii elektrycznej.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot.

Wszystkie prace zwigzane z robotami ktore bedg zakrywane nalezy dokonywaC odbioréw tych przed
zakryciem. Pozostate ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogoinych. Kontroli
dokonuje Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzic te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi
w tym zakresie.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robot obejmuije roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty
i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem.

8. Odbior robot

Przejecia Robot nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw
elektrycznych (rezystancja izolacji, uziemienia , pomiar pytli zwarcia , sprawdzenie samoczynnego
wylaczania zasilania wylgcznikéw réznicowo-pradowych) jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajacy sie z poszczegoinych dokumentéw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

b) protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, c) instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacii
potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach, d) karty wyrobdw dla wszystkich materiatow
podstawowych.

9. Przepisy zwiazane

9.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia.

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi normami i
przepisami obowigzujacymi na dzien wykonania prac budowlanych. Przytoczone rozporzadzenia i normy sg
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obowigzujace na dzie opracowywania specyfikacji Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 ( z pdzniejszymi zmianami). Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 1997 (z
pdzniejszymi zmianami). Ustawa Prawo Energetyczne z dnia10 kwietnia 1997 ( z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

( z pbzniejszymi zmianami). -PN-HD 60364. -PN-EN 12 464 -PKN-CEN/TR 13 201 -PN-EN 12 665 -PN-EN
61 140 -N SEP-E-04 -P SEP-E-0001 -BN-77/8931-12
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