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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY FORMALNE

o Projekt budowlany podstawowy ,Termomodemizacji budynku Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg zrodta wytwarzania ciepta,” z pazdziernika
2011r.

o Projekt budowlany zamienny ,Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg zrodta wytwarzania ciepta”, z lipca 2013 r.

o Pozwolenie na budowe nr 6740.4.27.2011 z dnia 09.01.2012r.

1.1.  Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie uzupetnienia do projektu podstawowego w zakresie
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacijg,
Zrédta wytwarzania ciepta w zakresie okre$lonym w pkt 1.2.

1.2, Zakres zmian

Zakres zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjq Starosty Drawskiego nr 6740.4.27.2011
projektu budowlanego, jakie wprowadza projekt zamienny:

— Zmiany w przejetej termoizolacji dla Scian i stropodachdw w zakresie:
1. Docieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS 100, A=0,038 W/(mK)
grubosci 10cm w poziomie piwnic.
2. Docieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng, granulowang
grubo$ci 30 cm, A=0,05 W/(mK). — Pawilon C
— Montaz urzadzen do sterowania Swiattlem z uwzglednieniem $wiatta dziennego oraz
obecnosci pracownikéw w miejscu pracy.
— Podniesienie nadprozy w strefie piwnic

Pozostate elementy i rozwigzania projektowe zgodnie z Projektem podstawowym.

2, ZAKRES OPRACOWANIA ZMIAN:

21.  Zakres termomodernizacji budynek szkoly podstawowej -
CZESC B

1. Ocieplenie podiogi na gruncie styropianem EPS 100, A=0,038 W/(mK) gr. 10cm.
2.2.  Zakres termomodernizacji budynku gimnazjum - CZESC A
1. Ocieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS 100, A=0,038 W/(mK) grubosci 10cm.

23.  Zakres termomodernizacji budynku szkoly podstawowej -
pawilon C.

1. Ocieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej A=0,05 W/(mK) o gr. 30 cm.
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3. ROZWIAZANIA NOWOPROJEKTOWE - WYKAZ ELEMENTOW ULEGAJACYCH
UZUPELNIENIU

3.1.  Podtoga na gruncie
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zerwac istniejace wyktadziny podtogowe (PCV).
Powierzchnie nalezy oczy$ci¢, odkurzy¢ oraz osuszy¢. Nastepnie zagruntowac podtoge preparatem
gruntujacym i wytozy¢ kolejne warstwy:
—  bitumiczna membrana izolacyjna;
— folia PE;
—  plyty styropianowe EPS 100, A=0,038 [W/(mK)], gr. 10 cm;
— folia PE;
— wylewka betonowa gr. 5 cm (nalezy wykona¢ z dylatacjami);
— wyktadzina PCV / posadzka kamienna (w pomieszczeniach kottowni);

Poziom posadzki przed wejsciem do piwnic nalezy dostosowa¢ do poziomu posadzki wewnatrz
obiektu po dociepleniu podtogi na gruncie, tak aby wyeliminowaé powstanie progu.

3.2.  Stropodach wentylowany
Przewiduje sie ocieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej grubosci 30cm, A=0,05 W/(mK)

i potozenie jednej warstwy papy termozgrzewalne;j.

Analizowany stropodach jest ptaski, dwuspadowy o nachyleniu ok. 2%.

Przestrzen miedzy dachowa jest nieprzetazna i niedostepna.

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczego ocieplenia stropodachu wentylowanego metodg
nadmuchu granulatu z wetny mineralnej A=0,05 W/(mK) o grubo$ci 30cm niezbedne jest:

— Wykonanie w stropodachu otworéw nawiewnych i wywiewnych w potaci dachu zgodnie
z wytycznymi ponizej

— Nawierci¢ w ptytach dachowych otwory na wylot o Srednicy 90mm umozliwiajace wprowadzenie
do przestrzeni migdzy dachowej wezy zakorczonych dyszami (w zaleznosci od $rednicy wezy),
ilos¢ i rozmieszczenie otworéw technologicznych w plytach dachowych nalezy dostosowaé do
uktadu konstrukcyjnego stropodachu, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ rownomiernego nadmuchu
granulatu na catej powierzchni stropu.

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego projektuje sie 30cm warstwe granulatu. Ocieplenie
stropodachu wentylowanego zaprojektowano metodg wdmuchiwania z niepalng izolacjg termiczng,
w postaci granulatu z wetny niepalnej A=0,05 W/(mK), ktéra posiada aprobate techniczna.

Nadmuch materiatu termoizolacyjnego prowadzi¢ pod statym cisnieniem. Nadmuchiwanie granulatu
rozpocza¢ wzdtuz jednej Sciany szczytowej budynku i prowadzi¢ w kierunku przeciwlegtej $ciany.
Wzdtuz Scianek podpierajgcych ptyty dachowe utozy¢ pogrubiong warstwe materiatu izolujacego
w celu likwidacji mostkéw termicznych powstajacych na styku $cian z ptytami stropowymi.

Na biezaco kontrolowa¢ grubosS¢ i rownomiernoS¢ utozenia granulatu na catej powierzchni stropu
przy pomocy kamery wizyjne;.

Po wykonaniu ocieplenia catego stropodachu za$lepi¢ nawiercone w piytach dachowych otwory
technologiczne krazkami z blachy stalowej o srednicy 150mm i grubosci 0,7mm.

Nastepnie nalezy pokry¢ dach budynku warstwg papy termozgrzewalnej. Prace przygotowawcze
polegajg na usunigciu zniszczonego istniejgcego pokrycia, wiasciwym przygotowaniu podktadu
betonowego itp. Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z normg. Papa termozgrzewalna jest
przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwéch warstw metodaq zgrzewania tj. przez
podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowej. Stosowaé papy (podktadowa, wierzchniego krycia) modyfikowane
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SBS. Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan, nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony antyadhezyjnej

— W celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej

— Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenie

— Fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy

— Stosowa¢ zaktady papy min. 10cm

3.3. Stolarka drzwiowa

W strefie piwnic z uwagi na docieplenie podtogi na gruncie, nalezy podnie$¢ istniejace naproza, tak
aby wysoko$C przejs¢ pomiedzy pomieszczeniami byta zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Podniesienie nadprozy do wysokosci min. 200 cm od poziomu wykoriczonej posadzki dla
pomieszczen technicznych, tak aby wysoko$¢ w Swietle drzwi wynosita min. 190 cm.

Podniesienie nadprozy do wysokosci min. 210 cm pomiedzy pomieszczeniem technicznym -1.11 a
komunikacjg -1.9, tak aby wysoko$¢ w $wietle drzwi wynosita min. 200 cm.

Wyklucza sie nadproze pomiedzy pomieszczeniami -1.14 a -1.16, z uwagi na biegnacqg instalacje
kanalizacyjng, przez co przestrzen -1.16 staje sie nieuzytkowa.

3.4. Instalacja oSwietleniowa

Montaz urzadzeh do sterowania $wiatlem z uwzglednieniem Swiatta dziennego oraz obecno$ci
pracownikdw w miejscu pracy.

Na korytarzach przewidziano o$wietlenie zataczane poprzez czujniki ruchu, natomiast w fazienkach
poprzez czujniki obecnosci. Catkowita iloS¢ czujnikdw wynosi 48 dla budynku Szkoty Podstawowe;
i Gimnazjum oraz 19 czujnikdw w pawilonie Szkoty Podstawowe;.

4, UWAGI KONCOWE

UWAGA:

1. Do budowy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie producenta, potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej muszg mie¢
aktualne Swiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej. Natomiast zastosowane materiaty budowlane i wykoniczeniowe muszg
mie¢ Swiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu
Higieny, Bezpieczenstwo obstugi urzadzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem
bezpieczenstwa ,B”".

3. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materiaty i urzadzenia uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do uzytku w
naszym kraju.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na miejscu budowy.
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W przypadku zauwazenia przez wykonawce wystapienia niezgodnosci koordynacyjnej
miedzybranzowej nalezy sie skontaktowac z Projektantem architektury.

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany. W przypadku braku informacji w
przedmiotowym opracowaniu nalezy na etapie realizacji wykona¢ rysunki warsztatowe
uszczegotawiajace przyjete rozwigzania.

Zmiany zasadnicze wprowadzone w dokumentacje projektowg wymagajg zgody projektanta.
Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywa¢ pod $cistg kontrolg kierownika
budowy.

W razie watpliwosci skontaktowacé sie z projektantem.

Opracowata:
inz. arch. Izabela Sosnowska



