PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej i gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg zréd-
la wytwarzania ciepta-posadzka na gruncie
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Docieplenie posadzki na gruncie
1/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
304.62 m?2 304.620
RAZEM 304.620
2|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 10 cmpoziome |m?2
d.1/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.1l m2 304.620
RAZEM 304.620
3|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PCV na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1/0615-01
poz.1 m?2 304.620
RAZEM 304.620
4|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1/1104-01 zatarte na ostro
poz.1l m2 304.620
RAZEM 304.620
5/|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
poz.4 m2 304.620
RAZEM 304.620
2 Roboty murowe
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0353-07
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2|0436-02
2.30*2 m 4.600
1.30%2*4 m 10.400
1.40*2*5 m 14.000
1.60*2 m 3.200
RAZEM 32.200
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.2|0436-06
poz.7 m 32.200
RAZEM 32.200
9/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.2|0338-07 towo-wapiennej
2%(1.60+1.30*2+1.40) m 11.200
1.30*2 m 2.600
RAZEM 13.800
10|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0338-06 mentowo-wapiennej
1.30*2+1.40%4+2.30 m 10.500
RAZEM 10.500
11/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0314-05 dzenie belek stalowych do | NP 200 mm
3*1.60+1.30*(2+3+3+2)+1.40*(3+4)+2.30 m 29.900
RAZEM 29.900
12|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
29.90 m 29.900
RAZEM 29.900
13/KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowg
29.90*0.10 m?2 2.990
RAZEM 2.990
14|KNR-W 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.2|0129-05
29.90*0.20 m?2 5.980
RAZEM 5.980
15/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.2|0322-02 cegiet
0.90*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
16| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2|1022-01 konczone-demontaz i ponowny montaz (material z demontazu)
0.90*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
17 Wywoz i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.9*0.25*0.55+p0z.10*0.25*0.125 m3 2.226
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