Szkota Podstawowa Swerczyna

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 5-08 Demontaz opraw Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem szt.
0511-13 2x40W - przykrecanych-koncowych
analogia Krotnos¢ = 0.5
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie rgczne pod Sruby aparat
0401-05 kotwowe w podt. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
35 aparat 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czeSciowym ro-|szt.
0403-01 zebraniem i zlozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
4/KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
35*3*2 szt. 210.000
RAZEM 210.000
5/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z blachy |szt.
0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koficowych
analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000




Szkota Podstawowa Swierczyna

T -

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

=

1*

KNR 5-08
0511-13
analogia

Demontaz opraw swietldwkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykre-
canych-koricowych

Krotnosé = 0.5

obmiar = 35szt.

~-R--
robocizna
0.67*0.955*0.5=0.319925r-g/szt.

szt.

r-g

11.1974

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

KNR 5-08
0401-05

Przygotowanie podioza do zabudowania apara-
téw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z
betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
obmiar = 35aparat

~-R--
robocizna
1.49*0.955=1.42295r-g/aparat

—M -
$ruby,podkiadki,nakretki
0.12kg/aparat

apa
rat

g

kg

49.8033

4.2000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

(5]

1*

2%

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o
masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 2)

obmiar = 35szt.

~-R--
robocizna
0.23*0.955=0.21965r-g/szt.

—M -
Czujnik ruchu i obecnoéci do montazu na sufi-
cie lub scianie.

Urzgdzeni posiada¢ powinno jeden styk NO
10A 230V AC, ze

zdolnoscig tgczeniowg 350W dla jarzeniowych
Zrodet Swiatta.

Urzgdzenie musi posiada¢ regulowany prég za-
faczenia przy

natezeniu oswietlenia od 5 — 350 Ix, regulowa-
ny czas zatgczenia

10s — 12min. Kat widzenia urzadzenia powinien
wynosi¢ nie mniej

niz 110st a zasieg dziatania niepowinienen byé
mniejszy niz 10m.
1szt/szt.

szt.

r-g

szt

7.6878

35.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

KNR 5-08
0813-01

Podtgczenie przewodow kabelkowych w powto-
ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj
Zzyt do 2.5 mm2)

obmiar = 35*3*2 = 210.000szt.

~-R--
robocizna
0.0209*0.955=0.01996r-g/szt.

szt.

4.1916

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1411

KNR 5-08
0511-13
analogia

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu
opraw Swietlbwkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kon-
cowych

obmiar = 35szt.

~R--

szt.




Szkota Podstawowa Swierczyna

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 22.3948 0.000 0.00
0.6770.955=0.63985r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000




