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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania dla pawilonu w Wierzchowie.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwiazanych z technologia uktadania
przewodow z rur Cu dla instalacji c.o.,
Zakres opracowania obejmuje wymiang instalacji c.o.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia

- projektu architektoniczno- konstrukcyjnego

- uzgodnien branzowych

- obowiazujacych norm 1 przepisdw w zakresie projektowania 1 wykonawstwa instalacji c.o.,

3. Instalacja c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody w budynku pawilonu w Wierzchowie przewiduje si¢ przez
montaz nowego podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego 60 dm3 o mocy 1,5 kW
(lokalizacja oraz moce wg. czgsci rysunkowej opracowania).

Istniejace podejscia dostosowac do projektowanych podgrzewaczy c.w.u.

Ilo$¢ modernizowanych zawordéw przewiduje si¢ poprzez montaz przy podgrzewaczu w ilosci
Iszt.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Dane ogolne instalacji

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowa systemu zamknigtego.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normg PN-91/B-02420 ,,Odpowietrzenie
instalacji ogrzewan wodnych”.

Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. Wynosi 14,2 kW

Parametry instalacji c.o.: 70/50 °C

Zasilanie instalacji c.o. przewidziano z istniejacego kotta gazowego kondensacyjnego
jednofunkcyjnego o mocy Q=24kW.

Pompa obiegowa dla instalacji c.0o. wbudowana w kociol.

4.2. Rury instalacji c.o.

Wymiang instalacji c.0. wykona¢ w systemie dwururowym z rur miedzianych taczonych
przez lutowanie migkkie.
Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych powinna by¢ wykonana z mosigdzu, brazu
lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozj¢. Armatura powinna by¢ tak zainstalowana,
aby byl mozliwy ich demontaz bez konieczno$ci wycinania odcinkow przewodu. Wszystkie



przejscia rurociagow przez przegrody budowlane (tj. Sciany wewngtrzne, stropy) nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materialem trwale plastycznym i ognioodpornym, nie dziatajacym korozyjnie na
rur¢ 1 umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢. Przy uktadaniu rur $cisle przestrzegad
wytycznych producenta rur.

4.3. Grzejniki i armatura

Projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi. Podtaczenie
grzejnikow od dotu. Na kazdym podejsciu do grzejnika zamontowac podwdjne kurki kulowe,
umozliwiajace demontaz grzejnika w czasie awarii instalacji bez koniecznosci oprozniania ztadu
instalacyjnego. Na zaworach termostatycznych zamontowac glowice termostatyczne.
Odpowietrzenie grzejnikow indywidualne w postaci odpowietrznikow recznych. Zawory
termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Na korytarzach zastosowac gtowice
wzmocnione zabezpieczone przed odkreceniem.

4.4. Proba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Proba
szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych" na cisnienie 1,0 MPa.

Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztacz. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekdw nalezy je usunac i wykona¢ probe od poczatku. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ probe instalacji na gorgco wraz z
regulacja. Podnoszenie temperatury wody zasilajacej, podczas pierwszego uruchomienia,
powinno nastgpowac z szybkoscig 5°C na godzing.

5. Instalacja gazowa
5.1. Rury instalacji gazowej

Instalacje gazowa zaprojektowano z rur stalowych przewodowych b/szwu
o $rednicy nominalnej 20 mm wg PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie. Przewody gazowe
z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnos$ci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Rury mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow wykonanych z materiatow niepalnych
(facznie z kotkami ) z przektadkami thumigcymi drgania. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypekionych odpowiednim
szczeliwem (np. kit elastyczny). Przewody gazowe powinny na skrzyzowaniu z innymi
instalacjami przebiega¢ w odlegtosci minimum 2 cm od nich. Przewody poziome montowaé ze
spadkiem w kierunku odbiornikéw. Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji gazowej w bruzdach
ostonietych nieuszczelnionymi ekranami. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone
przewody z rur miedzianych jest zabronione.
Przed kotlem gazowym zamontowa¢ kurek kulowy dn 20 i filtr siatkowy. Kurek powinien
szybko odcigé¢ gaz przy obrocie o 900 w prawo 1 powinien by¢ wyposazony w ogranicznik
uniemozliwiajacy dalszy obrdét dzwigni. Kurek gazowy nalezy sztywno zamocowac do $ciany,
aby wskutek otwierania lub zamykania doptywu gazu nie nastgpito odksztatcenie instalacji z
miedzi. Kurek odcinajacy nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostgpnym na pionowym lub
poziomym przewodzie gazowym w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od kréccea
przylaczeniowego.



5.2. Proba instalacji gazowej

Przed proba szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmucha¢ w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen 1 sprawdzenia, czy przewod nie jest zatkany. Probe szczelnosci
nalezy wykona¢ przy ci$nieniu 50 kPa, bez przytaczania urzadzen gazowych, ze szczelnym
zamknig¢ciem koncowek rur 1 obserwacji cisnienia po ustabilizowaniu si¢ temperatury. Wiaczony
manometr nie powinien wykazaé¢ w przeciagu 30 minut zadnego spadku ci$nienia.
Nieszczelnosci potaczen powodujace spadek ci$nienia wykrywa si¢ przez powlekanie badanych
miejsc woda mydlang przy uzyciu pedzla i obserwowanie tworzenia si¢ pecherzykdw
powietrznych. Nieszczelne zlacza nalezy zdemontowac 1 wykonac na nowo. Z przeprowadzonej
proby nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

6. Pomieszczenie kotla
6.1 Wyposazenie

W pomieszczeniu kotlowni miesci si¢ istniejacy kociot gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny o mocy Q=24kW. Kociot stanowi zrodlo ciepta dla potrzeb c.o.

6.2 Instalacja odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego zaprojektowano rurg spalinowag @100/60 z
przejsciem przez dach
Pionowy odcinek rury nad kotlem powinien mie¢ dhlugos¢ co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy
uktada si¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta.

6.3. Wentylacja pomieszczenia kotla

W pomieszczeniu kotla projektuje sie¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewng. Odciag
zanieczyszczonego powietrza odbywacé si¢ bedzie przez wywietrzak dachowy 3150. Nawiew
Swiezego powietrza kratke nawiewng drzwiowa. Kubatura pomieszczenia, w ktdrym
zaprojektowano kociot jest wicksza od 6,5m3 czyli wigksza od minimalnej wymaganej dla kotla
z zamknietg komorg spalania.

7. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Nalezy przestrzegac¢ ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” , ,,Warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”oraz Wymagan Technicznych
COBRTI INSTAL zeszyt 10 "Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych"

Trasy robot zanikowych instalacji ( przewoddw ) musza by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej 1 przekazane uzytkownikowi obiektu.

Mozliwe sa do zastosowania zamienniki materiatow i1 urzadzen innych firm niz zaproponowane
w projekcie. Typy urzadzen 1 materiatow wskazano jako przyktadowe, a zamienniki nalezy



stosowac o takich samych parametrach.
Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sa:
1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych
1 stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



