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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR :

Gmina Wierzchowo,
Dtuga 29, 78-530 Wierzchowo

NAZWA INWESTYCJI :

»1ermomodernizacja budynku ~ Szkoty =~ Podstawowej i Gimnazjum  w Wierzchowie
wraz z modernizacjg zrodta wytwarzania ciepta”

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna tom | ST00 ,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n:
»1ermomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz
z modernizacja zrodta wytwarzania ciepta”

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
Zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi
ponizej Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :
SST-B01. Roboty betonowe
SST-B02. Izolacja pozioma muréw wykonana metodg iniekcji grawitacyjnej
SST-B03. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna
SST-B04. Roboty murowe
SST-B05. Dach pokrycie papowe
SST-B06. Tynki i oktadziny wewnetrzne
SST-B07. Roboty malarskie
SST-B08. Posadzki
1.21 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budynku w zakresie:
- robot budowlanych branzy architektoniczne;:

a) Wykonanie docieplenia podtogi na gruncie — budynek Zespotu Szkét (budynek A i B)

b) Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego — Pawilon C
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c) Podniesienie nadprozy w strefie piwnic
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.2.2 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjq zrédta wytwarzania ciepta”. Obiekt
zainwestowania objety opracowaniem obejmuje dziatke o numerze geodezyjnym 553/10, obreb
Wierzchowo, gmina Wierzchowo.

1.2.3 Stan istniejacy obszaru — inwentaryzacja ogélna:

Zespdt szkét przy ul. Dtugiej 26a w Wierzchowie sktada sie z nastepujacych obiektow:
1. budynek Szkoty Podstawowej (B)
2. budynek Gimnazjum (A)
3. pawilon, budynek C

Budynek Szkoty Podstawowej | - B

Obiekt z Il kondygnacjami naziemnymi, czeSciowo podpiwniczony. Budynek nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Wybudowany w technologii tradycyjnej, ze $cianami murowanymi z cegly petnej
0 grubos$ci ok 43 i 57 cm ( w $wietle tynkdw). Dach ptaski kryty papg (wymieniang 2 lata temu). Strop
miedzy kondygnacjg parteru i 1. pietra gr 40 cm. Gtéwna klatka schodowa masywna jednobiegowa.
Kominy murowane z cegly. Stropodach wentylowany. Pokrycie dachowe- dwie warstwy papy
termozgrzewalnej. Obiekt wyposazony jest w niezbedne instalacje: elektryczng, wod-kan, CO,
gazowg. Obiekt bedzie podlegat catkowitej termomodernizaciji. Dodatkowo na Sali gimnastycznej i na
poziomie -1, planuje sie wymiane stolarki okiennej. Stolarka w pozostatych pomieszczeniach nowa
PCV.

Tabela nr 1. - Zestawienie podstawowych parametréw powierzchniowych

nr Nazwa parametru jednostka wartos$¢
1 | Kubatura czesci ogrzewanej m? 3357
2 | Powierzchnia netto m? 1281,5
Poziom -1 m? 165,5
Poziom 0 m? 668,0
Poziom +1 m? 448,0
3 | Liczba uzytkownikéw obiektu osoby 200
4 | Kubatura catkowita budynku m? 5700
Poziom -1 m? 415
Poziom 0 m? 2505
Poziom +1 m? 1433

Budynek gimnazjum Il - A
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Obiekt z Ill kondygnacjami naziemnymi, cze$ciowo podpiwniczony. Budynek nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Wybudowany w technologii tradycyjnej, ze $cianami murowanymi z cegly petnej
o grubosci ok 43 i 57 cm ( w Swietle tynkow). Dach ptaski kryty papg (wymieniang 2 lata temu)-
stropodach wentylowany. Strop miedzy kondygnacjq parteru i 1. pietra gr. 40 cm. Gtéwna klatka
schodowa masywna dwubiegowa. Kominy murowane z cegty. Obiekt wyposazony jest w niezbedne
instalacje: elektrycznag, wod-kan, CO, gazowa. Obiekt bedzie podlegat catkowitej termomodernizacii.
Dodatkowo na poziomie -1, planuje sie wymiane stolarki okiennej. Stolarka w pozostatych
pomieszczeniach nowa PCV.

Tabela nr 2. - Zestawienie podstawowych parametrow powierzchniowych

nr Nazwa parametru jednostka wartos$¢

1 | Kubatura cze$ci ogrzewanej m? 2580

2 | Powierzchnia netto m? 688
Poziom -1 m? 172
Poziom 0 m? 172
Poziom +1 m? 172
Poziom +2 m? 172

3 | Liczba uzytkownikéw obiektu osoby 200

4 | Kubatura catkowita budynku m? 2580

PawilonV-C

Obiekt po przeprowadzonej termomodernizacji o Scianach zew gr 46 ¢cm i grubosci ocieplenia 10 cm.
Z nowg stolarkg okienng. Pawilon z 1 kondygnacjq naziemna, cze$ciowo podpiwniczony. Strop
miedzy piwnicg a parterem - odcinkowy na belkach stalowych

Tabela nr 3. — zestawienie podstawowych parametréw powierzchniowych

nr | Nazwa parametru jednostka warto$¢

1 | Kubatura czesci ogrzewanej m? 1092,83

2 | Powierzchnia m? 369,83
Poziom -1 m? 28,32
Poziom 0 m? 341,51

3 | Liczba uzytkownikow obiektu osoby

4 | Kubatura catkowita budynku m? 1171,56

1.2.4

Opis rozwiazan konstrukcyjnych

Sciany, elewacje, stropy, stropodachy

Zakres termomodernizacji budynek szkoly podstawowej - CZESC B

1. Roboty dociepleniowe:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
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- Zmiana grubosci ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-040, A=0,040 W/(mZK)
nagrubosci 17cm, metoda lekkga mokrg, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym pokrytym farba silikatowa, kolorystyka wg. projektu elewacii.

— Ocieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS 038, A=0,038 W/(mK) o grubosci 10cm,
wykonczenie posadzki wyktadzing PCV, a w pomieszczeniach kottowni posadzkag kamienna.

Zakres termomodernizacji budynku gimnazjum - CZESC A

1. Roboty dociepleniowe:

- Zmiana grubosci ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-040, A=0,040 W/(mZK)
na grubosci 17cm, metodg lekkgq mokrg, do wysoko$ci 2m od poziomu terenu nalezy
zatapia¢ dwie warstwy siatki zbrojacej w zaprawie klejacej, wykoniczenie tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym pokrytym farba silikatowa, kolorystyka wg. projektu elewacji.

Uwaga! W miejscu stosowania blachy zastosowa¢ wetne mineralng o parametrach A=0,040
W/(m2K) o grubosci 14cm uktadang zgodnie z instrukcjg producenta blach.

— Ocieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS 038, A=0,038 W/(mK) o grubo$ci 10cm,
wykonczenie posadzki wyktadzing PCV, a w pomieszczeniach kottowni posadzka kamienna.

Zakres termomodernizacji budynku szkoty podstawowej - PAWILON C

1. Roboty dociepleniowe:

— Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny mineralnej A=0,05 W/(mK)
0 gruboéci 33cm

1.2.5 Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie wymiane drzwi w strefie piwnic - wg zestawienia stolarki projektu podstawowego.

Dopuszcza sie wykonanie drzwi zewnetrznych na profilach PCV, sze$ciokomorowych z wktadka
termiczng o Uf=1,0W/m2K, z szybg z cieptg ramkg U=0,5W/m2K, z powtokg niskoemisyjng oraz
przestrzenia miedzyszybowa wypetniong argonem. Sredni wspdtczynnik przenikania ciepta
wynosi¢ powinien A=1,3W/m2K. Stolarka spetniajaca parametry ognioodpornosci EI30.

W strefie piwnic z uwagi na docieplenie podfogi na gruncie, nalezy podnie$¢ istniejace naproza,
tak aby wysokoSC przejS¢ pomiedzy pomieszczeniami byta zgodna z obowigzujgcymi
przepisami. Podniesienie nadprozy do wysokosci min. 190 cm od poziomu wykonczonej
posadzki dla pomieszczen technicznych.

Wyklucza sie nadproze pomiedzy pomieszczeniami -1.14 a -1.16, z uwagi na biegnacg instalacje
kanalizacyjng, przez co przestrzen -1.16 staje sie nieuzytkowa.

1.2.6 Docieplenie stropodachu wentylowanego:

Analizowany  stropodach jest pfaski, dwuspadowy o nachyleniu ok. 2%.
Przestrzen miedzy dachowa jest nieprzefazna i niedostepna.
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1.3

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczego ocieplenia stropodachu wentylowanego
metoda nadmuchu granulatu z wetny minerainej A=0,05 W/(mK) o grubo$ci 30cm niezbedne
jest:
Wykonanie w stropodachu otwordw nawiewnych i wywiewnych w potaci dachu zgodnie
z wytycznymi ponizej
Nawierci¢ w ptytach dachowych otwory na wylot o $rednicy 90mm umoZliwiajace
wprowadzenie do przestrzeni miedzy dachowej wezy zakoriczonych dyszami (w zaleznosci
od $rednicy wezy), ilos¢ i rozmieszczenie otwordw technologicznych w plytach dachowych
nalezy dostosowa¢ do uktadu konstrukcyjnego stropodachu, tak aby zapewni¢ mozliwo$é¢
rownomiernego nadmuchu granulatu na catej powierzchni stropu.
Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego projektuje sie 30cm warstwe granulatu.
Ocieplenie stropodachu wentylowanego zaprojektowano metodg wdmuchiwania z niepalng
izolacjq termiczng w postaci granulatu z wetny niepalnej A=0,05 W/(mK), ktora posiada
aprobate techniczna.
Nadmuch materiatu termoizolacyjnego prowadzi¢ pod statym ciénieniem. Nadmuchiwanie
granulatu rozpocza¢ wzdtuz jednej Sciany szczytowej budynku i prowadzi¢ w kierunku
przeciwlegtej Sciany. Wzdtuz Scianek podpierajacych ptyty dachowe utozyé pogrubiong
warstwe materiatu izolujacego w celu likwidacji mostkow termicznych powstajacych na styku
§cian z ptytami stropowymi.
Na biezaco kontrolowa¢ grubo$¢ i rdwnomierno$¢ utozenia granulatu na catej powierzchni
stropu przy pomocy kamery wizyjnej.
Po wykonaniu ocieplenia catego stropodachu za$lepi¢ nawiercone w ptytach dachowych
otwory technologiczne krazkami z blachy stalowej o Srednicy 150mm i gruboéci 0,7mm.
Nastepnie nalezy pokryé dach budynku warstwg papy termozgrzewalnej. Prace
przygotowawcze polegajg na usunieciu zniszczonego istniejgcego pokrycia, wkasciwym
przygotowaniu podktadu betonowego itp. Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z norma.
Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch
warstw metodg zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Stosowaé papy
(podktadowa, wierzchniego krycia) modyfikowane SBS. Przy przyklejaniu pap
termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan, nalezy przestrzegaC
nastepujgcych zasad:
» Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze
i wstege papy od strony antyadhezyjnej
* W celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowe;
» Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie
»  Fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisnaé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szeroko$ci pasma papy

»  Stosowac zaktady papy min. 10cm
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Niezaleznie od rob6t podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak, roboty porzadkowe , zajecie chodnika itp. Ponadto inwestycja
wymaga wykonania rob6t tymczasowych , np. : montaz i demontaz rusztowan wykonanie
ogrodzenia placu budowy. Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie zapewnienie na wtasny koszt
ponizszych opfat :

- obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza
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1.4

1.5

1.6

1.7

Organizacja robot budowlanych , przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce intereséw dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
interesow okresie trwania realizacji kontraktu , az do zakonczenia intereséw odbioru
ostatecznego robdt.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaze istniejgce instalacje wewnetrzne.

Zabezpieczenie interesow osodb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy oraz
przepisy ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych , urzadzen, materiatow lub metod.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzgq one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem , niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swdj koszt , naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnosc.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wtadz , bedacych wiascicielami tych
urzadzen , potwierdzenie informacii o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenie norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska , obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét , a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot ,obcigzaja Wykonawce. Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w sposob znaczacy ucigzliwosci dla Srodowiska i
otoczenia(bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow oraz
emisje zanieczyszczen gazowych

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem odpowiednich warunkow bhp ponosi Wykonawca.

1.8 Podstawowe okreslenia

Zamawiajacy -udzielajacy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r.
Prawo Zamdwien Publicznych : Gmina Wierzchowo, ul. Dtuga 29, 78-530 Wierzchowo

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa, roboty
budowlane , remont - obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury,
budowa , roboty budowlane , remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru (IN)-, inzynier -osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktérej nazwisko lub nazwa wymienione
$q W umowie

Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy - przestrzeh w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla
wykonania inwestycji terminie okre$lonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania - osoba fizyczna badz prawna wykonujgca na
Zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.

Kierownik kontraktu - pracownik zamawiajacego, wyznaczony w umowie przez
Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na
wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat
technicznych okre$la Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb , a proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z
ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 — w budownictwie certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng ( w przypadku
wyrobdw , dla ktdrych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy ,ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyréb jest zgodny
z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSciowg materiatow
oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt , zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi
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2.1

2.2

2.3

Odpowiednia zgodno$¢- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Przedmiar robét — wykaz Robdt z podaniem ich iloSci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

MATERIALY

Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem ZgodnoSci
wydanym przez uprawniong jednostke.

Akceptowanie uzytych materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw odpowiednie
$wiadectwa badan oraz prébki zatwierdzone przez Inspektora.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
pozostatych materiatow tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci , Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio
zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii dostawy w celu zachowania
tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym : opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczac sig z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zapfacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem , zachowaty swojq jakoSc¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywaé sie na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych sprzet ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej optacie. Wykonawca dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru kopie
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6.2

6.3

dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw
technologicznych nie zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot iwtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogédlne zasady wykonywania rohét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang , jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA
(Inspektora nadzoru) nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét oparte bedg na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB , ST , PN i innych normach i instrukcjach. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli robét .Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
,miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru)

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier
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moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy ,na swoj
koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to
Inzynier (Inspektor nadzoru-IN) poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan .Koszt powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania proébek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4 Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badania jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier(IN) (moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajacy zgodnos¢ ich
parametrow jakosciowych z ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sa wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi (IN).

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na biezaco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne ,dokonane w porzadku chronologicznym, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczane
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

1. - date przejecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych

2. - date przejecia placu budowy

3. - date rozpoczecia robot

4. - terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementdw robot
5. - przebieg robdt , trudnosci i przeszkody w realizacji

6. - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

7. - daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

8. - zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych

9. - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom

10. - daty dotyczace czynno$ci geodezyjnych
11. - dane dotyczace jakosci materiatow

12. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

6.5.2 Ksiega obmiaréw

- Ksiega obmiarow robot jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie odpowiedzialny
jest Wykonawca.
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- Ksiega obmiaru rob6t musi by przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robédt , ale przed ich zakryciem ,jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robdt Inspektorowi do potwierdzenia

Wykonawca uwidacznia wpisem do dziennika budowy.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatéw i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inzyniera(IN).

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

7.2

Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:
- decyzja 0 pozwoleniu na budowe

- protokdt przekazania placu budowy

- protokdt-szkic tyczenia obiektu

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywane bedq na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru .
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem roboét , a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

Obmiary robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wykonany obmiar robot bedzie zawierac:

- podstawe wyceny i opis robét

- ilos¢ przedmiarowa rob6t

-date obmiaru

-obmiar rob6t z podaniem czynnikdw sktadowych obmiaru

-ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy

-dane osoby sporzadzajacej obmiar

Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow.
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7.3

8.2

8.3

8.4

Dtugos$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Obmiary bedg wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach
KNR, o ile ST nie stanowig o innych metodach obmiaréw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czesciowe elementdw robot
- odbidr koricowy
- odbidr gwarancyjny
Odbiér robot zanikajacych oraz odbiér techniczny( miedzyoperacyjny)

al Kierownik budowy (robdt) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét
zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu , z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b/ Przystapienie do sprawdzenia w/w robdt powinno nastapic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.

¢/ Wykonanie robét o ktdrych mowa w ust. a, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy,
lub protokélarnie jesli wymagajq tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne
przepisy techniczno-budowlane.

d/ Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegajg réwniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt przewidujg ich odbior
techniczny.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg .zasad jak przy odbiorze koricowym Robot.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér koricowy

al Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. O terminach
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy,
nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen lub rozruchow.

b/ zakoriczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb i sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuije Inspektor nadzoru.
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9.1

¢/ Jesli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktu( Inwestor) wyznacza date i
rozpoczyna odbiér w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.

d/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi
Kontraktu dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru , a w szczegoInosci:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
- dziennik budowy,

- ksiege obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wtasciwych oznaczer laboratoryjnych,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg —inwentaryzacyjng ,

- wyniki badan wiasciwych pomiaréw elektrycznych ( badania ciagtosci przewodéw
ochronnych potaczen wyréwnawczych , pomiary rezystancji izolacji ,sprawdzenie
samoczynnego wytaczania, pomiary natezenia oSwietlenia)

-zadwiadczenia wilasciwych jednostek i organéw (PIP, SANEPID, PSP, OS) odbiorow
z przeprowadzonej kontroli

- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszgce
niezbedne do wykonania zaméwienia.

Przy rozliczaniu robdt budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowg rozliczenie nalezy
przeprowadza¢ wg. zasad j.n :

Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu zamowienia. Wycene robdt nalezy wykonaé na podstawie dokumentacii
technicznej opracowanej przez biuro projektowe ARCHICE Szczecin , ul .Garncarska 5

- Architektonicznej
- Sanitarnej
- Elektrycznej

Zatgczone do dokumentacji przedmiary rob6t sg elementem pomocniczym do sporzadzenia
oferty i nie stanowig podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia
w wypadku pominiecia jakichkolwiek robo6t badz czynno$ci wynikajacych z dokumentacji
technicznej. Dla petnej kalkulacji robot zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej na placu
budowy i zapoznanie sie¢ z warunkami lokalnymi oraz stanem remontowanych obiektow.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty.

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo postawg ptatno$ci jest warto$¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
obejmowac :
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10.
101

10.2

- robocizne bezposrednig
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodzq : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizaciji ruchu
na budowie ,oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy ,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych tq pozycjg kosztorysowa.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana przez :

Biuro Projektow ARCHICE , Szczecin ul. Garncarska 5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. Dokumentacii.
Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.19%r.

- Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r.

- Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Szczegdtowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegétowej specyfikacii
technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B01 -Roboty betonowe

KOD CPV 45200000-9

1. CZESC OGOLNA

11 Nazwa zamoéwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-B01 ,Roboty betonowe " odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét betonowych przewidzianych do wykonania przy
realizacji rob6t na zadaniu opisanym w ST 00.00.

Klasyfikacja robot

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [agdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262300-4 Betonowanie
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
Zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania rob6t betoniarskich i
zbrojarskich:

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
- Roboty towarzyszace

- wytyczenie elementoéw budynku

- Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz szalunkdw

-montaz i demontaz rusztowan

-pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

- Beton zwykly -beton o gestosci powyzej 1,8 tm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
- Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa -mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwos¢ betonu -stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w
stanie suchym.
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- Stopient wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

- Stopiet mrozoodpornos$ci -symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

- Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG —wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacjq Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie
wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych
umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdlne”
2.2. Wymagania szczegotowe.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B 19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewno ci, Ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

* 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto ¢i wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawarto ci grudek.

Wyniki wyZej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg
spetiac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania -najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objeto$ci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
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- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) -sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem -magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto ci cementu, wltazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- Po uptywie terminu trwato ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne Swiadectwo jako ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej

Ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub

bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie¢ pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1 %,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto ¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

-do 0,25 mm 14.19%,

- do 0,50 mm - 33.48%,

- do 1,00 mm 53.76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych -nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym
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obejmujacym:

- 0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawarto ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawarto ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak

zawarto ¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawarto ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczace reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno ¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno ci kruszywa
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa -wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszag mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegdtowe.- Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosé -ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
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Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

(F150); badanie wg normy PN-B 06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej

konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢

piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg
objetosciowg Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do
wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymato ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic
(mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych

ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika

w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;.

- Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng
1,3 RbG.
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ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy
PN-B-06250 ,nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5+5,5% -dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% -dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;j,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- Metoda Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- 0 20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 010 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie ha budowie pomiar
przy pomocy stozka opadowego.

Betony wodoszczelne (konstrukcyjne).

Wtasciwosci i przygotowanie mieszanki betonowe;.

a) Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno byé zgodne z ogdlnymi zasadami
podanymi z uwzglednieniem nastepujacych wymagan dodatkowych;

- wodoszczelno$¢ wigksza od 0,8 MPa (W8)

- wskaznik cementowo - wodny nie powinien by¢ mniejszy niz 1,7

- przed przystapieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie
wodoszczelno ¢ betonu,

- mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencii

gestoplastycznej,

- rodzaj i ilos¢ dodatkow uszczelniajgcych powinny by¢ dobierane na podstawie
prob laboratoryjnych.

b) Zageszczenie betonu wodoszczelnego powinno by¢ wytacznie mechaniczne.

c) Beton wodoszczelny nalezy utrzymac w statym nawilzeniu wodg ci najmniej przez
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14 dni oraz chroni¢ przed bezposrednimi wptywami atmosferycznymi do czasu
uzyskania przez niego wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie.

Zasady ustalania sktadu betonu.

a) Sktad betonu wodoszczelnego moze byé ustalony dowolng metodg i powinien by¢
sprawdzany doswiadczalnie w drodze badar wstepnych z uwzglednieniem
rzeczywistych warunkéw wykonania betonu, zaktadajac Ze beton o wymaganych
wiasciwosciach nalezy uzyskaé przy najmniejszej ilosci cementu.

b) Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednié:

_ cechy fizyczne wynikajace z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu,
zwilaszcza cechy decydujace o trwato ci i czasie eksploatacji (porowatosg,
nasigkliwo$¢, wodoszczelnosg),

- wymagang wytrzymatos¢ betonu,

- wymagang konsystencje i urabialno$é.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, wilgotno$¢ optymalna 8%.

- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%; 20/10 = 20%; 0/2 =
30%.

2.3. Deklaracja zgodnosci.

Beton

Kazda partia betonu powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania
0gdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

- Srodki transportu

- wibratory powierzchniowe i butawowe

- pompa do betonu

-drobny sprzet pomocniczy

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,,
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu aby

unikna¢ odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- segregaciji sktadnikow betonu

- Zzmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego

- Zanieczyszczenia

-zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi

Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do miejsca
wbudowania o takim stopniu ciektosci , jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace robot betonowych

- Roboty rozpocza¢ od wyznaczenia potozenia elementow.

- Czas pielegnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.

- Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych :

-odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
a/ na 1 m wysokosci : max.5mm

b/ na catg wys. konstrukcji i w fundamentach : max. 20mm

¢/ w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw
podtrzymujacych stropy monolityczne : max.15mm

d/ w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym
1/500wysoko$¢ lecz nie wiecej niz 100mm

- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :

al na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku : max.5 mm

b/ na catg ptaszczyzne : max.15mm

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg dt.2,0m z
wyjatkiem pow. podporowych:

al powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

b/powierzchni gornych +/- 8mm

- odchylenie w diugosci lub rozpietosci : +/- 20mm

-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8mm

-odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elem. :+/- 5mm

- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;
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- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki do betonu lub
pompy do betonu

-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz zastosowanie
wymaganych wktadek dystansowych

- mieszanka betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wysokosci wigkszej niz0,75m
od powierzchni na ktdrg spada.

- w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej

-mieszanke ukfada¢ warstwami max. 40cm zageszczajac ja wibratorami
wgtebnymi

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie nalezy dotyka¢ zbrojenia
-podczas zageszczania nalezy zapusci¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig

-czas zageszczania powinien wynosi¢ 30-60sek.w jednym miejscu

- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego wibrowaniem ,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu( przy temp.>20° C przerwa max.2 godz.)
5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania deskowania.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podp6r) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniag:

- szybko$¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruki,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
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- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub [V klasy. Minimalna
grubo ¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i
pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy
uszczelni¢ ta mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykona¢ wg .wymagan dokumentacji projektowe;.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy
beton osiggnie wymagana projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukciji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementdw konstrukcji nosnych moze byé
dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowo ci
wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan
nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we
wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzaé przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete
tylko czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i
wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastapi¢ pod
warunkiem

osiggniecia przez beton tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci,
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e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od
ciezaru

- konstrukcji dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymato ci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera
innych wytycznych w tym zakresie,

- usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukciji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

- dla belek i podciggdw o rozpigtosci do 6 m -70% projektowanej wytrzymatosci
betonu, a dla konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowane;
wytrzymatosci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic z resztek
zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany
uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
- ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci.

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki og6ine”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru na biezaco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SST-B02.01

W szczegdlnosci obejmuja;

-kontrole prawidtowo$ci wykonania deskowania

- kontrola zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng zbrojenia elementéw

- kontrola prawidtowosci wykonania robét betoniarskich i zgodnosci z norma PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych

przewidzianych przez norme PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie
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i okazywanie Inspektorowi wszystkich badan dotyczacych jako$ci betonu i
stosowanych

materiatow.

Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbhudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuije sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymato ci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg,
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato ci betonu na
ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 préobki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasiakliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgii.

Dla okreslenia mrozoodporno ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
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wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako ci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako ci betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszq ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo ci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

Jednostkg obmiaru jest :

- Dla taw , ptyt fundamentowych i stép fundamentowych -m3

- Dla ptyt stropowych — m2

- Dla belek i stupdw zelbetowych — m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogoine”.
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8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Wszystkie roboty betoniarskie podlegaja rygorom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz rygorom odbioru koicowego. Fakt odbioru nalezy wpisa¢
do dziennika budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-B01

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o
wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena rob6t obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe

-montaz , demontaz i dzierzawa szalunkow

-koszty dojazdu i transportu mieszanki betonowej

-transport wewnetrzny materiatow

-inwentaryzacja powykonawcza elementéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektowo ARCHICE.

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

PN- B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych

PN-EN 206-1:2003 Beton . Cze$¢ | : Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12350 : 2002 Czes$¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowe;

PN- EN 12390 : 2003 Cze$¢ 1 do 8. Badania betonu.

PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton —czes¢ |.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych. Tom [

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN -89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych,

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie iloci wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

31




E]RCHICG Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg Data: Szczecin

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin zrodia wytwarzania ciepta luty 2015

www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ksztattu ziaren.Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wia ciwo ci
kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci,
pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancii
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substanciji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i cieki. Badania twardosci. Oznaczanie
twardosci ogdinej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe
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nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.
Ogolne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B02 - IZOLACJA POZIOMA MUROW WYKONYWANA METODA INIEKCJI
GRAWIRACYJNEJ MATERIALAMI NP.FIRMY WEBAC.

1.1. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu w obiekcie wymienionym w punkcie
1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych

istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy

wykonywaniu naprawczej izolacji poziomej zawilgoconych i zasolonych muréw

ceglanych, ktére obejmuija;

* wykonanie odwiertéw i odpylenie otwordw iniekcyjnych,

* montaz pakerdw iniekcyjnych,

* wypenienie pustek powietrznych w murach za pomoca dyspersji cementowej,

* wykonanie wiasciwej iniekcji uszczelniajacej przekrdj poprzeczny muru,

* wypetnienie pustych otworéw iniekcyjnych za pomoca dyspersji cementowe;.

1.3. Okres$lenia podstawowe, definicje

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Iniekcja ci$nieniowa — metoda iniekcji, w ktdrej stosowane cisnienie
robocze zawiera sie miedzy 10 a 20 bar.

1.3.2. Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — ciekly preparat na bazie mikroemulsji
silikonowych, ktéry penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru stanowi
chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

1.3.3. Wentyl iniekcyjny (paker) — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie
kompozyciji iniekcyjnych pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w
przekroju poprzecznym muru ceglanego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne". Ogoine wymagania dotyczace robét podano w
ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST
,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng
wydang przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne
wyniki badan materiatow wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru
wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatéw do stosowania
(data produkciji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w
Aprobacie). Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic silikonowych powinna
charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi cechami:
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* brakiem rozpuszczalnika,
* dobrg penetracjq materiatu, z ktorego wykonany jest mur,
* mozliwo$cig wnikania w najmniejsze kapilary,
* obrébka mozliwg poprzez wlewanie i wttaczanie,
* nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla muréw,
* mozliwo$cig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.
Za jako$¢ whudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiat do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien
gwarantowa¢ wykonanie naprawczej izolacji poziomej metoda iniekgji.
Zaleca sie uzycie zywicy silikonowej, charakteryzujacej si¢ nastepujacymi
wiasciwosciami:
* skuteczno$c¢ iniekcji mierzona spadkiem wilgotno$ci masowej muru w
odniesieniu wilgotnosci poczatkowej = 50%,
* gestos¢ w temperaturze +200C = 0,90+1,00 g/cm3,
* wspdtczynnik pH = 5+6,
* mozliwo$¢ rozcierczenia wodg w stosunku 1:10 +1:14,
* 1-kompopnentowa, pozwalajaca na tatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub
wttaczanie przy niskim i wysokim cisnieniu iniekciji,
* mozliwos¢ stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszacg do 90%,
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacii
Projektanta i Inzyniera. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB lub deklaracje zgodno$ci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia
do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.
2.3. Pakery iniekcyjne
Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o $rednicy 18 mm stosuije sie do
iniektowania murow o dowolnej grubosci i wilgotnosci do 90%.
2.5. Srodki czyszczace
Narzedzia i maszyny nalezy czy$ci¢ przy uzyciu specjalnych srodkéw czyszczacych -
rozpuszczalnikdw przewidzianych dla okreslonej zywicy silikonowej do iniekcji np.
rozcienczalnik AX.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania iniekcji stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez
producenta materiatéw oraz sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany przez
Inzyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca
winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot, Wykonawca
zobowigzany jest kontrolowac¢ warunki wilgotnoSciowe panujace w murze, a podczas
robot posiadac do dyspozyciji wilgotno$ciomierz i termometry do pomiaru temperatury
powietrza i podtoza ceglanego.
Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.2. Niezbedny sprzet do wykonania przedmiotowych iniekcji
3.2.1. Jednokomponentowa, wysokoci$nieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:
* przetoZenie ci$nienia 1:39,
* maks. ci$nienie wchodzace 10 bardw,
* maks. ci$nienie robocze 390 baréw
* wydajno$¢ pompy ok. 2 I/minute,
« zapotrzebowanie powietrza 200 I/minute,
* pojemno$¢ zbiornika pompy min. 2 1,
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* ptynna regulacja cisnienia roboczego.

3.2.2. Wspotpracujaca z pompg sprezarka o maks. cisnieniu roboczym 10 bardw i
200 | powietrza na minute.

3.2.3. Samo iniekcyjne urzadzenie ttokowe do iniekcji niskocisnieniowej — iniektor:
* pompa iniekcyjna,

* krociec napetniajacy lub waz iniekcyjny.

3.2.4. Pakery iniekcyjne stalowe O 12 mm x 70 mm (krétkie) lub 12 mm x 115 mm
(dtugie).

3.2.5. Wolnoobrotowe mieszadto o maks. 360 obrotéw/min.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania

ogblne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i
mrozem. Sktadowanie materiatow musi réwniez spetniac te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

pkt 5. Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane do$wiadczenie

w wykonywaniu iniekcji. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier
dokonajg niezbednych ustaler technologicznych.

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym
powinny by¢ ujete nastepujace dane:

« warunki wilgotno$ciowe oraz zasolenie panujace w murze w czasie robot,

« temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,

* rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakeréw,

« informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* pozostatoci materiatu — odpady,

« szczegblne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatow, gwattowne zmiany

ci$nienia wg manometru pompy;, itd.

Protokét z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatw.

5.2. Wykonanie odwiertéw i odpylenie otworéw

Odwierty pod pakery (wykonywane na gteboko$¢ rowng grubosci muru minus 5 cm)
nalezy wykona¢ nachylone w dot pod katem 15+20° do poziomu posadzki w piwnicy,
w odstepie co 10+12 cm. Po wykonaniu wszystkich odwiertow, w celu
wyeliminowania jego zatkania przez pyly z wiercenia, kazdy otwér nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola drozno$ci, gdyz z odwiertu
powinien wydobywac sie strumien powietrza.

5.3. Montaz pakeréw wiertniczych

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordw i rozprezy¢ gumowa,
uszczelke za pomocg motylkowego pokretta. Pakery nie mogg mie¢ w czasie
montazu zamknietych zaworow odcinajacych, aby podczas iniektowania umozliwiaty
wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity kontrole przeptywu materiatu iniekcyjnego.
5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcja

W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetni¢ pustki powietrzne w przekroju
poprzecznym muru za pomocg rzadko ptynnej dyspersji cementowej .

Po godzinie jeszcze tezejaca dyspersje cementowa wypetniajaca rowniez otwér
iniekcyjny nalezy udrozni¢ za pomocg stalowego preta o $rednicy i dlugosci
dostosowanej do $rednicy wewnetrznej pakera i dtugosci nawierconych otwordw.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania wiasciwej iniekcji uszczelniajacej przekroj
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poprzeczny muru.
5.5. Wykonanie iniekcji uszczelniajacej

Przed przystapieniem do iniektowania nalezy:

* sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajac go

do osobnego pojemnika,

* po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczy¢, poprzez
wymieszanie z wodg wg wskazan na opakowaniu ,

* zamontowac zawor szybkoztaczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.

Po podigczeniu do tego pakera koncowki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy
rozpoczag przy niskim cisnieniu ptynnie przechodzac do maksymalnego ( do 20
baréw). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z pakera potozonego
obok — kontrolnego w stosunku do pakera ,pracujgcego”. Po zamontowaniu zaworu
szybkoztgczki na nastepnym pakerze nalezy rozpocza¢ iniektowanie, zamykajac
jednoczes$nie zawér na pakerze poprzednim. Czynnosci sg powtarzane do
zamontowania koncowki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku Sciany.

Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem czasu obrobki iniektu czyli po. 60
minutach) nalezy wykona¢ reiniekcje, tzn. powtdrzy¢ wszystkie czynnosci jw.
Reiniekcja ma na celu uzupetienie ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego
wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekan betonu.

Po wniknieciu kompozycji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejace
pakery wypetni¢ otwory wiertnicze za pomoca dyspersji cementowe; .

UWAGA:

1. Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy
regulacji cisnienia. Przy gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze, proces
iniektowania nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego

cisnienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowacé z iniektowania pompa iniekcyjng, a
roboty prowadzi¢ iniektorami z matym ci$nieniem,

5.6. Czyszczenie sprzetu

Po zakonfczeniu iniektowania a przed zakonczeniem czasu obrobki materiatu
iniekcyjnego nalezy dokonac czyszczenia sprzetu do iniektowania z uzyciem
rozpuszczalnika AX.

5.7. Utylizacja odpadéw i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej nalezy
zutylizowaé zgodnie ze wskazdwkami producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola i odbior robot oraz kontrola jako$ci materiatéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w ST

,Wymagania ogdine".

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego. Kontrole w zakresie odno$nych wymagan, w ramach nadzoru
zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatno$ci odpowiada Wykonawca.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Inzynierowi do akceptacji aktualne Swiadectwa badan materiatow podstawowych
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty
materiatow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcii,
daty przydatno$ci do stosowania, stanu opakowarn oraz wtasciwego przechowywania
materiatow.

6.3. Badania w trakcie robot
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W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposdb ciggty kontrolowac warunki
wilgotnosciowe panujace w murze.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokdt wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajq zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest
warunkiem przystapienia do nastepnego etapu robot.

Prace iniekcyjne powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja;

* materiat (opakowania, termin przydatno$ci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci techniczne;j,

* obrébka i wykonanie prac.

* udokumentowana kompetencja 0sob wykonujgcych prace iniekcyjne.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot

Skuteczno$¢ wykonanych iniekciji nalezy sprawdzié przez wykonanie po 6 tygodniach
i dodatkowo po 6 miesigcach pomiaru spadku wilgotnosci masowej muru na
wysokosci 30 ¢cm i 55 ¢cm od poziomu otworéw przegrody, ktory to spadek

powinien wynosi¢ co najmniej 50%. Jezeli wynik spadku wilgotno$ci w murze jest
pozytywny to nalezy uznac, ze roboty iniekcyjne zostaty wykonane z powodzeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych
zainiektowanego przekroju poprzecznego muru, przy uwzglednieniu faktycznych
ilosci wttoczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersji cementowe;.

Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

* wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworow ,

* wykonanie iniekcji.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej
kontroli materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin,
pomiarow i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:

» zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg
specyfikacja.

* istniejg_jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelno$ci badan
Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg
watpliwo$ci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres
wykonania robot poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za niemajacg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne warunki ptatnosci

Ptatno$¢ za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju poprzecznego muru nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot na podstawie wynikéw
pomiardw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

9.2. Szczegobtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
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zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie
robot, dostarczenie materiatéw, wykonanie robot wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie
stanowisk pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegobtowy zakres robot objetych ptatnoscia

Nalezy przyja¢ wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych
ciektych i statych w postaci proszku.

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztworéw
produktow chemicznych.

« Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B03 - Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne.

KOD CPV45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B03 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i

ny»

cieplne

odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentow w

ramach zadania opisanego w ST 00.00.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

(SST).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w

odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Materiat izolacyjny : materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub

wilgoci.

- Bitum : lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z

weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

- Podtoze -element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego

wykonana bedzie izolacja,

- Warstwa wyréwnawcza -warstwa wykonana w celu wyeliminowania

nieréwno ci lub réznic poziomdw powierzchni podtoza,

- Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej

powierzchni podtoza,

- Szczeliny dylatacyjne -wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli

lub miedzy polami podfoza betonowego. Pozwalajg na akomodacje

odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczegdinych czesci budowli.

- Szczeliny przeciwskurczowe : dzielg wieksze powierzchnie podktadow
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betonowych na mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys
skurczowych w kontrolowany sposob lub przeniesienia odksztatcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w
posadzkach z zaprawy cementowe] i w posadzkach betonowych. Dzielg one
podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny
dylatacyjne dzielg podtoze na pola nie przekraczajg 9m2, przy najwieksze;

dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym wykonywane jako
naciecie o gteboko ci 1/3 grubosci podktadu.

- Tadma uszczelniajgca : elastyczna taSma umieszczona migdzy dwiema
czesciami podfoza przedzielonego szczeling dylatacyjng
(przeciwskurczowa)lub w narozach.

1.4. Zakres robét objetych SST

- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatow ,urzadzen interesow technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,warunki ogoéine”
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panfstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.21

Izolacja przeciwwilgociowej z folii kubetkowej wszystkich $cian zewnetrznych przy gruncie do
poziomu taw fundamentowych.
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2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakoSci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu ,
zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano
dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,\Wymagania
ogdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatéw

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,,
4.1. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Materiaty hydroizolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci fadunku.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,
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- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”
5.2.Szczegotowe wymagania dotyczace robot

5.2.1.1zolacje przeciwwilgociowe.

5.2.1.1.Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié
wszystkie

dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.2.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjq asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach,
z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

5.2.1.3. |zolacje bitumiczne.

a. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig
z gruntu powinny skfadac sie z jednej lub dwdch warstw potaczonych miedzy
sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na
zakfadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

a. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
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producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

c. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

d. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

e. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

f. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

g. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”.
8.2. Szczegobtowe warunki odbioru Robét.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia 0 jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Wykonawce.
g/Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

44




E]RCHICG Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg Data: Szczecin

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin zrodia wytwarzania ciepta luty 2015

www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone zapisem do dziennika
budowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST-B03
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
9.ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
9.2.Ptatnosci.
Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-B03. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng
ryczattowa ustalona w Umowie.
Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podfoza ,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
- Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-I1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu
do prébki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw
budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B04 - Roboty murowe
Kod CPV 45262500-6
1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-B04 ,,Roboty murowe " odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt murowych
przewidzianych do wykonania przy realizacji robét na zadaniu opisanym w ST 00.00.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
(SST).
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i dotyczy wykonania
rob6t murowych zwigzanych z wykonaniem przebudowy opisanej w ST 00.00
pkt.1.2..
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- Roboty towarzyszace
-montaz rusztowan
-przygotowanie zaprawy
- Roboty tymczasowe
-wykonanie robét zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci oraz
przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
- roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem murow z ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i
komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukcja wykonana z elementow
murowych taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,
- konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z
elementéw murowych taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,
zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,
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- §ciana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza

lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

- §cianka dziatowa -przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacii,
dzielgca wnetrze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram rob6t , wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,warunki ogéine”

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips,
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000 . Cement powinien
by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250 ]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi ro$linnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢
w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
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podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.
2.2.4. Elementy murowe

Bloczki z betonu komérkowego, na zaprawie cementowej marki 5Mpa

0 nastepujgcych parametrach:

- klasa wytrzymato$ci 4 MPa,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0.16 W/(mK),

- klasyfikacja ogniowa A1,

- wspdtczynnik izolacyjnoSci akustycznej Rw 49 dB,

Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢
do podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane
cementowo — wapienne powinny spetia¢ wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muréw oméwiono w p. 5.2.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5i 7 MPa -wytwarzana na
budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 10 MPa -wykonana w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno ci od
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wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.Sktadowanie materiatéw

Cegty sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Uktadac tworzac mate bloki , posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.
Cement i wapno hydratyzowane w workach, sktada¢ w suchych pomieszczeniach na
paletach,

Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane , wysoko$¢ stosdw nie powinna
przekracza¢ 10 warstw.

2.4.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii cegiet ,pustakow , bloczkdéw powinno by¢ wystawione przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawieraé
charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na ciskanie oraz typ probek stosowanych do badarn , okres w ktorym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania
0gdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatéw

- betoniarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-kielnia, mtotek murarski, topata

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

-pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski

-katowniki murarskie,

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,,
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetiaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie
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powinna wystawaé¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
palety.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

5.2. Wykonywanie muréw

5.2.1. Ogélne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
projektowo — kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentaciji lub
powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robot wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem.

Materialy uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
omoéwionym w p. 2.2.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym
murem.

Kotwie, §ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na
zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z
cegty, blokéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

5.3. Drobne roboty murarskie

5.3.1. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod
warunkiem zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Zamocowanie oscieznic drewnianych w Scianach dziatowych nalezy
wykonywac za pomoca listew trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu
krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub ptyty, z ktérych muruje sie Scianke,
powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 migjscach stojaki
o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych jednym koricem do oScieznicy, a drugim koAcem wpuszczonych
w spoine pozioma muru na gtebokos$é ok. 20 cm. Szeroko$¢ oscieznicy drewniane;

osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci ¥4 lub %2 cegly powinna by¢ 0 3 cm
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wieksza od grubosci $cianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od
zewnetrznej plaszczyzny Scianek surowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z
samag $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie
wypetniony $cianka i zaprawa. Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a blachg
profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg,
0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oScieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy
wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu
stojakow zaklinowac oscieznice silnie w murze.

Dopuszczalne odchytki wymiarow :

1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw :

na dt1 m6mm

na catej pow. $cian pomieszczenia 20mm

2/Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

na wysokosci 1 m 6mm

na wysokosci 1 kond. 10mm

na catej wysoko$ci $ciany 30mm

3/Odchylenia wymiaroéw otworéw w $wietle osciezy

otworéw o wymiarach :

do 100 cm szeroko$¢ +6mm,-3mm

wysokos¢ +15mm,-10mm

powyzej 100cm szeroko$¢ +10mm,-5mm

wysokos¢ +15mm,-10mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci.

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru na biezaco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 51




[zZRCHICE

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin
www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg
zrédta wytwarzania ciepta

Data: Szczecin
luty 2015

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

-odchylenia wymiardw otworow osciezy
7.0BMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

Przy odbiorze iloSciowym obowigzujg nastepujace zasady obmiaru murdw:

1. llos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na

podstawie rysunkow roboczych

2. Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegty i wigcej oblicza si¢ wg ich

objetosci w m3, mury ciefisze w m2 powierzchni.

3. Mury z cegty nie znormalizowanej, pustakow, blokéw oblicza sie w m3.

4. Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuije sie tacznie ze spoinami.

5. Stupy i kolumny obmierza sie w m3.

6. Dtugo$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych.

Diugosc¢ cian wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w

rozwinieciu po obrysie zewnetrznym Sciany

7. Wysoko$¢ muréw w $cianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od

wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokos¢

$ciany przyjmuije sie od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.

8. Z obmiaru muréw odlicza sie:

a) objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek

na liczniki elektryczne i gazowe — o objetosci ponad 0,05 m3,

b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad

0,01 m3,

c) objeto$¢ szczelin powietrznych w Sciankach szczelinowych z pustakéw.

9. Nie odlicza sie z objeto$ci muru:

a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatéw,

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie

murowania,

c) omurowanych konstrukgji stalowych i drewnianych

d) przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchnie otwordéw mierzy sie w nastepujacy sposob:

a) otwory bez wegarkow — w Swietle muréw,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

52




E]RCHICG Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg Data: Szczecin

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin zrodia wytwarzania ciepta luty 2015

www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

b) otwory z wegarkami — w Swietle wegarkow,

c) otwory w ktérych obmurowane sg jednoczes$nie ze wznoszeniem muru — w $wietle
oscieznic.

Jednostkg obmiaru jest :

- Dla montowanych nadprozy stalowych —mb , tony

- Dla murowanych $cian -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”.
8.2. Szczegodtowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru rob6t murowych sg :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zadwiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w dokumentacji projektowej oraz SST.
PtatnoS¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o
wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatéw

-transport wewnetrzny materiatow

-wytyczenie Scianek, kominéw

-przygotowanie zaprawy

-wymurowanie $cianek

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
PN-B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betondw komorkowych .Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999 —
Autoklawizowany beton komoérkowy
PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

PN-B-30010:1900- Cement portlandzki biaty
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B05 -DACH-POKRYCIE PAPOWE
1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-B05 ,Dach-pokrycie papowe””
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania pokrycia z papy
termozgrzewalnej przewidzianych do wykonania przy realizacji robot na
zadaniu opisanym w ST 00.00.
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
(SST).
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania
robé6t dekarskich na realizowanym budynku.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
- Roboty towarzyszace
- roboty blacharskie
- Roboty tymczasowe
-montaz i demontaz zabezpieczen
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatow.
Wielkosci poszczegoinych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej
ilosci sktadowanego materiatu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z
przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami intereséw przepisami. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robét , wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okre$lonych umowa.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdine
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,warunki ogéine”

2.2. Stosowane materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST 00.00.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢

m.in.;

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do

zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin

przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢

dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS

grubosci 5,2 mm, -lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, -roztwér

asfaltowy do gruntowania, - kit trwale plastyczny.

Wtasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia

- Grubo$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnista - 5,2mm } 0,2mm

- Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS

- Osnowa — wtoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

- Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna

- Wykoniczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

- Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy ciSnieniu 10 kPa

- Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

- Whasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:
- - kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
- - kierunek w poprzek — 800 N/50mm
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- Whasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciagajacej:

- - kierunek wzdtuz— 45%

- - kierunek w poprzek — 55%

- Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

- Szerokos¢ zaktadki - 8 cm

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

Dostawa - samochodem cigzarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elekirycznej weiggarki, zuraw samojezdny

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i urzagdzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie
$rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00.

5.1. Wymagania ogdine dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-

02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugo$ci 3m byt nie wiekszy niz
5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku
réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak

podano

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 57




[zZRCHICE

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin
www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg
zrédta wytwarzania ciepta

Data: Szczecin
luty 2015

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi

ponad powierzchnig pokrycia.

- Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm.

- Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione

materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym.

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2.Pokrycia papowe

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Istniejace pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i
odkurzone. Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przecigé i podklei¢. Tam gdzie
wystapi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.

5.2.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze
nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach
szkodliwego oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak temperatura
ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjq techniczng
oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru,

- po zakonczeniu robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni
potaci (osadzenie systemowych odptywow, przesmarowanie nakryw komindw,
malowanie tynkow kominow),

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni
do podioza.

Zakfady boczne o szeroko$ci pasa bez posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie
wystapit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na
szeroko$ci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w
bitum.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy

termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

58




[zZRCHICE

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin
www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg
zrédta wytwarzania ciepta

Data: Szczecin
luty 2015

poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwa dociskowa z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢
masg bitumiczng od gory.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢:

- kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

- Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245,PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej, uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wlasciwo$ci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej SST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST00.00.

Jednostkag obmiarowa robét jest:

— Krycie dachu papa— m2 pokrytej powierzchni dachu.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2,

llo$€ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.
Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu papg termozgrzewalng
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacija projektowa, i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
8.1. Odbior podktadu
- Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
- Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za
pomoca taty
kontrolnej o dtugo$ci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm, w
kierunku prostopadtym do spadku i 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.2. Ogdblne wymagania odbioru robét pokrywczych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych,
badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
- Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadno$ci wykonania pokrycia,
- doktadnos$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.
- Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
- Badania kor\cowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po
deszczu.
- Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza
oraz poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére zawieraé:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét
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pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej

dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

- Odbior korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrobek blacharskich i potgaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

- Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie
powinno by¢ odebrane.

8.3. Odbior pokrycia z papy

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, , ztacza sq
prostopadte do okapu, itp.).

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia: po opadach atmosferycznych

8.4. Zakorczenie odbioru

Odbior pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00.00.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska tacznie z przygotowaniem fapek i Zabek oraz
obrobienie

kominow, kalenic, koszy, naroznikéw tgcznie z pod kitowaniem

* 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i

cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 06 Tynki wewnetrzne i okladziny wewnetrzne.

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-B06 ,, Tynki wewnetrzne ,, odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét tynkarskich
przewidzianych do wykonania na opisanym w ST 00.00

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
(SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi sie do robot
zgodnie z pkt.1.1 niniejszej SST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

- Roboty towarzyszace

Nie wystepuja.

- Roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Roboty wykonywane poszczegdlnych nowym obiekcie oraz poszczegoinych
istniejgcym obiekcie.

Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej
ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatow ,urzadzen interesow technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY
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2.1.Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,warunki ogoéine”
2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips,
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach parnstwowych.
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien
by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest
zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno
nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. WielkoS¢ ziaren powinna sie miesci¢
w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.
2.2.5. Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepno$¢
do podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane
cementowo — wapienne powinny spetia¢ wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposéb przygotowania
zapraw uzywanych w robotach tynkowych oméwiono w pkt. 5.3.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu ,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

64




E]RCHICG Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg Data: Szczecin

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin zrodia wytwarzania ciepta luty 2015

www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

zastosowane skfadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatoSci na Sciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badarn , okres w ktérym wyprodukowano dang partie
materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,\Wymagania
ogélne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatéw

- drabiny malarskie , rusztowania

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem , ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznienie dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia t.j. w
ciggu 1 tygodnia , zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z substancji ttustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego
mydta. Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk cementowo-wapienny trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki ,
narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych.
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5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét.

5.2.1. Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ zaprawy do
podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny
by¢ réwne, aby uniknaé zbytecznego pogrubienia tynku. Migjsca, w ktorych istniejace
tynki sg stabe, odparzone i nierbwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod
naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na
gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne Srodki zapewniajace
nalezytg przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancii tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy
zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu
3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.2.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie
czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw
wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i cato$¢ wymieszaé do chwili
uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatkow ciektych, np. ciasta
wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do sktadnikdw sypkich.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw
uplastyczniajacych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3. Ukfadanie tynkow

Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujgcych faz:

d) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
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e) wykonanie narzutu

f) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

g) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 4
+ 5 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki
powinna wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza.

5.3.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a gesto$¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nalezy rbwna¢ go za pomoca faty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za pomocg pac
w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi
wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub
na gtadko (kat. Ill). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy
obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkdw nie narazonych
na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1 : 1,5 : 5, do tynkéw narazonych
na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.3.3. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o
przeswicie oczek %2 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu;
grubos¢ gtadzi 1 + 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po
stezeniu gtadzi zaciera sie jg packq drewniang, stalowg lub drewniang obtozong
filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzaé tynk,
skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

5.3.4. Wykonanie faktury

Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za
pomocg narzedzi.

5.4. Warunki bhp

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykonywa¢ w
okularach ochronnych. Zewnetrzne obramienia okienne moga by¢ tynkowane z

rusztowan zewnetrznych, a nie otworéw okiennych. Przy tynkowaniu wewnetrznym

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 67




ERCHICG Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg Data: Szczecin

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin zrodia wytwarzania ciepta luty 2015

www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

oSciezy okiennych otwér okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada.

Reperacje tynkdw po instalatorach mogg by¢ wykonywane z rusztowan

przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich

instalaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

- Tynki zwykte powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B—10100 Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B-8841-08 Roboty
tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkow zwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych Kategoria tynku Dopuszczalne
Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi linii prostej Dopuszczalne
Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego Dopuszczalne odchylenia powierzchni od

Kierunku poziomego Dopuszczalne odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
Przewidzianego w dokumentacii Il Nie wieksze niz 4 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej
diugosci taty kontrolnej (2 m) Nie wigksze niz 3 mm na 1 m Nie wigksze niz 4 mm na 1 m i ogbtem
nie wiecej niz 10 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami Nie wigksze niz 4
mm na 1 m Ill Nie wigksze niz 3 mm na catej dtugoci taty kontrolnej (2 m) Nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci Nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6
mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami Nie wigksze niz 3 mm na 1 m.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

Jednostkg obmiaru jest :

- Dla tynkdw , gtadzi licowan — m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”.
8.2. Szczegobtowe warunki odbioru Roboét.

- Odbioru robét tynkarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych- cze$¢ B:
Roboty wykonczeniowe.Zeszyt1 : Tynki-instrukcja 388/2003 ITB.

8.2.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych. Podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2.
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Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.2. Odbior tynkow

Przy odbiorze tynkéw sprawdza sig ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do
podiozg na catej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosié: dla tynkdw cementowo
—wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie moga wystepowac:

e) trwate zacieki

f) wykwity

g) wypryski i specznienia

h) pekniecia

i) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku Tynki przy szczelinach
dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami przez
przeciecie warstwy tynku na catg jej grubo$¢ przy szeroko$ci przecigcia 2 + 4 mm.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-B10. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiardw oraz cene
ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatéw

-transport wewnetrzny materiatéw

-przygotowanie podtoza

-szpachlowanie starych tynkow

- wyznaczenie linii stykow poszczegélnych rodzajow elementéw

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
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odbiorze.

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne
wykonania.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Instrukcja ITB 388/2003.Tynki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B07 -Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-B07 ,,Roboty malarskie” ” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie robot
malarskich w budynku objetym przetargiem na zadaniu opisanym w ST 00.00.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
(SST).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- podtoze malarskie : powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

- powloka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podioze, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i
wygladzie powierzchni malowanych.

- farba : ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
ciat statych

(np. pigmentu-barwnika réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- farba dyspersyjna : zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

- Wykonanie rob6t malarskich w pomieszczeniach podlegajacych zmiana.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
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instrukcjami interesow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatow ,urzadzen interesow technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdine
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,warunki ogéine”
Wszelkie materiaty do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.Wymagania szczegotowe
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
posiadac ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng,
rozcieniczong wodg w stosunku 1:3 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
- mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 5 %.
- Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymato$ci
Pdétmatowa wodorozcierczalna farba na bazie zywicy akrylowej. Zawiera efektywne
$rodki chronigce przed plesnia. Dtugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.
Przeznaczona do malowania betonu, tynkéw, blachy cynkowej, aluminium.
Dane techniczne:
- Wydajnos$¢: 6-8 m2/ 1L
- Spoiwo Zywica akrylowa
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 72




[zZRCHICE

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin
www.archico.eu Tel. 91/880 38 93

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacjg
zrédta wytwarzania ciepta

Data: Szczecin
luty 2015

- Rozcienczalnik: Woda.

- Gestos¢ 1,3 g/em3

- Substancje state 40% objeto ci

- Czas schniecia: Ok.1/2 h, malowaé¢ ponowne po ok. 3 h,

- Potysk: Potmat,

- Palnos¢ Produkt niepalny

Farba akrylowa

Farba na bazie zywicy akrylowej, pétmatowa, wodorozciefczalna, przeznaczona do
malowania scian i sufitow. Uzyskuje zmywalne powierzchnie. Przeznaczona do
tynku,betonu, ptyt gipsowych

Dane techniczne:

- Wydajno$¢: Jednorazowo 6-8 m2/1 litr.

- Spoiwo: Zywica akrylowa

- Rozciefczalnik: Woda.

- Gestosé: 1,4 glem3

- Lepkos¢: 105 KU.

- Substancje state: 41% objeto ci

- Potysk: Potmat.

- Zmywalnos¢: Ponad 2000 cykli.

- Palnos¢: Produkt niepalny.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakoSci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu ,
zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano
dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,\Wymagania
0gdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatéw

- drabiny malarskie , rusztowania

- drobny sprzet pomocniczy
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4. TRANSPORT.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,,
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.
5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”
5.2. Wymagania szczegétowe.
5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace
al podtozy
Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza.
Nowe tynki oraz powierzchnie szpachlowane powinny by¢ wysezonowane , rowne ,
wolne od pytéw i zanieczyszczen.
Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1070.
Nowe niemalowane tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Podtoze z drewna , materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszate o
wilgotno$ciniewiekszej niz 12% , bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekow
zywicznych .
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plamy ttuszczu , zywicy ,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone , bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg .
b/wykonywania robot malarskich
Do robot malarskich mozna przystapi¢ gdy wilgotnos¢ podtoza jest mniejsza niz 4%.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C . z
zastrzezeniem , ze w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.
Farbe nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta , w co najmniej dwdch warstwach,
az do osiggniecia wymaganej barwy. Powierzchnie gruntowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta farb. Przy malowania farbami akrylowymi do gruntowania
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Stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiego ma byé wykonana powtoka , lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Powierzchnie , ktdre w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu , nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.3.Zabezpieczenia elementow stalowych

Stopien czystosci podtoza ,,2"

Zestaw malarski:

— farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg SWW 7221-004-950 —2warstwy

- emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania o symbolu wg SWW 7261-000-XXX 3warstwy

Catkowita grubo$¢ powtoki 150um .

Rozpatrywac tacznie z ,Instrukcjq zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg powtok malarskich -KOR-3".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lIne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoéinej Specyfikacii
Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru na biezaco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Kontrola podfozy pod malowanie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy
ocenia€ przez przetarcie powierzchni suchg czysta reka.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do

Dziennika Budowy.
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Kontrola materiatow : sprawdzi¢ :

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci

-termin przydatnosci do uzycia

-wyglad zewnetrzny farby

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych :

-powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

-powinny by¢ aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

-powinny by¢ jednolitej barwy , bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym

Kontrola robét malarskich obejmuije :

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie ,okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5m

-sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku-przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

-sprawdzenie odpornosci na wycieranie- przez lekkie kilkukrotne pocieranie jej
powtoki wetniana lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke mozna uzna¢ za odporna na wycieranie , jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby.

-sprawdzenie przyczepno$ci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5mm ,po 10 oczek w kazdg strone , a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra ,
jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie.

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlona szczotkg z twardej szczeciny , a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cala badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podioza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
i badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

Jednostkami obmiaru sg;

Dla powtok malarskich — m2
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.2. Szczegobtowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robét malarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —czes¢ B: Roboty wykonczeniowe
Zeszyt4 : Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne . Instrukcja ITB nr 387/2003.
Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem , specyfikacja i projektem.

Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt.6.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢
odebrane pod warunkiem ,ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uzytkowania.

W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét z odbioru powinien zawierac :

-oceng wynikdw badan

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdwieniem

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST. Platnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiardw oraz cene
ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :

- wykonanie rob6t zabezpieczajacych

-dostawe materiatéw

-transport wewnetrzny materiatéw

-przygotowanie podtoza

- wykonanie robot malarskich

-wykonanie robot porzadkowych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
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10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Terminy ogéine.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
.cz .B : Roboty wykofczeniowe , zeszytd

- Instrukcja ITB387/2003. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
- PN-C-891914+2002 Farby dyspersyjne do malowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B08 - Posadzki

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B08 ,,Posadzki * odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t posadzkowych przewidzianych
do wykonania na zadaniu opisanym w ST 00.00.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
(SST).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i dotyczy wykonania
- okfadzin podlog z ptytek gresowych

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

- Roboty towarzyszace

-przygotowanie powierzchni posadzek

-gruntowanie podfozy

- Roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposdb i migjsce sktadowania materiatéw do rob6t podtozowych.
Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej
ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami
Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatow ,urzadzen interesow technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY
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2.1.Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,warunki ogoéine”
2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sg
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

0 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

0 piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

0 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.2.4. Wyroby terakotowe i gresowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

_ dtugos¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

_grubosé: £ 0,5 mm

_ krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

_ twardo$¢ wg skali Mahsa 8

_ Scieralno$¢ V klasa scieralnosci
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_ nha schodach i przy wejéciach wykonane

jako antyposlizgowe.

2.2.7. Materiaty pomocnicze

klej do plytek — zaprawa klejowa modyfikowana polimerami , wodoodporna ,
materiatow zwiekszonej przyczepnosci do podioza ,zaprawa fugowa wodoodporna ,
materiatow zwiekszonej elastycznosci

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci wyrobéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu ,
zastosowane skfadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatoSci na Sciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badar , okres w ktérym wyprodukowano dang partie
materiatu.

3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,\Wymagania
0gdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatéw

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujacych i zapraw klejowych

- przecinarki do plytek

- Walce siatkowe do odpowietrzania warstw samopoziomujgcych

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

5.2. Zakres wykonania Robét.

W zakres robot wychodzi wykonanie

- wykonanie podktadéw pod posadzki zaprawy cementowe;

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych wraz z cokolikami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru na biezaco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- przygotowania podfoza pod warstwy wyrownawcze

- potgczenia oktadzin z podtozem

- odchylenia od poziomu ptaszczyzny posadzki

- jednolitosci barwy wymiardw wzoru okfadziny na catej powierzchni
-dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

-odchylenia powierzchni od ptaszczyzny sprawdzane tatg o diugo$ci 2 m nie powinny
by¢ > niz 3 mm na catej dlugosci faty

-odchylenie przebiegu i wypetnienia spoin : nie wigcej niz 1 mm

- grubos$ci warstwy kleju: nie wiecej niz okreslona przez producenta

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”
Jednostkg obmiaru jest :

- Dla posadzek — m2

- Dla cokotow - mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”.
8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego-badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki-badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
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- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowychbadania
prostoliniowo$ci nalezy wykonaé¢ za pomoca naciagnietego drutu i

pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podfogowych;
badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SS. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng
ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatéw

-transport wewnetrzny materiatow

-wykonanie podiéz pod posadzki wraz z izolacjami

- wyznaczenie linii stykéw poszczegdlnych rodzajéw posadzek
-przygotowanie zaprawy klejowej

-UtoZenia posadzki z plytek

- wykonanie cokotow

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- PN-68/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych( terakotowych ) klinkierowych lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia
 PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
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