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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany insjat@ntralnego ogrzewania z
modernizagj zrodta wytwarzania ciepta dla budynku W@do Gminy w Wierzchowie

Celem opracowania jest podanie rogzzen technicznych zwizanych z technologi
kottowni gazowej oraz uktadania przewododw instaleenptralnego ogrzewania.

Zakres opracowania obejmuje:

-obliczenia strat ciepta budynku
-dobor kottéw gazowych
-doprowadzenia ciepta do pomiesztze
-doprowadzenie gazu do kotta

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia nedzybrarzowe

- obowhzujacych norm i przepiséw w zakresie projektowania karyawstwa
centralnego ogrzewania i kottowni gazowych.

3. Instalacja c.o0. — budynek szkoty podstawowej
3.1Bilans ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji. cveentylacji sporzdzono na podstawie
projektu architektonicznego i wynosi:

lacznie : Q=48 kW

3.2 Dane ogodlne instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano instalagentralnego ogrzewania w ukfadzie dwururowym,

pompowym systemu zamkitego.
Parametry temperaturowe czynnika grzejne$se5C.

Zrodiem ciepla jest projektowany kondensacyjny kbgazowy firmy DE DIETRICH MCA 65 o
mocy ograniczonej fabrycznie do Q=60kW, znajdyjsk w pomieszczeniu kottowni w piwnicy.
Kociot zasilany kdzie gazem ziemnym GZ50 z projektowanej instalgafiowej, zasilanej z
istniejacego przydcza gazu.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z npRMN-91/B-02420 “Odpowietrzenie instalacji
ogrzewa wodnych”.
Zabezpieczenie instalacji c.0.an0dle ciepta zgodnie z noeniPN-91/B-02414 “Zabezpieczenie
instalacji ogrzew&awodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

3.3 Technologia kottowni



3.3.1Zrbdlo ciepta

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla potrzedtalaciji c.o. i wentylacji w budynku
zaprojektowano kottowrigazow zlokalizowar w piwnicy.

Kottownia sktada siz kotta gazowego kondensacyjnego firmy DE DIETRICH
MCA 65 o mocy ograniczonej fabrycznie do Q=60kW ckb pracowé bedzie z automatyk
pogodow.
Parametry pracy P#550C.

3.3.2 Instalacja odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotla gazowego zaprojekbowar powietrzno - spalinow
DN150/100, stalowkwasoodporaizolowana wyprowadzenponad dach.
Odcinek poziomy uktadasize spadkiem 5% w kierunku kotta.
Ta sany rura przewidziano doprowadzpowietrze do spalania.

3.3.3 Wentylacja pomieszczenia kottowni

W pomieszczeniu kotta projektujezsientylacg grawitacyjm nawiewno -
wywiewng. Odchg zanieczyszczonego powietrza odb§wsi bedzie rug wentylacyjra izolowary
stalows o srednicy 160mm. Rgrwentylacyjra wykona na zewatrz budynku i wyprowadzi
ponad dach. Nawiewwiezego powietrza odbywasic bedzie poprzez kanat nawiewny typu ,Z”
15x22cm wyprowadzony przéziare zewretrzna. Kubatura pomieszczenia, w ktorym
zaprojektowano kociot jest wksza od minimalnej wymagane.

3.3.4 Zabezpieczenie kotta

Zabezpieczenie kotta nalewykona& poprzez zawor bezpieardwa SYR 1915 R 34°/1” o
cisnieniu otwarcia 3 bar . Zawor najemontowa bezpdrednio przy kotle bez jakiegokolwiek
zaworu odcinajcego pomgdzy kottem a zaworem.

Zabezpieczenie instalacji c.o0. przed wzrostemtofiji wody naley wykona za pomog naczynia
wzbiorczego przeponowego Reflex N100.
3.3.5 Instalacja c.o.
W urzdzie zaprojektowano dwa obiegi grzewcze oddziadiaekazdej strony budynku.
Instalacje kotlowni zaizoloweatermicznie elementami prefabrykowanymi ze spieegm
poliuretanu.
3.3.6 Instalacja wody zimnej

W uktadzie zasilania ztadu instalacyjnego w wadmontowa filtr mechaniczny siatkowy
oraz kompaktow stacg uzdatniania wody.



3.3.7 Instalacja kanalizacji

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kkatidptywows ze studni schtadzajca o
srednicy 600mm i ghbokdsci 1,2m. Odpompowanie zgromadzonej wody za panpoenpy
zanurzeniowej do istniggej instalacji kanalizacji. Od kotta gazowego agledprowadz
kondensat poprzez neutralizator.

3.3.8 Instalacja gazowa

Paliwem ledzie gaz ziemny wysokometanowy. Instatag@qzowa nalezy wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-742{2énych przez spawanie. Dopuszcza Si
zastosowanie patzer gwintowanych tylko przy kurkach odcinaych przed odbiornikami gazu.
Rurochgi nalezy mocowa doscian i stropow za pomaaichwytéw a odlegix przewoddéw od
scian powinna wynosiok. 2 cm.

Przed prob szczelnéci nalezy instalacg gazows przedmuchaw celu usunicia
ewentualnych zanieczyszdzesprawdzenia, czy przewod nie jest zatkany. @sazzelnsci
nalezy wykona przy ciénieniu 50 kPa, bez pragzania urgdzehr gazowych, ze szczelnym
zamkneciem kaicowek rur i obserwaciji énienia po ustabilizowaniugtemperatury. Wiczony
manometr nie powinien wykazav przecigu 30 minutzadnego spadku @ienia. Nieszczelrigi
pofaczeh powodujice spadek énienia wykrywa si przez powlekanie badanych miejsc wod
mydlam przy wyciu pedzla i obserwowanie tworzenig giecherzykdédw powietrznych. Nieszczelne
ztacza naley zdemontowai wykona na nowo.

Z przeprowadzonej proby nalesporadzi¢ odpowiedni protokot.
Zabezpieczenie stanowi system alarmowy firmy Gakéxdajcy Sk z:
- czujnika gazu DEX-1
- zaworu elektromagnetycznego MAG-1 umieszczonegaaice gazowej na zewre
budynku
- centralki alarmowej MD-2Z
- sygnalizacjgwietlnej S-3 zlokalizowanej n&cianie zewgtrznej
- sygnalizacji akustycznej LD-2 zlokalizowanejdteanie zewgtrznej

3.3.9 Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu kottowni zostamwykonane instalacje elektryczne wyposae w
rozdzielng elektryczn, z tatwo dostpnym awaryjnym wydcznikiem padu.
Przewody instalacji elektrycznej montowane w kothgvpowinny by prowadzone pownej dolnej
krawedzi kratek wentylacyjnych.
Przez pomieszczenia kottowni nie powinny lpyowadzone kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone dla kottowni. Sterowanie priottéw, sitownikéw mieszaczy, pomp, odbyisic
bedzie za pérednictwem regulatora kotta.
Do regulatora kottowego doprowadziapkcie 220V.

4. Rury instalaciji c.o.

Rurochgi instalacji c.0. w systemie dwururowym zaprojekdémo z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie gkikie.
Armatura stosowana w instalacjach z rur miedziamp@hinna b¢ wykonana z mosgdzu, bazu
lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na kago&rmatura powinna kiytak zainstalowana,
aby byt maliwy ich demonta bez konieczngi wycinania odcinkéw przewodu. Wszystkie



przegcia rurocagow przez przegrody budowlane (giany wewrtrzne, stropy) naley wykona w
tulejach ochronnych. Przestfzmiedzy rum a tulejh ochronm powinna by wypetniona materialem
trwale plastycznym i ognioodpornym np. HILTI, nieiaajacym korozyjnie na rufi
umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsiPrzy uktadaniu rugcisle przestrzega
wytycznych producenta rur.

Gtowne rurocigi rozprowadzajce zaizolowa otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu lub pianki poliuretanowe;j.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Rurochgi instalacji c.0. w kottowni mina wykon& zamiennie z rur czarnych
instalacyjnych w/g PN-H/742003dzonych przez spawanie oraz zgoaeniami kotnierzowymi i
gwintowanymi przy armaturze.

Rurochgi stalowe po zmontowaniu i wykonaniu prob hydremtiych naley

zabezpieczy antykorozyjnie oraz zaizolowdermicznie otulinami z pianki poliuretanowe;.
Armature montow& min. PN6 dla temperatury 120°C. Mocowanie rugg6iv doscian
uchwytami lub wspornikami produkcji HILTI zgodnieBN-76/886001 i wytycznymi
producenta. Mocowania musposiada wazne atesty wytrzymakaiowe i ppa.

Wszystkie przdicia rurocagow przez przegrody budowlane nalevykona w tulejach
ochronnych. Przestraaniedzy rui a tulep ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym i ognioodpornym np. HILTI, nie dzialegym korozyjnie na ruyi umazliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsi

5. Grzejniki i armatura

W budynku zaprojektowano grzejniki np.: Cosmo i firmy V&H lub inne o takich
samych parametrach, z wbudowanymi zaworami temmastnymi. Podiczenie grzejnikow od
dotu. Na kadym podejciu do grzejnika zamontowagodwojne kurki kulowe, unidiwiajace
demonta grzejnika w czasie awarii instalacji bez koniecmopr&niania ztadu instalacyjnego.
Odpowietrzenie grzejnikdw indywidualne w postacpodietrznikdw ecznych. Zawory
termostatyczne wyposgt w gtowice termostatyczne. Na korytarzach i holaastosowé gtowice
wzmocnione zabezpieczone przed edkniem.

5.1. Proba instalaciji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.0. najgprzeprowadi proke szczelnéci. Proba szczelroi
instalacji powinna zostavykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykaaarodbioru
instalacji ogrzewczych" nagiienie 1,0 MPa.

Podczas proby szczekw nalezy wizualnie sprawdziszczelné¢ ztacz. W przypadku wysgpienia
jakichkolwiek przeciekéw nahy je usuné i wykona® proke od pocatku. Po przeprowadzeniu
préby szczelngi nalezy przeprowadzi proke instalacji na gaico wraz z regulagj Podnoszenie
temperatury wody zasikgjej, podczas pierwszego uruchomienia, powinnogpasiat z
szybkacia 5°C na godzie.



6. Wytyczne brarzowe
BRANZA BUDOWLANA

— przewidzi€ konstrukcje wsporcze i podwieszenia pod rugici
— przewidzi€ w scianach otwory celem swobodnego pézig rurocagdow

BRANZA ELEKTRYCZNA

— doprowadzi energ¢ elektryczm do kotta i pomp

BRANZA SANITARNA

- W pomieszczeniu kottowni przewidZi&ratke sciekows ze studni schtadzajca o srednicy
600mm i g¢bokasci 1,2m.

- Odpompowanie zgromadzonej wody za poaneempy zanurzeniowej do istnaepj instalaciji
kanalizacji. Podiczy¢ odwodnienie liniowe oraz studzienki okienne z gdmm do studni
schiadzajcej celem odprowadzensaiekdow.

Doprowadzé wodk zimng do napetniania ztadu instalacyjnego wraz ze staojlatniania wody

7. Uwagi kaicowe

Roboty wykona zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “W sprawiewmkow technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie”.
Catas¢ robot naley prowadzé zgodnie z obowazujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami
producentow rur i armatury.
Nalezy przestrzega“Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robadbwlano-
montaowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”
Mozliwe s3 do zastosowania zamienniki materiatow i urgdzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie. Typy uradzen i materiatdbw wskazano jako przyktadowe,
a zamienniki nalezy stosow& o takich samych parametrach.
Nalezy przestrzega,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robadowlano-
montazowych tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe¥yarunkoéw technicznych wykonania
i odbioru rurocagow z tworzyw sztucznych” oraz Wymagaechnicznych COBRTI INSTAL
zeszyt 10 "Wytyczne projektowania i stosowaniadlatji z rur miedzianych”.
Wszystkie ayte materiaty i urgdzenia musgby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Ustaw Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O vibpach budowlanych”,
przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje @0 stosowania wyrdb budowlany ktory jest:
1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy
zharmonizowan albo europejskaprobad techniczia badz krajowa specyfikacy
techniczg paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uzngorzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezp@stwa, dla ktérych producent wydat
deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odsfpstwa od projektu uzgadiiaz projektantem



