SZAFKA KURKA GL. il

2. obieg c.o.

jako opcja

Ort

i
Y S H i 1
T E— L DN i i |
[Ceee—T i e |
S ” | g 33
i 5 it 55!
}HF ,,,,,,, o il < ﬂ-l
1t A NS
Z ZEWN. INST. GAZU 1) i |
NISKIEGO CISNENIA 4 [ fitt |
i |
I
g |
iy p——————1-= 1 | HP1 H=17,1 kPa .
i | 28 | | 1,08 m3/h Legenda:
i % ‘ | ALPHA2 25-40 instalacja c.o. — zasilanie
Y . .
‘ | . H=18.4 kPa —_—_—— !nstalac!a c.0. — powrot
| Kp | 1,118 m3/h instalacja gazu
| ALPHA2 25-40
: KP H=0,8 kPa
2,146 m3/h
: UPS 25-40
A I
FS |
i
L | —L%m— —————— . 8
L
]
1 kocigi gozowy jednofunkeyjny kondensacyjny HVF czujnik zasilania obiegu c.o.
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4 centralka alarmowa MD—2Z ATF czujnik temp. zewnetrzne] L SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
5 czujnik gazu DEX-1 B regu,|0tor. pOk(?JOW)/ . . . N ﬁ TEMAT: Termomodemnizacja budynku Urzedu Gminy w Wierzchowie
6 sygnalizacja $wieting S—3 HM1 zawor mieszajgey obiegu c.0. DN2Q z sitownikiem V‘:‘ wraz z modernizacjg zrodta wytwarzania ciepla
7 sygnalizacja akustyczna LD—2 HM2 zawor mieszajgey obiequ c.o. DN20 z sifownikiem hd o ul. Dluga 29 DATA
. . - TERMOSTATYKA 78-530 Wierzchowo 09.2011
8 przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N100 HP pompa obiegowa c.o. e INWESTORGrina Wierzshowo SKALA
9 rozdzielacz c.0. — 2 obiegi kP pompa kotiowa u 138 ul. Diuga 29, 78 - 530 Wierzchowo 1:100
10 neutralizator kondensatu 708 Moy |pROJEKTANT | mgr inz. Piotr Koriciak upr. ZAP/0105/PWOS/09 RYS.NR
tel. 0502 441 806

e-mail: pkonciak@wp.pl
NIP: 854-201-37-53

SPRAWDZAJACY|mgr inz. Anna Banasik upr. ZAP/0013/PWOS/04

7

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentaciji chronionej prawem autorskim




