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OPIS TECHNICZNY

1.0 Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany insjat@ntralnego ogrzewania dla
Zespotu Szkot vwierczynie.
Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych zwizanych z technologiuktadania
przewodow z rur Cu dla instalaciji c.o.
Zakres opracowania obejmuje modernizacgtalacji c.0. wraz z wymianaoddta ciepta.

2.0 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- projektu architektoniczno- konstrukcyjnego

- uzgodnié brarzowych

- obowhzujacych norm i przepis6w w zakresie projektowania karyawstwa
instalacji c.o.

3.0 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Dane ogdlne instalacji

Zaprojektowano instalacentralnego ogrzewania pomppsystemu zamkriego.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z npRN-91/B-02420 ,,Odpowietrzenie
instalacji ogrzewawodnych”.

Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. wynosi 1K6/2

Parametry instalacji c.0.: 75/9&

Zasilanie instalacji c.0. przewidziano z projekémego kotta na pellet o mocy
Q=150 kW, ktory zlokalizowany jest w pomieszczekattowni w piwnicy.
Zaprojektowano instalagic.o0. sktadajca sie z trzech obiegéw gtéwnych:

-| obieg — sala gimnastyczna

-Il obieg — szkota

-Ill obieg - przedszkole

Sterowanie za poma@utomatyki pogodowej.

3.2. Rury instalaciji c.o.

Rurochgi instalacji c.0. w systemie dwururowym zaprojekdémo z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie gkkie.
Armatura stosowana w instalacjach z rur miedziamp@iinna by wykonana z mosdzu, bazu
lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na kago&ymatura powinna kiytak zainstalowana,
aby byt maliwy ich demonta bez koniecznixi wycinania odcinkow przewodu. Wszystkie
przegcia rurocagow przez przegrody budowlane §iany wewrtrzne, stropy) naley
wykona: w tulejach ochronnych. Przesthizmicdzy rum a tulep ochronm powinna by
wypetniona materiatem trwale plastycznym i ogniomaiyym np. HILTI, nie dziatacym



korozyjnie na rug i umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsiPrzy uktadaniu rugcisle
przestrzegawytycznych producenta rur.

Gltoéwne rurocigi rozprowadzajce zaizolowa otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu lub pianki poliuretanowej.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewantrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Rurochgi instalacji c.0. w kottowni mina wykon& zamiennie z rur czarnych
instalacyjnych w/g PN-H/74200adzonych przez spawanie oraz zgoakeniami kotnierzowymi i
gwintowanymi przy armaturze.

Rurochgi stalowe po zmontowaniu i wykonaniu prob hydreaiych naley

zabezpieczy antykorozyjnie oraz zaizolowdermicznie otulinami z pianki poliuretanowej.
Armatur montowa& min. PN6 dla temperatury 120°C. Mocowanie rugg6iv doscian
uchwytami lub wspornikami produkcji HILTI zgodnieBN-76/886001 i wytycznymi
producenta. Mocowania musposiada wazne atesty wytrzymakziowe i ppa.

Wszystkie przejcia rurocagow przez przegrody budowlane nglevykona w tulejach
ochronnych. Przestraaniedzy rug a tulep ochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznym i ognioodpornym np. HILTI, nizi@ajacym korozyjnie na ruri
umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsi

3.3. Grzejniki i armatura

W budynku zaprojektowano grzejniki np.: Cosmo i firmy V&H lub inne o takich
samych parametrach, z wbudowanymi zaworami temyastnymi. Podiczenie grzejnikow od
dotu. Na kadym podejciu do grzejnika zamontowgodwajne kurki kulowe, umidiwiajace
demonta grzejnika w czasie awarii instalacji bez koniecmmoprd@niania ztadu instalacyjnego.
Odpowietrzenie grzejnikow indywidualne w postacpodietrznikbw ecznych. Zawory
termostatyczne wyposgt w gtowice termostatyczne. Na korytarzach i holaastosowa
gtowice wzmocnione zabezpieczone przed ecmiem.

3.4. Proba instalaciji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.0. najgprzeprowadzi proke szczelnéci. Proba
szczelnéci instalacji powinna zostavykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykaaan
i odbioru instalacji ogrzewczych" nasnienie 1,0 MPa.
Podczas proby szczekiw nalezy wizualnie sprawdziszczelné¢ ztacz. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekdw natgje usundé i wykona: proke od pocatku. Po
przeprowadzeniu préby szcze$eonalezy przeprowaddi préke instalaciji na garco wraz z
regulacy. Podnoszenie temperatury wody zasdaj, podczas pierwszego uruchomienia,
powinno nasipowa z szybkdcia 5°C na godzia



4. Pomieszczenie kotta
4.1 Wyposaenie

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kociolpedlet o mocy Q=150kW np.:
BIOLINE AQUA PROFESSIONAL lub inny o takich samyplarametrach. Kociot wyposany
jest w chtodnig. Kociot zaprojektowano w uktadzie zamktyim zabezpieczony naczyniem
wzbiorczym np.: Reflex N200 lub innym o takich sammyparametrach. Obok kotta
przewidziano zasobnik na pellet o pojerfti@00kg. Zatadunek zasobnika pelletem
przewidziano ¢cznie.

Nie przewiduje si sktadowania popiotu z uwagi na niewidglego ilas¢. Oproznianie kotta
odbywa& sie lzdzie rcznie i popiut nalgy wynost na bieaco.

Stanowisko skltadowania popiotu znajda@vek bedzie w pomieszczeniu obok kottowni w
pojemniku kontenerowym — metalowym. Opnéania pojemnikagcznie i wywaenie
samochodem.

W kottowni naley umiesci¢ metalowy pojemnik o pojemsaoi 50 | do schiadzania popiotu.

4.2 Instalacja odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotta zaprojektowano przimo dymowym dwéciennym ze
stalizaroodpornej izolowanym termiczniesednicy wewrtrznej 250mm, ktory naky
wyprowadzé ponad dach (wys. komina od poziomu terenu H=9,0m.)

4.3 Uktad zabezpieczenia kotta

Zabezpieczenie instalacji c.0.an0dle ciepta zgodnie z nogPN-91/B-02414
“Zabezpieczenie instalacji ogrzeivevodnych systemu zamkftego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi” Zabezpieczeniemodta ciepta i instalacji c.o.cbzie zawor bezpiecastwa
SYR 1915 17"/ 1/1/4” oraz naczynie przeponowe ReN200.

Dodatkowym zabezpieczeniem stanéwdzie zawor schtadzgy kociot typ SYR 3065.

4.4. Wentylacja pomieszczenia kotta

W pomieszczeniu kotta projektujezsientylacg grawitacyjrm nawiewno - wywiewa.
Odcig zanieczyszczonego powietrza odbywe bedzie kanatem wentylacyjnym stalowym
izolowanym gr. 50mm érednicy wewstrznej 180mm. Nawiewwiezego powietrza
zaprojektowano za pomg&anatu nawiewnego typu ,Z” 250x150mm. Kratkawiewna o
umiesci¢ maks. 30cm od posadzki, z aliavoscia zmniejszenia przeptywu powietrza
maksymalnie do 1/5 powierzchni otworu.



4.5 Wytyczne branzowe
BRANZA BUDOWLANA

— przewidzi€ konstrukcje wsporcze i podwieszenia ruggci
— przewidzi€ w scianach otwory celem swobodnego pézij rurochgdw

BRANZA ELEKTRYCZNA

— doprowadzt energ¢ elektryczn do kotta i pomp

BRANZA SANITARNA

-w pomieszczeniu kottowni przewidzi&ratke sciekowa ze studrg schtadzajca o srednicy
600mm i gébokdsci 1,2m. Odpompowanie zgromadzonej wody za peanpacnpy
zanurzeniowej do istnigge] instalacji kanalizacji

-doprowadz wock zimm do napetniania ztadu instalacyjnego wraz ze stajatniania wody

5. Uwagi kaicowe

Roboty wykona zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002/ sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie”.

Catas¢ robdt naley prowadzé zgodnie z obowaizujacymi normami, przepisami BHP i

zaleceniami producentow rur i armatury.

Nalezy przestrzega“Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétdbwlano-

montaowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”

Mozliwe sa do zastosowania zamienniki materiatow i urgdzen innych firm niz

zaproponowane w projekcie. Typy uradzen i materialdow wskazano jako przyktadowe,

a zamienniki nalezy stosow# o takich samych parametrach.

Wszystkie ayte materialy i urgdzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustaw Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O vbach budowlanych”,

przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje ¢o stosowania wyrdéb budowlany ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy

zharmonizowan albo europejskaprobad techniczia badz krajowa specyfikacy
technicza parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego, uzngorzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezp@stwa, dla ktérych producent wydat
deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odsfpstwa od projektu uzgadidia projektantem



