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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujagce normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujgcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 Kwiecie2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oragwietlenia awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu budowlanego sterowania i autorkiaty kottowni gazowej] oraz
instalacji odgromowej w termomodernizowanym ynldi Urzdu Gminy przy
ul. Dlugiej 29 w Wierzchowie.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach proje&tahitektury, konstrukcji i
technologii sanitarne;j.

Dane wygciowe

1 Rzut kottowni
2 Dane zebrane przez projektanta

Stan istniejacy

Urzad Gminy posiada zasilanie elektryczne i ukfaamiarowy.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebuegowmstalacji elektrycznej, instalacji
odgromowej oraz automatyki kottowni gazowej.

Wytacznik gltowny kottowni

Wymiare zasilenia wycznika gtébwnego kottowni natg wykona& przewodem
typu YDY5x4mm? z istnigcej tablicy ,,TG” budynku.

Wymieniony wyhcznik gtéwny kottowni, przewidziano typu FR3@8BA w
szafce stalowej, ostagiej drzwiczkami, zamykanymi na zamek patentows
wnece, na zewgtrznejscianie kottowni.

W szafce wycznika gtéwnego kottowni, natg zamontowé stycznik typu
SM340-230-4Z, dla wykzania zasilenia energii elektrycznej w kottowgizez
MD2Z.

Wymiana tablicy rozdzielczej kottowni ,TK”

Wymiare zasilenia tablicy rozdzielczej kottowni ,, TKialey wykon&
przewodem typu YDY5x4mm?2 z wymienionego aeginika gtdwnego

kottowni.

Wymieniory tabliz rozdzielca ,TK” przewidziano w pomieszczeniu kottowni,
z osprztem typu S301, P304-30mA, ochronniki przemwe typu

DEHNguard 275.

Tablice rozdzielcazg wykon& wg katalogu ,HENSEL”.
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Wymiana instalacja cgwietlenia podstawowego

Instalacg oswietlenia podstawowego, nale wykon& przewodem typu
YDY 3 x 1,5mm? w korytku z ospgtem szczelnym.

Oprawy dwietleniowe przewidziano jako jarzeniowe typx 26W,
zamontowane pomej czujnika wykrywania gazu DEX.

Wymiana instalacji gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych 2 x 16A/Z szczelnaley wykon& przewodem
typu YDY3 x 2,5mm2 z ospegrem szczelnym w Kkorytku.

Wymiana instalacji sterowniczej

Instalacg dla zasilania elektronicznego regulatora terafury pomp,
wykona przewodem typu YDY3 x 1,5mm2 w korytku.

Zasilanie czujek wykorgaprzewodem typu YDY2 x Imm2w Kkorytku.
Zasilanie sitownika liniowego wykotaprzewodem typu YDY4 x 1mm? w
korytku.

Zasilenie pompy obiegowej i pompy brudnej wodjezy wykona& przewodem
YDY3x1,5mm2w korytku.

Mocowanie czujnika zewitrznego na zewstrz budynku, od strony pétnocnej
lub wschodniej, na wys. 2,5m od poziomu riarew ostonie rurek stalowych.
Zasilanie czujnika zewtrznego wykoné& przewodem typu YDY2 x 1mm?2 w
korytku.

Wymiana instalacji wykrywania metanu

Centralk typu MD2Z zamocowa na scianie kottowni.

Zasilanie centralki MD2Z wykogaprzewodem typu YDY3 x 1,5mm? z tablicy
kottowni ,, TK”.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano czugo wykrywania metanu typu
DEX-1, zasilap przewodem typu YDY 4 x 1mmz2 z centralki MD-2.Z
Zasilanie MAG-1, nakey wykon& przewodem typu YDY3 x 2,5mm?2 z centralki
MD-2.Z.

Zasilanie lampki optycznej i syreny, nalewykona& z centralki MD-2.Z
przewodem typu YDY3x1,5mm? w korytku.

Z chwilag pojawienia si sygnatuswietlnego ( kolor pomareczowy) i
akustycznego, natg o tym powiadondi pogotowie gazowe.

Wymiana instalacji odgromowej

Instalacg odgromowg na dachu w poziomie nale wykona drutem stal.
ocynk. g 8mm w systemie nierggwym.

W systemie pionowym nécianie bocznej budynku instalacpdgromovy
naleey wykona& w systemie naggowym.

Ztacze kontrolne naly zamontowé& na wysokéci 1,8m od poziomu terenu.
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Nalezy sprawdzt opornd¢ uziomu instalacji odgromowej.

Opornag¢ uziomu nie mee przekroczg 10ohm.

W przypadku niespetnieniaadnej opornéci uziomu naley uziom wykoné
ptaskownikiem 25x4mm jako otokowy.

Przy skrzyowaniu ptaskownika z istngym kablem ptaskownik nate
prowadz¢ w rurze ochronnej.

Wymiana instalacji ochronnej i przeciwporaeniowej

Szyre wyréwnawca, naley wykon& z ptaskownika stalowego ocynkowanego
25 X 4mm n.t.

Wszystkie konstrukcje stalowe rurggi zbiorniki stalowe, naky dodatkowo
uziemg.

Ptaskownik stalowy, naty polczy¢ z istniepcym uziemieniem instalaciji
odgromowe.

Ptaskownik stalowy, naty pomalowa& farlbs olejm w paski na kolor
zOMozielony.

Po wykonaniu instalacji doko@gpomiaru oporngi uziomu.

OpornGg¢ uziomu nie mee przekracza 100.

W tablicy gtéwnej budynku natg rozdziele PEN na PE i N.

Przewod neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Przewdd PE oznacgykolorem zoéttozielonym.

Dotyczy istniejace| kottowni gazowej

Moc zamontowanych ugdzen dla kottowni przed modernizacwynosita
3,6kW.

Skladaly st na to: zamontowane 3 silniki o mocy 1,5k@/8kW i 1,3kW,
przeznaczone byly dla pomp cyrkulacyjnychbiegowych ogrzewania
budynku.

Zainstalowana moc swietleniowa dla pomieszczenia kottowni wynos@adkW.
Zamontowane ugrdzenia po modernizacji pobiegamoc 2,01kW.

Sktaday sk na to: zamontowane pompy obiegowe i cyrkyjlee oraz
zasilanie pieca gazowego.

Moc dla dwietlenia w pomieszczeniu kottowni po modeatjz wynosi
0,14kW.

Zuzycie energii elektrycznej w modernizowanej t@ani jest mniejsze ni
przed modernizagji nie ma potrzeby wygtowania do Zakfadu
Energetycznego o zgkszenie dodatkowej mocy elektrycznej.

W modernizowanej kotlowni nagiita wymiana instalacji elektrycznej i
zabezpieczag zgodnie z obowkrujacymi przepisami.



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpiechei przekrojow przewoddéw wg PN-57/E-05022.
PN-55/E-05021 grupa pierwsza i PN-91/E-05009.

Obliczenie mocy

Po= 2,0kwW
Jo= 20A

Przykto zabezpieczenie R303/20A.
Przyjmug dla zasilania przewod YDY 5 x 4mm2.

Obliczenie spadku napégcia

Delta U%= 100000x 2 x31/56 x4 x 400 x 400,17%

Ochrona samoczynne vggizanie zasilania, wytznik r&nicowopgdowy 30maA.



