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LEGENDA
1  Konsola sterownicza Diematic iSystem

2YDY3x1,5mm  w korytku kabl.
1.1  Czujnik temperatury 

2YDY2x1mm  w korytku kabl.
1.2  Czujnik temperatury

2YDY2x1mm  w korytku kabl.
1.3  Czujnik temperatury zewnętrznej

2YDY2x1mm  w korytku kabl.

 w korytku kabl.
2 Pompa obiegowa c.o. 50W/230V

2YDY3x1,5mm

5  Siłownik 
 w korytku kabl.2YDY4x1mm

 w korytku kabl.
7 Moduł sterujący MD-2.Z

2YDY3x1,5mm

 w korytku kabl.
7.1  Detektor metanu DEX-1

2YDY4x1mm

 w korytku kabl.
3 Pompa obiegowa c.o. 50W/230V

2YDY3x1,5mm

 w korytku kabl.
4 Pompa obiegowa kotła 50W/230V

2YDY3x1,5mm

6  Siłownik 
 w korytku kabl.2YDY4x1mm

 w korytku kabl.
7.2  Syrena 

2YDY3x1,5mm
7.3  Lampka ostrzegawcza  

 w korytku kabl.2YDY3x1,5mm
7.4  MAG-1 

 w korytku kabl.2YDY3x2,5mm

2x10A/Z SZCZELNE
WYM. GNIAZDO WTYKOWE h

IP44 NEPTUN2 2x36W
WYM. OPRAWA JARZENIOWA 

ZAPŁON ELEKTRONICZNY

P WYM. OPRAWA PLAFONIERA 2x18W 

WYM. WYŁĄCZNIK 1-BIEG. SZCZELNY 

koloru pomarańczowego 
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Podpis Data

1

1~
M

1~
M

1~
M

1~
M

1~
M

MAG-1

DEX-1

centrala alarmowa MD-2.Z.

kocioł gazowy

wyłącznik główny
kotłowni

P

zamontowany od strony wschodniej
czujnik temperatury zewnętrznej

lub północnej na wys. 2,5m
od poziomu terenu

wymieniona ,,TK"

R<10 

25x4

h

syrena

studnia schładzająca

1~
M

z pompą zatapialną

przeponowe
naczynie wzbiorcze
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7

7.4

7.1

7.2

7.3

8

8  Pompa brudnej wody 480W/230V 
 w korytku kabl.2YDY3x1,5mm

1.1

1.2

1.3


