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Urzad w Wierzchowie-przedmiar -roboty budowane2014DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Roboty murowe 1 21
2|Roboty stolarskie 22 25
3|Docieplenie scian piwnic 26 36
4|Roboty elewacyjne 37 54
5|Rusztowania 55 57
6|Pokrycie dachowe 58 59
7|1zolacje cieplne stropodachu 60 60
8|Obrdbki blacharskie 61 68
9|Posadzki 69 72

10|Tynki i oktadziny scian 73 77
11|Roboty malarskie 78 80
12|Opaska zewnetrzna 81 83
13/Wywoz i utylizacja gruzu 84 84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty murowe
1|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |SST-B02 |m3
d.1/01 0310-01 |m3
1.00*0.22*0.70 m3 0.154
1.51*0.23*0.70 m3 0.243
0.65*0.23*0.70*5 m3 0.523
0.83*0.22*0.70 m3 0.128
0.62*0.22*0.70 m3 0.095
RAZEM 1.143
2|KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych SST-B01 |m3
d.1/01 0349-01
1.43*1.02*1.00 m3 1.459
RAZEM 1.459
3|KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o  |SST-B01 |m3
d.1/01 0212-01 |grubosci do 15 cm-nakrywy kominow
0.07*1.10*0.32+0.07*1.61*0.33+0.07*0.75*0.33*5+0.07*0.93*0.32+ m3 0.185
0.07*0.72*0.32
RAZEM 0.185
4|KNR-W 4- |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i da- |SST-B03 |m2
d.1/01 0201-06 |chowych
1.43*1.02<strop po kominie dymowym> m2 1.459
RAZEM 1.459
5|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |SST-B03  |kg
d.1/01 0202-03 |browanych o $rednicy 10-14 mm
(1.43*10+1.02*14)*0.888 kg 25.379
RAZEM 25.379
6|KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego- |SST-B03 |m3
d.1/01 0203-09 |plyta dachowa
1.43*1.02*0.10 m3 0.146
RAZEM 0.146
7/KNR-W 2- | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm SST-BO3 |m2
d.1|02 0220-05
1.10*0.32+1.61*0.33+0.75*0.33*5+0.93*0.32+0.72*0.32 m?2 2.649
RAZEM 2.649
8/KNR-W 2- |Kratki z siatka w kominach wentylacyjnych SST-B04  |szt.
d.1|02 1215-05
analogia
2*9 szt. 18.000
RAZEM 18.000
9|/KNR-W 4- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcowki wspornika stalowego SST-B02  |szt.
d.1|01 0353-15
8*4<kraty studzienek podokiennych> szt. 32.000
RAZEM 32.000
10|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |SST-BO1 |m2
d.1/01 0346-03 |bosci 1/2 ceg.
(0.90+0.50*2)*1.00*8 m?2 15.200
RAZEM 15.200
11|KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o  [SST-BO1 |m3
d.1/01 0212-01 |grubosci do 15 cm-plyty fundamentowe studzienek podokiennych
1.20*0.60*0.15*8 m3 0.864
RAZEM 0.864
12|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o  [SST-BO1  |m3
d.1]/01 0212-03 |grubosci ponad 15 cm-fundament
3.32*3.32*0.40 m3 4.409
RAZEM 4.409
13|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do 0.6 m - recz- [SST-BO3  |m3
d.1/02 0201-01 |ne uktadanie betonu-podstawa studzienk podokiennych
1.20*0.60*0.15*8 m3 0.864
RAZEM 0.864
14|KNR-W 2- [Sciany studzienek podokiennych z bloczkéw betonowych na zaprawie |[SST-B02 |m3
d.1/02 0101-05 |cementowo-wapiennej
(0.60+0.50*2)*1.00*8*0.14 m3 1.792
RAZEM 1.792
15|KNR-W 4- |Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 |SST-B02 |szt.
d.1/01 0324-04 |m2 w podtozach betonowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 SST-BO1  |szt.
d.1/01 0353-03
10<02> szt. 10.000
8<02'> szt. 8.000
2<03> szt. 2.000
6<04> szt. 6.000
RAZEM 26.000
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17|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 SST-B01 |m2
d.1|01 0353-05
1.55*2.10<D1> m2 3.255
1.15*2.10<D2> m?2 2.415
RAZEM 5.670
18|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m SST-B02 |szt
d.1/02 0135-01
10+8+2+6 szt 26.000
<0.96*10+0.96*8+0.63*2+0.63*6=22,32mb>
RAZEM 26.000
19|KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 SST-BO1  |szt.
d.1|01 0353-06
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |SST-B01 |szt.
d.1|01 0353-07 |do 2 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 4- |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - materiaty z rozbiérki |SST-B02 |gniazd
d.1/01 0322-04
2.52.2.5.
9907
T*4+4*4 gniazd 44.000
RAZEM 44.000
2 Roboty stolarskie
22|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia 0 |[SST-B05 |m?2
d.2|1023-02 pow. do 0.6 m2
0.90*0.55*10<02> m?2 4.950
0.60*0.55*2<03> m?2 0.660
0.60*0.55*6<04> m?2 1.980
RAZEM 7.590
23|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia 0 |[SST-BO5 |m?2
d.2|1023-02 pow. do 0.6 m20 odpornosci ogniowej EI30
0.90*0.55*8<02"> m?2 3.960
RAZEM 3.960
24/KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych w kolorze brgzowym SST-B06 |m?2
d.2|1024-08 szklonych szklem hartowanym o odpornosci ogniowej EI30
1.55*2.10*1<D1> m?2 3.255
RAZEM 3.255
25|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 o odpornosci ogniowej |SST-B06 |m?2
d.2|02 1203-02 |EI30
1.15*2.10<D2> m?2 2.415
RAZEM 2.415
3 Docieplenie scian piwnic
26|KNR-W 2- |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wy- |SST-BO7 |m3
d.3/01 0305-01 |konywane przy uzyciu przenoshnika tasmowego - grunt kat. I-11
(3.00-1.04)*1.50*(12.24*2+21.87*2-(12.02+0.12+2.43+0.50+5.48+0.38- m3 145.442
2.18))
(3.60-1.04)*1.50*(12.02+0.12+2.43+0.50+5.48+0.38+1.125*2) m3 89.011
-5.00*1.0%(3.60-1.04)<wejscie do kotlowni> m3 -12.800
3.60*1.20*1.50 m3 6.480
RAZEM 228.133
27/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej-cokol z plytek SST-B01 |m?2
d.3|01 0821-08
1.04*(21.67*2+12.04*2-5.00-2.18) m?2 62.650
RAZEM 62.650
28|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach |SST-B08 |m?2
d.3/02 0901-01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.27 m2 62.650
RAZEM 62.650
29|/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |[SST-B10 |m2
d.3/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.30 m2 127.527
RAZEM 127.527
30|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych SST-B13 |m?2
d.3/0637-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie
(3.00-1.04-0.30)*(12.24*2+21.87*2-(12.02+0.12+2.43+0.50+5.48+0.38- m2 82.120
2.18))
(3.60-1.04-0.30)*(12.02+0.12+2.43+0.50+5.48+0.38+1.125*2) m2 52.387
-5.00*%(3.60-1.04-0.30)<wejscie do kotlowni> m2 -11.300
3.60*1.20 m?2 4.320
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RAZEM 127.527
31|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie SST-B13 |m?2
d.3/0641-01 masg bitumiczna
poz.30 m?2 127.527
RAZEM 127.527
32|KNR 0-29 |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr |SST-B13 |m2
d.3|0642-01 16 cm mocowanymi punktowo
(1.04-0.30+1.50)*(12.24*2+21.87*2-2.18-5.00-1.00) m?2 134.490
1.125*2*1.50 m?2 3.375
1.20*2*(1.00+1.50) m?2 6.000
(1.04-0.30)*1.00+(1.04-0.30+3.30)*0.5*3.50+(1.04-0.30+3.30)*1.50+ m?2 21.757
(1.20+1.35)*(1.04-0.30+3.30)-1.15*2.10<zejscie do piwnicy>
-0.90*0.55*18-0.60*0.55*2 m?2 -9.570
RAZEM 156.052
33|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |SST-BO7 |m3
d.3/01 0312-04 |3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
poz.26 m3 228.133
-0.10*1.50*%(12.24*2+21.87*2-2.18) m3 -9.906
RAZEM 218.227
34|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie war- |SST-B10 |m?2
d.3/2612-06 stwy siatki na $cianach(od poz.-0,30 do -1,10)
Krotnos¢ = 2
(1.10-0.30)*(12.24*2+21.87*2-2.18)<od poz.-0,30 do -1,10m ppt> m2 52.832
(3.30-1.10)*3.50*0.5+(3.30-1.10)*1.20+(1.10-0.30)*1.35<zejscie do piw- m?2 7.570
nicy>
RAZEM 60.402
35/KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian SST-B10 |m?2
d.3|02 0919-01
poz.34 m2 60.402
RAZEM 60.402
36|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy oraz |SST-B10 |m?2
d.3|02 0919-03 |studzienek podokiennych
(0.90+0.55)*2*(0.10+0.12)*18+(2.10*2+1.15)*(0.12+0.10)+(0.60+0.55)* m?2 13.673
2*(0.10+0.12)*2<0s$cieza>
0.16*(0.90+0.50*2)*8+0.30*(0.90+0.50*2)*8<studzienki podokienne> m?2 6.992
RAZEM 20.665
4 Roboty elewacyjne
37 Demontaz elementéw informacyjnych ze $cian zewnetrznych SST-B01  |kpl
d.4|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |[SST-B10 |m?2
d.4/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
12.04*2*(11.02-(1.04-0.30)+0.64) m?2 262.954
21.67*2*9.58+0.64*0.38*2*2 m?2 416.170
minus stolarka okienna i drzwiowa
-(1.05*1.78*72+0.60*0.55*6+2.55*0.90*3+1.75*2.55*5+1.50*1.80* 1+ m?2 -181.201
1.90*2.50*2+1.55*2.10)
RAZEM 497.923
39/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |[SST-B10 |m2
d.4|2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
497.923 m?2 497.923
RAZEM 497.923
40|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie lis-|SST-B10 |m
d.4/2612-09 twy cokotowej
12.04*2+21.67*2-1.55 m 65.870
RAZEM 65.870
41|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za-|SST-B10 |m?2
d.4|2614-02 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got
tynku akrylowego barwionego w masie
poz.38 m?2 497.923
RAZEM 497.923
42|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie do- |SST-B10 |m?2
d.4/2612-06 datkowej warstwy siatki na $cianach
1.20%(21.67*2+12.04*2)-1.20*1.55-22*1.05*0.30 m?2 72.114
RAZEM 72.114
43|KNR 0-23 |Bonifikata za brak tynku z tynku akrylowego w meijscu plytek klinkie- |SST-B10 |m2
d.4/0932-02 rowych (Sciany nadziemia)
Krotnosé = -1
2.51*9.58-2.50*1.90*2-1.55*2.10 m?2 11.291
2.34*(11.02-0.80)*2-(1.75*2.55*5+1.50*1.80) m?2 22.817
RAZEM 34.108
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44|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian SST-B10 |m?2
d.4|02 0919-01
poz.43 m2 34.108
RAZEM 34.108
45|/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |[SST-B10 |m
d.4/2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
(1.05+1.78*2)*72<01> m 331.920
(0.90+0.55*2)*(10+8)<02,02'> m 36.000
(0.60+0.55*2)*(2+6)<03,04> m 13.600
(2.55+0.90*2)*3<05> m 13.050
(1.75+2.55*2)*(3+2)<06,07> m 34.250
(1.50+1.80*2)*1<08> m 5.100
(1.90+2.50*2)*2<09> m 13.800
(1.55+2.10*2)*1<D1> m 5.750
(1.15+2.10*2)<D2> m 5.350
A (sumaczesciowa) ] e
m 458.820
9.58*4 m 38.320
RAZEM 497.140
46|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - SST-B10 |m2
d.4/2614-05 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. tynku akrylowego barwionego w masie
poz.45A*0.12 m?2 55.058
RAZEM 55.058
47|KNR-W 2- |Ostony istniejacych okien folig polietylenowa SST-B10 |m2
d.4|02 0923-01
1.05*1.78*72+0.60*0.55*6+2.55*0.90*3+1.75*2.55*5+1.50*1.80+1.90* m?2 177.946
2.50*2
RAZEM 177.946
48|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw mu-|SST-B10  |szt.
d.4/0137-01 rowanych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il kominéw wykonywane recznie - wyko- |SST-B08 |m?2
d.4|02 0902-05 |nanie na powierzchni do 5 m2
z.s2.5.7.
9911-03
(1.00+0.22)*2*0.60 m?2 1.464
(1.51+0.23)*2*0.60 m?2 2.088
(0.65+0.22)*2*0.60*5 m?2 5.220
(0.83+0.22)*2*0.60 m?2 1.260
(0.62+0.22)*2*0.60 m?2 1.008
RAZEM 11.040
50/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm |SST-B10 |m2
d.4/0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
poz.49 m2 11.040
RAZEM 11.040
51/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm |SST-B10 |m2
d.4/0931-05 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - kominy
poz.50 m2 11.040
RAZEM 11.040
52|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr 14 cm- - przy- |SST-B10 |m2
d.4/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
2.40*1.13*2 m?2 5.424
RAZEM 5.424
53|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOP- SST-B10 |m?2
d.4/2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
5.424 m?2 5.424
RAZEM 5.424
54 Dostawa i montaz napisu ze styroduru malowanego farba silikonowg |SST-B10 |kpl
d.4|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Rusztowania
55/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 16 m SST-B14 |m2
d.5|02 1609-02
12.04*2*10.88 m?2 261.990
21.67*2*10.28 m?2 445.535
RAZEM 707.525
56/ KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o |SST-B14 |m2
d.5/02 1612-02 |wysokosci do 15 m
707.525 m?2 707.525
RAZEM 707.525

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22166




Urzad w Wierzchowie-przedmiar -roboty budowane2014 07 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Nr spec. j-m. Poszcz Razem
techn.
57|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 SST-B14
d.5|r.16 (poz.:37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48)
z.52.5.15
6 Pokrycie dachowe
58/ KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne po- |SST-B11 |m2
d.6|01 0519-01 |krycie papa wierzchniego krycia gr.min.5,2mm
12.32*%(21.67-0.38-2-0.14*2) m?2 234.203
RAZEM 234.203
59|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi -wymiana istnie- m2
d.6/0522-01 jacego pokrycia-wsp.do R=1,4
analiza in-
dywidualna
6.30*1.50+1.00*1.50 m?2 10.950
RAZEM 10.950
7 Izolacje cieplne stropodachu
60 Izolacja cieplna stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu z welny |SST-B13  |m2
d.7|analiza in- |mineralnej - grubosc warstwy izolacyjnej 26cm
dywidualna
234.20 m?2 234.200
RAZEM 234.200
8 Obrdbki blacharskie
61 KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku SST-B12 |m
d.8|01 0545-06
4*10.20 m 40.800
RAZEM 40.800
62|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku SST-B12 |m
d.8|01 0545-04
(21.67-0.38*2)*2 m 41.820
RAZEM 41.820
63|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |SST-B12 |m?2
d.8|01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.30*((1.00+0.22)*2+(1.51+0.23)*2+(0.65+0.22)*2*5+(0.83+0.22)*2+ m?2 5.520
(0.62+0.22)*2)<,kominy>
41.82*0.25<pasy nadrynnowe> m2 10.455
12.04*0.60*2<attyki> m?2 14.448
0.20*(1.05*72+0.60*6+2.55*3+1.75*5+1.50*1+1.90*2)<parapety> m?2 20.180
RAZEM 50.603
64|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |SST-B12 |m2
d.8/02 0514-02 |ocynkowanej
0.30*((1.00+0.22)*2+(1.51+0.23)*2+(0.65+0.22)*2*5+(0.83+0.22)*2+ m2 5.520
(0.62+0.22)*2)<,kominy>
41.82*0.35<pasy nadrynnowe> m2 14.637
RAZEM 20.157
65|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |SST-B12 |m
d.8|02 0519-04 |nej
41.82 m 41.820
RAZEM 41.820
66| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j SST-B12 |m
d.8|02 0526-03
40.80 m 40.800
RAZEM 40.800
67|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |[SST-B12 |m?2
d.8|202 0541- |25cm
01
0.35*(1.10*72+0.70*6+2.65*3+1.85*5+1.60*1+2.00*2)<parapety> m?2 37.170
RAZEM 37.170
68/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-|SST-B12 |m?2
d.8|202 0541- |nad 25 cm
02
12.04*1.00*2<attyki> m?2 24.080
RAZEM 24.080
9 Posadzki
69 KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 SST-B09 |m?2
d.9|02 1116-01 |mm
3.32*3.32 m?2 11.022
RAZEM 11.022
70/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg |[SST-B09 |m2
d.9|1118-03
117.01<kotlownia> m2 117.010
RAZEM 117.010
71|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |SST-B09 |m
d.9|1119-02 15cm
12.88*2+5.84*2+8.62*2+5.58*2+1.07*2+1.74*2 m 71.460
RAZEM 71.460
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72|KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych me- |SST-B09 |m2
d.9/1120-03 toda zwykig
1.06*(4.80+2.20)+1.06*0.25*13 m?2 10.865
RAZEM 10.865
10 Tynki i oktadziny scian
73|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na SST-B0O8 |m?2
d.1/01 0701-05 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0
2.70%(1.74+12.88+5.84)*2*30% m?2 33.145
2.70*(5.58+8.62-1.72)*2*30% m?2 20.218
RAZEM 53.363
74 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i SST-B08 |m2
d.1|02 0803-03 |stupach
0
poz.73 m2 53.363
RAZEM 53.363
75|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na SST-B08 |m2
d.1/01 0701-11 |stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierz-
0 chni odbicia ponad 5 m2
117.01*20% m?2 23.402
RAZEM 23.402
76| KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na stropach i SST-B08 |m2
d.1|/02 0803-06 |podciggach
0
23.402 m?2 23.402
RAZEM 23.402
77/KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej SST-B08 |m2
d.1/0829-04
0
2.00*(5.58+8.62)*2-2.00*1.72 m?2 53.360
RAZEM 53.360
11 Roboty malarskie
78|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |SST-B15 |m?2
d.1/02 1510-01 |- tynkéw gtadkich bez gruntowania-sciany
1
2.70%(1.74+12.88+5.84)*2 m?2 110.484
2.70*%(5.58+8.62-1.72)*2 m?2 67.392
minus
-53.36 m?2 -53.360
2.40*1.13*2 m?2 5.424
RAZEM 129.940
79|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |SST-B15 |m?2
d.1]/02 1510-01 |- tynkéw gtadkich bez gruntowania-stropy
1
117.01 m?2 117.010
RAZEM 117.010
80|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych  |SST-B15 |m2
d.1|01 1212-05
1
0.90*0.55*7+1.05*1.75*4 m?2 10.815
RAZEM 10.815
12 Opaska zewn etrzna
81|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych|SST-B16 |m?2
d.1/0815-01 z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2
0.35*((21.67+12.04)*2-0.90*8-2.41-4.75-1.70-2.18) m?2 17.213
RAZEM 17.213
82|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |SST-B16 |m
d.1/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
2
(21.67+12.04)*2-0.90*8-2.41-4.75-1.70-2.18 m 49.180
RAZEM 49.180
83|/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - gru- |SST-B16 |m2
d.1/0202-01 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
2
49.18*0.50 m?2 24.590
RAZEM 24.590
13 Wywoz i utylizacja gruzu
84 Wywoz i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji SST-B01 |m3
d.1|analiza in-
3|dywidualna
poz.1 m3 1.143
poz.2 m3 1.459
poz.3 m3 0.185
poz.10*0.12 m3 1.824
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poz.11 m3 0.864
poz.27*0.03 m3 1.880
poz.73*0.03 m3 1.601
poz.75*0.02 m3 0.468
poz.81*0.05 m3 0.861
RAZEM 10.285
-9-
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