Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

INWESTOR :
Gmina Wierzchowo
78-530Wierzchowo
UL Dluga 29

NAZWA INWESTYCJI ;
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU GMINY WIERZCHOWO WRAZ
Z MODERNIZACJA ZRODEA WYTWARZANIA CIEPE.A
78-530 Wierzchowo
Ul. Dluga 29

SZCZECIN , pazdziernik 2011r.

Termomodernizacja budynkéw Strona 1




Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych

e e e ——————

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamé6wienia.

Specyfikacja techniczna tom I 8T00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagai
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt przewidzianych do wykonania
na zadaniu inwestycyjnym p.n.”Termomodernizacja budynku Urz¢du Gminy w
Wierzchowic wraz z modernizaeja Zrodia wytwarzania ciepla”

1.2, Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Specyfikacja Techniczna jest czg$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-B01 Roboty rozbidrkowe

SST-B02 Roboty murowe

SST-B03 Roboty zelbetowe

SST-B04 Roboty slusarskie

SST-BO5 Stolarka okienna z PCV

SST-B06 Slusarka aluminiowa i stalowa

SST-B07 Roboty ziemne

SST-B08 Tynki i oktadziny wewngtrzne

SST-B09 Posadzki

SST-B10 Roboty elewacyjne

SST-B11 Pokrycia dachowe

SST-B12 Obrébki blacharskie

SST-B13 Izolacje cieplne

SST-B14 Rusztowania

SST-B15 Roboty malarskie

SST-B16 Roboty drogowe

SST-EO1 Instalacje elektryczne wewnetrzne

SST-E02 Instalacja cdgromowe

SST-801 Technologia kottowni

SST-S02 Instalacje gazowe

SST-S03 Instalacja c.o.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Niezaleznie od robdt podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane s
roboty towarzyszace takic jak, roboty porzadkowe , zajgeic chodnika itp,

Ponadto inwestycja wymaga wykonania rob6t tymezasowych , np. : montaz i demontaz
rusziowan wykonanie ogrodzenia placu budowy.

Na Wykonawcey spoczywaé bedzie zapewnienie na wiasny koszt ponizszych oplat :

- obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza

1.4. Organizacja rob6t budowlanych , przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do umicszezenia tablic informacyjnych wymaganych
przez prawo. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce interesow
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot,

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy interesow okresie
trwania realizacji kontraktu , az do zakoficzenia intereséw odbioru ostatecznego robot.
Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoednieniami prawnymi i administracyjnymi, ,
Dziennik Budowy ,Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaze istniejace instalacje
wewngtrzne.

1.5.Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest stosowad wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy
oraz przepisy ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z realizacjg robodt |
Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisow.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych , urzgdzen ,materialéw lub
metod.

Yesli nie dotrzymanie w/w wymagaft spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
calosci obcigzg one Wykonaweg.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem
wiasnosei publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem , niewladciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziataf ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swoj koszt , naprawi lub
odtworzy uszkodzona whasnoé¢.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wladz , bedacych wiascicielami tych
urzadzes , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanic i zabezpicczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen.

1.6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac , w czasie prowadzenia robot ;wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcg sprzet nie
moze powodowaé zniszczent w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenie
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska , obcigzajg
Wykonawcg,

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét , a wynikajgce z zaniedban w
czasic realizacji robdt ,obcigzajg Wykonawcee.

Projektowany obickt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia i nie zwiekszy w
sposob znaczgey ucigzliwosei dla Srodowiska i otoczenia(bez zmian pozostaje
zapotrzebowanie na wodg i odprowadzenie $ciekéw oraz emisjg zanieczyszezen
gazowych

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczgeych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegolnodei Wykonawca ma obowigzek zadbad ,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych norm sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee ,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi
Wykonawca.,

1.8.Podstawosve okreslenia
%
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Zamawiajacy —udzielajgcy zamodwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29/01/2004r. Prawo Zamowien Publicznych :Gmina Wierzchowo, 78-530 Wierzchowo
ul.Dluga 29

Obickt budowlany, budynek, budowla, obickt malej architektury, budowa , roboty
budowlane , remont — obickt budowlany, budynek, budowla, obickt malej architektury,
budowa , roboty budowlane , remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru-, inzynier -osoba powolana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko fub nazwa
wymienione sg w umowie

Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przesirzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na
zlecenic Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacjg projektowa inwestycji.
Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajgcego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnoéé do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-
dotyczy aprobat na wyroby krajowe; listg jednostek uprawnionych do wydawania
Europejskich aprobat technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG
Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnic z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieft zaufania , iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob , a proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg fub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Zgodnic z ustawa z dnia 7 lipca 19%4r, Prawo Budowlane art.10 — w budownictwie
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z PN lub aprobata
techniczng ( w przypadku wyrobdw , dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji , wskazujgcy ,ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyréb
jest zgodny z okredlona norma lub innymi dokumentami normatywnymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego
;hiezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciows
materialow oraz Robdt,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania Robot , zgodnie z
Dokumentacja Techniczna i Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodno§é- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi
tolerancjami , tolerancjami je$li przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych

Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkeji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

2.MATERIALY

... o]
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Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny spelniaé odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ei
wydanym przez uprawniong jednostkg.

2.1, Akceptowanie uzytych materialow,

Co najmniej na frzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawcea przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczgce proponowanego Zrdédta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania
materiatlow odpowiednic $wiadectwa badan oraz prébki zatwierdzone przez Inspektora.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddia nie oznacza automatycznic
zatwierdzenia pozostalych materiatow tego Zrédta,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddla w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robdt.. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodia sg niejednorodne
lub nic zadawalajgcej jakosci , Wykonawca powinien zmienié zrodto zaopatrywania w
materiaty. Materialy wykoficzeniowe stosowane na plaszezyznach widocznych z
jednego miegjsca powinny by¢ z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych
whasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty w tym : oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwick innc koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy. Whudowanie materialéw bez akceptacii inspektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac sig z tym, ze roboty nie zostang
przyjete i zaplacone.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwodei oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materialdw musi odbywa¢ si¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgey przed
dostepem o0sdb trzecich,

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materialéw powinny byé po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreélonymi w PB i ST.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt do ktdrych sprzet ten jest przeznaczony,

Koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej oplacie.

Wykonawca dostarczy , na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujgey zachowania warunkéw technologicznych nie
zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszezony do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bgdzie usuwal na biezgco i na wlasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ,ktére nie wpiyng

... . ]
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niekorzystie na jakosé wykonywanych robdt i wiasciwoscei przewozonych
materiatdw, Wykonawca bedzie usuwal na biezgco , na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszcezenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu
budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonywania rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za
jakosé stosowanych materiatldw i wykonywanych robét , za ich zgodnoéé z PB,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej,
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang , jesli wymagad tego bgdzie Inspektor Nadzoru ,poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor upowazniony jest do inspekeji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.,
Decyzje Inspektora dotyczace akeeptacji lub odizucenia materiatéw i elementow
robdt oparte bgda na wymaganiach sformuiowanych w umowie, PB , ST, PN
i innych normach i instrukcjach.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonaweg ,pod grozba zatrzymania Robot .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakoSci rebot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jako$é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel , laboratorium ,
sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia koniroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST
i normach.
6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiara
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora, Wyniki przechowywane begda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez InZzyniera
Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobicrania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tege pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. ,
Inzynier moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy ,na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badanit wykazg , Ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrych badan .Koszt powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

m
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6.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badania jakosci materialéw przez Wykonawce , Inzynier moze

dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy zgodnoéé

ich parametrow jako$ciowych z ST,

W przypadku materialéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bgdzie posiada¢ atest okredlajacy w sposdb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe bgdg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych

badan begdg dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi,

6.5, Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik budowy

¢ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawee w okresie trwania budowy.

* Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawecy.

* Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robodt , stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

» Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania ,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego.

¢ Zapisy bgda czytelne ,dokonane w porzadku chronologicznym , bez przerw.

* Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczane
kolejnym numerem zatgcznika , opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora .

* Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

1. - datg przejecia i zakres obowigzkéw osdb funkeyjnych

- datg przejecia placu budowy

- datg rozpoczgcia robdt

- terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw robot

5. - przebieg robot , trudnosci i przeszkody w realizacji

6. -uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

7. - daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

8

9

bl

. - zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych
. - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub szczegbinym wymaganiom
10. - daty dotyczace czynnosci geodezyjnych
11. - dane dotyczace jakodci materiatéw
12. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspcktora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.
6.5.2. Ksigga obmiarow
* Ksigga obmiaréw robét jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenic
odpowiedzialny jest Wykonawca.,
* Ksigga obmiaru rob6t musi byé przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot ,
ale przed ich zakryciem ,jednak nie pdzniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajacego z umowy.
Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawea
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

m
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* Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bgda stanowic zalgeznik do protokotu odbioru.
Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4,Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy nalezg takze:
- decyzja o pozwoleniu na budowe
- protokol przekazania placu budowy
- protokol-szkic tyczenia obiektu
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- protokoty odbioru robdt
- protokoty z narad i ustalefi
- korespondencija na budowic

Dokumenty budowy przechowywane bgda na budowie w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Rob6t.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pow1adomlen1u Inspekt(na nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru .
Obmiary bedg przeprowadzone przed czq:s',ciowym lub ostatecznym odbiorem robét , a takze
w przypadku wystgpowania dhuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

Obmiary robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robdt bedzie zawierad :

- podstawe wyceny i opis robdt

- ilog¢ przedmiarowsg robot

-date obmiaru

-obmiar robét z podaniem czynnikéw skiadowych obmiaru

-iloé¢ robot wykonanych od poczatku budowy

-dane osoby sporzgdzajacej obmiar

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materialéw,

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmictzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Obmiary bgdg wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR
, 0ile ST nie stanowig o innych metodach obmiardw.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez.
Inzyniera.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie wrzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréow

~ odbiory robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

- odbiory czgs$ciowe elementdw robdt

- odbior koncowy

- odbidr gwarancyjny

8.2. Odbibr robét zanikajacych oraz odbidr techniczny( migdzyoperacyjny)
L =
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a/ Kierownik budowy (robdt) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu , z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b/ Przystapienie do sprawdzenia w/w robét powinno nastgpié nie pdZniej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy

przez Inspektora Nadzoru.

¢/ Wykonanie robdt o ktérych mowa w ust. a, stwierdza si¢ wpisem do dziennika

budowy , lub protokélamic jesli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t ub inne przepisy techniczno-budowlane.

d/ Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegaja réwniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot przewidujg ich
odbidr techniczny.

8.3. Odbidy czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru

czgsciowego Robdt dokonuje sig wg.zasad jak przy odbiorze koficowym Robét,

Odbioru czgéciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy

a/ Wykonawca przeprowadzi proby , sprawdzenia Iab rozruchy przed odbiorem .
O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy , nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb , sprawdzen lub rozruchéw.

b/ zakoficzenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wymaganych prob i sprawdzen , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika

budowy .Potwierdzenie zgodnosei wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.

¢/ Jedli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna
odbidr w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru,

d/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Kierownikowi Kontraktu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegdlnosci:

- Dokumentacjg Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- dziennik budowy ,

- ksigge obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan whadciwych oznaczei laboratoryjnych |
- atesty jako$ciowe whudowanych materiatdw ,

- dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg —inwentaryzacyjng ,

- wyniki badan whasciwych pomiaréw elekiryeznych ( badania ciaglosei przewodow

ochronnych

polaczen wyréwnawczych , pomiary rezystancji izolacji ,sprawdzenie samoczynnego

wylgezania , pomiary natgzenia o$wietlenia)

-zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organéw(PIP , SANEPID , PSP ,08) odbioréw z

przeprowadzonej kontroli

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca wykona na whasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace

niczbgdne do wykonania zamdwienia,

m
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Przy rozliczaniu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnic z umows rozliczenie nalezy
przeprowadza¢ wg. zasad j.n :

9.1 Ustalenia ogélne.

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez. Wykonawcg za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

Wyceng robdt nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej pizez
biuro projektoweARCHICO Szczecin , ul.Garncarska 5

* Architektonicznej

¢ Elektrycznej

¢ Sanitarnej
Zataczone do dokumentaciji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzgdzenia
oferty i nie stanowig podstawy do Zgdania przez Wykonaweg podwyzszenia wynagrodzenia
W wypadku pominigeia jakichkolwiek robét badz czynnoscei.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglegdniaé wszystkie czynnodci , wymagania i badania sktadajace
sig na jej wykonanie, okreélone dla tej Roboty .

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych tyczattowo postawg platnosci jest wartosé podana

przez Wykonawceg w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowaé :

-robocizng bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , w sktad ktérych wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzor i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drog dojazdowyeh itp.), koszty organizacji ruchu
na budowie ,oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obee na rzecz budowy ,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytudu innych wydatkéw
moggeych wystapié w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwodé zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja opracowana przez :
Biuro Projektéw ARCHICO , Szczecin ul.Gamcarska §
Zamawiajgcy przekaze Wykonawey 3 egz. Dokumentacji.
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
* . Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
. Rozporzadzenic MGPiB z 19.12,1994r,
. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.
Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szezegolowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegbtowej
specyfikacji techniczne;.

M%
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — B01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.
Szezegdtowa specyfikacja techniczna SST-B01 ,,Roboty rozbiérkowe ” odnosi sie do
wymagani technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
przewidzianych do wykonania przy realizacji robdt na zadaniu inwestycyjnym p.n
Termomodernizacja budynku Urz¢du Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacjg
Zrddla wytwarzania ciepla.”
Klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét zwigzanych z:

* Rozbidrkg kominow ponad dachem

* Rozbidrka obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

* Wykucie z muru okien drewnianych

s Rozbiorka posadzek z plytek

* Wywdz i utylizacja materialéw rozbiérkowych. .
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robét, bezpicczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z
dokumentacijg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét, zgodnosé ich z
Dokumentacijg

Projektows, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.

M
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone

wi

— Ustawic z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz, U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pbznicjszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawey spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawic tych ustaw.

Ogoblne wymagania dotyczgee stosowanych materiatldw podano w ST -0 ,,Wymagania

ogblne” punkt 2,

3.SPRZET

Roboty bgdg wykonywane rgeznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do

wykonywania zamierzonych robot.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien byé sprawny technicznie i speiniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP,

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zaladunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywaé si¢ z

zachowaniem

wszelkich  drodkéw ostroznoscei i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach

rozbidrkowych.

Gruz bgdzie wywozony w miarg postgpowania robét rozbitrkowych. Gruz bedzie fadowany

do kontenerdw znajdujacych sig na terenie budowy lub na samochody cigzarowe

dojezdzajgee do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska, Wybér srodka

transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy

powinny speiniaé wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obeiazen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametr ow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biczaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonaweca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wylwérca) zobowigzany jest posiadaé

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z

dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozmejszynn zmianami).

Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawcc; powmny by¢ sprawne technicznie i

spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punki 4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt

5.1

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-

88/8932-02.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

M
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- upewni¢ sig, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznaé¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowad o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpienicm do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié
niezbgdne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie sie os6b
nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto ci oraz za pyly zanieczyszczajgee $rodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydaine, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbidrkowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych

- Po zakoriczeniu prac rozbidrkowych wykopy zasypaé, teren uprzgingé i usungé caly gruz.
- Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowicednie
uprawnienia budowlane,

- Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po
ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem,

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

- Po zakoticzeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyécié cal strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadl pyt wytworzony w trakeie robdt rozbiérkowych.,

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na
wlasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Wywoz gruzu

Gruz bgdzie wywoZony w miarg postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany
na samochody ci¢zarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajgce sig do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w micjscu
krytym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punkeie 5.

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot rozbidrkowych powinmy byé wykonane zgodnie z
normami wyszczegélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny
obegjmowad;

— sprawdzenie zgodnoé¢ wykonania robdt z dokumentacja;

—- ocena poszezegOlnych etap6w robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogo6ne wymagania dotyczgce kontroli jakoéei robét podano w ST-00

» Wymagania ogdlne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

M
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Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 7,
Jednostkg obmiarowa jest m2 (mefr szescienny) wykonanych demontazy stolarki.
Jednostka obmiarows jest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanych rozbiérek pokrycia
dachowego, tynkdw, scianck dziatowych,
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt pedano w ST-00 "Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty rozbiérkowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projcktows, ninicjsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie elementy podane w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 ninigjszej SST zostaly wykonane.,
9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy platnosei podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"
punkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje poza robotami podstawowynii:

v oznakowanie robdt;

v' oczyszezenie i uporzgdkowanie terenu robot;

v wywdz i utylizacje materialdw rozbiorkowych
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawic ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy,
montazu i rozbidiki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawic bezpicczefistwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B02 —~ Roboty murowe
Kategoria robét 45262500-6

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwicnia.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST-B02 ,Roboty murowe ” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt murowych przewidzianych do
wykonania przy realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym Termomodernizacja budynku
Urze¢du Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja Zrodta wytwarzania ciepla.”
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznei (SST).
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniun
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.I.1.i dotyczy wykonania :
- wykonanie nowych studzienek podokiennych
-przemurowanie komindéw ponad dachem
-zamurowania czgsci otworéw okiennych i drzwiowych
-wykonanie przepustdw na instalacje elekiryczne i sanitarne
-obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych
-demontaz i ponowny montaz krat okiennych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rohét tymezasowych.

s Roboty towarzyszace

-montaz rusztowarn
* Roboty tymczasowe

s przygotowanie zaprawy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

* roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
murow z ceramiki budowlangj, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z
dokumentacjg projektows,

* konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukeja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

* konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z clementow
murowych tgezonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

+ dciana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekfy budowlane i przenosi obcigzenia,

e Scianka dzialowa -przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca

whetrze.
%
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét,

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 *Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukejami
intereséw przepisami.

Wykonaweca przedstawi nwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materialdw ,urzadzed intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreglonych
umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,,warunki og6lne”
2.2, Materialy budowlane

2.2.1, Cement

Spoiwa stosowane powszechnic do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
adpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach passtwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-88/B-30000 [?]. Cement powinicn by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 [?] i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek,
Jezior i innych migjsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250 1. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Piasek

Piasck wehodzacy w skiad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi rolinnej. Wielkoé¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25
—2,0 mm. Wiasciwodci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.2.4. Elementy murowe

Cegla budowlana pelna.

Cegta peina wypalana z gliny powinna odpowiadaé normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze
cegly na budowie nalezy sprawdzié¢ zgodno$é klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna byé dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszezalne odchylki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: + 7mm dla diugoéci,
+ 5mm dla szerokodci, + 4mm dla grubosci.

Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wiazace, dobrg przyczepnoéé do
podioza oraz odpowiednie whadciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504,

Warunki przygotowania zapraw do muréw oméwiono w p. 5.2.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 51 7 MPa -wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
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Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspekfora nadzorn.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta byé whudowana mozliwie wezesnic
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otizymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezei obeych.
Skiad objetoéciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zalezno ci od wymagangj
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.8kladowanie materiatow

Cegly skladowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Uklada¢ tworzge mate bloki , posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.

Cement i wapno hydratyzowane w workach, skfada¢ w suchych pomieszczeniach na paletach,
Pomieszczenic powinno byé przewictrzane , wysoko$é stosdw nie powinna przekraczaé [0 warstw,
2.4.Deklaracja zgodnosei.

Do kazdej partii cegiel ,pustakéw , bloczkéw powinno byé wystawione przez producenta
za$wiadczenie o jakodei wyrob6w. Zaswiadezenie to winno zawieraé charakterystyke materialu ,
zastosowane skladniki wyniki badan kontrolnych wytrzymalogei na éciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiafu.

3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 »Wymagania ogdine”

3.2. Wymagania szczegdlowe,
Wykonawca powinien dysponowad nastepujacym sprzetem :
- $rodki transportu do przewozu materialow
- betoniarki do przygotowywania zapraw
- rusztowania
-kielnia, miotek murarski, lopata
-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
-pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski
-katowniki murarskie,
-drobny sprzgt pomocniczy
4. TRANSPORT,
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogbine ,,
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i imych
paramefrow technicznych.
Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny byé zabezpicczone przed
przemieszezaniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosei palety.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT,

5.1. Ogélne warunki wykonania robét,

%
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Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

5.2. Wykonywanie murdéw
5.2.1. Ogblne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

projektowo — kosztorysowa. W przypadku ujawnienia bledow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajgeych do odstgpstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem,

Materialy uzywane do robét murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
oméwionym w p. 2.2,

Cegla oraz elementy ukladane na zaprawie powinny byé wolne od zanieczyszczes i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed whudowaniem nawilzy¢ wodg.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i pozioimu.,

Wngki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywaé jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, sciggi, belki i elementy konstrukeji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie
cementowej.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, z¢ kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokdéw
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Konstrukeje murowe grubosei mnicjszej niz jedna cegla
5.2.2. Mury z cegly pelnej

W murach zwyklych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosié 12 mm i nie moze byé
wigksza niz 17 mm i mnigjsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieé grubodé 10 mm i
nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5§ mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewngtiznych licach na glebokogé 5 —
10 mm,

Dla stupéw o przekroju 0,3 m* lub mniejszym, przenoszgcych obcigzenia uzytkowe,
dopuszczalne odchylki spoin nalezy zmnigjszyé o polows.

Nie wolno zastgpowac catych cegiet potéwkami w filarach i stupach, Potowki i cegly
utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilodciach niezbgdnych do uzyskania
prawidtowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z
postanowieniami projektu, Odehytki w grubosci muru dla muréw pefnych o grubosei éwieré,
pét i jednej cegly nie mogg przekraczaé wielkosei dopuszezalnych odchytek od odpowiednich
wymiaréw cegly uzytej do danego muru,

5.3. Drobne roboty murarskie
5.3.1. Osadzanie ocieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sig ustawienie odcieznic jednoczesnie ze wznoszeniem mur, pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi,
Zamocowanie oscieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywaé za pomoca
listew trapezowych Iub trojkgtnych przybitych na obu krawgdziach stojakéw oScieznicy.
Cegly lub plyty, z ktérych muruje sig Scianke, powinny byé wpuszczone migdzy listwy,
Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki oécieznicy powinny byé zamocowane do scianki
za pomocy kotew z plaskownika lub bednarki, przybitych jednym koficem do oécieznicy, a
drugim koficem wpuszczonych w spoing poziomsg muru na glebokodé ok. 20 cm. Szerokogé
odcieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dzialowej o grubosei ¥ lub % cegly powinna by¢
0 3 cm wigksza od grubosci $cianki.

L TR N SR
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Zewngtrzne plaszezyzny ofcieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
plaszczyzny $cianck surowych o 2,5 cm, a polgczenie oscieznicy z samag sciankg powinno byé
tak wykonane, aby profil o$cieznicy by} catkowicie wypetniony $cianka i zapraws, Odleglosé
migdzy czolem $cianki dzialowej a blachg profilu powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 cm, a
wolna przestrzen wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykud
gniazda na wasy kotwiace, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowaé
oScieznice silnie w murze,

Dopuszezaine odchylki wymiaréw :
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw :

nadl1lm 6mm

na calej pow. scian pomieszczenia 20mm
2/0dchylenia od pionu powierzchni i krawedzi ;

na wysokosei 1 m 6mm

na wysokosci 1 kond. 10mm

na calej wysokosci sciany 30mm

3/Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle odciezy
otwordw o wymiarach :

do 100 cm  szerokosé +6mm,~-3mm
wysokoéé +15mm,-10mm

powyzej 100cm  szerokoéé +10mm,-5mm
wysokodé +15mm,-10mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakos$ci.
Ogolne zasady koniroli jakoéci podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezgco, w miarg postgpu robdt jakodei uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-B02
W szczegoinodcei obejmujg:
- badanie dostaw materialow
- kontrola prawidiowosci wykonania Robot — geometrii i technologii
- kontrola zgodnosci wykonania z norma.
Nalezy przeprowadzié nastgpujgee badania :
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
-odchylenia od kierunku poziomego gémej powierzchni kazdej warstwy muru
-odchylenia wymiarow otwordw osciezy
7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podane w ST-00 ,,Warunki og6ine”
Przy odbiorze ilosciowym obowiazuja nast¢pujgce zasady obmiaru muréw:
1. Tlod¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkdw roboczych
2. Mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegly i wigcej oblicza sie wg ich
objgtosci w m®, mury ciensze w m* powierzchni,
3. Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza sig w m’,
4. Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje sig tacznic ze spoinami.
5. Stupy i kolumny obmierza si¢ w m”,

m
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6. Dlugo$¢ murdw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiardw rzeczywistych. Diugosé
$cian wielobocznych, zgbatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinigciu po
obrysic zewngtrznym $ciany :

7. Wysokodé murdw w $cianach budynkow obmierza sig kondygnacjami od wierzchu
stropu do wicrzchu nastgpnego stropu, W podziemiu wysokos¢ sciany przyjmuje si¢
od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia,

8. Z obmiaru muréw odlicza sie:

a) objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na
liczniki elektryczne i gazowe — o objetosei ponad 0,05 m®,
b) objetodé omurowanych konstrukeji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m’,
c) objetosé szezelin powietrznych w $ciankach szczelinowych z pustakow.
9. Nie odlicza si¢ z objetosei muru:
a) nadprozy i przesklepien plaskich z cegly i prefabrykatéw,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
¢) omurowanych konstrukeji stalowych i drewnianych
d) przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnig otwordw mierzy si¢ w nastgpujacy sposdb:
a) otwory bez wepgarkdow — w $wictle murdw,
b) otwory z wegarkami — w $wietle wegarkow,
¢) otwory w ktorych obmurowane sg jednoczeénie ze wznoszeniem muru — w $wietle
odcieznic.

Jednostka obmiaru jest :
* Dla montowanych nadprozy stalowych i podciagéw— mb , tony
¢ Dia murowanych $cian -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robot,
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”,

8.2, Szezegolowe warunki odbioru Robét.

Odbiora robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru robdt murowych sg

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenie o jakodci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

-protokoly odbioru poszezegdinych etapdw robét zanikajgeych

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogolne wymagania dotyczgce platnosei podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

9.2.Platnosci.
Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w SST-B02, Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattows
ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze
-dostawe materialow

-transport wewnetrzny materialow
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-wytyczenie $cianek
-przygotowanie zaprawy
-wymurowanie §cianek

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA,

10.1.Dokumentacja projektowa
* Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v PN-B-10024 — Roboty murowe, Mury z drobrowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonow komérkowych .Wymagania i badania przy odbiorze,
v" PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatoéciowych.
PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999 — Autoklawizowany beton
komérkowy
PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
PN-B-30010:1900- Cement portlandzki biaty
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco.
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogglne
wytyczne,
PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

<
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B03 - ROBOTY BETONOWE

KOD CPV 45200000-9

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia,

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B03 ,,Roboty betonowe » odnosi si¢ do
wymagai technicznych dotyczgeych wykonania i odbioru robét betonowych przewidzianych
do wykonania przy realizacji robot na zadaniu inwestycyjnym p.n.”Termomodernizacja
budynku Urz¢du Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja zrédia wytwarzania
ciepla”

Klasyfikacja robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz¢éei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robét betoniarskich
i zbrojarskich.

Zakres robot ;

- wykonanie fundamentéw studzienek podokiennych

- wykonanie czapek kominéw

- uzupetnienie plyt stropowych po rozebranych konstrukcjach

L.3. Wyszezegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

¢ Roboty towarzyszgce
- konserwacja deskowania i szalunkéw
¢+ Roboty tymczasowe
-montaz i demontaz szalunk6w
-montaz i demontaz rusztowah
-pielegnacja betonu

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami

podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

* Beton zwykly -beton o ggstosci powyiej 1,8 /m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
minetalnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

* Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

* Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

%
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* Zaprawa -mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

* Nasigkliwos¢ betonu -stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehlonaé; beton, do jego
masy w stanie suchym.

* Stopiefi wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzglgdem przepuszczaino$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é
ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na prébki betonowe.

* Stopieh mrozoodpornoscei -symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornodci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbg cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mnigjszy niz,
2%.

¢ Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymalosei na  $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang RbG w MPa.

*  Wytrzymatos¢ gwarantowana betonuna  $ciskanie RbG -wytrzymaloéé (zapewniona z
95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
sze§ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogélne wymagania datyczgce Robét podano w ST-00 *Wymagania ogélne” Wykonawca
odpowicdzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawea bedzie
wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami intereséw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakeeptowania harmonogram robét
wykaz materialdw ,urzgdzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
Umowa.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogélne”,
2.2, Wymagania szczegblowe,
Cement-wymagania i badania.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw)klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone  $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda pattia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Zakazuje sig pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewno i,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni,
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastgpujacym badaniom:

* oznaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢to ci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN

196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

* sprawdzenie zawarto ci grudek.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podiegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek(zbrylen), nie dajgcych sig rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie. Nie
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dopuszeza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek
niedajgcych si¢ rozgniedé w palcach i nierozpadajgcych sig w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm,

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

* cement pakowany (workowany) -skiady otwarte (wydzielone micjsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszezenia o szczelnym dachu i $cianach);

¢ cement luzem -magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢to c¢i cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgto ci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed cickami wody deszezowej 1 zanieczyszezen. Podlogi
magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

e Po uplywie terminu trwalo ci podanego przez wytwdmie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako ci powinna byé
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sig stalocig cech fizycznych i
jednorodnosciy uziarnienia pozwalajgeg na wykonanie partii betonu o stafej jakoset.
Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$é badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszeza sig grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto ¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezgecymi w jednej plaszezy nie
prostopadfej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgcznie grysy granitowe tub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysoéw z innych skal dopuszcza sig pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placéwcee badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spefniajg wymagania
dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych,

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalniancgo uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegbinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miescié w
granicach:

v do 0,25 mm 14.19%,
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v do 0,50 mm - 33.48%,
v do 1,00 mm 53.76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
o zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,
¢ reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywal zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
¢ zawartodc zwigzkdw siarki - do 0,2%,
» zawarto$¢ zanieczyszczeit obeych - do 0,25%,
* zawarto$¢ zanicczyszezen organicznych -nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
e wkruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:
* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
¢ ozhaczenie zawarto ci zanieczyszezen obeych wg normy PN-B06714.12,
* oznaczenie zawarto ci grudek gliny, ktére oznacza sig podobnie, jak zawarto &
zanieczyszczen obeych,
s oznaczenie zawarto ci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
Jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywno ci alkalicznej w términach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno ¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu,
Nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrolg wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.
Woda zarobowa -wymagania i badania,
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje sig czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania,
Domieszki i dodatki do betonu,
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajgcym lub opéZniajgcym wigzanie
Dopuszcza sig stosowanic domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
- przyspieszajgco - uplastyczniajacych,
Domieszki do betonoéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.
Betony konstrukcyijne
Wymagania szczegolowe.- Beton
Beton do konstrukeji podmiotowego obiektu musi spelniaé nastgpujace wymagania;
* nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
» mrozoodporno$é -ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B 06250,
* wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.
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Skiad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilodci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawey lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
b) Zaggszczenie betonu konstrukeyjnego powinno byé¢ wylgcznie mechaniczne.
c) Beton konstrukeyjny nalezy utrzymaé w stalym nawilzeniu woda ci najmniej przez 14 dni
oraz chroni¢ przed bezpodrednimi wplywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez
niego wymaganej wytrzymatosci na sciskanie.
Zasady ustalania skiadu betonu.
a) Sklad betonu konstrukeyjnego moze by¢ ustalony dowolng metoda i powinien byé
sprawdzany doswiadczalnic w drodze badai wstgpnych z uwzglednieniem 1zeczywistych
warunkow wykonania betonu, zaktadajgc ze beton o wymaganych wlasciwosciach nalezy
uzyskaé przy najmniejszej iloci cementu.
b) Pizy ustalaniu sktadu betonu konstrukeyjnego nalezy uwzglednié:

cechy fizyczne wynikajgee z funkeji i przeznaczenia wykonywanego betonu,

zwlaszcza cechy decydujgce o trwalo ¢l i czasie eksploatacji (porowatosé,

nasigkliwo$é, wodoszezelnosé),

v" wymagang wytrzymalo§¢ betonu,
v' wymagana konsystencje i urabialnoéé.

2.3, Deklaracja zgodnosci.
Beton
Kazda partia betonu powinna posiadaé deklaracje zgodnosci
3.8PRZET
3.1. Wymagania ogdlne,
Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprz¢tu podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne”

3.2. Wymagania szczegoélowe,

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
- §rodki transportu

- wibratory powierzchniowe i butawowe

- pompa do betonu

-drobny sprz¢t pomocniczy

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,,

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- segregacji sktadnikéw betonu

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego

- zanieczyszezenia

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi
Czas trwania transportu powinien zapewniaé dostarczenie mieszanki do micjsca wbudowania
o takim stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu skladu betonu.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne warunki wykonania robét,
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogd6lne”
5.2. Szezegblowe wymagania dotyczgee robot betonowych
* Roboty rozpoczaé od wyznaczenia polozenia elementéw.
* Czas piclegnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.
* Dopuszezalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych :
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-odchylenie plaszezyzn i krawgdzi ich przecigeia od projektowanego pochylenia:
a/na 1 m wysokosci : max.Smm
b/ na calg wys. konstrukeji i w fundamentach : max. 20mm
¢/ w $cianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stlupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne
max.15mm
d/ w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym : 1/500
wysokosé lecz nie wiecej niz 100mm
- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
a/ na Im plaszczyzny w dowolnym kierunku : max.5 mm
b/ na calg plaszczyzng : max.15mm
- migjscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu atg dt.2,0m z wyjatkiem
pow. podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm
b/powierzchni gérnych +/- 8mm
- odchylenie w dtugosci lub rozpigtosei : -+~ 20mm
-odchylenie w wymiarach przekioju poprzecznego : +/- 8mm
-odchylenie w rzgdnych powierzchni dla innych elem. - Smm

¢ Podawanie i ukladanic mieszanki betonowej
- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki do betonu lub pompy
do betonu
-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ polozenie zbrojenia, zgodno$é
rzgdnych z projektem, czystosé deskowania oraz zastosowanie wymaganych wkiadek
dystansowych
- mieszanka betonowa nie powinna byé zrzucana z wysokoséci wigkszej niz0,75m od
powierzchni na ktdra spada.
- w przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
ZSypowej
-mieszankg ukiada¢ warstwami max. 40cm zaggszczajac ja wibratorami wglebnymi
-podezas zageszezania wibratorami wglgbnymi nie nalezy dotykaé zbrojenia
-podczas zaggszezania nalezy zapuscié butawg na glgbokodé 5-8 cm w warstwe
poprzednig
-Czas zaggszczania powinien wynosié¢ 30-60sek.w jednym miejscu
- w przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zaggszezonego wibrowaniem , wznowicnic
betonowania nie powinno si¢ odbyé pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu( przy temp.>20° C przerwa max.2 godz.).
5.3, Wymagania szczegdlowe dotyczgee wykonania deskowania.
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczei statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawea w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowai powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem  $wieze] masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniad:
- szybko$é betonowania,
- sposéb zaggszezania,
- obcigzenia pomostami roboczymi,
Konstrukcja deskowania powinna spefniaé¢ nastgpujgce warunki:
- zapewniaé odpowiednig sztywno$é i niezmiennoéé ksztattu konstrukeji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,
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- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnoéé uzycia,

- wykazywaé odpornoéé na deformacjg pod wplywem warunkéw atmosferycznych,

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé

deskowai mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimaina grubogé desek

wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnié ta mami z

tworzyw sztucznych albo pianks. Nalezy zwréei¢ szezegdlng uwage na uszczelnienie stykdw
$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,

Otwory w konstrukeji i osadzanie elementéw typu odeinki rur, {gczniki nalezy wykonaé wg

wymagai dokumentacji projektowe;.

Usuwanie deskowan i rusztowar.

a) Usunigeie deskowania i rusztowania konstrukeji zelbetowej moze nastgpié, gdy beton

osiggnie wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych w

warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong

nieniszczgeymi metodami bada.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy uszkodzenie

powierzehni rozdeskowanych konstrukeji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementéw konstrukeji noénych moze byé dokonane

po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowo ¢i wykonania

rozdeskowanych fragmentéw konstrukeji. Usuwanie podp6r rusztowan nalezy przeprowadzié

w takiej kolejnodci aby nie wywotaé szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukci.

d) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:

- usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgeych obcigzenia od cigzaru

- konstrukeji dopuszcza sig po osiggnigeiu przez beton wytrzymato ci zapewniajace;

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawgdzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie,

- usunigcie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszeza sig po osiagnicciu przez

beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w

stropachi2 MPaw Scianach,

- dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur

17,5 MPa w stropach i 10 MPa w  $cianach,

- dla belek i podciagow o rozpigtosei do 6 m -70% projektowanej wytrzymatosei betonu, a dia

konstrukeji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymalosci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysécié  resziek Zaprawy,

sprawdzi¢ starannie, czy nic wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,

pokryé  Srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,

- ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoéci podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez nspektora nadzoru na

biezgco, w miarg postgpu robét jakoscl uzywanych przez Wykonawceg materialdw i zgodnosci

wykonywanych Robot z dokumentagja techniczng i wymaganiami SST-B03

W szczegbinodcei obejmujg:

M
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-kontrole prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng zbrojenia clementow

- kontrola prawidlowosci wykonania robdt betoniarskich i zgodnoscei z norma PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251

- kontrola zgodnosci wykonania z normg.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych przez norme PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich badan dotyczgcych jakoscei betonu i stosowanych
materiatdw.

Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymalodei betonu wbudowanego w konstrukejg nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Probki pobiera sig losowo po jednej, rtéwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotownje i bada w okresie 28 dni zgodnie z horma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazag wytrzymalo$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespeinienia warunkéw wytrzymalto ci betonuna $Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzom,
spehnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytizymato ci betonuna ciskanie
w okresie krdtszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu,
sposobu ukiadania i zaggszezania po 3 prébki o ksztalcie regularnym tub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni

zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sig réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodporno ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skladnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub  Srednicy probki 100 mm, Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresic 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornod¢ na prébkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgeych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefi wodoszezelnodei sprawdza sig, pobierajge co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosei nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub srednicy 100 mm.
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Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badaf dotyczacych jako ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako ci betoru dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli
powinny byé uwzglgdnione badania przewidziane akfualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowo ci zastosowanych zabicgow
technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostkg obmiaru jest :

¢ Dia taw, plyt fundamentowych i stép fundamentowych -m3

* Dia écian, nakryw komindéw — m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Roboét.

Ogolne wymagania dotyczgce odbiora rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

8.2, Szczegblowe warunki odbiorn Robot,

Odbioru rebédt nalezy dokonad¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych,

Wszystkie roboty betoniarskie podlegaja rygorom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz rygorom odbioru koncowego. Fakt odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogoine,
Ogoblne wymagania dotyczace platnoéei podano w ST-00 ,,Warunki ogdine”
9.2.Platnosci.
Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST-BO3
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki
pomiaréw oraz ceng ryczaitows ustalona w Umowie.
Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :
- prace pomiarowe
-montaz , demontaz i dzierzawa szalunkow
-koszty dojazdu i transportu mieszanki betonowe;j
-transport wewnetizny materiatow
-inwentaryzacja powykonawcza elementéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIAS
10.1.Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektowe ARCHICO.
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

M
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PN- B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych

PN-EN 206-1:2003 Beton . Czg¢éé 1: Wymagania , wlasciwosei ,produkeja i

zgodnosé

PN-EN 12350 : 2002 Cz¢4¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej

PN- EN 12390 : 2003 Czgé¢ 1 do 8. Badania betonu.

PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton —czesé L.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.

TomI.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN -89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania,

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych,

Obliczenia statyczne i projektowanie, Materialy,

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i

okreélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu

powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci

objetosci,

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-B-04320 Cement, Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do beton.

Definicje i wymagania.

v PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai1. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badar.

¥" PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf.
Oznaczanie czasu wigzania,

v" PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych,

v" PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar.
Oznaczanie ilosci wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

v" PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badas.

Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

NN N N N N NN
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v" PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Analiza
w podezerwieni.

v" PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badafi. Oznaczanie umowne;j
zawartosci suchej substancji.

v" PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody bada.
Oznaczanie zawartosci chlorkoéw rozpuszezalnych w wodzie.

v" PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badati.
Oznaczanic zawarfosci alkalidw w domieszkach.

v" PN-B-06250 Beton zwykly.

v" PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

m
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v" PN-B-0626 Nieniszczgce badania konstrukeji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wyfrzymatlosci betonu na $ciskanie.

v" PN-B-(6262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu, Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatodei betonu na Sciskanie za pomocg

miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie zawartosci

zanieczyszezen obcych,

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

mineralnych,

v PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whadciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

¥" PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlagciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztaltu.

v PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wla ciwo ci kruszyw.
Oznaczanie ggsto$ci ziaren i nasigkliwogci.

v PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

v" PN-B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betonu i Zaprawy.

v" PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatodciowych.

v PN-C-04541 Woda i §cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty pizy prazeniu oraz substancji rozpuszezonych, substancji

v" rozpuszczonych mineralnych i substancii rozpuszezonych lotnych.

ASANENENEN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B04 -ROBOTY SLUSARSKIE
Kod CPV 45421160-3

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.
Szezegblowa specyfikacja techniczna SST-B04 ,Roboty $lusarskie” * odnosi si¢ do
wymagafi technicznych dotyczacych wykonania i odbioru krat studzienek podokiennych oraz
krat okiennych i balustrad schodowych z ksztattownikéw stalowych walcowanych oraz
zadaszenia z plyt poliwgglanowych na konstrukcji stalowej , przewidzianych do wykonania
przy realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym p.n . *Termomodernizacja budynku
Urzgdu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacjg zrédla wytwarzania ciepla”
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentaciji Przetargowsj w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 .
1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymezasowych.
¢ Roboty towarzyszgce

-roboty betonowe

-roboty malarskic
* Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz rusztowan
1.4, Informacje o terenic budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnié sposéb i miejsce sktadowania materiatéw.
Wielkosci poszezegolnych miejsc skiadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materialu,
L.5. Ogélne wymagania dotyczgee robot.
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 *Wymagania ogdlne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Techniczng,
Speeyfikacjq Techniczng interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie
wykonywal roboty zgadnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami intereséw przepisatmi.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat |
wykaz materialow ,urzgdzesi intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowsg.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogélne”

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Ponadto:

v" samochdd dostawczy

v’ sarnochdd skrzyniowy

%
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V" wiertarki, mloty kujace
v" spawarki

4, TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosei, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukeji.
5.2, Szezegolowe warunki wykonania robét.
v' Przed zaméwieniem elementéw stalowych wykonawca winien zmicrzyé rzeczywiste
wymiary z natury.
v" Elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta $lusarki
zaakceptowang przez inspektora nadzoru,
v" Balustrady — nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczeg6lowych; elementy pochwytu
gczy¢ ze szezegolng starannoscig.
v UWAGA:Wszystkie elementy pochwytowe we wszystkich balustradach muszg byé
szczegdlnie starannie zespawane, wyrdwnane i oszlifowane!

6. KONTROLA JAKOSCI

v" Badanie materialéw uzytych na konstrukeje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych za$wiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami pafstwowymi.

v" Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polgczen
konstrukeyjnych, prawidlowego dzialania czesci ruchomych.

v" Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:

I. sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdwnosci,
pionowoscii spoziomowania,

2. sprawdzenie rozinieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

3. stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sg:
v dla balustrad - mb

8.0DBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podane sg w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Badania kontrolne obejmujg :

v - sprawdzenie zgodno$ci parameirow technicznych z projektem,

v’ - sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

v' - sprawdzenie pionowosci elementéw,

v - sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

v - sprawdzenie mocowan elementdw.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkic czynnosci wymienione w SST.-B04

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA}

L
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10.1.Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92, poz. 881).
v' Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoéci (Dz. U. Nr 166 poz.
1360).
v" Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 1. 0 ogdlnym bezpieczefistwie produktow (Dz. U. Nr
15 poz.179).
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz.2016 z pdzn. zmianami),
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméow

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. Uz 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

m
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKA?J ATECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B0S ~ Stolarka okienna z PCV
KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlangj

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia,

Szezegdlowa specyfikacja techniczna SST-B0S ,,Stolarka okienna z PCV” » odnosi sie do
wymaga technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie robét stolarskich w budynku
objgtym przetargiem na zadaniu pn”. ”Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w
Wierzchowie wraz z modernizacja Zrédla wytwarzania ciepla”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czgéeia Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1,

1.3, Okreglenia podstawowe

Okrelenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sa zgodne z
obowigzujaeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

» stolarka : wykonanie lub fgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw
plytowych. Nie zalicza sig tu konstrukeji drewnianych ani oktadzin.

» okna :-konstrukeja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia
dostgpu, dzialajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu tub za pomoca przesuwu

1.4. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
-montaz okien z profili PCV zwyklych i o edpornosei ogniowej EI30.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 *Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakod¢é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacja Techniczng interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesdw przepisami.

Wykonawea przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materialéw ,urzadzefi intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okrelonych
Umowa.

2.MATERIALY

2.}1.Wymagania ogdine

Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogélne”

Wszelkie materialy do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach paistwowych lub $wiadectwach ITB dopuszezajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

M
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2.2.Wymagania szczegélowe

e okna z profili PCV :

- profile wysokoudarowe, trzykomorowe , biale,
-szklenie szklem niskoemisyjnym

-okucia obwiedniowe

-mikrowentylacja w kwaterach uchylno-rozwicranych

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno byé wystawione przez producenta zaswiadezenie o Jjako$ci
wyrobdw, Zaswiadczenic to winno zawieraé charakterystyke materiafu , zastosowane skladniki wyniki
badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dana parti matetiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 »Wyimagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegolowe,

Wykonawca powinien dysponowagd nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materialdéw

-drobny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogélne ,,

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu gwarantujgeymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych,
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,, Warunki ogdlne”

8.2, Szczegolowe wymagania dotyczace robét stolarskich

1. Okna i drzwi nalezy ustawié na podkiadkach drewnianych w przygotowany i
oczyszezony olwor ( oscieza) , ustawi¢ w pionie i poziomie ( w trzech plaszezyznach )

i zamocowa¢ . Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze byé
wigksze niz 2mm,.

2. Zamocowania oscieznic nalezy dokonaé za pomocy lacznikdw stalowych. Mocowanie
za pomocq gwozdzi poprzez oscieznicg do ociezy jest zabronione.

3. Rozmieszezenie i liczbg punktdw nalezy tak dobraé aby zapewnié wylmagang

stabilnos¢ stabilno$é i trwatogé.

4. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowosé dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

5. Dopuszezalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich wynosi :

- miedzy skrzydlami + 2mm

- miedzy skrzydlami a odcieznicg - 1mm

6. Szczelni pomigdzy odcieznicami a ociezami nalezy wypelni¢ piankg poliuretanowa , a
styk oScieznicy z parapetem uszczelnié materialem trwale elastycznym , o dobre]
przyczepnosci do podtozg , odpornym na dzialanie czynnikéw atmosferycznych i
temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ei dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Szczegblowe zasady kontroli jako$ei,

Badania w czasic prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspekiora nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robét jakosei uzywanych przez Wykonawcg materiatéw i zgodnosei
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wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST-B0S
W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidlowoéci wykonania Robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodno$ci wykonania z norma.

~sprawdzenie zgodnosci wymiar6w

-sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych , oku¢ oraz ich funkcjonowania
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdine”
Jednostkg obmiaru jest ;

¢ Dia montazu okien — m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robat,

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,, Warunki ogdlne”.
Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej stolarki

- poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku adbioru nalezy:

- sporzgdzit¢ czgsciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skfadowych 2 dokumentacja techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowos¢ wykonania polgczen (przekroje, dlugosé i rozmieszezenic spawow, ),
$rednice ofwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrob6w przed korozja.

8.3, Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoficzeniu

Przy odbiorze elementéw stolarskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlangj,

- 2godnos¢ whudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgéciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogblne™

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w SST-B05. Platnogé nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ei robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczaltows ustalona w
Umowie, :

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materialéw
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-transport wewngtrzny materialow
-wykonanie zabezpieczenia folig stolarki
- dopasowanie i regulacje stolarki

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i dtzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zlgcza klinowe . Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagai wytrzymalo$ciowych

PN-82/B-92010- Elementy i segmenty §cienne metalowe. Drzwi i wrota Wymiary
modularne

PN-EN IS0 10077-1 2001 Wiadciwosci cieplne okien drzwi , zaluzji

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane Klamki, klameczki , galki, uchwyty i tarcze,

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Warto ci.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
(Zmiana A2)

LA R S

ANANENEN
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SZCZEGOLOWA SPECYF TKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B06 — Slusarka stalowa i aluminiowa
KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-B06 ,,slusarka stalowa i aluminiowa” ” odnosi sig do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie montazu élusarki drzwiowej
stalowej i aluminiowe] w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn”. "Termomeodernizacja
budynku Urz¢du Gminy w Wierzehowie wraz z modernizacja Zrodla wytwarzania
ciepla®

1.2, Zakres stosowania SST.

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majgee
na

celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

- Shusarka okienna i drzwiowa stalowa.

- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa,

1.4, OkreSlenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materialy

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00),

2.2. Okucia

Wyroby $tusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgee i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukeji

Skladowanic wyroboéw stusarki stalowej wg SST-B06 punkt 2.7 niniejszych SST.

2.4, Badania na budowie

2.4.1, Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

— Jakosci materiatéw, spoin, otwordw na éruby,

— zgodnodci z projektem,

—zgodnogci z atestem wytwomi,

- jakoéci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
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-- jakosci powlok antykorozyjnych,

Odbiér konsfrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzef w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Slusarka aluminiowa

Whudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszezelkami i
powtokami anodowymi.

2.5.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Polgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skr¢cane na $ruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.5.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.5.3. Uszezelki i przekiadki powinny odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom:

— twardo$é¢ Shor’a min. 35-40

— wyttzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornosé na temperature od —30 do +80°C

— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia

— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

— trwatos$é min, 20 lat.

2.54. Powierzchnie elementdw nalezy pokryé anodowq powloka tlenkowg typu Al/Anl5u wg
PN-80/H-97023.

2.6. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Polgezenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrgcane na §ruby.,
Dopuszczalne bledy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-021338.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet,

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym érodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utraty statecznogci,

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpocz¢ciem montazu nalezy sprawdzié:

— prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

— mozliwoéé mocowania elementdw do $cian,

— jakos¢ dostarczonych efementéw do whudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukejg
producenta Iub instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku,

Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementow za pomocy kotkéw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.
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5.4. Osadzone elementy powinny byé uszezelnione migdzy odciezem a oscieznicy lub Sciang
tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywagé z elastycznej masy uszczelniajgee;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskéw i spetniaé wymagania podane dla robét malarskich

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukeje nalezy przeprowadzié na podstawie
zatgezonych zadwiadezen o jakodci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$é z wymaganiami dokumentacji i normami pafstwowymi,

6.2. Badanie potowych elementéw powinno obejmowaé:

— sprawdzenie wymiaréw, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru,

6.3. Badanie jakosci whudowania powinno obejmowaé:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoéci, pionowosei i
spoziomowania,

~ sptawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a odciezami,

— sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

—stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robét jest iloéé m2 clementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Tlo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbi6r obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i16.

9. Podstawa platnoéei

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na micjsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poloZenia. Wartoéci.

PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do Spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ,TECHNICZNA WYKONANIAT
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B07 ROBOTY ZIEMNE

KOD CpPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia,
Szcezegbtowa specyfikacja techniczna SST-B07 »Roboty ziemne ” odnosi si¢ do wymaga
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét ziemnych przewidzianych do
wykonania przy realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym p.n .”Termomodernizacja
budynku Urzgdu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacjg Zrodla wytwarzania
ciepla”
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwied (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanic terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3.Zakvres robdt objgtych SST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie wykopéw zwiazanych z:
* Wykopy r¢czne pod docieplenic scian fundamentowych
¢ Zasypanie wykopow .
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt
14.
* Glgbokosé wykopu -réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemmych po
wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.
*  Wykop plytki ~wykop, ktérego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.
¢ Wykop sredni -wykop, ktérego glebokogé Jest zawarta w granicach od I do 3 m.
*  Wykop gleboki -wykop, ktérego glebokogé przekracza 3 m.
* Ukop -migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki [ub nasypéw, polozony w
obrgbie obiektu kubaturowego,
* Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
* Odklad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obicktu oraz innych
prac zwigzanych z tym obicktem.
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* Wskaznik zageszczenia gruntu -wietkosé charakteryzujgca stan zaggszezenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:
Is=.d/ds
gdzie:
d-gestosé objetodciowa szkicletu zageszezonego gruntu, [mg/m3)
ds.- maksymalna gestodé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-(448]1,
stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
*  Wskaznik réznoziarnistosci -wielkosé charakteryzujaca zageszezalnoéé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=de0/d10
gdzie:
d60  Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, {mmj}
dl0 srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.5.0gélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonaweca jest odpowicdzialny za jako$é wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 »Wymagania ogélne” punkt 1.5

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego

sgsiednich budynkow z uwzglednieniem szezegblowej inwentaryzacji uszkodzed. Podczas

catego procesu budowy nalezy obserwowaé stan techniczny sasiednich budynkdw, a w

szczegolnosei ich osiadante. Przed przystapieniem do wykonania robot zienmych nalezy

zakonezy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi

Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji

Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawea robét odpowiedzialny jest za jakoéé wykonanych rob6t, zgodnosé ich z

Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

ninicjszej SST i dokumentacji projekfowe;.

Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

w:

-— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z péZniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z péznicjszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania

ogolne” punkt 2.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanieznic przy uzyciu dowolnego

sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;
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— walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyijne;

Stosowany sprz¢t nic moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlaéciwogci gruntu

podtoza,

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien byé sprawny technicznie i speiniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z wykop6w mogg byé przewozone dowolnyni érodkami transportu,

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét, Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie

na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy

Wykonawea bgdzie usuwat na biezaco i na wlhasny koszt.

Wykonawca robét bedaey posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z

dnia 27.04.2001 1. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézZniejszymi zmianami).

Srodki transporfu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i

spelnia¢ wymagania techniczne w zakresic BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punki 4,

S.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne" punkt

5.1.

Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-

88/8932-02.

5.2.8Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi,

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzié zgodnosé rzgdnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacii wykopéw konieczne jest kontrolowanic

warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badai geologicznych,

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekeie budowlanym Wykonawea powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢

na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgodg na wznowienie rob6t wydaje Inspektora

Nadzoru na wniosck Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgeych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robét zwigzanych z budowg obicktu inzynieryjnego powinno byé

wykonane przygotowanie terenu pod budowe,

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot

opracowany przez Wykonawcg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor,

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzié wykonaniem

przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie

prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwic wykopow nalezy

zabezpieczyé przed uszkodzeniem., Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z

dokumentacjg projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to

sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

m

ermomodernizacja budynkéw Strona 45



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przed rozpoczgeiem i w trakeie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z;

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokoSciowych i reperdw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zatamaf wykopow;

— niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r, Prawo
ochrony érodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowa¢ aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robdt ziemnych,

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk
nickorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gigbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,Jyozpompowanie” warstwy wodonoéne;j;

— zmiana kierunkéw przeptywu wdd gruntowych;

— zwigkszenie wspétczynnika filtracii gruntéw;,

Wykonywanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét.
Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.,

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacii projektowej, nalezy porozumieé si¢
z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowa¢ systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do isiniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.0.Tolerancje wykonywania wykopdow:

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

— %15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;

— £ 2 ¢m - dla ostatecznej rzgdnej dia wykopu;

—+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw,

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku
gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia,
konirole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny

m
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modut odksztatcenia podloza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnoséé gruntu podioza podczas
zageszczania powinna byé rdwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.
5.8.Zasypanie wykopu
Wykonawca moze przystgpié do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
e Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu
przewidzianych w nim robdt;
o Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych i §mieci;
¢ Ukiadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) Iub
cigzkimi tarczami;
+ 0,40 m — przy zageszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
e Wskaznik zageszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podanc w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie
z normami wyszczegéinionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasic wykonywania robét oraz po ich zakoiczeniu powinny
obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$é wykonania robdt z dokumentacjg;
— kontrole prawidlowo$é¢ wytyczenie robdt w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu,
— kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
— sprawdzenie wymiardw wykopow;
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw;
— ocena poszezegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-00
» Wymagania ogdlne" punkt 6.
7.0BMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarows jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.
Jednostka obmiarows jest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanego plantowania.
Jednostkg obmiarowy jest m3 ( metr szescienny) wykonanych podsypek.
8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt pedano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji podanych w dokumentacji projekiowej
lub w punktach § i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy platnoéci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne"
punkt 9.
Podstawg platnodci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

Termomeodernizacja budynkdéw t'a



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

e e e

v’ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

v" oznakowanie robét;

v" wyznaczenie zarysu wykopu;

v’ wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia Scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciggnigciem;

v" odspojenie gruntu z zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na migjsce
odwozenia mas ziemnych,;

v" odwodnienie wykopu;

v" utrzymanie wykopu;

v’ przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badaf wymaganych SST [ub zleconych
przez Inspekiora Nadzoru,

v wykonauie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

v oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10¢.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych, Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiadciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich,

PN-EN 13043-2004. Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

1., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U, z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z

pOZniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z

2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdZniejszymi zmianami),

m
Termomodernizacja budynkéw Strona 48



Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych

%

SZCZEGOLOWA SPECYFIKAQJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 08.00 Tynki i okladziny wewnetrzne wewnetrzne
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.
Szezegblowa specyfikacja techniczna SST-08 ,,Tynki i okladziny wewnetrzne ,, odnosi sig
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét tynkarskich $cian i
stropow kottowni oraz licowania §cian kotlowni plytkami ceramicznymi przewidzianych do
wykonania na zadaniu pn .”Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Wierzchowie
wraz z modernizacjy zrodla wytwarzania ciepla®
1.2, Przedmiot i zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentacji Przetargowsj w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1,1.i odnosi sig do robot zgodnic z pkt.1.1
niniejszej SST.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych.

* Roboty towarzyszgce

Nie wystgpuja.
* Roboty tymczasowe
Nie wystepujg.

1.4, Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Roboty wykonywane poszczegdlnych nowym obickeie oraz poszczegdlinych istniej geym
obickeie.
Wielkosci poszczeg6lnych migjsc skladowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilodci
sktadowanego materiatu.
L.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-00 *Wymagania ogélne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bgdzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt , wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robdt okre$lonych umows.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,warunki ogblne”

2.2. Wymagania szczegodlowe.

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajgcego wymagania
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normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spefniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach,

2.2.2. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B-
30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w
suchych, szczelnych magazynach.

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wodg zdaing do picia oraz wody z rzek,
jezior i inmych miejsc. Woda do zapraw powinna byé ,,odmiany 1*, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny, np. grudek.,

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skal twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wietkos¢ ziaren powinna si¢ mieéeié w granicach 0,25
- 2,0 mm, Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badai laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.2.5, Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre whasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnoéé do
podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i skiad zaprawy powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w projekeie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spelniaé wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504. Sposéb przygotowania zapraw uzywanych w robotach tynkowych
omdwiono w pkt. 5.3,

2.3.Deklaracja zgodnosci,

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadezenie o
jakosci wyroboéw. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu , zastosowane
skiadniki wyniki badai kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badan , okres w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu,

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2, Wymagania szczegdlowe,

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujgcym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatow

- drabiny malarskie , rusztowania

-drobny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogdlne ,,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakofczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem , ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

w
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Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznienie diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia t.j. w ciggu 1 tygodnia ,
zwilzane wods.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyseié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z substancji tlustych,

Plamy z substancji thustych mozna usunaé poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydta.
Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki , narzutu i
gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych,

3.2, Szczegolowe warunki wykonania robét.

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobrg przyczepnoéé zaprawy do podioza, byé
trwale, sztywne i nic zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugigcie), Powinny byé rowne, aby
unikngé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istnicjgce tynki sg slabe,
odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobaé na glgboko$é 10 — 15 mm od lica muru lub
zastosowa¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepnosé tynku do podtoza.
BezpoSrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyécié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowg, Nadmiernie suchg
powierzchni¢ muru nalezy zwilzyé wods.

5.2.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa
cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiadaé wymaganiom podanym w p. 2.2.2,

5.2.3, Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
fub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé
sig bedzie rgeznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé sktadniki sypkie, a nastepnie
dola¢ wodg i calos¢ wymieszaé do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania
dodatkow cicklych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skiadnikéw sypkich.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw
uplastyczniajgcych, odpowiadajaeych wymaganiom obowiazujgeych norm i instrukcii.

Marki i konsystencjeg zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznoéci od przeznaczenia.

5.3. Ukladanie tynkéw

Uktadanie tynkéw skiada si¢ z nastepujacych faz:

d) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

e¢) wykonanie narzutu

f) wykonanie gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku

g) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

%
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5.3.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosei nie przekraczajacej 4 + 5 mm
na Scianach i 4 mm na suficie. Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢
10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podloza.

5.3.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynka wykonywang po lekkim stwardaieniu obrzutki i
skropieniu jej woda. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a ggstos¢ zaprawy nie
powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy roéwnaé go za
pomocg taty. Narzut w narozach wyréwnuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie kqtownika, zas
narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gladko (kat. I1I). Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, Lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwang stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkdw zewngtrznych [ : 1,5: 5, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.3.3. Wykonanie gladzi

Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie
oczek 4 mm, Zaprawa powinna by¢ bardziej tusta niz do narzutu; grubos¢ gladzi 1 + 3 mm.
Zaprawe narzuca sig rgcznie i rozprowadza paca. Po stgzeniu gladzi zaciera sig jg packg
drewniang, stalowg lub drewniang oblozong filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzaé tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

5.3.4. Wykonanie faktury

Fakture tynku nadaje si¢ przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrobke, za pomocy
narzgdzi.

5.4. Warunki bhp

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegdlnie sufity, tynkarze powinni wykonywaé w
okularach ochronnych. Zewngtrzne obramienia okienne mogg byé tynkowane z rusztowan
zewnetrznych, a nie otworéw okiennych. Przy tynkowaniu wewngtrznym oéciezy okiennych
otwoér okienny powinien byé zabezpieczony balustrads.

Reperacje tynkow po instalatorach mogg byé wykonywane z rusztowati przestawnych, nie
wolno natomiast stawaé na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
QOgolne zasady kontroli jakosei robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
s Tynki zwykie powinny spelnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
s Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnic z PN-64/B—8841-08 Roboty
tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

6.2, Dopuszczalne usterki dia tynkow zwyklych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyklych
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Dopuszczaine Dopuszczalne
odchylenia Dopuszczalne odchylenia
o . Dopuszczalne dehvlent . |
Kategori powierzchni pd odchylenia odchylenia przecinajacych
a tynku plaszezyzny i owierzehni od powierzchni od | si¢ plaszczyzn
ty odchylenia D . kieranku od kata
A kierunku pionowego . o
krawedzi Hnii poziomego przewidzianego
prostej w dokumentacji
Nie wicksze niz
Nie wigksze niz 4 4 i na 1 mi
A S ogdlem nie
mim i w liczbie nie wicee! niz 10
I wigkszej niz 3 szt. | Nie wigksze niz 3 mrgl d-}a calei Nie wigksze niz
na catej dtugosei mmna l m owiei‘zchnij 4mmnalm
faty kontrolnej (2 p o .
ograniczonej
m) pionowymi
: . przegrodami
Nie WleSZE:. niz 2 Nie wigksze niz
mm na | m i ogétem 3 mmna | mi
nie wigcej niz 4 mm sedlem nie
Nie wigksze niz 3 w pomieszczeniach ng coi iz 6 mm
mm na catej do 3,5 m wysokodci kool m Nie wigksze niz
1 ! . SO5 | dla calej
dlugodci taty oraz nie wigcej iz 6 owlerschni 3mmpnalm
kontrolnej (2 m) mm w § aniczone:
pomieszczeniach p;g(i nowymi ]
owyzej 3,5 m .
?Wv:gkoéci przegrodami
7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :
¢ Dlatynkdéw , gltadzi —m?2

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.
8.2, Szczegodlowe warunki odbioru Robét.
¢ Odbioru robodt tynkarskich nalezy dokonaé zgodnic z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- czg$é B: Roboty
wykoficzeniowe. Zeszytl : Tynki-instrukcja 388/2003 I'TB.

8.2.1. Odbiér podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jezeli
odbiér podioza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.2.2. Odbidr tynkow

Przy odbiorze tynkéw sprawdza sig ich grubosé, gtadkodé oraz przyczepnosé do podtozg na
calej powierzchni.

Minimalna przyczepnosé tynku do podioza powinna wynosié: dla tynkéw cementowo —
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie mogg wystgpowac:
L
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e) trwale zacieki

f) wykwity

g) wypryski i spgcznicnia

h) peknigcia

i) widoczne miejscowe nieréwnoéci wynikajace z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce 1 podokiennikach powinny byé zabezpieczone
przed peknigeiami przez przecigeie warstwy tynku na calg jej grubosé przy szerokosci
przecigeia 2 + 4 mm.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne,

Ogélne wymagania dotyczace platnosei podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykonac zakres robét wymieniony w SSTB.08. Platnoéé nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakodci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattows
ustalona w Umowie.

Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatéw

-przygotowanie podfoza

-szpachlowanie starych tynkow

- wyznaczenie linii stykdw poszczegolnych rodzajow elementow

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
» Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

v" PN-85/B—04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych.

PN--70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

BN--64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne, Warunki techniczne
wykonania.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. Kiuszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Instrukcja ITB 388/2003. Tynki

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.

cz.B : Roboty wykoficzeniowe , zeszyt5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 09 — Posadzki
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia,
Szezegblowa specyfikacja techniczna SST-B09 ,,Posadzki ” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét posadzkowych przewidzianych do
wykonania na zadaniu pn.”Termomodernizacja budynku Urz¢du Gminy w Wierzchowie
wraz z modernizacja zrédla wytwarzania ciepla”
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i dotyczy wykonania
e okladzin schoddw i podestdw z plytek gresowych
s posadzek z plytek gresowych w pomieszczeniu kottowni
1.3. Wyszezegdolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymezasowych,
* Roboty towarzyszace
-przygotowanie powierzchni posadzek
-gruntowanie podiozy
® Roboty tymczasowe
Nie wystepuja.
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowanin placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce skladowania materialéw do robdt podtozowych.
Wielkosci poszezegdlnych migjsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
skladowanego materiatu.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”
Wrykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjgtymi dostosowania normami , instrukejami
interesdw przepisami,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakeeptowania harmonogram robét ,
wykaz materiatow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okre$lonych
Hmowa.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogdéine”
2.2. Wymagania szczegblowe.
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sg
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora,
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Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgeych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szezegdlnodei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
o piasck drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.2.4. Wyroby ferakotowe i gresowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwodci ptytek podlogowych terakotowych:

* barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwodé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm

mrozoodpornoé¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

tugoodporno$é nie mniej niz 90%

Dopuszezalne odchytki wymiarowe:

% dhugosé i szerckosé: £1,5 mm
% gruboéé: + 0,5 mm
% krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:

% twardos$é wg skali Mahsa 8

% Scieralno$é V klasa $cieralnogci

% na schodach i przy wejsciach wykonane jako

antyposlizgowe.

2.2.7. Materialy pomiocnicze
klej do plytek — zaprawa klgjowa modyfikowana polimerami , wodoodporna , materialéw zwigkszonej
przyczepnosei do podloza
zaprawa fugowa wodoodporna , materialdw zwigkszone] elastycznosei
2.3.Deklaracja zgodnosgei,
Do kazdej partii wyrobdw powinno byé wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakogei
wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosei na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badafi , okres w
ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET.
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine”

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzegtem :

- $rodki transportu do przewozu materialow

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujgcych i zapraw klejowych

- przecinarki do plytek

- Walce siatkowe do odpowietrzania warstw samopoziomujacych

-drobny sprz¢t pomocniczy
M
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4, TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,
5. WYKONANIE ROBOT,

5.1, Ogo6ine warunki wykonania robat,

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogbine”

5.2, Zakres wykonania Rob6ét,

W zakres robdt wychodzi wykonanie

» wykonanie podkladéw pod posadzki zaprawy cementowej

* wykonanie posadzek z plytek gresowych wraz z cokolikami

» wykonanie okladzin schodow z plytek gresowych

5.3. Szczegolowe wymagania dotyczace robot posadzkowych

5.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wazrstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

¢ Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatodé 1 gruboéé podktadu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych.

e Wytrzymatosé podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nic powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podioze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawezej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

¢ Podkiad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych stalych elementdw
budynku paskiem papy.

¢ W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

» Temperatura powiettza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zapraweg cemenfows nalezy przygotowywac mechanicznie.

¢ Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestg — 5—7 cin zanurzenia stozka pomiarowego.

¢ Ilo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci
niezbgdnej, ilo$é cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m3.

s Zaprawg cementows nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosei podkiadu z zastosowaniem r¢eznego lub
mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

¢ Podkiad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong,
zgodnic 7 ustalonym spadkiem.

¢ Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows fatg przykladang w dowolnym
migjscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych prze$witéw wigkszych niz 5 mm,
Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dugosci lub szerokosei pomieszezenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenows lub wilgotnymi frocinami albo przez
spryskiwanie powietzchni wodg.

b/Posadzki z plytek ceramicznych

¢ Posadzki z gresu fugowaé po zwigzaniu kleju

* Na polaczeniach réznych materialéw posadzkowych stosowaé systemowe listwy
faczeniowe,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci,

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegdiowe zasady kontroli jakos$ci.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robdt jakodei nzywanych przez Wykonaweg materialdéw i zgodnogei
wykonywanych Robot z dokumentacjy techniczng i wymaganiami SST-B09

W szezegolnodei obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geomefrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :

- przygotowania podloza pod warstwy wyréwnawcze

- polaczenia okladzin z podiozem

- odchylenia od poziomu plaszezyzny posadzki

- jednolitogei barwy wymiardw wzoru okladziny na calej powierzchni

-dopasowania okladziny na styku z innymi elementami

-odchylenia powierzchni od plaszezyzny sprawdzane tata o dlugodei 2 m nie powinny byé >
niz 3 mm na catej diugoéci laty

-odchylenie przebiegu i wypelnienia spoin : nie wigeej niz 1 mm

- grubosci warstwy kleju: nie wigeej niz okreslona przez producenta

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot podane w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :

¢ Dla greséw —m2

* Dlacokotow - mb

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”.
8.2. Szezegolowe warunki odbioru Robot,
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych,
Odbidr powinien obejmowaé:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego-badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,
¢ sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki-badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokows,
¢ sprawdzenie grubodcei posadzki cementowej fub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie wynikdéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych-badania
prostoliniowoéci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen
z dokladnosceig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonaé przez oceng wzrokowsa,

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne,

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
9.2, Platnosci,

L e i
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Nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w SST-B09. Platnoéé nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakoéci rob6t , w oparciu o wyniki pomiardéw oraz ceng ryczaltowa
ustalona w Umowie.

Cena robédt obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

~dostawe materialdw

-transport wewngtrzny materiatow

-wykonanie podiéz pod posadzki wraz z izolacjami

- wyznaczenie linii stykéw poszezegdlnych rodzajow posadzek

-przygotowanie zaprawy klejowej

-ufozenia posadzki z phytek

- wykonanie cokotow

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA,
10.1.Dokumentacia projektowa
s Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v PN-68/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych( terakotowych ) klinkierowych
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
v PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja ,
wlasciwosei i znakowanie.
v PN-EN 1322 Kleje do plytek, Definicje i terminologia
v" PN-BN ISO 10545 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru,
6. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowla
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B 10Roboty elewacyjne
Kod CPV 45450000-6 Elewacja

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szezegdlowa specyfikacja techniczna SST-B10 ,, Roboty elewacyjne ” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét elewacyj nych
przewidzianych do wykonania na zadaniu pn.”Termomodernizacja budynku Urzedu
Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja Zrédla wytwarzania ciepla”
Klasyfikacia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szezegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

3

Szezegdtowa Specyfikacia Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s zgodae
z obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
wykonaniem elewacji:

- Zabezpicczenie stolarki folia

- Przyklejenie plyt styropianowych

- Przymocowanie kotkami plyt styropianowych

- Nalozenie siatki z widkna szklanego

- Wykonanie warstwy gruntujgcej

- Tynki elewacyjne

-Cokdt z plytek klinkierowych

-Montaz kratek wentylacyjnych w $cianach zewngtrznych

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgee Robét podano w ST-00 *Wymagania ogdlne™

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjy
Techniczng, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukejami
interesdw przepisami,

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt ,
wykaz maferiatéw ,urzadzest intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okredlonych
umowsy.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki oglne”

2.2.Wymagania szczegdlowe.

W
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Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych ninicjszg specyfikacja sg :
tynk mineralny w systemie docieplei metodg BSO o granutacji 1,5-2,5mim w kolorze zgodnym z
projektem plyty ze styropianu gr 14cm
piyty styrodurowe gr 10cm
zaprawa klejowa —mineralna ,modyfikowana polimerami speiniajgca ponizsze warunki :
przyczepno$é do podioza betonowego >0,720N/mm2
przyczepnoéé do powierzchni welny mineralnej >0,100N/mm2
wytrzymalodé na zginanic (po 28 dniach) >2,800N/mm?2
wytrzymato$é na $ciskanie(po 28 dniach) >6,900N/mm?2
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p <35
masa zbrojentowa —do zatapiania siatki zbrojeniowej spelniajgca ponizsze warunki :
przyczepnosé do podioza betonowego>1,300N/mm2
przyczepno$é do styropianu >0,100N.mm?2
siatka zbrojeniowa z wi6kna szklanego speiniajaca ponizsze warunki :
cigzar powierzchniowy 155g/m2
wylrzymalo$¢ na zrywanie osnowy >1,75 kN/Scm
wydtuzanie przy zerwaniu ;osnowa >3,5%, watek >3,5%.
listwy naroznikowe aluminiowe
laczniki mechaniczne do mocowania plyt ze styropianu
plytki klinkierowe
kratki wentylacyjne fi 110min
2.3.Deklaracja zgodnoSci,
Do kazdej partii wyrobdw powinno byé wystawione przez producenta zaswiadezenie o jakoéci
wyrobéw. Zagwiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymaltosei na §ciskanie oraz typ prébek stosowanych do bada , okres w
ktérym wyprodukowano dang partig materialy,

3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne,

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”
3.2. Wymagania szczegolowe,

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujgcym sprzgtem :

- $rodki transportu do przewozu materialow

- drabiny , rusztowania

-drobny sprzgt pomocniczy

4, TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”"Warunki ogélne ,,

5.WYKONANIE ROBOT,

5.1, Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
5.2. Zakres wykonania Robdéf,
W zakres robdt wychodzi wykonanie
* wykonanie rusztowan
¢ oczyszezenie elewacji
+ wzmocnienie przez grunfowanie clewacji
¢ wykonanie ocieplenia metodg BSO
* wykonanie cokoly z plytek klinkierowych
5.3. Szczegdlowe wymagania dotyczgce robdt elewacyjnych

5.3.1.Kolejnos¢ robdt :
1. przygotowanie podloza( oczyszczenie i zagruntowanie)
T e s ST ek
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montaz listwy cokolowej (5 kotkéw / 1mb)
przygotowanie masy klejacej
pocigeie piyt izolacyjnych na potrzebne wymiary
przyklejenie izolacji
wykonanie warstwy zbrojgeej z siatka z wiokna szklanego
zagruntowanie warstwy zbrojgcej
8. wykonanie zewngtiznej wyprawy elewacyjnej
5.3.2.Zasady wykonywania robot:
¢ Masg klejacg naktadaé na plyty plackami o gr.1,5-2cm, po obwodzie ,3 cm od
krawedzi,
o na frodkowej czeéei plyty 100%50cm powinno byé natozonych 8-10plackow o
$rednicy 6-8 cm.
¢ Naklejanie izolacji powinno odbywac sig od dotu ku gorze.
o Plyty nalezy ustawiaé w ukladzie poziomym , zachowaniem mijankowego ukladu
spoin, Szczeliny > niz 2mm s3 niedopuszczalne.
¢ Po przyklejeniu ptyty nalezy dodatkowo zamocowaé mechanicznie kotkami (min 8 cm
w podiozu nosnym)
» Kolki rozmieécié réwnomiernie z zastosowaniem mijanek. Powinny przypada¢
min 46kotkdw./m?2.
¢ Przyklejanic siatki mozna rozpoczaé min. po trzech dniach od przyklejenia plyt
izolacyjnych.
s Gruboéé warstwy klejacej powinna by¢ nie mniejsza niz 3mm i nie wigksza niz 6mm.
¢ Sgsiednie pary siatki powinny byé nakladane na zakfad nie mnigjszy niz 10cm w
pionie i w poziomie.
o Narozniki otworéw powinny byé wzmocnione przez naklejenie po przekatnej
kawatkow siatki o wym.20%35cm.
¢ Pomin. 3 dniach od naklejenia siatki mozna przystapi¢ do wykonywania wypraw
elewacyjnych. Wyprawy wykonywac w temp. powyzej +5°C i ponizej +25°C.
Robét nie nalezy wykonywaé przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.
¢ Nic zwigzane materiaty ( zapraw¢ zbrojeniowa , tynki Ychronimy przed dziataniem
deszezu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace.
e Przy nieréwnosciach powierzchni $cian wigkszych niz +/- 1 cm , w celu wyréwnania
istnicjgcego podloza stosujemy tynk cementowo-wapienny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSei.
Badania w czasic prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezgco, w miarg postepu robot jakodei uzywanych przez Wykonawee materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-B10
W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatéw
- kontrola prawidtowosci wykonania Robét — geometrii i technologii
- kontrola zgodnosci wykonania z normg.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :
1. przygotowania podtoza pod warstwy wyréwnawcze
2. polgczenia oktadzin z podiozem
3. odchylenia od poziomu plaszczyzny posadzki

o e e e ]
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4. jednolitodei barwy wymiaréw wzoru okladziny na calej powierzchni

dopasowania okfadziny na styku z innymi elementami

6. odchylenia powierzchni od plaszezyzny sprawdzane tatg o dtugosdei 2 m nie powinny
by¢ > niz 3 mm na catej dlugodcei aty

7. odchylenie przebiegu i wypelnienia spoin : nie wigeej niz 1 mm

8. gruboéci warstwy kieju: nic wigcej niz okreslona przez producenta

7.0BMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogblne”
Jednostka obmiaru jest
+ Dia montazu listwy cokotowe] , wzmocnien naroznikow —mb
¢ Dlarobét dociepleniowych systemu BSO —m2
o Dla kratek wentylacyjnych- szt

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbiorn Robét.
Ogblne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.
8.2. Szczegolowe warunki odbioru Robot.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.
Roboty przygotowawcze, jako roboty zanikajgce , wymagajg odbioréw czgéciowych. Badania
w czasie odbioru czedciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot , do ktorych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie
a. prawidlowosci oczyszezenia elewacji
b. jakosci zastosowanych materiatow
¢. doktadnosci wykonania gruntowania
d. prawidlowo$¢ lgczenia poszezegdlnych elementéw drewnianych
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone zapisem do dziennika budowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1Ustalenia ogdlne.

Ogdine wymagania dotyczace platnodci podano w ST-00 ,» Warunki ogdine”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykonaé zakres robdt wymicniony w SST-B10. Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie
7 obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu 0 wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattows
ustalona w Umowie.

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materialdw

-transport wewngtrzny materialow

- zajgeic chodnika na czas wykonywania robot

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akéy prawne ,aprobaty techniczne
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw .Wymagania i obliczenia.
v PN-90/B-02867 KLASYFIKACIA OGNIOWA
v PN-B-04620-Materialy i wyroby termoizolacyjne .Terminologia i klasyfikacja

i
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v PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwic
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B11 -POKRYCIA DACHOWE

KOD CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zambwienia.
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-BI1 ,,Wykonanie pokry¢ dachowych”
odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbiora robdt
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej przewidzianych przy
realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym p.n” 2 Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja Zrodia wytwarzania ciepia”
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czgéci oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych,

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robét dekarskich.

1.3. Wyszezegdinienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych.
* Roboty towarzyszgce
¢ Roboty tymczasowe
-montaz i demontaz rusztowan
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlancgo.
¢ paroizolacja warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszezanic pary wodnej,
s material izolacyjny material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw cicpla,
o roboty budowlane wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyezace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 *Wymagania ogolne” Wykonaweca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca bgdzie
wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami intereséw przepisami,
Wykonawea przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot ,
wykaz materialéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych
WHNowy.
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2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogéine wymagania dotyczgce matetialéw podano w ST-00 ,warunki ogolne”

2.2. Stosowane materialy.
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.00
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:
¢ Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnodci z Aprobata Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normga curopejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowa¢ sig termin przydatnosei do stosowania.
Sposéb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacj¢ dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
Pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm, -
lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, -roztwdr asfaliowy do gruntowania, - kit
trwale plastyczny.
Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia i
podkiadowe.

o Gruboéé arkusza w warstwic z posypks gruboziarnistg - 5,2mm  } 0,2mm
Warstwa powtokowa - asfalt modyfikowany elastomerami SBS
Osnowa — wloknina poliestrowa o gramaturze min, 250 g/m2
Wykoficzenie warstwy gérej — gruboziarnista posypka mineralna
Wykoficzenie warstwy dolnej — folia z iworzywa sztucznego
Wodoszezelnoéé — wodoszezelna przy cisnieniu 10 kPa
Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

¢ Wiadciwodci mechaniczne przy rozciaganiu, wydluzZenie przy maksymalnej sile

rozciagajgee):

- kierunek wzdluz— 45%
- kierunek w poprzek - 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

Dostawa - samochodem cigzarowym , roztadunek rgczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elekirycznej weiagarki, Zuraw samojezdny

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne sg:

» palnik gazowy jedno dyszowy z wezem,

w
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« maly palnik do obrdbek dekarskich,

» palnik gazowy dwu dyszowy badz szesciu dyszowy z wezem (W przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

» butla 7z gazem tcchnicznym propan-butan lub propan,

» szpachelka,

* n6z do cigcia papy,

« walek dociskowy z silikonowsg rolkg,

» przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygicta).

Mate palniki gazowe badZ painiki jedno plomieniowe stizg do wykonywania detali i obrobek
7 pap zgrzewalnych, Waz do palnikéw gazowych powinien mieé dlugosé min. 15 m,

aby umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg, Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegdinie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zj awiskiem naturalnym.
Szpachelka shuzy do ukosowania Zarzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy
i wykaficzaniu poszezeg6lnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje

si¢ w tym celu szpachelks.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu mus;j
sig znajdowad sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg

i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w §rodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nasigpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

o samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

s samochod dostawcezy o ladownoscei 0,9 ton,

» ciggnik kotowy z przyczeps.
Przy za- i wyladunku oraz przewozic na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wplyng
niekorzystnie na jakos$é robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST -0.0.

5.1. Wymagania ogélne dla podkiadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastgpujgce wymagania ogolne:

e pochylenie ptaszczyzny polaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

o rOWnodé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomigdzy
powierzchnia deskowania a fatg kontrolng o dlugo$ci 3m byl nie wigkszy niz Smm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

e 1rownosé plaszezyzny polaci z tat fub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad
powierzchni¢ pokrycia.

M
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o Szeroko$é szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm.

e Szczeliny dylatacyjne termiczae i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

¢ w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawegdzie zewngtrzne,

e Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze

e nie nizszej niz: + 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap
oksydowanych.

« Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki
beda magazynowane w pomieszezeniach ogrzewanych (ok. +20°C) { wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

o Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej

» oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.2.Pokrycia papowe
5.5.1. Przygotowanie podloza
Istniejace pokrycia stanowigce podioze powinno byé réwne, wyczyszezone i odkurzone.
Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przeciaé i podkleié. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy
podsuszyé palnikiem.
5.2.2. Ukladanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
Roboty pokryweze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Robot pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C,
rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiafr utrudniajacy krycie.
Do wykonywania pokryé papowych mozna przystapié:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczeg6lowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru,
- po zakonczeniu robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci
{osadzenie systemowych odplywow, przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkéw
kominow),
Papg termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na calgj powietzchni do
podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie wystapit
wyphyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaklady czofowe zgrzewa¢ na szerokosei 15¢m, po
uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigeiu posypki w bitum,
Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i
ostatnia warstwa winna byé zamocowana listwg dociskowa z blachy ocynkowanej na kolki do
danego elementu, listwe nalezy wpuscié w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0.
Kontrola jakogci robét polega na sprawdzeniu zgodnoscei ich wykonania z wymaganiami
ninigjszej specyfikacii.
Kontrola wykonania pokry¢:
» kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
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-w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wiadciwosdci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po
zakonczeniu prac pokrywezych.
- kontrole migdzyoperacyjng i koficows dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza si¢ sprawdzajgc zgodnosé wykonanych robdt z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245,PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2002 oraz z wymaganiami niniejszcj specyfikacji
techniczncj, uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego s zgodne z wymaganiami ninicjszej SST lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST0.0
Jednostka obmiarowg robot jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST 0.0.
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnosé ich wykonania
z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

s petng dokumentacjg powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi
zgodno$é wiw robdt z projektem

e protokoly badar kontrolnych oraz certyfikaty jako ci materialow i wyrobow,

e stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byly
pozytywne.

Nic przewiduje si¢ odstgpstw od Warunkow technicznych
Protokdt odbioru powinien zawierac:

o zestawienie wynikéw bada migdzyoperacyjnych i koncowyceh,

o stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno c¢i wykonania rob6t pokrywezych z projektem,

o spis dokumentagji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢

program.
8.1. Odbi6r podkladu

 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas

suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.

o Sprawdzenic réwnosei powierzehni podkladu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty
kontrolnej o dhugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows,. Prze§wit
migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg nic powinien przekroczyé Smm, w kierunku
prostopadiym do spadku i 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2, Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywezych
¢+ Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czedciowych, badania
w czasic odbioru czeciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep
pbzniej jest niemozliwy hub utrudniony.
» Qdbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

_ podkladu,

_ jakosci zastosowanych materiatow,

_ dokladnosci wykonania pokrycia,

_ doktadnosei wykonania obrébek biacharskich i ich polgczenia z pokryciem,

M
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¢ Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

o Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoiczeniu robdt, po deszezu.

e Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastgpujgce dokumenty:
_dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
_ dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz
poszezegbinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
_ zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,
_ protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktdre zawierag:
_ zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i kofcowych,
_ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosei wykonania rob6t pokrywezych
z dokumentacja,
_ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

¢ Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

+ Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 SST --B 11 daty pozytywne wyniki.

e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujgeych rozwigzai:
__poprawi¢ i przedstawié¢ do ponownego odbioru,
_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwafosci
pokrycia, obnizyé ceng pokrycia,
_w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc
nic odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
9. Podstawa platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST0.0.
Placi si¢ za ustalong ilo$é m2 krycia, ktéra obejmuje:
« przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4m,
oczyszezenie podkiadu,
pokrycie dachu
oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
¢ likwidacja stanowiska roboczego.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na wiokninie przeszywancj
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

w
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PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie whasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo ci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produkiu do probki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B12 ~-OBROBKI BLACHARSKIE

KOD CPV 45261320-3 Obrd4bki blacharskie i kiadzenie rynien.

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna SST-B12 ,,0brobki blacharskie”  odnosi sig do
wymagaf technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t blacharskich
przewidzianych do wykonania przy realizacji robét na zadaniu inwestycyjnym p.u”
PTermomodernizacja budynku Urz¢du Gminy w Wierzchowie wraz z
modernizacjg zrddla wytwarzania cieplta®.”

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obicktéw budowlanych lub ich czg¢éei oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Kiadzenie rynien.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czgécia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robdt blacharskich

1.3, Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szezegtowej specyfikacji technicznej sg zgodne

z obowiazujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlancgo.

1.4, Zakres robé6t objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktdrych dotyezy szczegbltowa specyfikacja techniczna obegjmuje

wszystkic czynno ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien

i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracjs wody deszezowej oraz odprowadzenie

jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i systeméw odpowiadajacych wymaganiom

norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- obrébek blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

- obrébek blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;,

- parapetdw z blachy stalowej powlekanej

1.5. Ogolne wymagania dotyezgce robdt.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne” Wykonawca

odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,

Specyfikacja Techniczng interesdw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca bgdzie
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wykonywat roboty zgodnie z przyjgtymi dostosowania norman , instrukcjami intereséw przepisami.
Wykonawea przedstawi Inwestorowl , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonograim robdt ,
wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 wwarunki ogdine”

2.2. Stosowane materialy,

Ogélne wymagania dotyczgee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST00.00.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Certyfikat zgodnogci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnoéci do stosowania,
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petna dokumentacjg dotyczgca
skfadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

e Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubosé blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane
metody ogniows — réwna warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg
pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpicczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.
» Blacha tytanowo — cynkowa, grubosei 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek r¢ezay, transport rgezny lub za pomocy
recznej lub elekirycznej woiggarki, zuraw samojezdny

4, TRANSPORT
Do transportu materiatéw i urzqdzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

s samochdd skizyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochdd dostawezy o fadownoscei 0,9 ton,

s ciggnik kotowy z przyczeps.
Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoécig przesuwania sig podezas transportu.
Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakosé robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.
5, WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -0.0.
5.1. Obrdbki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosei od 0,5mm do
0,6mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -150C.
robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoscei zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zabezpicczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomyeh i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odplyw wody 2
obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrziym w warstwach przekrycia powinny
byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

e w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkginym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowa¢ koryt o przekroju prostokgtnym, Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdhuz écian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

o spadki koryt dachowych nie powinny byé¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m,

e wpusty dachowe powinny byé osadzanc w korytach. W korytach o przekroju
tréjkgtnym i trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25¢m od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu,

o wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych migjscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mnigjszej niS
0,5m od elementéw ponad dachowych,

o wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszozenia lidémi fub
innymi elementami moggeymi staé sig przyczyng niedroznosei rur spustowych,

o przekroje poprzeczne rynicn dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powicrzchni dachu
(stropodachuy),

e rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

e mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,

e _ rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.

* rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgeych diugosei arkusza blachy i
skladane w elementy wieloczionowe,
- fgczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezqey, a w zigezach poziomych
na zaklad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na calej diugosci,
-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosei.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg:

M
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych otaz
wlagciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacjg okre$long wyZej, oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych.
Wyniki badaa materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé przeprowadzane w
sposéb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan, a w szezegOlnosei:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci wykonania,
- wykohczenia i zabezpieczenia krawgdzi cigtych.
Sprawdzenic wygladu zewngtiznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadio ci szwéw do okapu,
odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy igczenia 1
umocowania arkuszy s3 wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta.
7. OBMIR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST0.0
Jednostks obmiarowg robot jest:
-Obrébki blacharskie — m2
-Rynny i rury spustowe — lm wykonanych rynien lub rur spustowych.
Tloéé robét okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w natmze,
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST 0.0.
Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosei ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
8.1 Odbi6r obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidlowosci potgezef poziomych i pionowych.
¢ Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow,
wlazow,itp.
¢ Sprawdzenic prawidtowosci spadkéw rynien.
» Sprawdzenie szczelnoéci polgezen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznodei przewoddéw kanalizacyjnych.
8.2, Zakoriczenie odbioru
Odbidr pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
¢ oceng wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigceia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosei wykonania z zamowieniem.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnoéei podano w STO0
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Obrdébki blacharskie
Phaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowe;, ktora obejnwje:
s przygotowanie,
o zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie polgezed,
e uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ito$é ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
» przygotowanie,
e zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
¢ uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
10.1, Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokryé dachowych ukladanych na cigglym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonoénych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej ukladanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metatu. Charakterystyka wyrobdw
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej ub ze stali odpome;j na korozjg.
Czgsé 1: Stal.

M
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B13 - Izolacje cieplne
KOD CPV45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-B13 ,,Izolacje cieplne  » odnosi sig do
wymagait technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru wykonanie izolacji termicznej
1 akustycznej w obiektach objetych przetargiem na zadaniu pn.” S Termomodernizacja
budynku Urzgdu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacjg zrédla wytwarzania
ciepla” 1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
(SST).

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czgécia Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

* roboty budowlane przy wykonywaniu fermoizolacji  wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja
projektows,

* materiat izolacyjny ~materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem
ciepla.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne
przegréd zewngtrznych i wewngtrznych poziomych i pionowych obicktu, zwiszanych z
wykonaniem:

* -izolacja stropodachéw wentylowanego granulatem z welny mineralnej PAROC
BLT9 metodg nadmuchu grubosei 26cm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét,
Ogolne wymagania dotyczace Robét podane w ST-00 *Wymagania ogdine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakodé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacig
Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bgdzie wykonywal roboty zgodnie z przyjgtymi dostosowania normami , instrukcjami
interesbw przepisami,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdét ,
wykaz materialéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych
Umowa.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogélne”

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach patistwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgeych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.Deklaracja zgodnodci. '

m
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Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jakosci
wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki
badai kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne,
Ogdlne wymagania dotyczqce stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Wymagania szczegolowe,

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatéw

-agregat do wdnuchiwania granulatu

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogélne ,,
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogoélne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

5.2.8zczegblowe wymagania dotyczace robot

.Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem metoda wdmuchiwania

Opis metody wdmuchiwania granulatu

Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym
przewodem tlocznyim, polaczonym ze specjalnym agregatem, wytwarzajgcym

silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workow granulat np. PAROC BLT
9 i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu tlocznego.
Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonujacego docieplenie
przesirzeni stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewngtrz budynku.
b. Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat PAROC BLT 9 moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej

przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pézZniej zaélepiane,

¢. Wykonywanie docieplen granulatem PAROC BLT 9

Wykonywanie dociepleit stropodachéw wentylowanych metoda wdmuchiwania

granulatu z welny kamiennej PAROC BLT 9 przeprowadzié powinna firma wykonawcza
przeszkolone przez PAROC POLSKA i posiadajace autoryzacje na stosowanie tej metody.
Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowa¢ si¢ do nastgpujacych zalecen
instrukcyjno-technologicznych firmy PAROC POLSKA:

w W trakcie ukladania izolacji nalezy dokonywaé pomiardéw kontrolnych grubogei

zagypu przyrzgdem opisanym w Aneksie A, w normie prEN 14064- 1: 2007,

m W przypadku zastosowania otwordw technologicznych w dachu budynku, po
wykonaniu zasypu granulatem nalezy dokonaé zamknigcia powierzehni dachowej
stropodachu wentylowanego jednym ze sposobdw:

- przy vzyciu blachy stalowej o grubosei min. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie

1 zamocowang przy pomocy kotkéw rozporowych

- wypetnieniem wycigtych lub wywierconych otworéw betonem.

e Po wykonaniu zamknigcia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia
dachowego w miejscu wycigtych otwordw technologicznych.

® Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadaé
warto$ciom uwzglgdnionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla stabo wentylowane;
warstwy powietrza pole powierzchni otworéw migdzy warstwg powietiza a otoczeniem

m
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zewngtrznym powinnoe miescic si¢ w przedziale 500 — 1500 mm?2 na 1 m2 powierzchni
dachowej.

Firma PAROC POLSKA zaleca nieco ostrzejsze wymagania a mianowicic:

- dla przestrzeni wentylacyjnych (o wysokosci mierzonej od gérnego poziomu zasypu),
wynoszgcych §rednio < 30 cm zaleca sig przyjacé w projekeie wartosel pola powierzchni
otwordw wentylacyjnych w granicach 1200 — 1500 mm2/ 1 m2 dachu;

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokosci $redniej > 30 cm zalecane wartosci pola
powierzchni otwordw wentylacyjnych powinny miesci¢ si¢ w zakresie 800 — 1200 mm2/1 m2
dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

a. Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadcezenie o jakosei lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem,

b. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c. Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytwdrcy.

d. W przypadku zastrzezen co do zgodnosei materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

¢. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kidrych whasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

f. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

g. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
Jednostkq obmiarows robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru Rob6t.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”,

8.2, Szezegdlowe warunki odbiora Robot.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykoficzeniowych

8.2.1 Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpicniem do ocieplenia,

Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczy$cié z zanieczyszezei,

8.2.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkic pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancii)
wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$é zamocowania plyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatoé¢ powierzchni:

* powierzchnie ocieplen powinny stanowié plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

» Katydwu $Scienne utworzone przez te plaszezyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacjsg.

* Krawgdzie przycigeia plaszezyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowo c¢i wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzié za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadiych kierunkach)
faty kontrolnej o diugodei 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy lata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyroboéw dostarczonych na budowsg,

d) protckoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

¢) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byly zlecane przez Wykonawece,

g/Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warankami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno byé potwierdzone zapisem do dziennika budowy
Roboty vznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i SST -B03.01 jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogoélne wymagania dotyczace platnodei podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

9.2.Platnosei.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST-B13. Platnoé¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattowa
ustalona w Umowie,

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi :

— dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszezenie podioza,

— zagruntowanie podloza ,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

A O AN SRRy
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R
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy architcktonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.,
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce i piyty
Instrukcje wybranych producentow.

AN N N N T
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 14 -RUSZTOWANIA
KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowari.

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamdwienia,
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST-B14 , Rusztowania” > odnosi sig do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania rusztowan ramowych przewidzianych do wykonania
przy realizacji robdt elewacyjnych na zadaniu inwestycyjnym p.n” .”Termomodernizacja
budynku Urz¢du Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja zZrodla wytwarzania
ciepla”
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czgdcig Dokumentac)i Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania rob6t dekarskich na
faczniku i nowej czgsei dydaktycznej szkoty.
Klasyfikacja wg Wspdinego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsei.
45260000-7 Roboty w zakresic wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty spegjalistyczne.
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan .
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych.
* Roboty towarzyszace

- roboty elektryczne-uziemienia
* Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz zabezpieczef
1.4, Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatéw.
Wielko$ci poszezegdlnych miejsc skladowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
skladowanego materiatu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdine wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 *Wymagania ogoine” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacja Techniczng interesdw poleceniami InZzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie
wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukejami interesdw przepisami.
Wrykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakeeptowania harmonogram robot ,
wykaz materialéw ,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych
umows.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,warunki ogdlne®.

2.2, Stosowane materialy.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i {gcznikami oraz catym osprzg¢tem zgodnic z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpicczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
clektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzefu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w STO0 Wymagania ogdlne pkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania,

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skizyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrgbie pasa robdt
jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warankéw obceigzajg Wykonawee,
Zwigkszenie odlegtodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawsa
roszczefi Wykonawcy, dotyezgcych dodatkowej zaplaty za transpott, o ile zwigkszone
odlegtosei nie zostaly wezedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST -0.0,

5.2. Wykonanie robét
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowaé ruszfowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowaf powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu 1 eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokodci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznosé,
b} w czasie ggstej mgly, opadow deszezui  Sniegu oraz gololedzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczajgcej 10 m/s
d) w sasiedztwie czynnych linii elekfroenergetycznych, jezeli odleglosci liczge od skrajnych
przewoddw sg mniejsze niz:
-2 m dla linii NN,
-5 mdla liniit WN do 15 kV,
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- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spelnione, przed rozpoczgeiem robdt linig nalezy wytgezy¢ spod
napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawiaé na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenic
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkiadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowaé dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi byé wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukeji rusztowania.

Odleglod$é miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczac¢ 40 m.
Qdleglo$¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze
przekraczaé 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne, Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami whasciwych przepiséw o ochronie budowli od
wyladowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacjg
piorunochronna, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem
polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od
wyladowan atmosferycznych.

Jako zwodéw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac
odcinkdéw rur splaszezonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy lgczyé
z koficami rur zewnetrznych ram gdrnych. Polaczenie wykonaé za pomocg zigczy
normalnych. Odleglo$¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody
nalezy tgczyé z uziemienicm przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowane;j
lub miedziangj 3x 10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.,
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.
Opornosé uziemienia mierzona prgdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczaé 10
Ohm.

Odleglo$é miedzy uziomami nie powinna przekraczaé 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociggi przebiegajgce rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wiclokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona fablica informujgca o dopuszezalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i
przejéé powinny mieé daszki ochronne na wysoko ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zZrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szcezelne i
dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiadaé znak bezpicczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a
jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé specjalny projekt). Projekty rusztowan
nietypowych wykonuje najcze$ciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu
rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0

Zasady ogolne kontroli
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Uzytkowanie rusztowania dopuszezalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadz6r
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzié
kazdorazowo po catkowitym zakoficzeniu robdt montazowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegajg na:
- sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewngtizne,
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania -poprzez sprawdzenic wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktére wynosza:
. Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gdrnych rusztowania 15 mm dla
rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H> 10 m
¢  Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno
przekraczaé 10mm,
- sprawdzeniu stgzen - ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu zakotwien -poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za
pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG).
Sprawdzeniu nalezy poddaé 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,
- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wymagai dotyczacych komunikacji ~ oglgdziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu no$nosct wysiggnikéw -noénos¢ wysiggnika nalezy sprawdzic przy obcigzeniu
2,0 kN (200 kG),
- sprawdzeniu wrzgdzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania
przeprowadzié przyrzadami pomiarowymi,
- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - oglgdziny zewngtrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usungé i badania przeprowadzi¢ ponownie.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiore rusztowania.
W czasie cksploatacji rusztowanie podlega nastgpujgeym przegladom:
- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,
- przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy
im2].
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie choé jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projekiowsg i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosei z wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstaw platnosci podano w ST 00 Wymagania ogdlne pkt 8,
Cena ] metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
. _______ .. o . .
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- zaladowanie, dowoz i wywiezienie rusztowania,

- montaz i demontaz rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczes prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz cksploatacija;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Zigcza. Ogodlne wymagania i
badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U, Nr 47 poz. 401)

A N A T
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B15 —Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia,

Szezegdlowa specyfikacja techniczna SST-B15 ,,Robety malarskie” ” odnosi sig do wymagai
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru wykonanie robét malarskich w budynku objetym
przetargiem na zadaniu pn.” .”Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Wierzchowie
wraz z modernizacja Zrodla wytwarzania ciepla”

1.2, Przedmiot i zakres stosowania Szezegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czg§cig Dokumentacii Przetargowej w odnicsieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie : powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagrunfowana

lub wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

» powloka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podloze, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

e farba : plynna lub pdlptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cial stalych
(np. pigmentu-barwnika réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

o farba dyspersyjna : zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkdéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

-~ Wykonanie robdt malarskich w pomieszczeniu kottowni.

— Malowanie krat okiennych i krat studzienek podokiennych .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng interesdw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru),
Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesdw przepisami.

Wykonawea przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materialéw ,urzgdzei intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych
umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”

Wszelkie materiaty do wykonywania pokrycia powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach pafistwowych lub $wiadectwach ITB dopuszezajgeych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie,

2.2, Wymagania szczegélowe

ot R e
Termomodernizacja budynkéw Strona 88




Snecyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie oraz posiadaé oceng higieniczng
PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sig gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

- mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zimniejszenia jego wsigkliwodct
powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3 5 %.

- Farba akrylowa o zwigkszonej wytrzymatodci

Pétmatowa wodorozceieficzalna farba na bazie zywicy akrylowej. Zawiera efektywne srodki
chronigce przed plesnia. Diugo zachowuje poczatkowy polysk i kolor. Przeznaczona do
malowania betonu, tynkéw, blachy cynkowej, aluminium.

Dane techniczne:

- Wydajnos¢: 6-8 m2/ 1L

- Spoiwo Zywica akrylowa

- Rozceiefczalnik: Woda.

- Gestosc 1,3 gfem3

- Substancje state 40% objeto ci

- Czas schnigeia: Ok.1/2 h, malowaé ponowne po ok, 3 h,

- Potysk: Pétmat,

- Palno$¢ Produkt niepalny

Farba akrylowa

Farba na bazie zywicy akrylowej, péimatowa, wodorozcienczalna, przeznaczona do
malowania $cian i sufitow, Uzyskuje zmywalne powierzchnie. Przeznaczona do tynku,
betonu, ptyt gipsowych

Dane techniczne:

- Wydajnosé: Jednorazowo 6-8 m2/1 litr,

- Spoiwo: Zywica akrylowa

- Rozcienczainik: Woda.

- Ggstosé: 1,4 g/lem3

- Lepkosé: 105 KU,

- Substancje state: 41% objgto ci

- Polysk: Péhmat.

- Zmywalno$é: Ponad 2000 cykli.

- Palnosc: Produkt nicpalny.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakodci
wyrobéw. Zaswiadezenie to winno zawierac charakterystyke materiatu , zastosowane skladniki wyniki
badan kontrolnych , okres w kidrym wyprodukowano dang partie materiafu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdine.

o T ]
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Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6ine”

3.2. Wymagania szczegélowe,

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujgcym sprzgtem :

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem :

- §rodki transportu do przewozu materiatlow

- drabiny malarskie , rosztowania

- drobny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 *Warunki ogélne ,,

Materialy mozna przewozié dowolnymi §rodkami transporfu gwarantujgcymi ich ochrong
pized uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1, Ogoélne warunki wykonania robdt.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

5.2. Wymagania szezegtlowe.

5.2, Szczegdlowe wymagania dotyczgce

a/ podiozy

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podioza.

Nowe tynki oraz powierzchnie szpachlowane powinny by¢ wysezonowane , rowne , wolne od
pytdéw i zanieczyszczen.

Tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1070.

Nowe niemalowane tynki powinny dopowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do ré6wnej powierzchni.

Podloze z drewna , materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszale o wilgotnosci
niewickszej niz 12% , bez zepsutych lub wypadajacych sekéw 1 zaciekow zywicznych .
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszezona z plamy tluszezu , Zywicy , starej farby i
innych zanieczyszezen, Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone , bez plam thuszezu i
oczyszezone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowsy .

b/wykonywania robot malarskich

Do rob6t malarskich mozna przystapi¢ gdy wilgotnoéé podloza jest mniejsza niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C . z
zasirzezeniem , ze w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Farbg nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta , w co najmniej dwoch warstwach, az do
osiggniecia wymagane] barwy. Powierzchnie gruntowaé zgodnie z zaleceniami producenta
farb. Przy malowania farbami akrylowymi do gruntowania

Stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiego ma by¢ wykonana powloka , lecz rozcieficzong
woda w stosunku 1:3-5.

Powierzchnie , ktdére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu ,
nalezy zabezpicczy¢ i ostonié.

5.3.Zabezpieczenia elementow stalowych

Stopien czystoéci podioza ,,2”

Zestaw malarski:

— farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg SWW 7221-004-950 -2
warstwy

—emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania o symbolu wg SWW 7261-000-XXX 3
warstwy
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Calkowita grubo$é powtoki 150um .

Rozpatrywaé tacznic z ,,Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji stalowych

za pomocy powlok malarskich -KOR-3".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakodci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnoscei dostarczonych przez Wykonaweg dokumentéw dotyczacych

stosowanych materialéw z wymogami prawa.

6.2. Szezegolowe zasady kontroli jakoSci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postgpu robot jakosci uzywanych przez Wykonaweg materiatow i zgodnoscei
wykonywanych Robot z dokumentacjs techniczng i wymaganiami SST-11.00

W szczegdlnosel obejimuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowoéci wykonania Robot

- kontrola zgodnosci wykonania z normag.

Kontrola podlozy pod malowanie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-100:1970.
Wryglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie z odleglosci okoto 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg czysta reka.

Wilgotno$é podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokoiu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

Kontrola materiatow : sprawdzié :

-czy dostawca dostarczy! deklaracje zgodnosci

-termin przydatnosci do uzycia

~wyglad zewnetrzny farby

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych :

-powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgeych
, adporne na tarcie na sucho i na szorowanie

-powinny by¢ aksamitno-matowe lub posiadaé nicznaczny potysk

-powinny by¢ jednolitej barwy , bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym

Kontrola robot malarskich obejmuje

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego-wizualnie ,okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegiogci okoto 0,5m

-sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku-przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

-sprawdzenie odpormoéci na wycieranie- przez lekkie kilkukrotne pocieranice jej powloki
welniana lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke mozna
uzna¢ za odporna na wycieranie , jezeli na szmatce nie wysiapily $lady farby.

-sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadiych o boku oczka 5mm ,po 10 oczek w kazdg strong , a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnodé powloki nalezy uznac za dobrg , jezeli zZaden z
kwadracikéw nie wypadnie.

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigeiokrotne silne potarcie powltoki mokra
namydiona szczotka z twardej szczeciny , a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie , jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeiu cala badana powloka bedzie
miala jednakows barwe i nie powstang prze$wity podioza.
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Wyniki kontroli i badaf powlok powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”

Jednostkami cbmiaru sa:

Dla powtok malarskich — m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robdét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajaeych.

8.2. Szezegdlowe warunki odbioru Rebot.

« Odbioru robdt malarskich nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —czg$¢ B: Roboty wykoftczeniowe
Zeszyt4 : Powloki malarskie zewngirzne i wewngtrzne . Instrukcja ITB nr 387/2003.
Odbiér robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnoscei ich wykonania z
zamOwieniem , specyfikacja i projektem.

Zgodno$é wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnodci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt.6.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem ,ze odstgpstwa nie obnizajg wlasciwosei uzytkowych i komfortu
ich uzytkowania.

W przeciwnym wypadku nalezy je poprawid i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokdt z odbioru powinien zawieraé :

-oceng wynikow badan

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosei wykonania robot z zamowienicm

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.
Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnodel.

Nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w SST-B15. Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattows ustalona w
Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :

- wykonanie robdt zabezpieczajacych

-dostaw¢ materialow

-fransport wewngtrzny materialow

-przygotowanie podloza

- wykonanie robét malarskich

-wykonanie robot porzadkowych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA,

10.1.Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v" Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
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v PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdow
lakierowych. Terminy ogdlne.

v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych .cz .B
Roboty wykoficzeniowe , zeszyts

v" Instrukcja ITB387/2003. Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne.
PN-C-891914-+2002 Farby dyspersyjne do malowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 16.00 — Opaska chodnikowa
1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia,

Szezegdtowa specyfikacja techniczna SST-16.00 ,,0Opaska chodnikowa ” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru opaski przy realizacji robot na
zadaniu inwestycyjnym p.n ’Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w
Wierzchowie wraz z modernizacja Zrddla wytwarzania ciepla®”
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej (S8T).
Ustalenia zawarte w nini¢jszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:
-rozebranie opaski z betonu
-wykonanie opaski zwirowej
-montaz obrzezy betonowych 30*8cm
1.3, Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych.

* Roboty towarzyszace

-zabezpieczenie podsypki przed opadami
* Roboty tymczasowe

- zabezpieczenia BHP na czas wykonywania robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacjq sg:
-kruszywo naturalne 0+32 mm

-obrzeza chodnikowe 8%30 cm w kolorze szarym

ZWir

-podsypka piaskowa

3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Wymagania szczegolowe,
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow,
— sprzet do robét drogowych (koparki, spycharki, walce)
— drobny sprzgt pomocniczy
4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogdlne ,,
L o e
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gdrna warstwa nie powinna
wystawaé poza Sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1, Ogolne warunki wykonania rebot.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
5.2.Przygotowanie podloza pod opaske

Podloze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows i wymaganiami producenta
nawierzchni, Kruszywo powinno speiniaé wymagania projektu i normowe.
Zaggszezenie podioza przeprowadzié w sposéb mechaniczny.

5.3. Wykonanie nawierzchni.

Nalezy zwrécié uwagg na sposob zageszezenia nawierzchni — dopuszezalne jest jedynie
zaggszezenie przy pomocy walcdw, nie wolno stosowaé zaggszezarek wibracyjnych
mogacych doprowadzi¢ do rozwarstwienia sig warstwy nawierzchniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne™

6.2. Szezegolowe zasady kontroli jakosci.

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biczgco, w
miarg¢ postgpu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawcee materiatldw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami

ST.

W szezegolnodcei obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidlowo$ci osadzania elementdéw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci zaggszczenia podloza

— kontrole poprawnosci wykonania robdt brukarskich

— oceng estetyki wykonanych robdt

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$cei dostarczonych przez Wykonawee dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

Jednostkg obmiara nawierzchni jest 1 m2

Jednostka obmiaru montazu obrzezy jest mb.

8. ODBIOR ROBROT

8.1.0golne zasady odbioru Rebdot,
Ogblne wymagania dotyczgee odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”,

8.2. Szezegblowe warunki odbioru Robét.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:

— prawidfowosci polozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,
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T ————— .}
— jakosci uzytych materiatoéw
9,ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST-B16 Cena robédt obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatow

-transport wewngtrzny materiatéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA,

10.1.Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

v" PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 — Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole, Podziat i opis gruntéw.

ANENENENEN

e T e
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

o . SST -S01 TECHNOLOGIA KOTEOWNI
1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdéwienia.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST-S01 ,, Technologia kotlowni ” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie montazu urzadzen
kottowni w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn.”Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacjg zrédla wytwarzania ciepla”
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakxes robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbiér robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

-montaz kottdw wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki
-montaz systeméw kominowych ze stali szlachetne;

-montaz zasobnikéw c.w.u.

-monfaz rurociagdw z rur Cu

-montaz armatury

-montaz wizadzen zabezpieczajgcych

-rozruch i regulacja kottowni

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4,
Pojgceia ogdlne

7rédlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania) — kotlownia.

Kotlownia — zespol urzagdzen, w ktdrych, dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w odrgbnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czeéci. W sklad zespolu wehodzg takze vrzgdzenia do
pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz
urzadzenia zabezpieczajace proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacjg centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powictrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewngtrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza watto$é nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Ciénienie robocze —~ najwyzsza warto$é nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartoéé nadcinienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.
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Kotlownia wodna — kottownia, w ktorej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest
woda,

Instalacija ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgeej 100+ C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktorej przestrzen wodna
nic ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczajy instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszezalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnicniowy z elastyczna przepong oddziclajacy
przestrzeft wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywolane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymuja ciénienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreélonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — wrzgdzenia wskazujgce fub rejestrujace poszezegbine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzgdzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposdb optyczny lub optyczno
akustyczny osiggnigcie parametréw granicznych (dopuszezalnych).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
Ogolne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Og6lne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
Ogdlne” pkt 2.0.

2.1. Materialy do wykonania technologii kotlowni

-gazowy kociot, jednofunkcyjny, deklaracja zgodnosci,certyfikat UDT

-pompy obiegowe dla c.o . aprobata techniczna COBRTI INSTAL

-zawory bezpieczenstwa membranowe p = 6,0 bar deklaracja zgodnosci

certyfikat UDT

-rury Cu deklaracja zgodnosci z PN

-ksztaltki i prostki systemu kominowego dwusciennego izolowanego ze stali szlachetnej dla
kottéw kondensacyjnych aprobata IGNIG

2.2. Skladowanie materialéw

Urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszezeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu w stosach o wysokosci do 0,5 m.
Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszych $rednicach do wigkszych,

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

Ksztattki i ztaczki powinny byé skiadowane w sposob uporzgdkowany

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robdt oraz spawarka 300 A.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki
Ogdlne” pkt 4.0.

e e
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Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t

i skrzyniowymdo 5 t.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem

i uszkodzeniem w czasie transportu,

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania og6lne

Warunki ogdlne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogdlne” pkt
5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Rozpoczgcie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, Se:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpicczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz urzadzen kottowni
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3, Montaz urzadzen kotlowni

5.3.1. Ustawienie kotléw

Wymiary pomieszezenia kottowni powinny pozwalaé na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obslugg kottow.

Odlegloséé przodu kotla od przeciwleglej ciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla
swobodnego dostgpu do palnikéw i czyszezenia kotla.

QOdleglosé , boku kotla od $ciany, szeroko$¢ glownego przejscia przed kottem powinna byé
zgodna z fabryczna dokumentacjg montazows kotta.

5.3.2. Nacgynia wgbiorcze zamknigte

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

a) rury bezpieczenstwa taczgcej wodng czgéé naczynia cisnieniowego z instalacjg

b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012

i wymagan UDT

¢) manometru o klasie dokladnodei 2,5, montowanego na rurze bezpieczenstwa

Wstgpne ciénienie gazu wypelniajacego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢ co
najmniej rowne ci$nieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego
elementu tej instalacji do miejsca wlgczenia rury bezpieczefistwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbioreze podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru
Technicznego.

Naczynic wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelnodei i dokladnym wyplukaniu instalacji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku, Na
rurze bezpieczenstwa powinien byé zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 t
zakresie pomiarowym, odpowiadajacym maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu, oraz w zawor
spustowy.

Jezeli konstrukeja naczynia wzbiorczego przeponowego nic umozliwia samoczynnego
odpowietrzenia jego czgsci wodnej to rurg bezpieczenstwa nalezy wyposazyé w
automatyczny odpowictrznik.

Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzié¢ wielkosé
ci$nienia wstgpnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnogei z projektem nalezy
doprowadzi¢ cisnienie (upusci¢ tub dopompowac) do wymaganej wartosci,

Napelniajgc instalacji bezpieczenstwa.

3.3.3. Zasobniki cieplej wody uzytkowej
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Zasobniki cieptej wody uzytkowej muszg posiadaé pozytywna opinig higieniczng
Panstwowego Zakladu Higieny.

Zasobniki cieptej wody uzytkowej podlegajg jednorazowemu adbiorowi Urzgdu Dozoru
Technicznego.

Zasobniki nalezy instalowaé¢ w takich micjscach, aby w wypadku awarii, mozliwa byla ich
wymiana, bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen, Minimalna odlegios¢ zasobnikdw od
écian i od innych urzadzen o duzych gabarytach powinna by¢ zgodna z instrukejg montaSu
producenta.

Zasobniki cieptej wody uzytkowej powinny by izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-
02421.

5.3.4. Montaz rurociaggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiormnikéw.
Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzié przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno ukiadaé na strychach fub pod podiogg.

Przejécia przez $ciany nalezy umieszezaé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 em na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzié w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewngtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mnigjszych
niz:

- 15 em od poziomych rurociggéw wodociaggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

- 15 ¢m od rurociggdw ciephych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdéw z wylaczeniem przewodéw
elektrycznych,

- 20 cm od przewod6w telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 em od nieuszezelnionych puszek z rozgalgZnymi zaciskami instalacji clektrycznej, w
przypadku rurociagdw z gazem o cigzarze wzglgdnym réwnym 1 lub mnigjszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elcktrycznych iskrzacych, jak wylgezniki, faczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.3.5. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikdw i
wieszakéw) powinno byé zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszezenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacii.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodéw podano w tablicach.

Maksymalny odstgp migdzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji gazowej

5.3.6. Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
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przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od érednicy zewngtrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrodg pionows,

b) co najmniej o 1 cim, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dluzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzef migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnic na rurg, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej napreZen scinajgeych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klasg odpornosei
ogniowej (szczelnodci ogniowej E; izolacyjnoéci ogniowej T) wymagang dla tych elementow,
zgodnie 7 rozwigzaniem szczegbltowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

5.3.7. System odprowadzenia spalin

Konstrukeja i wykonanie rur i ksztaitek odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na
ich destruktywne dziatanie.

Wryloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajacg je przed
zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla komindw murowanych).
Kotly musza byé podiaczone na stale za pomoca przewodu (czopucha) z kominem.
Czopuchy nalezy prowadzié¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie
zataman i tukéw, jednakze w taki sposob, aby nie utrudnialy prac eksploatacyjnych kotlowni.
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotla,

W przypadku pionowego wylotu spalin z kotla dlugoéé pionowego odcinka czopucha musi
wynosi¢ co najmniej 0,22 m,

Przewdd kominowy powinien byé prowadzony pionowo.

Komin powinien byé wyposazony w nastgpujgce elementy:

a) otwdr rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podiaczenia czopucha,

b) zbiomik kondensatu wraz z odptowadzeniem skroplin umieszezony u dohu komina.

Dolna krawgdZ wyczystki usytuowanej w pomieszezeniu, w ktérym znajduje si¢ wlot spalin
do komina powinna znajdowaé si¢ na wysokosci 0,3 m od podiogi. Otwér rewizyjny
powinien byé fatwo dostgpny oraz wyposazony w szczelne zamknigeie wykonane z materiatu
niepalnego.

W kottowni wyposazonej w kotly kondensacyjne odplyw ze zbiornika kondensatu ze spalin
powinien byé skierowany do neutralizatora.

Potgczenia elementéw uzytych do budowy komindw muszg by¢ szczelne w zakresie
maksymalnego ci$nienia spalin wystgpujgcego podczas eksploatacji komina, ustalonego na
podstawic obliczefi projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie polgczefi w stropach.
Caloéé montaz przeprowadzié zgodnie z instrukejg montazows producenta.

5.3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz apatatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakeficzeniu montazu
kotla, urzadzefh pomocniczych, armatury, po wstgpnej probie wodnej i przeptukaniu kotla.
Podczas zakladania izolacji i plaszeza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych
czujnikow i kryz pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanic organéw wykonawczych pod wzglgdem mozliwosci
przestawiania w catym zakresie regulacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogélne kontroli
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Ogélne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosei robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) po ukoficzeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu
regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie kotla i zasobnikéw c.w.n.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odleglodei od
przegrod budowlanych, wyposazenie fabryczne),

6.3.3. Badanie naczyn wzbiorezych

Nalezy sprawdzié zgodno$é montazu z instrukeja producenta i projektem.

Badaniu podlega wstepne ci$nienie gazu wypelniajacego przestizen gazows naczynia.
6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Badanie polega na:

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.

b) ocenie zakresow przyrzgddw w stosunku do przewidywanych projektem parametrow
pracy

¢) kontroli doktadnodci wskazaf obwodéw pomiarowych przez poréwnanic wskazan ze
wskazaniami urzgdzen kontrolnych

d) kontroli dziatania obwoddw:

- sterowania

- zabezpieczen

- blokad.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno, proby ci$nieniowe, badanie szczelnosei i dzialania w
stanie

gorgcym

Badanie przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng 52.1. ,Montaz instalacji
centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic”.

6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w skiad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych sig w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

Zabezpicczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normaini i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigeie nieréwnodcei i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyrdéwnanic spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszezone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powltoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,,grunt” nalezy dobraé do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszezenie powierzehni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek
recznych
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lub mechanicznych, szlifierek rgcznych, miotkéw mechanicznych.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przckraczaé 75%.

Temperatura powietrza nie moze byé nizsza niz 5 st.C,

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 stC.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda natryskowa po
wyschnigciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zluszezent hub peknigé.

Po montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokonac¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé
po montazu.

6.3.6. Prébny rozruch urzgdzen

Probny rozruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu mrzgdzen nalezy kontrolowaé:

-prawidtowosé pracy kotldw

-prawidlowos$é pracy silnikéw elekirycznych

-prawidlowos$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowe;j

- sprawnos¢ dzialania urzadzen automatyki

- prawidlowos¢ nastawien wartodci zadanych

- przedzialy odchytek parametréw regulowanych

Po zakoniczeniu prébnego ruchu urzgdzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw
Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja:

1) droznoé¢ kanalu

2) szezelnosé polgezen

3) cigg komina

4) prawidlowos¢ wykonania polaczen i zgodno$é z projektem elementéw instalacji
odprowadzenia spalin (w tym regulatoréw ciggu)

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach

6) spelienie norm ochrony atmosfery.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt
7.0.

Jednostkami obmiarn sa:

-kotly z oprzyrzadowaniem i elementami aufomatyki 1 kpl,

-zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory bezpieczefistwa | szt.

-pompy obiegowe 1 kpl.

-system bezpieczenstwa odprowadzania spalin dla kotla

-system odprowadzenia spalin dia kotfa atmosferycznego 1 kpl.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania og6lne” pkt
8.0.

8.1, Odbidr migdzyoperacyjny rob6t poprzedzajgcych montaz urzadzen kotlowni
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie
instalacji 1 w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowangj instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i
prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegblnie, jezeli dalsze roboty bedy
wykonywane przez innych pracownikéw.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykiadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przej$é dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) wykonanie cokolu pod kociot

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgey jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosei do
prawidiowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreéli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2, Odbidr techniczny koficowy kotlowni

Kottownia powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnieniu
nastepujacych warankow:

a) zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢} dokonano badai odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly si¢ wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)

e} stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.

Przy odbiorze koncowym kottowni nalezy przedstawié nastgpujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zntianami

i vzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢} potwierdzenie zgodnoséci wykonania kotlowni z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

¢) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoly wykonanych badad odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwic wyroby budowlane, z ktdrych
wykonarno instalacjg

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

i} instrukcje obsiugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

j) instrukcje obstugi kottowni

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy kotlownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

c) sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych

d) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koficowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem kottowni do vzytkowania lub
protokolarnym stwicrdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokd! odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do vzytkowania,
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po usunigeiu przyczyn takiego siwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbidr instalaciji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukeji spowodowanej korozjg, zamarznigeiem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosei podano w Specyfikacji Technicznej
,»Warunki Ogélne” pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla montazu urzgdzen kotlowni platne sg wg ceny obmiaru, kiére
zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawcezych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej§é
przez przegrody

- montaz urzgdzen

- przeprowadzenie pomiardw i badafn wymaganych w ST

Po zakonficzenin wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewah wodnych i wodnych zamknigtych systemoéw cieplowniczych — badania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe, Wymagania i badania,

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nt 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II Instalacje
Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe—- wyd.
PKTSGGIK 1995

Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urzadzenia cisnieniowe. Kotly i
palniki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —S02 INSTALACJA GAZOWA

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéOwienia.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-S02 ,Instalacja gazowa ™ odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie instalacji gazowej w w
budynku objgtym przetargiem na zadaniu pn.” Termomodernizacja budynku Urze¢du
Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacjg Zrodla wytwarzania ciepla”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest czgdcig Dokumentac)i Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

i wytyeznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6ine” punkt 1.3
Instalacja gazowa — uklad przewoddéw gazowych za kurkiem gléwnym, spelniajgey
okreslone wymagania szczelno$cei, prowadzony na zewngtiz lub wewngtrz budynku wraz z
urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami
gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami spalinowymi,
doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku,

Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementdw,

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnodei majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej cz¢$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaltka instalacji gazowej — element sluzacy do fgczenia ze soba odecinkdw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiang kierunku, zmiang przekroju, rozgalezienie, a takze
zalepienie przewodu (kolanko, trdjnik, odwadniacz itp.)

Kurek glowny —urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego 7
przylacza do instalacji gazowej; element odcinajgey doplyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odeinajacy — urzadzenie nie bgdace kurkiem gldéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odcigeia doplywu gazu do czgécl instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Odbidr instalacji gazowej — zespot czynnos$cei majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi

e X X
Termomodernizacja budynkéw Strona 106



Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych

W

normanmi stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawows czynnoscia zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosei.
Odleglo$é bezpieczna przewodow gazowych — odleglos¢ usytuowania przewodow
gazowych od przewoddw lub urzgdzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szezelnosei instalacji gazowej — czynno$é polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czgdci, cidnienia powietrza lub gazu obojgtnego,
odpowiednio wyzszego od ciénienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w
zakresie szczelnoscei rur, armatury, polaczen oraz urzadzen,

Przewéd gazowy (przewdd instalacji gazowe)) — odeinek rury stalowej, miedzianej lub

wykonanej z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany

jest gaz do odbiorcéw lub poszezegblnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzgdzenie sluzgee do obnizania i stabilizacji ciénienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rarowy z materiatu niepalnego, chronigey przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewngtrz kibrego umieszezony jest przewdd instalacji gazowej.

1.4, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgjmujg wykonanie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej polegajaeej na :

* montazu rurociggdw gazowych z rur czarnych

¢ Montazu kotla gazowego

s Montazu clementdw automatyki i alarmowania

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawea bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesdw przepisami.

Wykonawea przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materiatéw ,urzadzefi intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
WNowa.

2LMATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie matetialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

wr

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowtane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pbZniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 1 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
Z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdine” punki 2

2.2 Wymagania szczegolowe

¢ rury stalowe czarne
deklaracja zgodnoscei z PNSO/H - 74219
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s pgazomierz-dostawa i montaz Zakladu Gazowniczego
certyfikat bezpieczenstwa B
certyfikat na znak zgodnodci z PN
aprobata techniczna IGNIG
¢ kociot gazowy zpodnie z PT
e zawory , czujniki gazu, sygnalizator optyczny i akustyczny, centralka alarmowa
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne,
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania ze sprzgtu i narzedzi do :

- Ciecia, giecia rur

- montazu ksztaltek i innych

- zakladanie podpor

- wykonania polgczefi spawanych

- wykonania préby hydraulicznej

- sprz¢t ogdlnobudowlany

- spawarka elektryczna wirnjaca 300A

- samochod dostawezy do 0,9 t

- ¢iggnik kolowy 37 KW

- przyczepa skrzyniowa 3,5 ¢

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w ST-00 “Warunki ogélne ,,

Materiaty mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

4.1, Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz
$rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przeaczaniem
pod wplywem sit bezwiadnosei wystgpujgcych w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Transport armatury i urzadzen

Ksztaltki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga byé przewozone dowolnymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania rebot.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

5.2. Montaz instalacji

3.2.1. Montaz rurgciagdw

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzié¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach)  ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno ukladaé na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez $ciany nalezy umieszeza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewod6w powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo
1 ¢m na kondygnacjg.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
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Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzié w odlegtodciach nie muiejszych niz:

- 15 em od poziomtych ruroctaggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszezajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 em od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymni,

- 10 cm od pionowyeh instalacji innych rurociagdw z wylaczeniem przewodow elekirycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 ¢m od nieuszezelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 ¢m od urzadzen elekirycznych iskrzacych, jak wylgczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, pniazda wiykowe itp.

5.2.2. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikdw i wieszakdw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym, Nie nalezy zmieniaé rozmicszczenia i rodzaju
podpdr bez akeeptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszezenie podpdr powinny umozliwié¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

5.2.3. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne polgezenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b) co najnmiej o 1 cm, przy przejéciu przez sirop,

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki,

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie
si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezef $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornodci ogniowej
{szczelnosei ogniowej E; izolacyjnodei ogniowej 1) wymagana dla tych elementow, zgodnie z
rozwigzaniem szczegélowym znajdujgcym si¢ w projekeie technicznym.

5.2.4, Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nicnie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obslugi i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze,

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

5.3.5. Montaz urzadzen

Gazomierz nalezy umieSci¢ wewnatrz budynku w pomieszezeniu suchym w miejscu tatwo
dostgpnym dla obsiugi i konfroli,

Przy umieszczaniu gazomierza na Scianie — spdd gazomierza powinien znajdowaé sig na
wysokesei 1,8 m od podiogi.

Przy umieszczaniu gazomierza we wngce powinna ona mieé wymiary nie mniejsze jak:
szerokosé 50 cm, wysoko$¢ 90 cm i glebokosé 30 cm
m
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oraz powinna by¢ usytuowana na wysokosei 0,4 do 1,8 m nad podloga.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola , pomiar i badania w czasie robSt Wykonawea jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okre$long przez Inspektora.

6.1. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzié¢ prawidiowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegloéci polaczef wzgledem podpér, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia wzglgdem podpdr.

Sprawdzenie rozmieszezenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdw przewodow,
sprawdzenie przej$é przewoddw przez $ciany i stropy, potozenia polgczen kolnierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewoddw wzglgdem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzente prawidlowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi,

6.2, Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanic prawidtowosci umieszezenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dzialania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii.

6.3. Badanie szezelnosei

Badanie szczelnosdci, zwanej proba odbiorows podlegaja wszystkie odeinki instalacji od kurka
glownego do urzgdzen gazowych. W zateznoscei od przyjgtych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane czgsciami, szezegblnie wowcezas, gdy jest kilka
przylaezy zakonczonych kurkami gléwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomocg spreZzonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/em2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania
proby szezelnodel niedopuszezalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia
przewoddw instalacii gazowych przez pomieszczenia, dla kt6rych nalezy stosowag ostrzejsze
wymagania odbiorowe, prébg nalezy wykona¢ pod ciénieniem 100 kPa (1,0 kg/em2),

Do préby szezelnosei instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalaci
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprgzonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia,

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelna i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podezas proby
szezelnodel nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podezas proby instalacja gazowa nie bedzie szezelna, nalezy usungé przyczyny i probe
wykonaé powtdrnie

7.0BMIAR ROBOT

QOgdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.
Jednostka obmiaru jest :

-dla rurociggéw — mb

-dla urzadzen - szt

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

8.2. Odbiodr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czgéci
instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robét. Dotyczy on na przykiad:
uszezelnien przej$é w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego {technicznego.

Odbior czedciowy przeprowadza sig w (rybie przewidzianym dla odbioru koficowego (technicznepo)
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czgéciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi

zmian w tym projckeie;

Termomodernizacja budynkéw Strona 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbloru Rob6t Budowlanych
W

b) sprawdzi¢ zgodno§é wykonania odbieranej czgéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST-503.00, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznodcei odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbioreze.

Po dokonaniu odbioru czgéciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie tobét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorezych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac micjsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacjg czgéci instalacii, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.
Do protokolu odbioru nalezy zalaczyé protokoly niezbgdnych badai odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgéciowego, w protokole nalezy okregli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajaeych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonaé odbioru czgsciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewngtrznej gazu

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koticowego po spelnieniu
nastepujacych warunkdw:

a) zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypelniono gazem doprowadzajge go do wszystkich odeinkéw
instalacji oraz urzadzen gazowych;

¢) dokonano badafi odbiorczych, z kidrych wszystkie zakoniczyly sig wynikiem pozytywnym;

d) zakoficzono roboty budowlano-konstrukeyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewngtrznej gazu.

Przy odbiorze koiicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zinianatmni

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czgéciowych

¢) protokoly wykonanych badaih odbiorczych

I} dokumenty dopuszezajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacjg

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

i) instrukcje obslugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcie obstugi instalacji

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnoéé wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach specyfikacji a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie koniccznosdei wprowadzenia odstgpstw

¢) sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzié¢ protokoly odbioréw technicznych czgéciowych

¢} sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badat odbiorczych

f) uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

Odbiér koticowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigeiu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji, W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi

w
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9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdIne.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosei podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

9.2.Platnosci,

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosei robét, w oparciu o wyniki
protokéiow.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
* Projekt budowlany branzy sanitarnej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

PN-EN 1057:1999 MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNBO/H — 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01Gazomierze. Ogdine wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzesitzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usyluowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogblne przepisy ubezpieczen

AN N NN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —S03 INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
KOD CPV45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia,

Szezegoiowa specyfikacja techniczna SST-803 ,Instalacja centralnego ogrzewania * odnosi sig do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbiorn wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn.”Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacjg Zrédla wytwarzania ciepla”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czgécia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.3.1. Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespolu

pomieszezei otrzymywane jest z jednego Zrodla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych

pomieszczei za pomoca czynnika grzejnego.

1.3.2. Czynnik grzejny - piyn (woda) przenoszgcy cieplo. Pod pojgciem ,,woda" jako czynnik

grzejny rozumiany jest réwnieZ roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajacych

temperaturg zamarzania wody.

1.3.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespél urzgdzen,clementéw i przewodow sluzgcych

do:

* wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (Zrédlo ciepta)

* doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czg$é zewnetrzna instalacji)

» rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania

ciepla w pomieszezeniu (czesé wewnetrzna instalacji).

1.3.4, Woda instalacyjna - woda wypelniajgca instalacje centralnego ogrzewania,

L.3.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu -

najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyj¢ta do obliczen instalacji w warunkach

obliczeniowych temperatur powieliza na zewnatrz, budynkéw (wg PN-82/B-D2403).

1.3.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -

temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach

obliczeniowych temperatur powietrza na zewngtrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

1.3.7. Ciénienic dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika

grzejnego,ktora nie moze byé przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

%gm
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1.3.8. Cisnicnie robocze - najwyzsza wartoéé nadcidnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

1.3.9, Ciénienie spoczynkowe - najwyzsza wartodé nadci$nienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

1.3.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa -

instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej czynnikiem grzgjnym jest woda instalacyjna o
temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

1.3.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamlmigtego -

instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego polgczenia z atmosfers.

1.3.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym

(pompowa) - instalacja, w ktdrej krazenie wody, wywolane jest pracg pompy.

1.3.13. Odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzgdzen odpowietrzajgeych bezposrednio
poszezegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzgjniki)

1.3.14. Instalacja odpowietrzajaca - zespél poziomych i pionowych rur i

urzadzen przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z catej

instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czedei.

1.4, Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejimuja wykonanie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgee na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

¢ Montazem rurociggdw z miedzianych

o Montazem zawordw i grzejnikow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rebot.

Ogélne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 “Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesdw przepisami,

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakeeptowania harmonogram robét ,
wykaz materialdw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umows.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,,warunki ogdine”

2.1, Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone

w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pbiniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoscei (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
Z poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy Jub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw,

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania og6lne” punki 2
2.2, Wymagania szczegélowe

2,2.1. Rurociggi

Instalacie ¢.0.z rur miedzianych fi 16mm, fi20mm,fi25mm,

2.2, Armatura
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2.2.1. Grzejniki plytowe stalowe dwu z podiaczeniem dolnym
2,22, Zawory i glowice termostatyczne do nastawy wstepnej i regulacji temperatury na grzejnikach
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegbdlowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazac sig mozliwodcig
korzystania ze sprz¢tu i narzedzi do :

- Cigcia, gigcia rur

- montazu ksztaltek i innych

- zakladanie podpér

- wykonania polaczen spawanych

- wykonania proby hydraulicznej

- sprzet ogdlnobudowlany

- spawarka elekiryczna wirnjgca 300A

- samochdd dostawezy do 0,9 t

- ciagnik kolowy 37 KW

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

4. TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,,

Materialy mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu gwarantujgeymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikdw atmosferycznych,

4.1, Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszezeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdiuz
$rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewoZone przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sil bezwladnosei wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.2, Transport armatury i urzgdzen

Ksztattki, armaturg, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpicczony przed przesuwaniem podezas transpottu.
S.WYKONANIE ROBOT.

5.1, Ogélne warunki wykonania robot.

Qgdlne warunki wykenania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Szezegolowe zasady wykonania robét.

5.2.1.- Prowadzenie przewodow

Sposéb prowadzenie przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu

Ogolne zasady prowadzenia przewoddw instalacji .

Sposéb prowadzenia przewoddw, podpierania i przejdcia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewezych” —
zeszyt nr 6 — wydanymi przez Centralny Odrodek Badawezo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa — maj 2003 w zakresie dotyczacym instalacii grzewezych wykonywanych r rur
stalowych.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawezej.
Przewody prowadzone po $cianach [ub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach} i rachomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz:

¢ dla przewoddw $rednicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m,

montowanych poziomo — 1,5 m

Przewody mocowa¢é do elementdw konstrukeji za pomocg uchwytdw statowych.

Konstrukeja uchwytdéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnié
swobodne przesuwanie sig rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrodg budowlana {np. przewodu
poziomego przez $ciang), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tulgja powinna byé w
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sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewngtrznej wickszej od érednicy zewnglrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy
przejéciu przez przegrode pionows.

5.2.2. Izolacje termiczne.

Nalezy wykonaé izolacje cieping przewodow i armatury , z wyjatkiem zawordw bezpieczenistwa ,
silnikdw pomp oraz silownika zaworu regulacyjnego. Wykonanie izolacji wg PN-B-02421.
Grubosé izolacji i jej typ — zgodnie z dokumentacja projektowg wykonawczg.

Do izolacji cieplnej armatury zaleca sig stosowanic wieloczgsciowych ksztaltek izolacyjnych o
wzmochionej powierzchni zewngtrznej i wykladzing powierzchni wewngtrznej. Ksztaltki mocowaé
za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w sposob umozliwiajacy ich
wielokrotny montaz i demontaz. Wrzeciona zawordw i zasuw nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz
ksztaltek , ich powierzchnie nie powinny byé izolowane. Roboty izolacyjne wykonat nalezy po
zakoficzeniu montazu odeinka przewodu lub urzadzenia , przeprowadzeniu préb szezelno$ei i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Na
plaszczach ochronnych rurociggdw umieseic nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/N-01270.
5.2.3, Préby kolicowe

Po zakoiiczeniu robdt montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalacji
centralnego ogrzewania nalezy poddaé probie ciénienia na zimno i na gorgeo oraz calg instalacje
wyregulowag.

Prébe szezelnosei przeprowadzié przy ci$nieniu prébnym wynoszgcym 0,6 MPa.

Prébe nalezy przeprowadzié dwukrotnie. Po napelnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia nalezy
przeprowadzié kontrolg instalacji, zwracajac uwage na polaczenia rur i armatury. Instalacjg
uwaza si¢ za szczelna, jesli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku cidnienia.
Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomy$lnym zakoficzeniu badania szczelnoéci na zimno instalacjg

podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 déb,

Po prébie szezelnodei instalacjg nalezy pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola , pomiar i badania w czasie robét Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematyczngj
kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowag :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu, przewoddw, armatury, grzejnikéw i
urzadzen

- sprawdzenie prawidlowosci polgezenia przewodéw

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00
Jednostka obmiaru jest :

-dla rurociggdéw — mb

-dla izolacji cieplnych — mb

-dla grzejnikdw i zawordw - szt

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robot.
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdine®.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczgce platnosei pedano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci,
Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
protokdtow,
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Cena wykonania montazu 1 grzejnika obejmuje
- rohoty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz grzejnika

- ulozenie rurociggdw

- montaz armatury i osprzgtu

- préba szezelnodei

- izolacja termiczna

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
o Projekt budowlany branzy sanitarnej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

-PN-90/B-01421 — Cieplownictwo. Terminologia

-PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody

-PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna rurociggow , armatury

i wizadzen. Wymagania i badania.

-PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewat

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

-PN- 91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

-PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezen w budynkach

-PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

-PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

-PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania —Termostatyczne zawory

grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylgczeniowe.

-PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

-PN-82/M-74101 — Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

-PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych - Dz U.Nr 47/03 poz. 401

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz U Nr 40/00 poz. 470

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych , budowlanych i drogowych —Dz.U.Nr118/01 poz. 1263

-Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagafn

dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podcezas pracy —

DZ.U.Nr. 191/02 poz. 1596

-Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr. 75/02 poz.

690 z péZniejszymi zmianami.

-PN-EN 1057:1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

-PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedz i stopy miedzi, Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 1: Laczniki do
rur miedzianych z koficdwkami do kapilamego lutowania migkkiego i twardego.

-PN-EN 1254-2:2002(U)- Mied? i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢§¢ 2: Laczniki do
rur miedzianych z koficdwkami do zaciskania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —~ E01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPYV -45310000-1

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia,

Szezegbdtowa specyfikacja techniczna SST-E01 ,Instalacje elektryczne * odnosi si¢ do
wymagai technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru wykonanie instalacji elektrycznej w
kottowni budynku objetego przetargiem na zadaniu pn.”Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy w Wierzchowie wraz z modernizacja Zrédla wytwarzania ciepla”
1.2.Zakres robot objetych ninicjsza specyfikacjq techniczng:

- montaz rozdzielnic TK

- montaz instalacji o§wietlenia podstawowego kotlowni .

- montaz instalacji sily i zasilajacej rozdzielnie

- montaz instatacji gniazd wtyczkowych ogblnego przeznaczenia

- monfaz szyny wyrdwnawczej i polaczent wyréwnawczych

-pedigezeni urzadzen technologii kotlowni

2 MATERIALY

Rozdzielnice elekiryczne -

Oprawy odwictleniowe okreslono na planach instalacji.

Osprzegt instalacyjny szczelny

Przewody elekiryczne silnopradowe typ YDY.

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 nun2

Korytka instalacyjne

3 SPRZET

Wykonawcea winien dysponowad: .

- elekironarzedziami do wykonywania instalacji elekirycznych

- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robdt na wysokoéei.

- sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robot.

Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

4 TRANSPORT

1. Wykonawca winien dysponowaé dostgpem do $rodka transportu 0,9 t,Zurawia samochodowego 7 -
10t

2, Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpié dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé od zewngirznych

wplywow atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwié¢ utrzymanie odpowiednicj temperatury i
wilgotnodci,

3. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé

si¢ w warunkach zapobicgajaeych zniszezeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé wymagania w
zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego.

4. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw i urzadzen.

5. W czasie transportu i wyladunku oraz skladowania aparatury elekirycznej i

urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecefi wytwérey a w
i ... oo ]
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szezegdlnosei:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ w tadowni; z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zatadunek i roziadunek winien odbywaé si¢ osfroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oslon.

6. w czasie transportu i skiadowania kofice wszystklch rodzajdw kabli powmny byt
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami atmosferycznymi, w
przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatoZenie na oczyszczonej
powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.
7, Parametry techniczne materialow i wyrobdw powinny byé¢ zgodne z wymogami
podanyini w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowiazujacych norm i przepisdw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna
zastosowaé za zgoda projektanta i inwestora.

8. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci Np.
kable, urzadzenia prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi [ub protokolami odbioru
technicznego.

9, Urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w
$wiadectwa jakosci.

10. Sposob sktadowania materialdw elektrycznych w magazynach jak i
konserwacja tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatdw i zgodne Z zasadami podanymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne" .

5 Wymagania dotyczgce wykonania rebot.

1. Pizy wykonaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan

podanych w WTWiO tom F

2. Dla prowadzenia rob6t budowlano-montazowych instalacji elektryczaych .
winien by¢ ustanowiony kierownik robot legitymujacy sig odpowiednimi
kwalifikacjami.

3. Kierownik robét powinien wpisa¢ w dziennik budowy o$wiadczenic o
podjeciu swej funkeji.

4. Wykonawea robdt przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy fub
inwestorowi projekt organizacji robdt elektrycznych

5. Projekt organizacji robét elektrycznych powinien zawieraé:

- harmonogram robét uwzgledniajgey ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
réwniez metody, sposoby i technologie wykonania.

- harmonogram zatrudniania pracownikow

- zapotrzebowanie i plany dostawy materialdw

6. Wykonawca robdt elekiryeznych powinien mieé zapewnione przez
generalnego wykonawceg lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrgbnione migjsca
magazynowania materiatow’

- zasilanie placu budowy w energie elektryczng

- acznosé techniczng

- dokumentacje prawng robdt tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem oraz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z wszystkimi
wykonawcami.

7. Roboly budowlano-montazowe instalacji elektrycznych mogg wykonywac osoby
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Jegitymujace sig aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robét elektrycznych
w okreslonym zakresie,

8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na

rodzaj i sposéb montazu nalezy prowadzié nastgpujace roboty podstawowe:
trasowanie

- montaz konstrukeji wsporczych i uchwytéw

- przejécia przez $ciany i stropy

- montaz sprzetu i osprzetu

- faczenie przewoddw

- podejécia do odbiomnikéw

- przylaezenie odbiornikow

- ochrona przed poraZentem i polgczenia wyréwnaweze

- ochrona antykorozyjna

9. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidiowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegala w liniach prostych,
poziomych i pionowych.

10. Przejécia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w warunkach
osfonowych, migdzy pomieszezeniami o rdznych atmosferach przejscia

wykonaé w sposdb szczelny, obwody przechodzace przez podiogi muszg by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej od uszkodzef mechanicznych.

11. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do pedioza w sposéb trwaly,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

12. Lgczenie przewodéw nalezy wykonywaé w sprzgeie i osprzgeie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polgezen skrgcanych,

13. Zdejmowanic izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych.

14. Kofice przewodéw wiclodrutowych powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

15. Podejécia do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

16. Podigczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod

wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

ostabieniem sity docisku i korozji.

17. Ochrong antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WTWiO tom IiL
18. Projekt techniczny przewiduje nastgpujgce sposoby ukiadania przewodéw i kabli:
- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzgtem podtynkowe

- w rurkach instalacyjnych PCV w $cianach z plyt GK

19. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, glgbokos¢ i szeroko$¢ bruzdy nalezy
dostosowa¢ do grubosci i ilodci ukladanych przewodéw, odstep migdzy
przewodami powinien wynosi¢ nie mniej niz Smm.

20. Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych,
ostaniajacych ich konstrukeje oraz w betonowych elementach
konstrukeyjno-budowlanych.

21. Uchwyty do przewodéw kabelkowych umocowaé w odlegloéciach 0,5m, dla kabli -
1,0m

22. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzgeie, osprzgcie i aparatach za

pomoca diawikow.

Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest za pomocg Srodkéw
podstawowych-pokrycie izolacja roboczg metalowych czgéei obwodéw
elektrycznych, wyrobdw przemystu elektrotechnicznego oraz Srodkow
dodatkowych-samoczynne wylgczenie za pomocy wylacznikéw réznicowopradowych
7z ukladem sieci TN-S,

W
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6 Kontrola badania i odbiér robét.

1. Ogledziny i préby sprawdzajgce’ poprawno$é wykonania. instalacji nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze,

2. Do odbioru kofcowego robdt wykonawea powinien przedlozy¢:

- gktualna dokumentacje wykonawcza

- protokél préb montazowych

- oéwiadezenie wykonawcey o zakoficzeniu rob6t i gotowosci instalacji do
eksploatacji

- zaswiadczenia o jakodci materialow i urzgdzen

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno by¢ zakoiiczone spisaniem
protokotu odbiorczego

7 Dokumenty odniesicnia-stanowigce podstawg wykonania robé6t

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Demontaz i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé pragdowa
dlugotrwala przewodow.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogblne. Wybér poziombw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

4. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych czgs¢ 1-2.
Zasady ogélne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen picrunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Terminologia .

7. PN-91/E-05009/03Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogblnych charakterystyk .

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

9, PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Qchrona zapewniajgca bezpicczefistwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania ciepinego,

10. PN-91/E-05009/43 Instalacje elekiryczne' w obicktach

S8 P )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — E02 INSTALACJE ODGROMOWE
KOD CPV -45310000-3

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoiwienia,
Szezegdlowa specyfikacja techniczna SST-E03 ,,Instalacje odgromowe ” odnosi si¢ do
wymagai technicznych dotyczacych wykonania i odbioru instalacji odgromowej
przewidzianej do odtworzenia przy realizacji robét na zadaniu inwestycyjnym p.n
PTermomodernizacja budynku Urz¢du Gminy w Wierzehowie wraz z modernizacjy
zrédla wytwarzania ciepla”
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgécia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do ziecenia wykonania zadania opisanego w pkt.[.1.
1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie robdt zwiazanych z:

» Demontazem istniejacej instalacji odgromowej

¢ Wymiany wspomikéw $ciennych zwodow pionowych

» Wykonaniem nowej instalacji odgromowej i podgczenie jej do istniejacego otoku

» Wrykonanie pomiardw instalacji odgromowej
1.4.0kreslenia podstawowe
Okrelenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodno$¢ ich z

Dokumentacjg Projekfows, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.

2MATERIALY

2.1,Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone

W

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r,, Nr 1606.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogélne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ST -0 ,,Wymagania
ogoélne” punkt 2,

3.SPRZET

Roboty bgda wykonywane rgcznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spelnia¢
wymagania techniczne w zakresic BHP,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 3,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Majg (u zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 "Warunki ogéine".

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do fransportu
materiatow, elementéw itp niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie fransportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed przemieszezaniem i ich
uszkodzeniem

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt
5.1.

Na dachu utozy¢ drut stalowy ocynk. o 8mm jako zwéd poziomy niski. Przewad
odprowadzajacy wykona¢ z drutu stalowego ocynk.o filOmm i potgczyé go z przewodami
odprowadzajgcymi za pomocg zlacz kontrolnych.

Po zakoficzeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.,

Zakres podstawowych prob obgjmuje:

-pomiar uziemier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkeie 5.

Sprawdzenic jakosciowe i odbiér robét instalacyjnych powinny byé wykonane zgodnic z
obowigznjgcymi normami .

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu powinny
obgjmowa¢:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja;

— oceng wykonanych robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakoéci robét podano w ST-00

»Wymagania ogdlne” punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 *Wymagania ogélne” punkt 7.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowy oraz
ewentuaine dodatkowe roboty i nieprzewidziane, kidrych koniecznosé wykonania uzgodniona
bedzie w frakcie trwania robét, pomigdzy Wykonawcg a Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 *Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty instalacji odgromowej uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
ninicjsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie elementy podane w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 ninicjszej SST zostaly wykonane..
9.PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnodci podano w ST-00 *Wymagania ogdlne"
punkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

1. Instrukcje stosowania materialdw wydane pizez producenta.

2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w
Warszawie

3. PN-92/E-05009 "Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych"

4. PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

5. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunkdéw technicznych
, jakim powinny odpowiadad urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej" (Dz.U. nr 81 z 1990r.).

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowgch, tom V Instalacje
elekiryczne.
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