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OSWIADCZENIE

O$wiadezam, ze projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art.20 ust. Prawo Budowlanc)
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1. Opis techniczny przylaczy kanalizacji sanitarnej
1.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania odprowadzenia
$cickow socjalno-bytowych z budynkow mieszkalnych zlokalizowanych w
miejscowosci Wierzchowo w Gminie Wierzchowo. Na zakres skladaja sie
indywidualne przetaczenia instalacji kanalizacyjnej od budynkow do istnicjacej

juz infrastruktury kanalizacyjnej w czesci miejscowosei Wierzchowo

2.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej nr 2/111/2010 z dnia

18.03.2010r. wystawione przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w

Wierzchowie

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

- wizja lokalna w terenie;

- opinia i protokot ZUDP Drawsko Pom. nr 7442-234-02/2010

- decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Drwsku Pom. Nr ZDP-5461/27/10

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami).

- literatura fachowa;

- obowiazujace normy i przepisy.

3.0 Opis rozwiazania projektowego.

W oparciu o warunki przylaczenia projektuje sie wiaczenie od istniejacych
budynkéw poprzez istnicjace studnie kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej

PCV160 w miejscowosci Wierzchowo. Sie¢ kanalizacyjna zostala wykonana w
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oparciu o inne opracowanie projektowe. Wykonano przylacza i instalacje
kanalizacyjne zewnetrzne od budynkéw i posesji do studni przykanalikowych
zlokalizowanych w poszczegélnych posesjach, lub w bezposredniej ich bliskosci.
W celu odprowadzenia scickow sanitarnych do istniejacej kanalizacji nalezy
przetaczyé istniejace kanalizacje odprowadzajace $cieki do indywidualnych
zbiornikow na nieczystosci do wybudowanych studni kanalizacyjnych
poszczegolnych posesji w obrebie lub w bezposredniej ich bliskosci.

W kilku przypadkach (patrz cze$é rysunkowa) nalezy na istniejacej instalacji
kanalizacyjnej zabudowa¢ studnie umozliwiajaca dokonanie zmiany kierunku
przeptywu sciekow i przelaczenie do istniejacej studni znajdujacej si¢ w granicy
posesji. Studnie takie wykona¢ z PVC315 lub PCV400 z przykryciem typowym
stozkiem betonowym 1 pokrywa zeliwnag typu ciezkiego. Ponadto w kilku
przypadkach, nalezy w celu dokonania przelaczenia podiaczenia kanalizacyjnego,
zasypaé istniejacy zbiornik szamba i wykonaé¢ nowa kinete studni z wlaczeniem i
spadkami zgodnie z kierunkiem przeptywu Ssciekéw. Po wykonaniu prac
montazowych i sprawdzeniu szczelnosci przylacza nawierzchnig nalezy

odtworzy¢.

4.0 Rurociagi i uzbrojenie.

Zgodnie z warunkami technicznymi, po wykonaniu zewnetrznych instalacji
przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w stanie odkrytym, przed zasypaniem
rurociagdw w wykopie. Wszystkie studnie powinny mie¢ otwory w klapach w
celu odpowietrzeni i wentylowania kanalizacji.

Na przykanaliku przewiduje sig stosowanie rury przewodowej PCV160.
Pomiedzy budynkiem i studnia przykanalikowa. w zaleznosci od zalecenia
GZGK w Wierzchowie, zamontowaé klape zwrotna DN 150 zapobiegajaca

powstawaniu tzw. ,,cofki”.
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5.0 Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét ziemnych i montazowych.

W przypadku odstgpstw od projektu nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
przyszlego uzytkownika sieci. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy

powykonawczo zinwentaryzowac rurociagi geodezyjnie.

6.0 Czyszcezenie i proba szezelno$ei.

Czyszczenie wnetrza sieci wykonaé po ulozeniu w wykopie 1 zasypaniu.
Przytacze czyscimy woda wlewajac ja do kanalizacji, jednoczesnie obserwujemy
kierunek przeptywu wody.

Proby szczelnosci nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie.

Protokoly z przeprowadzonych prob szezelnosei sieci i prawidtowosci jej
ulozenia stanowia dokumentacj¢ odbiorowa.

Catos¢ instalacji poddaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

7.0 Zestawienie materialu.

Do budowy projektowanych przylaczy i instalacji zewnetrznych stosowac rury
PCV160 o polaczeniach na wcisk uszczelnione gumowa uszezelky oraz studnie
rewizyjne lub przykanalikowe PVC315 lub PCV400.

Zalaczniki

- Warunki techniczne nr 2/111/2010

- Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych nr ZDP-5461/27/10

- Opinia i protokol ZUD nr 7442-234-02/2010
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Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszezegélnych elementow:

Roboty maja na celu wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej od

poszczegdlnych budynkow mieszkalnych

2. Wykaz istniejacych obiecktow budowlanych:

Rozpatrywane budynki istnieja i znajduja si¢ w ciaglej eksploatacji

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementow mogacych stwarzaé takie zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajacych zagrozenie skalg i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:

Zagrozeniem wystgpujacym podezas realizacji robot sg prace ziemne, zwlaszcza

przy wykonywaniu wykopow o glebokosci ponad 1,0m. W przypadku

wystapienia gruntéw niespoistych stosowac petne umocnienie wykopow, a przy

posadawianiu studni wykonywa¢ skarpowanie wykopéw w skali 1:1. Ponadto

nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy wykonywaniu prac w obrebie pasa

drogowego. Pracownicy i miejsce prowadzonych prac powinno by¢ oznakowane

w prawidlowy sposob

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji szezegdlnie niebezpiceznych :

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szezegolnie nicbezpiecznych

powinni zostaé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach przeszkoleni zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami bhp.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

- wlasciwe zgodne z odrebnymi przepisami bhp, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych

- whasciwg organizacje placu budowy zapewniajgca bezpieczna i sprawng

komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

- prowadzenie rob6t pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia
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