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I. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej

1.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania odprowadzenia
$ciekow socjalno-bytowych z zespotu dziatek budowlanych zlokalizowanych w
miejscowosci Wierzchowo w Gminie Wierzchowo w bezposredniej bliskosci
dziatki nr 523/13. Na zakres opracowania sklada si¢ odcinek sieci kanalizacyjnej
pod droga powiatowa od projektowanej studni do istniejacej juz infrastruktury

kanalizacyjnej w dziatce nr 555/57 w miejscowoscei Wierzchowo

2.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej nr 3/11[/2010 z dnia
22.03.2010r. wystawione przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Wierzchowie

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

- wizja lokalna w terenie:

- opiniai protokét ZUDP Drawsko Pom. nr 7442-398-03/2010

- decyzja ZDP Drawsko Pom. nr 5461/23/2010

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.2002r z pozniejszymi zmianami).
- literatura fachowa;

- obowiazujace normy i przepisy.

3.0 Opis rozwigzania projektowego.

W oparciu o warunki przylaczenia projektuje si¢ wlaczenie sieci od istniejace]

studni kanalizacyjnej w dzialce nr 555/57 stanowiacej element istniejacej sieci




kanalizacyjnej PCV200 w miejscowosci Wierzchowo. W celu odprowadzenia
$ciekdw sanitarnych do istniejacej kanalizacji nalezy wykona¢ kanalizacje
sanitarna PCV200 odprowadzajacg scieki z zespotu dziatlek budowlanych
zlokalizowanych w sasiedztwie dziatki 523/13, kanalizacja przebiega¢ bedzie do
pod droga powiatowy z wiaczeniem do istniejace] studni kanalizacyjne;j.

Przekroczenia jezdni oraz chodnika nalezy dokona¢ metoda bezodkrywkowa za
pomoca przecisku rura stalowa DN300. W celu przejscia pod droga rurociagiem
kanalizacyjnym nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi o rozpoczeciu inwestycji i
jesli zaistnieje koniecznos¢ zleci¢ nadzor nad prowadzeniem prac lub wykonanie
projektu organizacji ruchu o obrebie prowadzonych prac. Po wykonaniu robot
montazowych oraz sprawdzeniu szczelnosci i prawidtowosci wykonania sieci
nawierzchnie na trasie wykopu nalezy odtworzy¢. W celu wykonania wlaczenia
projektowanej sieci do istniejacej studni kanalizacyjnej zastosowa nalezy

przejscie szczelne typowe.

4.0 Rurociagi i uzbrojenie.

Zgodnie z warunkami technicznymi, po wykonaniu prac nalezy zgtosi¢ sie¢ do
odbioru technicznego do Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w
Wierzchowie w stanie odkrytym, przed zasypaniem rurociagow w wykopie.
Studnie powinny mieé otwory w klapach w celu odpowietrzenia i wentylowania

kanalizacji.

5.0 Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzié recznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét ziemnych i montazowych.

W przypadku odstepstw od projektu nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
przyszlego uzytkownika sieci. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy

powykonawczo zinwentaryzowac rurociag geodezyjnie.




6.0 Czyszezenie i proba szezelnoscei.

Czyszczenie wnetrza sieci wykona¢ po utozeniu w wykopie i zasypaniu. Sie¢
czyscimy wodg wlewajac  ja do rurociagu kanalizacyjnego, jednoczesnie
obserwujemy kierunek przeptywu wody.

Proby szczelnosci nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie.

Protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci sieci i prawidlowosci jej
utozenia stanowia dokumentacje odbiorows.

Catosc instalacji poddac inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

7.0 Zestawienie materialu.

Do budowy projektowanych przylaczy i instalacji zewnetrznych stosowac rury
PCV200 o potaczeniach na wcisk uszczelnione gumowa uszczelka oraz studnie
rewizyjna PCV400.

Zalgcezniki

- Warunki techniczne nr 3/111/2010

- Opinia i protokot ZUD nr 7442-398-03/2010

- Decyzja ZDP Drawsko Pom. nr 5461/23/2010




