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OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze projekt budowlany kanalizacji zewtrenej wraz z lokalizagj
przepompowni zostat wykonany zgodnie z obganjacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. (art.20 ust. PrawooBdahe)

05120

Projektowat:



Zawartos¢é opracowania:

I. Opis techniczny przylacza kanalizacji sanitarne;

1.0 Cel i zakres opracowania.

2.0 Podstawa opracowania.

3.0 Opis rozwghzania projektowego.
4.0 Rurociagi i uzbrojenie.

5.0 Roboty ziemne.

6.0 Czyszczenie i préba szczelsa.
7.0 Zestawienie materiatu.

[ll. Cz ¢$¢ graficzna.

1.0 Trasa przyhcza kanalizacji sanitarnej -skala 1:1000
3.0 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej -skala 1:50/100



|. Opis techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem
1.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego wzamia odprowadzenia
sciekdw socjalno-bytowych z budynku mieszkalnegm@ddzinnego. Budynek
zlokalizowany jest w Wierzchowie na ul. dreej nr 43 dz. 867, w Gminie

Wierzchowo

2.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- warunki techniczne przytzenia do sieci wodno kanalizacyjnych nr 2/1/2011 z
dnia 25.01.2011r. wystawione przez Gminny Zaktadgaodarki Komunalnej w
Wierzchowie

- mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:1000;

- wizja lokalna w terenie,

- opinia i protokét ZUDP Drawsko Pom. nr GK.6630612011

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002&. sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.2002r zzpéejszymi zmianami).

- literatura fachowa,;

- obowhzujace normy i przepisy.

3.0 Opis rozwghzania projektowego.

W oparciu o warunki przgtzenia projektuje si wiaczenie od istnigcego
budynku poprzez projektowane pragte kanalizacyjne PCV160 do
projektowanej przepompowniciekow i dalej odcinkiem kanalizacji tlocznej
PEG63 do istniejcej studni kanalizacyjnej w dziatce nr 872.

W celu odprowadzenidciekdw sanitarnych do istniglej kanalizacji nalgy

zastosowa studné przepompowni wybudoware tworzywa sztucznego DN1200



typ SP/18, w przepompowni naleusytuowa& pomg zatapiall przystosowas

do ttoczeniaciekdw komunalnych z rozdrabniaczem np. typu Fug8a0 1,3kW

o wydatku 300 I/min. Wiczeniesciekdw do studni wykortana poziomie ok. 2m
ponizej] poziomu terenu, zbiornik powinien posiadagojemnadé czynra
zapewniajca prawidiowy prag przepompowni w tym wkgiwa czestotliwosé
wiaczania s§ pompy. Wygcie przewodu ttocznego ze zbiornika przepompowni
powinno by zlokalizowane nie gbiej niz 1,2m pontej poziomu terenu. W celu
zabezpieczenia budynku przed powstaniem ,cofki”, g@mnie budynku przy
studni zabudowa na przykanaliku klap zwrotm DN 150. Studnia
przepompowni i studnia kanalizacyjna, do ktorejtao®e podiczona kanalizacja
ttoczna powinny mié otwory w klapach w celu odpowietrzenia i wentylmnaa
kanalizacji.

W celu zasilenia pompy nale przeprowaddi kabel zasilajcy e-YKY 3x4mnf.
Pomg podhczy¢ zgodnie z DTR dostarczonym przez producenta pompy,
rozruchu dokonapowinien autoryzowany serwisant w obegaridnwestora.

Po wykonaniu prac montawych | sprawdzeniu szczelw przylcza

nawierzchng na trasie ruroggOw naley odtworzy¢.

4.0 Rurociaggi i uzbrojenie.

Na przykanaliku przewiduje @istosowanie rury przewodowej PCV160 na
odcinku kanalizacji grawitacyjnej, natomiast odgirk@nalizacji ttoczne] nafsy
wykona z rury PE63 przystosowanej do ttoczenia wody bejidn

Pomkdzy budynkiem i studai przepompowni, zamontoweklape zwrotra DN
150 zapobiegaga powstawaniu tzw. ,cofki”. Zbiornik przepompowni kgna
jako szczelny, z tworzywa sztucznego, z przekryciwlazem przejazdowym
typu ckzkiego o nénosci co najmniej 15T. W miejscach skinyvan
projektowanych ruroggow kanalizacyjnych i w przypadku zaistnienia zlogn
zblizen do istniejcej infrastruktury podziemnej nable przewidzi€ stosowanie

rury ochronnej



5.0 Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzrecznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét ziemnych i montawych.

W przypadku odspstw od projektu nafy powiadomé projektanta oraz
przysztego uaytkownika sieci. Po zakwmzeniu prac mong@wych naley

powykonawczo zinwentaryzowaurochgi geodezyjnie.

6.0 Czyszczenie i préba szczelsa.

Czyszczenie wagtrza sieci wykon& po ulazeniu rurocigdbw w wykopie
czesciowym zasypaniu wykopow. Przyize czycimy wody wlewapc ja do
kanalizacji, jednoczmie obserwujemy kierunek przeptywu wody.

Préby szczelnwi naleey wykon& w obecnéci przedstawiciela ZGK
Wierzchowo Czas trwania proby szczekod odcinka kanalizacji ttocznej wynosi
2 godz. od momentu ustabilizowania sKnienia.

Protokoty z przeprowadzonych préb szczétmosieci i prawidiowdci jej

utozenia stanowa dokumentagj odbiorows.

7.0 Zestawienie materiatu

Do budowy projektowanego prayza stosowarury PCV160 i PE63
Zestawienie materiatu :

- rura PCV160 — L=10m

- rura PE63 — 126m

- klapa zwrotna DN150 — 1szt.

Zataczniki
- Warunki techniczne nr 2/1/2011
- Opinia i protokot ZUD nr GK.6630.125.2011
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanegmraz kolejnosé

realizacji poszczegdélnych elementow:

Roboty mag na celu wykonanie zewtiznej instalacji kanalizacyjnej wraz z

posadowieniem lokalnej przepompovéniekow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Rozpatrywany budynek znajduje sv fazie budowy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkibuterenu, ktére mog

stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementéw magych stwarzétakie zagreenie.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajacych zagraenie skak i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wygpowania:

Zagrazeniem wystpujacym podczas realizacji robot g s prace ziemne

wykonywane na trasie budowanego psizyh. Zagreeniem jest poruszaniegsiv

obrebie prowadzonych prac przy odkrytych wykopach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych :

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpigch

powinni zosta poinformowani o istnigcych zagraeniach przeszkoleni zgodnie

z obownzujacymi przepisami bhp oraz wyposmi w odpowiedni spkt i

ubrania ochronne.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub ich gsiedztwie:

- wiasciwe zgodne z odbnymi  przepisami bhp, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych i miejsc prowadzenia prac

- zapewnienie kladek przetazowych ponad odkrytyiykepami

- wiasciwa organizagi placu budowy zapewniga bezpiecza i sprawn

komunikacg oraz umaliwiajaca szyblky ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i

innych zagraen

- prowadzenie robét pod nadzorem o0sOb posiagieh odpowiednie
uprawnienia
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