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ZADANIE: Przepompownia sciekow H-V'
PROJEKT: Zabin.thz
PROJEKTANT: Amold Kraska

DANE PRZEP OMP OWNI DANE ZBIORNIKA

Maksyrmalny doplyw Sciekdw 12.00 [m3/h] Nazw & 2 biomika Beton / D=1600

Rzgana terenu 14180 [ m] Matanial z biomika Baton

Konstrukeja Neorzejazdow 8

7 Rzedna pokryw y zbiorniks 14180 [m]

Rzgdns rurocagu tocznega 14080 [m] Rzgdne posadow ienia zbiomiks 137.79 [m)

Rzedna odbiomika 14035[m] VWS oko&¢ 2 biomika 411 [m]

Ofnisnie w odbiorniu (kolsldorze) 0.00[MPa] Srednica zbiomie 160[m])

Srednice rurociagu doplyw ow ego 1 200 mm] Rzedna zlarmow a 140,21 [m])

Rzedna dna rurociggu dophyw ow ego 1 14021 [m] Rzedna gormego poziomu sciekow 139,31 [m]

Kat rurociagu doplyw ow ego 1 180[°] Rzedna Goinago poziomu Sciskow 138,51 (]

Srednica rurociggu doplyw ow ego 2 Brak [ mm] Rzedna dna zbiamika 137,91 (m]

Rzgdna ¢na ruraciagu doplyw ow ego 2 [m] Zapas alarmowy 090[m])

Kat rurociagu doplyw ow ego 2 [*] Wysokosé ratencyjna 1 080 [m]

Srednica rurociagu doplyw ow 8go 3 Brak [ nm] Objglost retencyna 1 1.61[m3 ]v

Reedne dne rLrociagu G0plyw ov £g0 3 tml Czas napeiniania 1 804 [min]

Kal rurociagu doplyw ow ego 3 ' 84| Wysokosé refencyjna 2 010[m]
Objgtosc retencyjna 2 020 [md |
Wysokos¢ retencyna 3 Brak[m]
Objetose retencyjna 3 Brak[m3 ]
Liczba porrp 2{-]
Dopuszezalna liczba wigczen 2463 [1h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ brak
Zasilanie
Frad maksymainy [A]
Prad mnimainy Al
NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
| Tyvo pompy: FZX.1.31 1 Pompa 2 Pompy
3 { Wydajnose 12,00 [m3/Mh] Wydajnos¢ pormpow i 13,75 15,85 {m3m|
| Podnoszenie 25,20[m) Wydajnose pompy 13,75 7.82 {m3th]
| Moc 257 [KW] Wysokn$¢ podnoszenia 2274 23,10 [m]
Obroty pompy 2850[obr/mn) Mot pobierana z sieci 338 2,89 kv
’ Spraw nos< egragatu 026 022 -1
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas porpow ania 85,18 323 [min]
Liczba wigczen 2,14 107 [mj
S Zuzycie jed energil 02457 0,3648 WARM3]
pivdancst 15 20fmam) Ros2t okt 00737  0.1094 Ezw-e]

Podnoszenia 21,08{m]
‘Geom wys podn 1.04[m]
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ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAINOSC OBLICZENIOWA G = 13.75  [m3/h]
Pracuje 1 pompa

Lp | Nezwa elementu los¢ Srednica wew [mm)] Opor [m] V przept [mvs]
! Aons0 1 $50.00 0,77 1,85
2 Mura FEBD ezarna PN10 €3 300 514 2079 1.84

i WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 15.85 [m3/h]
2 Pracuja 2 pompy

p | Nazwa elemantu lasc Srednicaw ew [mm)] Opor [m] V przepl [ms]

Pion50 2 50.00 0.26 1,12
Rura FEBO czarna AN10 63 300 514 26,84 2,12
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Typ pompy:
FZX.1.31

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnesé 12,00 (mdh]
Wysokosé podnoszenia 2520(m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

VWydajnos¢ 13,20 [mam]
WWysoke$¢ podnoszenia 2105 [mj

Rzeczywiste parametry pracy

VWaajnosc pormpy 13,75 [mdfn]
Wysckose podnosz ena 2274 [m}
Mot pobierana 7 siect 333 KW
Spraw nos¢ agregatu 026(-)

Parametry silnika

Typ silnika PSBn 90L-2

Moc znamionow a 3.00 W
Obroty znamionow e 3000 [obr/min]
Napigcie 400([V])

Frad Znamionow y 6.50(A]
Weptczynnik mocy 082(-]

Spraw nos¢ siinika 0.80(-]
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Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnic parametry z naszym przedstawicielem.
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PROJEKT TECHNICZNY

Temat : Instalacje Elektryczne
Obiekt : Przepompownia Sciekow
Adres : Zabinek dz. nr 5, 6/1, 6/2, 136/3, 136/8, 136/7, 136/10, 136/5,
269/1, 54/3, 246/3
Inwestor : Gmina Wierzchowo
ul. Dluga 29
78-530 Wierzchowo

Zawartos¢ teczki :

1. Strona tytulowa
2. Uzgodnienia

3. Opis techniczny
4. Rysunki

TOMASZ KBA! K
Autor: upr. e%’@{;a“
sieci f cje tryczne
nr UAN/U/7 06/91

Zlocieniec , maj 2011 r. Sprawdzil:




& Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA
ddziat w Koszalinme
Reyon Dystigbucy w Diawsky PomOSKim

Ut Starogrodzka 34 76-500 Pom Drawsko Pom. 18.05.2011,r.
T +48 94 361 28 00
F+4894 361 280)

KRS
NIF 583-000-11-90
Regon 190275904-00050

UZGODNIENIE

Projekt zasilania przepompowni $ciekéw w miejscowoSci Zabinek dz. nr 5, 6/1, 6/2,
136/3, 136/8, 136/7, 136/10, 136/5, 269/1, 54/3, 246,3 gmina Wierzchowo uzgodniono pod
wzgledem zgodno$cei z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez Rejon
Dystrybucji Drawsko Pom. nr 11/R2/00022 z dnia 14.01.2011 — bez uwag.

Technik
Dziatu Praylaczof
ngf(

Witold Szymaniski
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1.Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- zlecenia [nwestora
- obowiagzujacych norm , przepiséw i zarzadzen
- planu zagospodarowania dziatki

2.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje :

- wewnetrzna linia zasilajaca (wlz)

- oswictlenie terenu

2.3.Zasilenie i pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez Rejon Dystrybucji
Drawsko Pom. nr 11/R2/00022 z dnia 14.01.2011 zasilenic przepompowni odbywaé sie
bedzie przytaczem kablowym YAKY o przekroju wg obliczen ze ztaczem kablowo —
pomiarowym ZKP. W tym celu Rejon Dystrybucji Drawsko Pom. wybuduje shapowa,
uproszezong stacje transformatorowa 15/0,4kV, wykona przylacze kablowe ze ztaczem ZKP
w ramach wniesionej oplaty przylaczeniowej wedtug oddzielnego opracowania. Z czesci
pomiarowej ztacza nalezy wyprowadzi¢ obwod zalicznikowy (wlz) kablem YKY 5 x 10 mm?
do szafki sterowniczej dostarczonej wraz z przepompownia.

Lokalizacje zlacza kablowego ZKP na etapie projektu nalezy uzgodni¢ Rejonie Dystrybuci
Drawsko Pom.

Jako zabezpieczenie glowne zastosowaé wkladki topikowe 16A umieszezone w czesci
pomiarowej projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego.

Trasg wewngtrznej linii zasilajacej (wlz) pokazano na planie zagospodarowania dziatki.
Kabel uktada¢ na glebokosci 0,8 m w kolejnosci :

- 10 cm piasku

- kabel YKY S5 x 10 mm?

- 10 cm piasku

- 15 ecm ziemi rodzimej bez kamieni

- folia kablowa koloru niebieskiego

- pozostala ziemia

Kabel wlz przy skrzyzowaniach z drogami, rurociagami nalezy umiescié¢ w rurze ochronnej.
W ziaezu pomiarowym zainstalowaé zaciski ochronne PE do podigczenia przewodéw
ochronnych.

Licznik energii elektrycznej zainstaluje Rejon Dystrybucji Drawsko Pom. po dokonaniu
odbioru technicznego i zawarciu umowy na dostawe energii clektrycznej.

2.4. Szafka sterownicza

Kompletna szafka sterownicza z okablowaniem zostanie dostarczona przez producenta
zgodnie z zaleceniem inwestora, szafke ustawi¢ w miejscu oznaczonym e2 —rys. nr 1.

W szafee zabudowa¢ uktad sterowania i zasilania o$wietlenia zewnetrznego.

Dodatkowo szafke wyposazy¢ w gniazdo tréjfazowe do zasilania agregatu pradotwérczego i
przelacznik Agregat-0-sieé ktory uniemozliwia podanie napiecia # agregatu do sieci
zasilajace]
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2.5. Oswietlenie zewngtrzne

Do o$wietlenia zewngtrznego przepompowni zaprojektowano stup stalowy ocynkowany

np. — GSP-3 o wysokosci 6m i zainstalowang oprawg typu SGS 101 (100W) lub o podobnych
parametrach.

Konstrukcje stupa nalezy uziemié.

Z szafki sterowniczej przepompowni z ukfadu sterowania o§wietleniem wyprowadzi¢ obwod
zasilajacy do projektowanego stupa kablem YKY 3 x 4mm?.

2.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

W szafce sterowniczej dostarczonej wraz z przepompownig zastosowaé ochronniki przepieé
w klasie ochrony T IT stopnia.

2.7.0chrona przeciwporazeniowa.

W szafce sterowniczej przewody neutralny i ochronny podpia¢ do dwéch szyn:

neutralnej i ochronnej. Catosé instalacji wykona¢ przewodami 3 i 5 zylowymi. Zyty ochronne
przewoddw podpia¢ do kotkéw ochronnych gniazd wtykowych i konstrukeji urzadzen na
ktérych w przypadku uszkodzenia si¢ izolacji moze pojawié si¢ napigcie razenia.

Jako dodatkowa ochrong od porazen projektuje sie szybkic wylaczenie zasilania realizowane
poprzez wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie — IA 30mA.

W przypadku uszkodzenia izolacji nastapi szybkie wylaczenie napigcia w czasie 0.2 s.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié¢ pomiarami i sporzadzi¢ protokoét.

PN-HD-60364 SZYBKIE WYEACZENIE ZASILANIA

2.8.Uwagi koficowe
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z :

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.
W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 75/2002 — poz. 690 z pézniejszymi zmianami.

- norma arkuszowa PN-HD-60364 , Instalacje elektryczne niskiego napigcia™

Po wykonaniu, instalacje elektryczne nalezy sprawdzié zgodnie z PN-HD-60364
- ySprawdzenie Odbiorcze”

UDT. g ne
sizci | ipftalacje efgktryczne
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3.0 OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Bilans mocy.

Do obliczen przyjgto nastp. moc obliczeniowa :

Py= 6KW — dla przepompowni $ciekéw Zabinek dz. nr. 5, 6/1, 6/2, 136/3, 136/8,
136/7,136/10, 136/5, 269/1, 54/3, 246/3

Jest suma mocy wynikajaca z zatozen zapotrzebowania na moc poszczegdlnych
odbioréw zasilanych z projektowanej wewnetrznej linii zasilajace;j.

3.2 Obliczenie spadku napigcia.

100ePe]
= kj=06
y.saUz

1) 73—

Spadek napigcia dla WLZ

8U%,,, = 0,01(1—]0(')—6J =0,06%




2%

Spadek napigcia dla obwodu oswietleniowego

8U%, g, =0,01 ( O;%J = 0,004%

y

Spadek napiecia miesci sie¢ W granicach normy.

3.3 Dobér kabla Wewnetrznej Linii Zasilajacej.

P.=6 kW COSp=0,93 tgp=0,4
Q.=P,. x tgp=06 x 0,4=2,4 kVAr

S.=6,46kVA 1,=9334

L,<Ib<ly
9334<164<61A4

[<145x1,

1,45x 164 =232<1,45x 614 = 88,454

Projektuje sig Wewnetrzng Linie Zasilajacg typu YKY 5x 10 mm’ o
obcigzalno$ci dlugotrwalej dopuszczalnej Iy, =61 A >1,=9,33 A.




3.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Rwiz=2x0,010x 1,85 = 0,037 Q

Xwiz=2x0,010x 0,17 =0,0034 Q

Ze= 0,0371 Q

Dla zwarciana koncu projektowane;j Wewnetrznej Linii Zasilajacej w
rozdzielnicy gtéwnej szafy sterujacej przepompownia.

Zabezpieczenie przelicznikowe DO2 gLl/gG 16 A w ztaczu kablowo-
pomiarowym.

I,=16 A dla t=5s k=44

LxZ.=16Ax0,0371 Qx 4,4 = 2,61 <230V

Ochrona przeciw orazeniowa jest skuteczna- s bkie wylaczenie zasilania.

TOMASZ-KRAWCZY
upr. projekt: udowlane
siaci i inst, : e
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