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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art.20 ust. Prawo Budowlane)
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Zawartos¢ opracowania:

I. Opis techniczny przytgcza kanalizacji sanitarnej
1.0 Cel i zakres opracowania.

2.0 Podstawa opracowania.

3.0 Opis rozwiazania projektowego.

4.0 Rurociagi i uzbrojenie.

5.0 Roboty ziemne.

6.0 Czyszczenie i proba szczelnosci.

7.0 Zestawienie materialu.

IV. Czg$¢ graficzna.

1.0 Trasa przylacza kanalizacyjnego PCV 160 - skala 1:1000
2.0 Profil przylacza kanalizacji sanitarnej PCV160 - skala 1:50/100



I. Opis techniczny przylacza kanalizacji sanitarnej
1.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania odprowadzenia
Sciekéw  komunalnych 1 socjalno-bytowych  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego. Budynek jest obiektem istniejagcym zlokalizowanym w
Wierzchowie ul. Le$na dz. nr 574/26

2.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- warunki techniczne przylaczenia do sieci wodno kanalizacyjnych wystawione

przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie nr 2/1/2011

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

- wizja lokalna w terenie;

- opinia i protokét ZUDP Drawsko Pom. nr 6630.127.2011.AS

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych,  jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.2002r).

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 )

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

- literatura fachowa;

obowiazujace normy i przepisy.

3.0 Opis rozwiazania projektowego.

W oparciu o warunki przytaczenia projektuje si¢ przylacze kanalizacyjne PCV
160 od budynku do istniejacej studni kanalizacyjnej, ktéra zabudowana jest w

Jezdni na istniejacym rurociagu kanalizacyjnym PCV250



Wiaczenie dokonaé w kinetg zbiorczg studni. Nalezy zabudowaé na przykanaliku
klapg zwrotna.

W celu przylaczenia instalacji kanalizacyjnej z obiektu do sieci kanalizacyjnej,
nalezy wybudowa¢ studni¢ przykanalikowa umozliwiajaca zmiane kierunku
przeptywu. Przejscie pod jezdnia dokonaé za pomoca metody przecisku
poziomego rurg stalowg o srednicy co najmniej 250mm. Wiaczenia do istniejacej
studni dokonac poprzez zastosowanie przejécia szczelnego.

Po wykonaniu prac montazowych 1 sprawdzeniu szczelnosci przylacza

nawierzchnig nalezy odtworzy¢.

4.0 Rurociagi i uzbrojenie.

Na przykanaliku przewiduje si¢ stosowanie rury przewodowej PCV160.
Za wigczeniem zamontowac klape zwrotng DN 150 zapobiegajaca powstawaniu

,»cofki”. Przykanalik nalezy wiaczy¢ si¢ do istniejacej studni.

5.0 Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ r¢eznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét ziemnych i montazowych.

W przypadku odstgpstw od projektu nalezy powiadomié projektanta oraz
przysziego uzytkownika sieci. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy

powykonawczo zinwentaryzowac rurociagi geodezyjnie.

6.0 Czyszczenie i proba szczelnoSci.

Czyszczenie wnetrza sieci wykona¢ po ufozeniu w wykopie i zasypaniu.
Przytacze czyscimy woda wlewajac ja do kanalizacji, jednoczesnie obserwujemy
kierunck przeplywu wody.

Préby szezelnosci nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela ZWIK
Ztocieniec. Czas trwania proby szczelnosci powinien trwaé do momentu

stwierdzenia szczelnosci instalacji.



Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosei sieci i prawidtowosci jej

utoZenia stanowig dokumentacj¢ odbiorowa.

7.0 Zestawienie materialu

Do budowy projektowanych sieci i przytaczy stosowac rury PCV160

Zestawienie materiatu :
- rura PCV160 - L=36m
- klapa zwrotna DN150 — Iszt.

Zalgezniki

- protokét i opinia ZUDP w Drawsku Pom. nr 6630.127.2011.AS

- warunki techniczne przylaczenia do sieci wodno kanalizacyjnych wystawione
przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wierzchowic

- uzgodnienie przekroczenia drogi przez Zarzad Drog Powiatowych w Drawsku

Pom.
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé

realizacji poszczegdinych elementéw:

Roboty maja na celu wykonanie przytaczy wodnego i kanalizacyjnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Rozpatrywany budynek znajduje si¢ w cigglej cksploatacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak jest clementéw mogacych stwarzac takie zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6ét budowlanych, okreslajacych zagrozenie skale i rodzaje

zagroZen oraz miejsce i czas wystgpowania:

Zagrozeniem wystgpujacym podczas realizacji robdt sg prace ziemne, zwlaszcza

przy wykonywaniu wykopéow o gl¢cbokosei ponad 1,0m. W przypadku

wystapienia gruntéw niespoistych stosowac pelne umocnienie wykopdw, a przy

posadawianiu studni wykonywac skarpowanie wykopéw w skali 1:1. Pracownicy

i miejsce prowadzonych prac powinno by¢ oznakowane w prawidlowy sposéb

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji szczegélnie niebezpiecznych :

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach przeszkoleni zgodnie

z obowigzujacymi przepisami bhp.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sagsiedztwie:

- wiasciwe zgodne z odrgbnymi  przepisami bhp, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych

- wilasciwa organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawna

komunikacj¢ oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

- prowadzenie robot pod nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia
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