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OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji thoeg
PE63, odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PCU2@Wraz z
lokalizacp przepompownisciekdw 1 wewrtrznej linii zasilajcej
zostat wykonany zgodnie z obaw&ujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej. (art.20 ust. Prawo Budowlane)
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2-4 Profile sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej igrawiacyjnej-skalal:500/100



Opis techniczny kanalizacji sanitarnej ttocznejawitacyjnej wraz z
posadowieniem przepompowdaiekow

1.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego wzamia odprowadzenia
sciekdw socjalno-bytowych z budynkéw mieszkalnyclokalizowanych w
miejscowdci Zabinek w Gminie Wierzchowo do projektowanej przepowmni
sciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 5 w ebie Zabinek. Na zakres sktadagic
odcinki kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej, montgrzepompownisciekdw i

wtaczenie do istniapej kanalizacji w ruroayg ttoczny PE63 w dziatce nr 5.

2.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacyjnej nr 2/1/2011 z dnia
25.01.2011r. wystawione przez Gminny Zaktad Gospgaod&omunalnej w
Wierzchowie

- Decyzja nr 3/11 Wojta Gminy Wierzchowo z dnia (#2011 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego

- decyzja Zarzdu Drég Powiatowych nr ZDP-5461.15.11 z dnia 222031,
uzgadniaica lokalizagt sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowe]

- mapa sytuacyjno-wysokaowa w skali 1:1000;

wizja lokalna w terenie;
opinia ZUDP Drawsko Pomorskie nr GK.6630126.2011.A8az z

protokotem

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002v. sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich

usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.20026mejszymi zmianami).

literatura fachowa;



- obowhzujace normy i przepisy.

3.0 Opis rozwnzania projektowego.

Projektuje s pompown¢ $ciekdbw wyposaong w 2 szt. pomp zatapialnych z
rozdrabniaczem produkcji firmy HYDRO-VACUUM.

Dobrano 2 szt. pomp typu FZX.1.31. 1F z wirnikierariéx, rozdrabniaczem i
ztaczem hakowym.

Zbiornik pompowni projektuje siz polimerobetonu lub betonuscednicy 1600
mm. Zbiornik przepompowni kompleksowo wypésay powinien zosta we
wszelki osprzt w tym w drabinki, stopnie wtazowe, podesty rolmqgarowadnice
pomp i klag wraz z odpowietrznikiem. Zbiornik nadg ustawé na wczéniej
przygotowane] ptycie fundamentowej. Wyposaie pompowni — drabinka,
wtazy, podest, rury ttoczne i prowadnice wykéza stali kwasoodporne;.

Po posadowieniu zbiornika nale sprawdzt rzedne posadowienia i naghie
przystpi¢ do stopniowego zasypywania i zagczania gruntu wokoét zbiornika.
Wiaczenia projektowanych ruregdw kanalizacyjnych do projektowanego
zbiornika dokoné poprzez zamontowane prggp szczelne. Nahy zwroci
uwag na wi&ciwa lokalizacg wiaczen do przepompowni z uwzgdnieniem
rzednych podanych w g%ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Szafle sterupca pompowni zlokalizowa w bezpdéredniej Dbliskdci
przepompowni jako wolnostga, zlacze kablowe zlokalizowa w linii

ogrodzenia.

Przewody pomp, sondy hydrostatycznej i ptywakoweprawadzt do szafki w
rurze przepustowej PCV 160. Schemat pcrii w szafce sterggej zgodnie z
czescCia elektryczm opracowania.

Stosowa armatue do sciekdw mekkouszczelniajca.



Sterowanie pracpomp poprzez sterownik z senftydrostatycza, dodatkowo
zamontowa 2 szt. 4cznikow ptywakowych steragych praca pomp na poziomie
suchobiegu i alarmowym.

Szafa steraca powinna zawietaliczniki czasu pracy pomp, wskaki pradu
pobieranego przez pompy, gniazdo 230V i 24V, oragze umdaliwiajace
podkczenie agregatu galotworczego.

Sterownik pomp powinien sterow&h prag w sposob rotacyjny.

Pompown¢ wyposay¢ w modem GSM przesykgy komunikaty o stanach
alarmowych poziomu maksymalnego i minimalnego, nskazane telefony
Pogotowia Technicznego. Sterowniki zastosowane i&dakch pracy agregatow
powinny posiadé mazliwos¢ podbczenia 1 odczytania zdalnego aktualnego
poziomu sciekéw, odczyt i sygnalizagjminimalnych i maksymalnych stanow
sciekdéw, odczyt i sygnalizagjstanéw awaryjnych, odczyt stanu i czasu pracy
agregatow. Minimalny pozioréciekOw powinien zapewaiwtasciwe chtodzenie
wirnikbw pomp. Pompy powinny pracowanaprzemiennie, co umlbwi ich
jednakow i wtasciwa eksploatag.

Czestotliwos¢ wiaczania s§ pomp wynosi:

T=Vcz/(Qp-Qy)+ Vcz/Qs = 622/7,5+622/0,5=1326 sekund
llos¢ wiaczen w ciagu godziny:
Z=3600/1326=2,7% 3 wiagczenia na godzin

Zagospodarowanie terenu przepompowriciekdw  zlokalizowanej w

miejscowdci Zabinek dz. nr 5

Teren przepompowni nalg ogrodzé ogrodzeniem z siatki stalowej
ocynkowanej o wysoki co najmniej 1,5m na stupkach metalowyckrednicy
32mm, ktore powinny kiyobsadzone w cokole betonowym. Cokot betonowy o

wysokaici 70cm i szerok&ci co najmniej 25cm naky posadowd na gebokaici



50 cm. Teren pompowni nale wytozy¢ kostlky typu polbruk na podbudowie
betonowe] o gruba@i co najmniej 40cm i mmosci umazliwiajace] wjazd
pojazdom pogotowia technicznego oraz pojazdom aseyjnym. Od strony
dziatki nr 5 zamontow@brane dwuskrzydtows 0 wysokdci 1,5m i szerok€ci
wjazdu 3,0m wykonanej z ramiaka ztéwnikdw 25X25mm, w ktorym nakhy
obsadz siatke stalows, identyczna, jak w pozostate] eg&ci ogrodzenia. Brama
powinna otwierd sSig na zewatrz i musi by wyposaona w elementy
umazliwiajace jej unieruchomienie, tak w czasie zamgkrd, jak i w czasie
otwarcia. Na terenie przepompowni nglezlokalizowa szafle sterownica
przepompowni umieszczgnna cokole wolnostagym. Ponadto w okbie
ogrodzenia przepompowni powinnag siznale¢ lampa dwietleniowa o
wysokaci co najmniej 5m, zasilana z szafki energetyczoejieszczonej
ogrodzeniu przepompowni, zgodnie zazahikiem graficznym.

Instalacje energetyczne i kanalizacyjne weber terenu przepompowni nale
wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przestg@w sieci
oraz w myl zastosowanych rozazan w projekcie budowlanym.

Pompown¢ wyposay¢ w modem GSM przesykggy komunikaty o stanach
alarmowych poziomu maksymalnego i minimalnego, nskazane telefony
Pogotowia Technicznego. Sterowniki zastosowane adalkch pracy agregatow
powinny posiadd mazliwos¢ podhczenia i odczytania zdalnego aktualnego
poziomu sciekdéw, odczyt i sygnalizagjminimalnych i maksymalnych stanow
sciekow, odczyt i sygnalizagjstanow awaryjnych, odczyt stanu i czasu pracy
agregatow. Minimalny pozioréciekOw powinien zapewaiwtasciwe chtodzenie
wirnikbw pomp. Pompy powinny pracowanaprzemiennie, co umlwi ich
jednakow | wtasciwa eksploatag.

Przewody pomp, sondy hydrostatycznej i ptywakoweprawadz do szafki w
rurze przepustowej PCV 160. Schemat pcriin w szafce sterggej zgodnie z
czescia elektryczm opracowania.



Szafa steraca powinna zawiefaliczniki czasu pracy pomp iswietlenia,
wskazniki pradu pobieranego przez pompy, gniazdo 230V i 24Vz arlacze
umazliwiajace podiczenie agregatu guotwdrczego.

Nalezy przestrzega wytycznych projektowych zawartych w projekcie
budowlanym dotyczrym przepompowniciekOw w obebie dziatki nr 5..

Wszelkie prace naly wykona& zgodnie z obowdizujacymi przepisami prawa
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej, w prdigpa zaistnienia
watpliwosci, naleey je na bieaco uzgadni@ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego oraz Projektantem.

Sterowanie pompowni natg ustawt dla nastpujacych poziomow:
- alarm przepetnienia naganej -140,21 mnp

- alarm poziomu maksymalnegoekéw — 139,31 mnp

- alarm minimalnego poziomiciekdw — 138,51 mnp

- punkt odniesienia — ¢dna dna pompowni — 137,79 mnp

4.0 Rurociggi i uzbrojenie.

Zgodnie z warunkami technicznymi, po wykonaniu zewamych sieci, prace
nalezy zgtost do odbioru technicznego do Gminnego Zakiadu Gosgod
Komunalnej w Wierzchowie w stanie odkrytym, przesgypaniem ruroggow w
wykopie. Wszystkie studnie powinny niieotwory w klapach w celu
odpowietrzeni i wentylowania kanalizaciji.

Na sieci kanalizacji grawitacyjne] przewiduje stosowanie rury przewodowej
PCV200 wraz ze studniami typu PCV400 wypaseymi w kinety zbiorcze,
natomiast ruroeyg ttoczny wykona nalezy z rur PE63 typ PES8O.

5.0 Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzrecznie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét ziemnych i montawych.
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W przypadku odspstw od projektu naly powiadomé projektanta oraz
przysztego uaytkownika sieci. Po zakwmzeniu prac mong@wych naley

powykonawczo zinwentaryzowaurochgi geodezyjnie.

6.0 Czyszczenie i préba szczelsa.

Czyszczenie wgtrza sieci wykona po utazeniu w wykopie i zasypaniu.
Przylcze czgcimy wodh wlewapc ja do kanalizacji, jednoczeie obserwujemy
kierunek przeptywu wody.

Proby szczelnai kanalizacji ttocznej naly wykona& w czasie co najmniej 2
godzin od ustabilizowania esicisnienia, na dnienie proby 0,6MPa. Préby
dokon& w obecnéci przedstawiciela Gminnego Zakiadu Gospodarki
Komunalne] w Wierzchowie

Protokoly z przeprowadzonych prob szczeétmosieci i prawidiowdci jej
utozenia stanowi dokumentagj odbiorows.

Calcs¢ instalacji poddainwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze]

7.0 Zestawienie materiatu.

Do budowy projektowanych sieci kanalizacyjnych &amiych stosowa rury

PCV200 o paiczeniach na wcisk uszczelnione gumouszczell oraz studnie
rewizyjne PCV400 i ruroggi PE63 typu PE8O w iksiach zgodnych z g%cia

rysunkows.

Zatgczniki

- warunki techniczne przytzenia do sieci kanalizacyjnej nr 2/1/2011
wystawione przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunain®/ierzchowie

- Decyzja nr 3/11 Wdjta Gminy Wierzchowo z dnia 142041 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego

- decyzja Zarzdu Drog Powiatowych nr ZDP-5461.15.11 z dnia 220231,

uzgadniajca lokalizact sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowe]
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- opinia ZUDP Drawsko Pomorskie nr GK.6630126.2011.AB8az z
protokotem

Sprawdzit: Projektdwa
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Czesé opisowa:

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnosé¢ realizacii
poszczegolnych elementow:

Roboty mag na celu wykonanie zewtrznych sieci kanalizacyjnych od zespotu
dzialek budowlanych do projektowanej przepompowdtiekéw i dalej
rurociagiem ttocznym do istniggej sieci kanalizacji sanitarnej oraz westrane;
linii zasilajacej od szafki zicza energetycznego do tablicy stecej

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Rozpatrywana kanalizacja znajduje sv fazie przeprojektowania z uwagi na
koniecznd¢ zmiany lokalizacji przepompowiciekéw, naley wykona rowniez
przeprojektowanie instalacji WLZ wraz z pragkem

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkibuterenu, ktore mog
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementow magych stwarzétakie zagreenie.

4 Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajacych zagrazenie skak i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wygpowania:

Zagrazeniem wysgpujacym podczas realizacji rob64 prace ziemne, zwtaszcza
przy wykonywaniu wykopéw o gbokdsci ponad 1,0m. W przypadku
wystapienia gruntdw niespoistych stosaivaetne umocnienie wykopow, a przy
posadawianiu studni przepompowni wykonywskarpowanie wykopow w skali
1:1. Ponadto nahy zachowda szczegdla uwag: przy wykonywaniu prac w
obrebie pasa drogowego. Pracownicy i miejsce prowadzomyac powinno by
oznakowane w prawidlowy spos6b. W przypadku prowadz prac
elektrycznych naley zachowad ostraznos¢ i stosowa sic do zasad prowadzenia
prac zgodnie wytycznymi wykonania i odbioru robda gbrac instalacyjnych
energetycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukéa pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych :

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch
powinni zosta poinformowani o istnigcych zagraeniach przeszkoleni zgodnie
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z obowhzujacymi przepisami bhp, pracownicy wykonay prace w wykopach
powinni zostd wyposaeni we widciwa odziez ochronm |1 wihasciwe
zabezpieczenia, natomiast pracownicy wykaoyj prace majgce na celu
podiczenie instalacji energetycznej przepompowni mugasiada wiasciwe
uprawnienia. Wszyscy pracownicy powinni zaégtezeszkoleni z przepisow BHP
pod katem zakresu wykonywanych prac oraz instrukcji staskowych i
potwierdzt przeprowadzenie tych szkalpodpisem

6. Wskazaniesrodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub ich gsiedztwie:

- wiasciwe zgodne z odbnymi  przepisami bhp, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych

- wiasciwa organizacje placu budowy zapewn@j bezpiecza i sprawn

komunikacg oraz umaliwiajaca szyblky ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i

innych zagraen

- prowadzenie robét pod nadzorem o0sOb posiagieh odpowiednie
uprawnienia

Projektowat:



