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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X97-D1Z-GP2 *

Pan Ryszard MILER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0447/03

adres zamieszkania ul. Matejki 6, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Drawsko pomorskie dn. 30.06.2022

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt techniczny instalacji elektrycznych rozbudowy i przebudowy budynku remizy stra-
zackiej OSP potozonego w Wierzchowie na terenie dziatek nr 250/2 oraz 250/3, obreb
0061 Wierzchowo obszar wiejski,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA:

Projektant/autor projektu: Nr uprawnien: Podpis:
inzZ.
Ryszard Miler A/PNB/8300/41/80
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKU TECHNICZNEGO
1. Charakterystyka obiektu
Przedmiotowy obiekt to budynek remizy strazackiej OSP dla ktérego projektuje sie prze-
budowe oraz rozbudowe. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany wykon-
czone tynkiem cem-wap. Stropodach drewniany wykonczony ptytg GK.

2. Podstawa opracowania
- P.B. Architektura;

- Obowigzujgce normy i przepisy;
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowania stanowi projekt budowlany rozbudowy wewnetrznych instalaciji

elektrycznych dla budynku remizy strazackiej i swym zakresem obejmuje:
- rozbudowe instalacje oswietlenia,

- rozbudowe instalacje gniazd wtykowych 230V,

- przystosowanie instalacji wewnetrznej do zapasowego zrodta zasilania,
- rozbudowe instalacji odgromowe;.

4. Rozbudowa instalacja oswietleniowa

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji oswietlenia ogolnego z istniejgcego obwodu
poprzez montaz dodatkowych punktow odbiorczych dla projektowanej rozbudowy budyn-
Ku.

Wiaczenie zasilania dodatkowych opraw w istniejgcg puszke rozgatezng.

W budynku przewidziano wypusty dla montazu opraw oswietleniowych nasciennych.
Oprawy zgodnie z rysunkiem czesci graficznej.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm? uktadanymi podtynkowo.

taczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki.
W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnagtrz budynku stosowac osprzet hermetyczny.

5. Rozbudowa instalacja gniazd wtykowych 230V
Projektuje sie rozbudowe instalacji gniazd wtykowych z istniejgcego obwodu gniazd wty-

kowych poprzez montaz dodatkowych punktow odbiorczych dla projektowanej rozbudowy
budynku.

Wiaczenie zasilania dodatkowych gniazd wtykowych w istniejgcg puszke rozgatezna.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano przewodami typu YDY 3x2,5mm? uktadanymi pod-
tynkowo.

Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci — 1,4cm od posadzki,



Stosowac osprzet hermetyczny.

6. Przystosowanie instalacji do zapasowego zrédta zasilania
Projektuje sie dostosowanie instalacji wewnetrznej do zapasowego zrodta zasilania jakim
bedzie przenosny agregat prgdotworczy.

W tym celu projektuje sie szafke T-PZK w ktorej zamontowany bedzie przetgcznik instala-
cyjny zrodta zasilania 3P+N 63A sie¢ / 0 / agregat typ PRZK-3063N/WO01 firmy SPAMEL
lub réwnorzedny. Wpiecie przetgcznika nastgpi za licznikiem. W tym celu nalezy dokonaé
przepiecia linii zasilajgcej tablice TE-i i wpiecie jej do projektowanego przetgcznika zrédta
zasilania ( sie¢/ 0/ agregat ). Do przetgcznika nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY 4x6mm?
z projektowanego wtyku odbiorczego. Z przetgcznika nalezy wyprowadzi¢ przewod YDY
4x10mm? zasilajgcy tablice TE-i.

Projektuje sie wtyk odbiorczy nascienny hermetyczny 3P+N 32A IP54. Wtyk odbiorczy
projektuje sie montowa¢ na zewnatrz budynku zabezpieczony przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

Przewdd zasilajgcy od wtyku odbiorczego nalezy uktada¢ podtynkowo.

Jako zastepcze zrodto zasilania projektuje sie przeno$ny agregat prgdotwérczy 12kW
400V ze wzmocniong fazg 230V. Dobor urzgdzenia pozostawia sie w gestii Inwestora.
Przy doborze urzgdzenia nalezy zwrdci¢ uwage na instalacje odbiorczg pracujgcg w ukta-
dzie TN-C-S.

UWAGA:
Przed podtgczeniem zastepczego zrédta zasilania ( agregat ) nalezy wykonaé jego uzie-
mienie ktére powinno wynosi¢ min. 5Q.

7. Rozbudowa instalacji odgromowej

Projektuje sie rozbudowe oraz przebudowe istniejgcej instalacji odgromowej. Rozbudowa
polega¢ bedzie na wykonaniu na projektowanej rozbudowie budynku przewodow i pota-
czenie ich z istniejgcymi za pomocg ztgczek metalowych uniwersalnych np. ELKO-BIS.

Przebudowa instalacji odgromowej polega¢ bedzie na demontazu istniejgcych zwodow (
kolizja z projektowang rozbudowg budynku ) i wykonanie nowych z potgczeniem z uzio-
mem.

Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonane bedg przewodami FeZn @8.
Uziomy nalezy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,5m od fundamentéw bu-
dynku i wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm.

Ztgcza kontrolne instalowane bedg w obudowach izolacyjnych wnekowych
150x150x100mm na wysokosci 0,3m od poziomu terenu.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w rurach PCV o grubosci $cianki min. 5mm
utozonych w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia.

Do instalacji odgromowej na dachu podtgczone bedg wszystkie metalowe elementy dachu,
tj. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe.



8. Instalacja przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane jest SZYBKIE

WYLACZANIE ( wytgczniki roznicowoprgdowe istniejgcymi ).

Uwaga:

- Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewod ochronny PE i
przewod neutralny N wykonac w zestawie ztgczkowo pomiarowym ZZP ( zestawie przytg-
czeniowo pomiarowym ).

- Instalowanie i eksploatacja wytgcznika réznicowoprgdowego winny odbywaé sie wg in-
strukcji producenta.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewody
ochronnego — koloru zé6tto-zielonego.

- Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposodb, zapewniajgcy
dobry styk.

Wymagania dotyczgce czasu wytgczania sg spetnione gdy

Zs xla<Uo

Gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia

La - wartos$¢ prgdu w amperach zapewniajgca dziatanie urzgdzenia odtgczajgcego

w czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z §17 ust. w czasie
nie przekraczajgcym 5s
Uo - hapiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.
Po wykonaniu instalacji zmierzone impedancje petli zwarciowych nie powinny przekra-
czac:
Zs<230/(10x5,2)<4,40m

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Bez zmian jako istniejgca

10. Ochrona przeciwprzepieciowa
Bez zmian jako istniejgca

11. Instalacja odgromowa
Bez zmian jako istniejgca

12. Obliczenia techniczne
12.1. Dobér zabezpieczen i przekroju przewodow

12.1.1. Dobo6r przewodu zasilajacego zastepcze zrédto zasilania
- moc szczytowa Ps=12,00 kW

- cosop = 0,95
-tgp=0,4
L= Ps _ 12000 = 18.25A

V3*Ur*cose V3*400*0,95
Zabezpieczenie linii w urzadzeniu generatora - I = 25A
Proponuje sie wiz - kabel YDY 4x6mm? (12 = 48A )

Sprawdzenie przekroju ze wzgledu na nagrzanie prgdem przecigzeniowym
- warunek 1 - prgdem roboczym
Iz21g2 g 48A > 25A > 18,25A



- zaleznosé spefniona

- warunek 2 - prgdem przecigzeniowym
<1451z

(12=1,6"25A = 40,0A ) < (1,45*48A = 69,6A )
- zalezno$¢ spetniona

Kabel i zabezpieczenie dobrano prawidfowo.

13.2. Obliczenia spadku napiecia
- dla linii zasilajacej z zastepczego zrédta zasilania

- Ps = 12000W
-1=30,0m
-S =6mm
100*Ps*| 100*12000*30
0, = = =
AU 56*S*U? 56*6*400? 0,69

Spadek napiecia na wiz jest mniejszy od dopuszczalnego.

12.3. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw oraz sprawdzenia skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej.

13. Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z inny-

mi branzami budowlanymi.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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5 | WEZEL SANITARNY 371m? | TERAKOTA  [WYS. 3,50m st =
6 | ZAPLECZE KUCHENNE 15,84m? | TERAKOTA  |WYS. 3,47m } } } }
7 [ 1,64m | TERAKOTA [WYS. 3,47m | '
8 | SWETLCA 4718m? | TERAKOTA  [WYS. 3.47m : | |
9 | POM. GARAZOWE 45,60m® | TERAKOTA  |WYS. 4,15-4,42m '
RAZEM: 247,85m? } }
| |
'L
I
al
— — — | i . ] |
1 [ ] Sl I I 1
mm
b i —
7 NIE OBJETE
4 5m? - OPRACOWANIEM
R
|
|
|
A,Wm
Mo == ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,, -
=] ] co
: | U
!
(9] 1
I N N 3¢ 5mm) |
| /N | [l S = e - —
} /N | l[F'Z } //7\\ | | //7\\ | ::I
\ / \ \ | I ) ) o | \
Wgml Nl }\ PUSI ROZGE W 0B OSHEENA 0GAEED w AR w
} / \ éiﬁ» b | / \ | | / \ !
} / VooTER } /// \\\ } } // \\\ } =
o/ [ ol vl T
LA \ ! I o P/ N [
[ \ ! [ v [ N I
bt‘ / | | v [ v _:‘ I
P/ il 32 } } N L/ N
! / 3 5mm? ‘ L \\} }// \ \L ,M
****************************** T I T
ffffffffffffffff — I . | [}
i i
LEGENDA: OZNACZENIE OPRAW: UWAGI:
== - opravo Suiellowkowa nascienna Al — oprowa Swietlonkowa noscienna — 2x18W P43, Instalacja oswietlenia projektowana przewodami YDYzo 3(4) xd,5mm2 - 750V ukladanymi

33 - oprawa punktowa prostokgna nascienna
{ — fqcznik 1-bieg., 10A, zwykty, IP20
y ~ fqcznik Swiecznikowy, 104, zwykly, 1P20
® - puszka instalacyina rozgafezna natynkowa

TEHTLLZ] - tablica rozdzielcza bezpiecznikona istniejgca
7 ukfadem pomiarowym

K L] - qeze kablowe istniejgoe
~ trasa przewodow zasiajgeych oswietlenie ogdlne

wybdr producenta w gestii Inwestora.

A2~ oprawa ILED prostokgtna nascienna — 20W IP54,
wybdr producenta w gestii Inwestora.

podtynkawo w bruzdach na Scianie.

taczniki instalowat na wysokodei 1,40m od poziomu podfogi joko podtynkane.
Rozqafezienia przewodow montowac w puszkach instalacyjnych podtynkowych o stopniu ochrony min. [P42.

Elop: Projekt techniczny
thisd:  |Budynek remizy strazackiej OSP — rozbudowa oraz przebudowa

Banze:Elektryczna
Tt |RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA e 06.20272
Iwestor: | Gmina Werzchowo, ul. Diuga 29, 78-530 Wierzchowo Nrrs: E—1
Mes ok | m. Wierzchowo., dz. nr 250/2, 250/3, obreb 0061, gm. Wierzchowo do: 1:100

Projektowal /autor opracowania/:

Sprawdzit:

mar inz Ryszard Miler

uprawnienia do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci: instalacji i urzqdzefi
elektroenergetycznych

nr upr A/PNB/BX00/41/80
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