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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5AF-HEW-IQM *

Pan Seweryn Kamil DUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0067/16
adres zamieszkania ul. Parkowa 23, 78-520 Zt OCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N

f
Szczecin, dnia / ((<I grudnia 2015 r.

Syen. akt: OKK-0054-0055-0088(3)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Seweryn Kamil Duszewski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 sierpnia 1984 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0178/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

T Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak ...... & ........ e
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Otrzymuja:
1. Pan Seweryn Kamil Duszewski
ul. Parkowa 23, 78-520 Ztocieniec
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GEU-D3R-8EL *

Pan Kamil Cichonski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0006/12

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest pes




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 25-11-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/31/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z pédzn.
zm.), art. 12 ust. 211 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 12 ust.] rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu , Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL CICHONSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 stycznia 1984r. w Kostrzynie nad Odrg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LBS/0044/POOK/14

do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZymeroW:
Budewnictwa w Warszawie, za posrednictwem OLTCOOWG_] Komisji Kwalifikacyinej Lubuskiej Okregowej Izby 'd
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia e [
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Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
- 1. mgr inz. Jézef Krzvzanowski c

2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharezyk ... i .
Ofrzymuja:
I. Pan Kamil Cicheriski
zam. Ul Stoneczne 19 66-470 Kostrzyn n/Odrg
ORI LOIIB
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Drawsko pomorskie dn. 30.06.2022

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt techniczny konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy budynku remizy strazackiej
OSP potozonego w Wierzchowie na terenie dziatek nr 250/2 oraz 250/3, obreb 0061
Wierzchowo obszar wiejski,,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA:

Projektant/autor projektu: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz.

Seweryn Duszewski ZAP/0178/PWBIb/15
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. LBS/0044/POOK/14

Kamil Cichonski




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia bu-
dowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji dotyczacej przebudowy oraz roz-
budowy budynku remizy strazackiej OSP.

Budynek stanowi¢ bedzie strefe pozarowg okreslong jako ZLIII i jest to budynek dla ktére-
go kategorie obiektu budowlanego okresla sie jako XVII — budynki ustug.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Obiekt uzytkowany bedzie zgodnie z jego przeznaczeniem jako remiza strazacka OSP ze
Swietlica.

3. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe oraz schematy statyczne rozbudowy.

3.1. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych. tawy o szero-
kosci 45cm i wysokosci 35cm z betonu C16/20, zbrojone konstrukcyjnie pretami 4g12mm
stal A-lIll RB500 oraz strzemiona g6mm co 25cm stal A-0 St0S-b.

Zaprojektowano stope fundamentowg pod trzpien zelbetowy. Stopa o przekroju prostokat-
nym 80x80cm i wysokosci 35cm z betonu C16/20, zbrojenie pretami g12mm co 12cm stal
A-lll RB500.

Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg z masy bitumicznej ABIZOL R+P.
Schemat statyczny tawy fundamentowej przyjmuje sie jako belka ciggta.

Szczegdt faw fundamentowych oraz stopy fundamentowej jak na rysunkach czesci gra-
ficznej.

3.2. Sciany fundamentowe.

Zaprojektowano sciany fundamentowe z pustakéw betonowych B20 25x38x12cm na za-
prawie cem-wap M30. Sciany z dociepleniem warstwg styropianu XPS100 gr. 14cm. Gru-
bos¢ catkowita $ciany fundamentowej 39cm.

W miejscu otworow wrot garazowych nalezy wykona¢ obnizong sciane fundamentowg do
poziomu -0,02 ponizej poziomu parteru

3.3. Sciany zewnetrzne nadziemia.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne nadziemia z pustakow ceramicznych POROTHERM
gr. 25cm na zaprawie cem-wap M30. Sciany z dociepleniem warstwg styropianu XPS100
gr. 18cm. Catkowita grubos¢ sciany 43cm.

3.4. Sciany wewnetrzne no$ne nadziemia.
Zaprojektowano $ciany wewnetrzne nosne z pustakéw ceramicznych POROTHERM gr.
25cm na zaprawie cem-wap M30. Grubosc¢ scian 25cm.



3.5. Nadproza.
Zaprojektowano nad otworami okiennymi w scianach nosnych rozbudowy nadproza z pre-
fabrykowanych belek nadprozowych L19 w ilosci 2 belki na kazdy otwor.

3.5.1. Poz. N-1

Nad otworem wr6t garazowych zaprojektowano nadproze monolityczne zelbetowe
poz N-1. Nadproze o przekroju 25x38cm z betonu C20/25 zbrojone gorg 2¢12mm, dotem
3@312mm stal A-Ill RB500 oraz strzemiona g6mm co 26cm stal A-O St0S-b.

Zatozenia do obliczen:

- stal A-lll RB500W, A-0 St0S-b,
- klasa ekspozycji — XCO,
- klasa konstrukcji S4,

- strefa |l obcigzenia Sniegiem,
- strefa Il — wiatr,

Schematy statyczne:

Schemat statyczny wg zatgczonych obliczenh statycznych.

Szczegdt nadproza jak na rysunkach czesci graficznej.

3.5.2. Poz N-2 oraz poz. N-3

Nad otworami powstatymi w istniejgcej Scianie projektuje sie nadproza z ksztattownikdw
stalowych IPE160 ( poz. N-2 oraz N-3 ). Nadproza jako belki jednoprzestowe. Rozpietosci
nadprozy w Swietle otworu: N-2 — 2,00m, N-3 — 1,20m.

UWAGA! Przed przystgpieniem do zadania nalezy potwierdzi¢ charakter i funkcje elemen-
tu konstrukcyjnego poprzez wykonanie szczegotowych odkrywek. Bezwzglednie zakazuje
sie wykonania nadprozy i ingerencji w gtdwng konstrukcje powodujgcych ostabienie lub
zmiane uktadu statecznego.

Kolejnosé czynnosci przy wykonywaniu nadproza z belek stalowych w Scianach istniejg-

cych:

wyznaczenie miejsca i wymiarow projektowanego otworu,

podstemplowanie istniejgcego stropu nad projektowanym nadprozem,

wykucie, w istniejgcej $cianie, poziomej bruzdy wysokosci przewidzianej belki nadpro-
zowej zwiekszong o 4-5 cm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawg. Gtebokosc
bruzdy powinna odpowiada¢ szerokosci potek z zapasem na tynk. Gtebokos¢ oparcia
na podporach min. 25 cm z kazdej strony — patrz dtugosc¢ belki nadprozowej.

wykonanie na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) poduszek betonowych
z betonu klasy C16/20 grubosci min. 10 cm i dtugosci min. 25 cm,

osadzenie i wypoziomowanie belki nadprozowej,

podklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy belka, a Sciang szybkowigzgcag zaprawg
cementowa,

wykucie bruzdy i osadzenie belki jw. dla drugiej strony $ciany, po osiggnieciu przez za-
prawe petnej wytrzymatosci,

potgczenie dwoch belek srubami,

wykonanie otworu pod zatozonym nadprozem poprzez ostrozne rozebranie Sciany,



trzymajgc sie scisle minimalnych wymiaréw otworu,
e montaz siatki RABITZA na stopkach ksztattownikéw stalowych,
e wypetnienie otworéw do szerokosci muru betonem C16/20,
otynkowanie.

3.6. Podciagi.

3.6.1. Poz. 1. Podciag zelbetowy monolityczny

Zaprojektowano podcigg o przekroju 25x45cm z betonu C20/25 zbrojony gérg 2¢12mm,
Srodkiem 2@¢12mm, dotem 6-7¢12mm stal A-Ill RB500 oraz strzemiona g6mm co 18/28cm
stal A-0 St0S-b. Zbrojenie nalezy tgczy¢ ze zbrojeniem wiencow.

Zatozenia do obliczen:
- stal A-lll RB500W, A-0 St0S-b,
- klasa ekspozycji — XCO,
- klasa konstrukcji S4,

- strefa Il obcigzenia Sniegiem,
- strefa Il — wiatr,

Schematy statyczne:
Schemat statyczny wg zatgczonych obliczen statycznych.

UWAGA! Przed przystgpieniem do zadania nalezy potwierdzi¢ charakter i funkcje elemen-
tu konstrukcyjnego poprzez wykonanie szczegotowych odkrywek. Bezwzglednie zakazuje
sie wykonania nadprozy i ingerencji w gtdwng konstrukcje powodujgcych ostabienie lub
zmiane uktadu statecznego.

Szczegdt podciggu jak na rysunkach czesci graficzne;.

3.7. Stropodach.

Dla rozbudowy projektuje sie stropodach jednospadowy ptaski o kgcie nachylenia potaci
1,70 i pokryciu papg termozgrzewalng. Spadek zostanie uzyskany utozeniem konstrukcji
stropodachu pod wymaganym nachyleniu.

Konstrukcje stropodachu zaprojektowano jako strop zelbetowy gestozebrowy typu REC-
TOR 16+4. Elementem nosnym stropu jest sprezona belka stropowa RS135 o schemacie
belki dwuprzestowej. Belki w rozstawie osiowym co 60cm. Minimalne oparcie belki na
podporze 5cm / przyjeto 8cm /. Jako wypetnienie zaprojektowano pustak RP16 oraz war-
stwa nadbetonu gr. 4cm.

Projektuje sie wykonanie zbrojenia przypodporowego na dtugosci L/5 z preta @8 stal A-lli
RB500 oraz zbrojenia przestowego dtugosci L/5 z preta 10 stal A-lll RB500. Dodatkowo
projektuje sie w warstwie nadbetonu utozenie siatki z pretow @6 stal A-O St0S-b o oczku
20x20cm.

Doboru typu belki oraz pustakow dokonano w oparciu o wytyczne producenta.

Szczegoty zwigzane ze stropem jak na rysunku czesci graficznej.



3.8. Wience.

W poziomie +4,06 oraz +4,38 od poziomu parteru zaprojektowano wieniec W-1 o przekro-
ju 25x24cm z betonu klasy C20/25. Wieniec zbrojony konstrukcyjnie pretami 4g12mm stal
A-lll RB500 oraz strzemiona g6mm co 30cm stal A-0 St0S-b.

Na Scianie szczytowej zaprojektowano wieniec skosny W-2 o przekroju 25x24cm. Wieniec
zbrojony konstrukcyjnie pretami 4¢12mm stal A-lll RB500 oraz strzemiona g6mm co
30cm stal A-0 St0S-b.

Przy istniejgcej Scianie budynku zaprojektowano wieniec skosny W-3 o przekroju
24x20cm. Wieniec zbrojony konstrukcyjnie pretami 4@12mm stal A-lll RB500 oraz strze-
miona g6mm co 30cm stal A-0 St0S-b.

Wykonac ucigglenia zbrojenia (zaktady) wiencow pod sciany oraz w narozach, minimalna
dtugos$¢ zaktadu 60cm. Minimalna grubos$¢ otuliny zbrojenia 2cm.

Szczegdt zbrojenia wiencéw jak na rysunku czesci graficznej.

3.9. Daszek nad wjazdem poz. P-1

Nad wjazdem projektuje sie daszek jako wspornikowa ptyta zelbetowa gr. 10cm. Piyta z
betonu klasy C20/25 zbrojona gérg pretami g10mm w rozstawie co 15cm stal A-Ill RB500
oraz prety rozdzielcze g4,5mm co 25cm stal A-0 St0S-b.

Zatozenia do obliczen:
- stal A-lll RB500W, A-0 St0S-b,
- klasa ekspozycji — XCA1,
- klasa konstrukcji S4,
- strefa |l obcigzenia sniegiem,
- strefa Il — wiatr,

Schematy statyczne:
Schemat statyczny jako ptyta wspornikowa.

3.10. Trzpien zelbetowy T-1

Projektuje sie trzpien zelbetowy T-1 o przekroju 25x25cm z betonu klasy C20/25. Trzpien
zbrojony konstrukcyjnie pretami 4¢12mm stal A-lll RB500 oraz strzemiona g6mm co
15/20cm stal A-O0 St0S-b.

3.11. Uwagi koncowe

Rozwigzania materiatowe nieuwzglednione w projekcie technicznym nalezy przyjaé¢ zgod-
nie z projektem architektoniczno-budowlanym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

- Kubatura: - 1855,00 m3.
- Powierzchnia zabudowy: - 394,09 m2.

W tym:

- Powierzchnia rozbudowy: - 55,16 m2,
- Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: - 247,85 m?.
- Wysokosc: - 499m.
- Dtugosc: - 32,88 m.
- Szerokosc: - 11,54 m.

- Liczba kondygnacji nadziemnych: -1.



- Kat nachylenia dachu gtéwnego: -1,7° (3%).
- Kategoria pozarowa: - ZL Il
- Klasa odpornosci ogniowej -,D”

5. Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Charakterystyka inwestycji oraz kategoria geotechniczna

Projektowana inwestycja to rozbudowa budynku remizy strazackiej OSP. Obiekt posado-
wiony w sposob bezposredni na tawach fundamentowych. Uwzgledniajgc stopien ztozono-
Sci warunkéw geotechnicznych, uksztattowania terenu i charakter konstrukcji dla projekto-
wanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng — konstrukcje i fundamenty nie pod-
legajgce szczegolnemu zagrozeniu w prostych warunkach gruntowych ( Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. Nr 18 poz. 463).

W przypadku pojawienia sie odmiennych warunkéw gruntowych podczas wykonywania
robét ziemnych nalezy poddac¢ zaprojektowane fundamenty ponownemu sprawdzeniu.

Wykonane prace
Wykonano odkrywki miejscowe na gtebokos¢ ok. 1,5m oraz dokonano badania makrosko-
powego odkrytych warstw gruntu oraz pobranych prébek.

Polozenie geograficzne, geomorfologia

Pod wzgledem geograficznym badany teren stanowi cze$¢ Pojezierza Drawskiego.
Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje sie w zasiegu zlodowacenia
potnocno-polskiego

Budowa geologiczna

Na podstawie literatury geologicznej, map geograficznych, dokonanej odkrywki oraz w
oparciu o dane rozmowy z mieszkancami stwierdzono, ze podtoze gruntowe zbudowane
jest z utworow czwartorzedowych.

Od powierzchni budujg go humus o migzszosci 0,2 - 0,5m, piaski drobne i $rednie o migz-
szosci 0,5 - 1,2m oraz piaski gliniaste o niekreslonej migzszosci ( ponizej wykonanych od-
krywek ).

Warunki hydrologiczne
W podtozu w miejscach wykonanych odkrywek do gtebokosci projektowanego fundamen-
tu, nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wody podziemne;.

Whnioski:

Przyjmuje sie dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 MPa. GtebokosS¢ przemarzania na
rozpatrywanym terenie nalezy przyja¢ 0,80 m p. p. t. Przyjmujgc projektowane szerokosci
law fundamentowych, oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie waru-
nek dopuszczalnych naprezen za spetniony.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopdw fundamentowych, stwierdzi sie inne warunki grun-
towe, to nalezy jeszcze raz ustosunkowac sie do nosnosci podtoza.



6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

6.1.

Poz.1. Podciag zelbetowy

6.1.1. Ogdéine parametry

Podstawy projektowania konstrukc;ji
Projektowanie konstrukcji betonowych
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem
Obcigzenie wiatrem

6.1.2. Obcigzenia

OBCIAZENIA STAEE OD STROPU Grupal

PN-EN 1990:2004 + NA

PN-EN 1992-1-1:2008 + NA
PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Nr Nr przesta Rodzaj P P2 a [m] b [m]

1 1 réwnomierne 21.99 - 0.00 4.70
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
OBCIAZENIA ZMIENNE SNIEG Grupa2

Nr Nr przesita Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]

3 1 rébwnomierne 3.95 - 0.00 4.70
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.500
OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE Grupa3

Nr Nr przesta Rodzaj P P> a [m] b [m]

2 1 réwnomierne 2.19 - 0.00 4.70
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.500
OBCIAZENIA STALE Ciezar Wktasny

Nr Nr przesila Rodza] P P, a [m] b [m]

6 réwnomierne 2.81 - 0.00 4.70

Staty wspdiczynnik obcigzenia:

6.1.3. Wyniki obliczen

Geometria uktadu

1.350

P 450x250

e
4.700

Lista przesetl

Nr.przesta Dtugos$é [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 4.70|przegubowo nieprzesuwna |przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos$¢[m] Typ
1 1 4.70 P 450x250
Lista podpér
Nr pod-|Nr Wezita| Kier. X |Kier. Y| Obrdét | Sprezystos¢ | Sprezystosé | Sprezystosé (ob-
pory (kier.X) (kier.Y) rét) [kNm/rad]
[kN/m] [kN/m]
1 1 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -




Wykresy MNT dla przesita nr 1

H -
0. 0o 0. 00 o.oo0 o .00
e [ EHm]
100.22 m;_x
=100.22
[EN]
[EN]
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C20/25
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=29
Klasa ekspozyciji X0
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw gléwnych 12mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdéwnej czesci przekroju TAK
Ilo5¢ stref z rdznym zbrojeniem gidédwnym 4
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania

Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos$¢ szerokoséci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zaktaddéw

pretéw
212 L=470cm
| |
Al Y
s B
412 L=470cm
2#12 L=4T0cm

1#12 L=235cm




Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:

Strefa nr: 1

* +
Ls [m] Mpax [ KNm] Mpin [ KNm] log Agy [cm?] Lok Agx [cm?]
1.18 -88.41 0.00 4 4.52 4 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6 8
Z* [mm] -196 -196 196 196 196 196 196 196
Y* [mm] -96 96 -96 96 64 -32 0.00 32
d [mm] 12 12 12 12 12 12 12 12
* - wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosSci prostokat-
nej, gtéwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefy nr: 2, 3
* *
Ls [m] Mpax [ KNm] Mpin [ KNm] log Agy [cm?] Lok Agx [cm?]
1.18 -117.88 -53.41 5 5.65 4 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 5 6 7 8 9
Z* [mm] -196 -196 196 196 196 196 196 196 196
Y* [mm] -96 96 -96 96 -64 64 -32 0.00 32
d [mm] 12 12 12 12 12 12 12 12 12
* - wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosSci prostokat-
nej, gtéwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefa nr: 4
* +
Ls [m] Mpax [ kNm] Muin [KkNm] log Agg [cm?] Tk Agx [cm?]
1.18 -88.41 0.00 4 4.52 4 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8
Z* [mm] -196 -196 196 196 196 196 196 196
Y* [mm] -96 96 -96 96 64 -32 0.00 32
d [mm] 12 12 12 12 12 12 12 12
* - wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosSci prostokat-

nej,

gtdéwnej czesdci przekroju

(o wymiarach bw na h)



Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1 0.43 100.33 18.57 3.04
2, 3, 4 0.43 60.20 28.27 2.00
5 0.43 100.33 18.57 3.04

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Grupal

Grupa?2

Grupa3

Ugiecie w stanie sprezystym

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]

Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.35 0.331
1 1

Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym
o.oo 0.00

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitos$é¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.35 1.150
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
x [m] Nr strefy My [kNm] WrytWk, [mm] 1lp Eq/Rqg
zginania
1.18 1 -64.53 0.12 0 0.40
2.35 2 -86.05 0.14 0 0.45
2.35 3 -86.05 0.14 0 0.45
3.53 4 -64.53 0.12 0 0.40




6.2.
6.2.1. Ogdéine parametry

Podstawy projektowania konstrukc;ji
Projektowanie konstrukcji betonowych
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne

Obcigzenie $niegiem
Obcigzenie wiatrem

6.2.2. Obcigzenia

Poz.N-1. Nadproze zelbetowe

PN-EN 1990:2004 + NA

PN-EN 1992-1-1:2008 + NA
PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Lista obciazen Grupal

Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 1 réwnomierne 11.00 - 0.00 3.65
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Grupa2
Nr Nr przesita Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
3 1 rébwnomierne 1.97 - 0.00 3.65
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.500
Lista obciazen Grupa3
Nr Nr przesta Rodzaj P P> a [m] b [m]
2 1 réwnomierne 1.10 - 0.00 3.65
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wiasny
Nr Nr przesita Rodzaj =3 P, a [m] b [m]
6 rébwnomierne 2.38 - 0.00 3.65
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
6.2.3. Wyniki obliczen
Geometria uktadu
P 380x250 I
/é? 3.650 %
Lista przeseil
Nr.przesta Diugos$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.65| przegubowo nieprzesuw- | przegubowo nieprzesuw-
na na
Lista przekrojoéw
Nr.przekroju Nr.przesita Diugos¢ [m] Typ
1 1 3.65 P 380x250
Lista podpér
Nr podpory |Nr Wezta |Kier. X |Kier. Y| Obrét | Sprezystos$c¢ | Sprezystosé |Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne| sztywne - 0.00 0.00
2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00

Wykresy MNT dla przesita nr 1




M
max
0. 00 0. 00 & &0 .00 0.00
23.€35
aT.73
[ EXm]
41_24 m;x
25.82
-25.82
—41.34

[kN]

max

[EN]

Dane do wymiarowania
Klasa betonu C20/25
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=29
Klasa ekspozycji X0
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw gléwnych 12mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot@ 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Iloé¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gitdéwnej czesdci przekroju TAK
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania

Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$é¢ szerokosci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gidéwnego. Uwaga: Rysunek
pretow.

L e T ]

P

1#12 L=384cm

P

2#12 L=384cm

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

nie uwzglednia zakotwien i zakiadéw




Strefy nr: 1, 2, 3, 4
L L]
* * *
Ls [m] Mpax [kNm] Mnin [kNm] lpg Asg [cm?] Lo Agx [cm?]
0.91 -37.73 -17.74 1.13 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 2 3 4 5
Z* [mm] -161 -161 1ol 161 161
Y* [mm] -96 96 -96 96 -32
d [mm] 12 12 12 12 12
* - wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosSci prostokat-
nej, gidwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Ugiecie w stanie sprezystym
o.00 0.00
max= 0.11
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios$é x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.83 0.109
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugieé rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegios$é x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.83 0.539
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
x [m] Nr strefy My [kNm] WkytWy, [mm] 1lp Eq/Rg
zginania
0.91 1 -20.65 0.11 0 0.38
1.83 2 -27.54 0.17 0 0.56
1.83 3 -27.54 0.17 0 0.56
2.74 4 -20.65 0.11 0 0.38




7. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt jest projektem technicznym. Prace budowlane wykona¢ nalezy w oparciu
0 projekt techniczny zawierajgcy rozwigzania konstrukcyjne i techniczne obiektu. W trakcie
prac nalezy zweryfikowa¢ warunki geotechniczne.
Projekt objety jest prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej i autora projektu jest niedozwolone.
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