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BPTECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujagce normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujgcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 Kwiecie2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oragweetlenia awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu budowlanego sterowania i autorkiaty kottowni gazowej,
instalacji elektrycznych w termomodernizowanymdynku Szkoty Podstawowej
I Gimnazjum oraz matej szkoty w Pawilonie Wierzchowie ul. Diuga 26A.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach proje&tahitektury, konstrukcji i
technologii sanitarne;j.

Dane wygciowe

1 Rzut kottowni
2 Rzut parteru
3 Dane zebrane przez projektanta

Stan istniejacy

Szkota Podstawowa, Gimnazjum, Pawilon maldjolszposiada zasilanie
elektryczne i uktady pomiarowe.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebugowmstalacji elektrycznej oraz
automatyki kottowni gazowej dla budynku Szkdhpdstawowej, Gimnazjum
oraz matej szkoty w Pawilonie.

Wyvtaczniki gldwne kottowni Szkoty Podstawowej i hnazjum

Wymiare zasilania wycznikéw gtéwnych kottowni naly wykona
przewodem typu YDY5x4mfnz istniejcych tablic gtéwnych budynkéw ,TG”.
Wymieniony wyhcznik gtéwny kottowni, przewidziano typu FR3@BA w
szafce stalowej, ostagiej drzwiczkami, zamykanymi na zamek patentowe
wnece, na zewgtrznejscianie kottowni.

W szafce wycznika gtdwnego kottowni, natg zamontowé stycznik typu
SM340-230-4Z, dla wykzania zasilenia energii elektrycznej w kottowgrzez
MD2Z.

Wymiana tablic _rozdzielczych kottowni ,TK” dla Szkoly Podstawowej
i_Gimnazjum

Wymiare zasilania tablic rozdzielczych kottowni ,TKialeey wykon&
przewodem typu YDY5x4mfnz wymienionego wyicznika gtéwnego kottowni.
Wymieniorg tabliez rozdzielca ,TK” przewidziano w pomieszczeniu kottowni,
z osprztem typu S301, P304-30mA, ochronniki przemmwe typu

DEHNguard 275.

Tablicc rozdzielcz wykon& wg katalogu ,HENSEL”.
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W istniepcej tablicy gtdwnej budynku nalg dodatkowo zamontowa
zabezpieczenie typu R303/20A.

Wymiana_instalacji_oswietlenia_podstawowego w_kotlowni_dla Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum

Instalacg oswietlenia podstawowego, nale wykon& przewodem typu
YDY 3 x 1,5mm? w korytku z ospgtem szczelnym.

Oprawy dwietleniowe przewidziano jako jarzeniowe typx 26W,
zamontowane pomej czujnika wykrywania gazu DEX.

Wymiana_instalacji_gniazd wtykowych w_kottowni dla_Szkoly Podstawowej
i_Gimnazjum

Obwody gniazd wtykowych 2 x 16A/Z szczelnaley wykon& przewodem
typu YDY3 x 2,5mm? z ospgeem szczelnym w Kkorytku.

Wymiana instalacji sterowniczej w kotlowni dla Szkoly Podstawowej i
Gimnazjum

Instalacg dla zasilania elektronicznego regulatora peratury pomp,

wykona przewodem typu YDY3 x 1,5mm?2 w korytku.

Zasilanie czujek wykorgaprzewodem typu YDY2 x Imm2w Kkorytku.
Zasilenie pompy obiegowej nalewykona przewodem YDY3x1,5mm?2 w korytku.
Mocowanie czujnika zewitrznego na zewgtrz budynku, od strony potnocnej
lub wschodniej, na wys. 2,5m od poziomu riarew ostonie rurek stalowych.
Zasilanie czujnika zewtrznego wykona& przewodem typu YDY2 x 1mmz2 w
korytku.

Wymiana instalacji wykrywania metanu w kottown dla Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum

Centralk typu MD2Z zamocowa na scianie kottowni.

Zasilanie centralki MD2Z wykoaprzewodem typu YDY3 x 1,5mmz2 z tablicy
kottowni ,, TK”.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano czugo wykrywania metanu typu
DEX-1, zasilan przewodem typu YDY 4 x 1Imm? z centralki MD-2.Z
Zasilanie MAG-1, nakey wykon& przewodem typu YDY3 x 2,5mm?2 z centralki
MD-2.Z.

Zasilanie lampki optycznej i buczka akustycamegaley wykona& z centralki
MD-2.Z przewodem typu YDY3x1,5mm?2 w korytku.

Z chwilg pojawienia s sygnatuswietlnego ( kolor pomareczowy) i
akustycznego, natg o tym powiadondéi pogotowie gazowe.
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Przeptywowy podgrzewacz wody w kottowni dla Gihnazjum

Dla przebudowanej kottowni gazowej dla Gimwoazj przewidziano
przeptywowy podgrzewacz wody.

Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody #yalykon& z wymienionej
tablicy rozdzielczej kottowni dla Gimnazjumzpwodem typu YDY3 x 2,5mm?
w korytku.

Wymiana acswietlenia_sceny w_Szkole Podstawowe]

Dla dswietlenia sceny w Szkole Podstawowe] przeveidai jeden obwod o
mocy 2,0kW zasilany z istnigjej tablicy gtownej ,,TG” Szkoty Podstawowe;.

Mata szkota w istnieacym Pawilonie

Dla pomieszczenia w ktérym usytuowano kogednofunkcyjny gazowy c.o.
przewidziano gniazdo wtykowe szczelne 2x10A/Z zasilane z istnigjej
tablicy rozdzielczej usytuowanej w pawilonie.

Wymiana oswietlenia wewretrznego i gniazda wtykoweqgo

Wymiana @éwietlenia w pomieszczeniu kotta gazowego halerykona&
przewodem typu YDY3 x 1,5mm?2 p.t. z ogpperm szczelnym. Zasilanie z
istniegcego obwodu d@vietleniowego pawilonu.

Zasilenie gniazda wtykowego 2x16A/Z szczelnegdery wykon& z
Istniegcego obwodu gniazd w pawilonie.

Wymiana instalacji ochronneji ochrona przeciwporaeniowa

Szyre wyréwnawca, naley wykon& z ptaskownika stalowego ocynkowanego
25 x 4mm n.t.

Wszystkie konstrukcje stalowe rurggi zbiorniki stalowe, naky dodatkowo
uziemec.

Ptaskownik stalowy, naty polczy¢ z istniejcym uziemieniem instalaciji
odgromowe.

Ptaskownik stalowy, naty pomalowa farls olejrg w paski na kolor
z0tozielony.

Po wykonaniu instalacji doko&gpomiaru oporn&i uziomu.

Opornag¢ uziomu nie mee przekracza 100.

W tablicy gtéwnej budynku natg rozdziele PEN na PE i N.

Przewdd neutralny oznacgzykolorem niebieskim.

Przewod PE oznaczykolorem zottozielonym.
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Dotyczy istniejacych kottowni gazowych

Moc zamontowanych ugdzen dla kottowni w Szkole Podstawowej przed
modernizagj wynosita 3,4kW. Skiadaly gina to: zamontowane 3 silniki o
mocy 1,3kwW, 0,8kW i 1,3kW, przeznaczone bga pomp cyrkulacyjnych i
obiegowych ogrzewania budynku.

Zainstalowana moc swietleniowa dla pomieszczenia kottowni wynos@adkW.
Zamontowane ugdzenia po modernizacji pobiegamoc 2,0kW.

Sktaday sk na to: zamontowane pompy obiegowe i cyrkyjlee oraz
zasilanie pieca gazowego.

Moc dla dwietlenia w pomieszczeniu kottowni po modeatjz wynosi
0,14kw.

Moc zamontowanych ugdzen dla kottowni w Gimnazjum przed modernizacj
wynosita 6,0kW.

Sktadaly st na to: zamontowane 4 silniki o mocy 1,8kK®OKW i 1,5kW,
1,7kW przeznaczone byty dla pomp cyrkulacynycobiegowych ogrzewania
budynku.

Zainstalowana moc swietleniowa dla pomieszczenia kottowni wynosdadkW.
Zamontowane ugrdzenia po modernizacji pobiegamoc 5,0kW.

Sktadag sk na to: zamontowane pompy obiegowe, cyrkytegypompa
brudnej wody i przeptywowy podgrzewacz wody zasilanie pieca
gazowego.

Moc dla dwietlenia w pomieszczeniu kottowni po modeatjz wynosi
0,14kw.

W matym pawilonie a¢g¢ D wymieniono zasilanie przewodu zagit&go
gniazdo dla pieca c.0. na przewod typu YIBX@,5mm?2 oraz z
zabezpieczenia topikowego na wognik r&nicowopgdowy P312-30mA/C10A.
Zuzycie energii elektrycznej w modernizowanychtidniach jest mniejsze ni
przed modernizagji nie ma potrzeby wygtowania do Zaktadu
Energetycznego o zgkszenie dodatkowej mocy elektrycznej.

W modernizowanych kottowniach ngsita wymiana instalacji elektrycznej i
zabezpieczg zgodnie z obowkujacymi przepisami.



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpiechei przekrojow przewoddéw wg PN-57/E-05022.
PN-55/E-05021 grupa pierwsza i PN-91/E-050009.

Obliczenie mocy dla kotlowni w Szkole Podstawwej

Po= 2,0kW
Jo= 20A

Przygto zabezpieczenie R303 20A.
Przyjmug dla zasilania przewdd YDY 5 x 4mm2,

Obliczenie spadku napgcia

Delta U%= 100000 x 2 x 48 / 56 x 4 x 400 x 400,26%

Obliczenie mocy dla kotlowni w Gimnazjum

Po=5,0kW
Jo= 20A

Przygto zabezpieczenie R303 20A.
Przyjmug dla zasilania przewdd YDY 5 x 4mm2,

Obliczenie spadku napgcia

Delta U%= 100000 x 5 x 28 / 56 x 4 x 400 x 400,39%

Obliczenie mocy dla éwietlenia sceny

Po= 2,0kW
Jo= 10A

Przyjto zabezpieczenie P312-30mA/B10A.
Przyjmug dla zasilania przewod YDYp 3 x 2,5mm?2.

Obliczenie spadku napgcia

Delta U%= 2x100x2x40/56x 2,5x 230302 0,1%
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Obliczenie mocy dla pieca c.0. w Pawilonie

Po= 0,5kW
Jo= 10A

Przyjto zabezpieczenie P312-30mA/B10A.
Przyjmug dla zasilania przewod YDYp 3 x 2,5mm?2.

Obliczenie spadku napgcia

Delta U%= 2x100x0,5x20/56x2,5x23P30=0,1%

Ochrona samoczynne wggkzanie zasilania, wytznik r&nicowopgdowy 30mA.



