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4,350 m
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KOCIOŁ GAZOWY

KONDENSACYJNY

JEDNOFUNKCYJNY

MCR 24/IIS O MOCY Q=24kW

0.1. kotłownia

poza zakresem opracowania

0.2. wiatrołap

PROJ. SZAFKA Z KURKIEM GAZOWYM I

ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM

MAG-1PRZEWIDZIANA DLA KOTŁOWNI

zasilenie pieca przewodem typu
YDY 3x1,5mm  p.t.2

z istn. tablicy pawilonu

Na istniejącej tablicy w pawilonie należy
zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy typu
P312-30mA/B10A dla zasilenia pieca c.o.

w pawilonie

UWAGA

h
a

b

a b

zasilenie kotłowni
należy wykonać z istniejącej
tablicy rozdzielczej budynku

2x16A/Z SZCZELNE
WYM. GNIAZDO WTYKOWE h

IP44 NEPTUN2 2x36W
WYM. OPRAWA JARZENIOWA 

WYM. PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY SZCZELNY 

ZAPŁON ELEKTRONICZNY

P WYM. OPRAWA PLAFONIERA 2x18W 

WYM. WYŁĄCZNIK 1-BIEG. SZCZELNY 

LEGENDA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Imię i Nazwisko

Sprawdził

nr upr. 304/SZ/88
Z.STRĄCZYŃSKI

Rodzaj opracowania

Projektował

Opracował

nr upr.

J.KUBLICKI
48/SZ/76

M.KUBLICKI

0BIEKT

Skala 1:50

Rys.
Nr

09.2011

Podpis Data

3

oświetlenie  z istn. obwodu
oświetleniowego pawilonu

h

pawilonu
istn. ,,TG"

h


