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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawrawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego ngpia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 Kwiecie2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oragwietlenia awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu budowlanego sterowania i autoriaty kottowni na paliwo state
w termomodernizowanym budynku Szkoty Podstawawejwierczynie, gmina
Wierzchowo.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach proje&tahitektury, konstrukcji i
technologii sanitarne;j.

Dane wygciowe

1 Rzut kottowni
2 Dane zebrane przez projektanta

Stan istniejacy

Budynek Szkoty Podstawowej Wwierczynie posiada zasilanie elektryczne i
ukiad pomiarowy.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wyngannstalacji sterowania i automatyki
kottowni na paliwo state.

Wszystkie elementy podlegawymianie, a ich parametry techniczne i
uzytkowe pozostaj bez zmian.

Wymiana tablicy rozdzielczej kotlowni ,TK”

Wymiare zasilenia tablicy rozdzielczej kottowni ,, TKhaley wykon&
przewodem typu YDY5x4mm?2 z istrdegj tablicy gtownej ,, TG” budynku.
Wymieniorg tabliez rozdzielca ,TK” przewidziano w pomieszczeniu kottowni,
z osprztem typu S301, FR303-40A, P304-30mA, ochrkinprzeptciowe

typu DEHNguard 275.

Tablicc rozdzielcaz wykon& wg katalogu ,HENSEL”.

Wymiana instalacji o§wietlenia podstawoweqo

Instalacg oswietlenia podstawowego, nale wykona& przewodem typu
YDYp 3x1,5mm2 w korytku z ospgiem szczelnym.

Oprawy dwietleniowe przewidziano jako jarzeniowe 2 x 3&pyu NEPTUN-2,
z zapton elektroniczny.

Oprawy dwietleniowe w sktadzie opatu przewidziano jakanatowezel.

do 100W, mocowane ngianie bocznej.



-4 -

Wymiana instalacji gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych 2 x 16A/Z szczelnaley wykon& przewodem
typu YDY3p x 2,5mm? z ospglem szczelnym w korytku.

Wymiana instalacji sterowniczej

Instalacg dla zasilania elektronicznego regulatora terafury pomp,
wykona przewodem typu YDY3 x 1,5mm2 w korytku.

Zasilanie czujek wykoaprzewodem typu YDY2 x Imm2w Kkorytku.
Zasilanie sitownika liniowego wykotaprzewodem typu YDY4 x 1mm2 w
korytku.

Zasilenie pompy obiegowej, nale wykona& przewodem YDY3x1,5mmz2 w
korytku.

Zasilenie pompy brudnej wody naye wykona przewodem YDY3x1,5mm?

+ RL-22 p.b.

Mocowanie czujnika zewitrznego na zewgtrz budynku, od strony potnocnej
lub wschodniej, na wys. 2,5m od poziomu riarew ostonie rurek stalowych.
Zasilanie czujnika zewtrznego wykona& przewodem typu YDY2 x 1mmz2 w
korytku.

Zasilanie termostatu przewidziano przewodemu tyfDY3x1,5mm2,

Wymiana instalacji ochronnej i przeciwporazeniowej

Szyre wyréwnawca, naley wykona& z ptaskownika stalowego ocynkowanego
25 x 4mm n.t.

Wszystkie konstrukcje stalowe rurggi zbiorniki stalowe, naky dodatkowo
uziemc.

Ptaskownik stalowy, naty polczy¢ z istniejcym uziemieniem instalaciji
odgromowe.

Ptaskownik stalowy, naty pomalowa farlg olejg w paski na kolor
zOMozielony.

Po wykonaniu instalacji doko&gpomiaru oporngi uziomu.

OpornGg¢ uziomu nie mee przekracza 1.

W tablicy gtéwnej budynku natg rozdziele PEN na PE i N.

Przewod neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Przewdd PE oznac&ykolorem zoéttozielonym.



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpiechei przekrojow przewoddéw wg PN-57/E-05022.
PN-55/E-05021 grupa pierwsza i PN-91/E-050009.

Obliczenie mocy

Po= 2,0kW
Jo= 20A

Przygto zabezpieczenie R303/20A.
Przyjmug dla zasilania przewdd YDY 5 x 4mm2,

Obliczenie spadku napgcia

Delta U%= 100000 x 2 x 14 / 56 x 4 x 400 x 400,1%

Ochrona samoczynne wggkzanie zasilania, wytznik r&nicowopgdowy 30mA.



