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Podpis Data

1

2  POMPA OBIEGU  KOTŁA 
YDY3x1,5mm2

3  POMPA OBIEGOWA  C.O. 
YDY3x1,5mm 2

4  POMPA OBIEGOWA  C.O. 
YDY3x1,5mm2

5  POMPA OBIEGOWA  C.O. 
YDY3x1,5mm2

8  SIŁOWNIK LINIOWY  
YDY4x1mm

2.1  CZUJNIK TEMPERATURY 
YDY2x1mm 2

3.1  CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA 
YDY2x1mm 2

YDY2x1mm 2

YDY2x1mm 2

4.1  CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA 

5.1  CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA 

3.2  TERMOMETR 
YDY2x1mm 2

4.2  TERMOMETR 
YDY2x1mm 2

5.2  TERMOMETR 
YDY2x1mm 2

LEGENDA
1  REGULATOR ESTYMA 

1.1  REGULATOR DOSTARCZANY RAZEM  

YDY3x1,5mm 2

Z KOTŁEM
YDY3x1,5mm 2

2

YDY2x1mm 2
8.1  CZUJNIK 

9  SIŁOWNIK LINIOWY  
YDY4x1mm2

YDY2x1mm 2
9.1  CZUJNIK 

10  SIŁOWNIK LINIOWY  
YDY4x1mm2

YDY2x1mm 2
10.1  CZUJNIK 

11  POMPA BRUDNEJ WODY 
YDY3x1,5mm  + RL-22 p.b.2

12  POMPA PODMIESZANIA 
YDY3x1,5mm2
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25x4

AFT

AFT CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
USYTUOWANY OD STRONY PÓŁNOCNEJ
LUB WSCHODNIEJ NA WYS. 2,5m OD TERENU


