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LEGENDA

1 REGULATOR ESTYMA

YDY3x1,5mm * w korytku

1.1 REGULATOR DOSTARCZANY RAZEM
Z KOTLEM
YDY3x1,5mm * w korytku

2 POMPA OBIEGU KOTLA
YDY3x1,5mm? w korytku

2.1 CZUJNIK TEMPERATURY

YDY2x1Imm? w korytku
3 POMPA OBIEGOWA C.O.
YDY3x1,5mm w korytku
CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
YDY2x1mm?2 w korytku

TERMOMETR
YDY2xlmm? w korytku

4 POMPA OBIEGOWA C.O.

YDY3x1,5mm? w korytku

CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
YDY2x1Imm? w Korytku

TERMOMETR

YDY2ximm? w korytku

5 POMPA OBIEGOWA C.O.

YDY3x1,5mm? w korytku

CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
YDY2x1mm?2 w korytku

TERMOMETR

YDY2x1mm? W Korytku
8 SILOWNIK LINIOWY

YDY4x1mm?  w korytku
CZUJNIK

YDY2x1Imm? w korytku
9 SILOWNIK LINIOWY
YDY4ximm®  w korytku
CZUJNIK

YDY2ximm? w Korytku

10 SIEOWNIK LINIOWY

YDY4ximm?  w korytku

10.1 CZUJNIK

YDY2x1mm?2 w Kkorytku

11 POMPA BRUDNEJ WODY

YDY3x1,5mm? + RL-22 p.b.

12 POMPA PODMIESZANIA

YDY3x1,5mm* w Korytku

| AFT CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNE]

USYTUOWANY OD STRONY POLNOCNE]J
LUB WSCHODNIEJ NA WYS. 2,5m OD TERENU

WYM. OPRAWA JARZENIOWA
IP44 NEPTUN2 2x36W
ZAPLON ELEKTRONICZNY

—& WYM. OPRAWA KANALOWA ZEL. DO 100W
h  WYM. GNIAZDO WTYKOWE
2x16A/Z SZCZELNE
©  WYM. WYLACZNIK 1-BIEG. SZCZELNY
<  WYM. PRZELACZNIK $WIECZNIKOWY SZCZELNY
RZUT KOTLOWNI SKALA 1:75
OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

ZESPOLU SZKOL W SWIERCZYNIE

WRAZ Z MODERNIZACJA ZRODEA WYTWARZANIA CIEPLA

SWIERCZYNA DZ. NR 257/4
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