PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Jarosfaw Bartosik

78-650 Mirostawiec , ul. Wolnosci 38 , @& (067) 25-95-195
NIP : 765-151-51-28 REGON : 320944236

PROJEKT BUDOWLANY WPROWADZENIA ZMIAN
NIEISTOTNYCH DO PROJEKTU Z DNIA 24.10.2016 R.
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HANDLOWEGO NA SWIETLICE WIEJSKA W ZAKRESIE
CALKOWITEJ PRZEBUDOWY SCIAN
KONSTRUKCYJNYCH I DZIALOWYCH WRAZ ZE

STROPODACHEM 1 ROZBUDOWA ORAZ INSTALACJA

GRZEWCZA PODLOGOWA Z POMPA CIEPLA

Obiekt: $wietlica wiejska z instalacjg grzewcza podlogowa z pompg ciepta. Kategoria budynku

IX

Adres: obreb Zefisko 0062, gm. Wierzchowo, dz. nr 14/30.

Rodzaj opracowania: projekt budowlany wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu z dnia

24.10.2016 r. zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowego na

Swietlice wiejska.

Inwestor; Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo.
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ZATARTOSE OPRACOWANTIA ¢

Oswiadczenie projektantdédw projektu budowlanego

Zadwiadczenie o prazynaleznosci do samorzgdu budowlanego projektanta
autora projektu w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjne]
Uprawnienia projektowe i wykonawcze projektants autors projektu

w specjalnosci architelktoniczno-konstrukecyjnej

Zadwiadczenie o przynaleznosci do samorzadu budowlenegzo projektanta
sprawdzajacego w specjalnosci architektoniczne]

Uprawnienia projektowe projektanta sprawdzajacego W gpecjalnosci
architektoniczne]

Opis techniczny projektu budowlanego Str.nr 1-3
Projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 Bys.nr 1
Rzut fundamentdw w skali 1:50 i 1:20 Ryse.nr 2/%
Rzut przyziemia w skali 1:50 Rys.nr 3/7
Rzut dachu w skali 1:50 Rysenr 4/7
Przekrdj A-A w skali 1:50 Rys.nr 5/7
Przekroje B-B i C-C w skali 1:50 Ryse.nr 5/%
Flewacje: frontowa i szczytowa w skali 1:50 Ryse.nr T7/%
Blewacje: tylna i szczytowa w skali 1:50 Ryse.nr 8/%
Elementy konstrukcyjne Scian w skali 1:50 Rys.nr 9/%
Rzut konstrukeyjny dachu w skali 1:50 Ryse.nr 10.%Z

Projekt budowlany instalacji grzewcze] podXogowejpompy ciepia
powietrze - wode projektante Leona Altmarka - Ostrowiec 102

78-600 WaXcz z pazdziernika 2021 r. Strenr 1-10
' Ryse.nr 1,2,3,4,5
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0Osdwiadczendide:

e podstawie art., 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oSwiadczamy,

iz projekt budowlany architektoniczno-konstrukeyjny z instalacja grze-
wezg pod¥ogows z pompy ciepim powietrzne - woda wprowadzenie zmian do
projektu budowlanego z dnia 19 lutego 2019 r. na zmiang sposobu uzytko
wenia budynku usiugowego na Swietlice wsi ZEdsko na dziazce nr 14/30

W obrebie 0062 Zerisko, Gmina Wierzchowo w zakresie: catxkowite] przebu-
dowy Scian konstrukcyjnych i dziaiowych ze stropodachem wraz zZ rozbli-
dows oraz ogrzewaniem podizogowym opracowanym dla CGminnego OSrodka Kul-
tury, Sportu @ Turystyki w Wierzchowie, ul.Parkowa 8, T78-530 Wierzcho-
wo zosta sporzagdzony zgodnie z obowiggzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne]j ¢ RERNARD BARTOSIK g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AVF-L3R-9Q9 *

Pan Bernard BARTOSIK o humerze ewidencyjnym ZAP/BO/0057/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 38, 78-650 MIROStAWIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zakres wprowadzonych zmian do projektu z dnia 19 lutego 2019 r.

Projektuje sie wprowadzenie zmian do projektu budowlanego z dnia 19
lutego 2019 r, w zakresie caxkowitej przebudowy Scian konstrukcyjnyc

i
1

dzia¥owych wraz ze stropodachem i rozbudowa z niezbednyml insta-

acjami w tym ogrzewanie podZogowe z pompy ciepia powietrzne - woda

oraz zachowaniem architektury wg projektu podstawowego wykonujac

nastepujacy zakres robdt :

—

=1

powierzchnia zabudowy bez zmian m2 T4,7T4
powierzchnia uzytkowa m2 54,82

kubatura bez zmian n> 318,~

funkcja, prameznaczenie beg zmian Swietlica wsi Zerisko

rodzaj pomieszczen: wiatroxap, sala Swietlicy, pomieszczenie soc-
jalne, WC meskie, WC demskie oraz dla 086b niepeinosprawnych, '

pomieszczenie techniczne

druzodéé elewacji frontowe] m 12,40
szerokosé budynku m 5,482
wysokosé do kalenicy m 5,40
wysokosé do gzymsu ' m 2,25
wysokodé pomieszczenia Swietlicy m 3,00

rozbidrka istniejacego budynku usiugowego: pokrycie dachu % obrdb-
kami blacharskimi, Xacenie dachu, konstrukcja drewniana dachu oraz
stropu ned parterem, mury konstrukcyjne i dziafowe, posadzki

oraz mury fundamentowe

wywdz gruzu z utylizacja na skiadowisko odpaddw komunalnych
wykopy pod mury konstrukcyjne

montaz zbrojenis w Zawach fundamentowych zgodnie z rysubkiem kon-
strukeyinym wraz z zalaniem betonem B-20

mury fundamentowe z bloczkéw betonowych k-6 na zaprawie betonowe}
izolacje przeciwwilgociowe: pionowa Izoplast KL, pozioma 2z papy
obsypanie murdw fundamentowych piaskiem

podk*ad pod posadzke parteru zgodne z rysunkiem nr 5/% i 6/7

mury konstrukcyjne i dziazowe murowane 2z bloczkow gazobetonowych
na zaprawie klejowej

nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych

komin murowany z pustakdw kominowych betonowych na zaprawie cemen-

towo-wapiennej

wieniec nad parterem monolityczny z betonu B-20 i stali A-ITT i

A-0 zgodnie z projektem konstrukcyjnym
konstrukeja stropodachu drevmiana dwuspadowa 2 pokryciem blachoda-
chéwka w kolorze ceglanym z obrdébkami z blachy stalowe] ocynkowan,



~ sufit podwieszony na ruszciie z profili aluminowych z ociepleniem weXne

mineralna oraz paneli sufitowych zgodnie z rysunkiem nr 5/7 i 6/%
tynki wewnetrzne kat ITI cem-wapien. oraz piyt kartonowo-gipsowych
malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi

stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV oszklona

instalacje wewngtrznes elektryczna i solarna wg projektu podstaswowego
instalacja wodno-kanalizacyjna wg projektu podstawowego

instalacja grzwcza podzogowa zgodnie z zakaczonym projektem instalacji
grzewczej

wentylacja grawitacyjna

posadzka z pzytek ceramicznych

elewacjas docieplenie Scian zewnetrznych styropiznem gr 20 cm 2z cienkc
warstwows strukitursg elewacyjna w kolorze piaskowym z cokozem w kolorsze
Sredniego brazu

odprowadzanie wid opadowych z dachu za poSrednictwem rynien i rur
spustowych na teren posesji

ochrona przeciwpozarowa zgodna z projektem podstawowym

obliczenia konstrukcyjne zgodne z projektem podstawowym
charakterystyka energetyczna budynku wg projektu podstawowego

-analiza mozliwosci wykorzystanie systemdw na wysokoefektywna energie
wg projektu podstawowego

charaktarystyka ekologziczna budynku wg projektu podstawowego

bilans terenu wg/rys/ projektu podstawowego

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowa-
dzenia robdt budowlanych wg projektu podstawowego

Opracowasad:

BERNARD BARTOSIK

HRERAWNIONY JEKTANT
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Mirostawiec, dnia 12 pazZdziernika 2021 r,




