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Zmiana Zrédfa zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zerisku

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane [tekst jednolity —
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami] oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

---------------------------- 1O Videaaase

(datai czytelny podpis pijéktanta) |

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art. 33, ustep 2, punkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pbZzniejszymi zmianami), oswiadczam:

dla projektowanego obiektu budowlanego:

,Zmiana zrodla zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
w budynku wietlicy wiejskiej w Zefisku.”
Zensko 15, dziatka nr 14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb Zersko 0062

nie ma mozliwosci technicznych

podigczenia do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreSlonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pozn. zm.).

Jestem $wiadoma odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie falszywego oéwiadczenia, zgodnie z art. 233 §
6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).

(data i czytelny podpis projektanta)
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Zmiana zrédfa zasilania dla polrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zerisku

Zawartos¢ opracowania:

Czes$¢ opisowa:

Strona tytufowa

Oswiadczenie projektanta

Zawarto$¢ opracowania

Zaswiadczenie projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB
Opis techniczny

P OB Py

Informacja BiOZ:

7. Strona tytulowa
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ rysunkowa:

9. Plan sytuacyjny skala 1:500
10. Rzut parteru instalacja wodociaggowa skala 1:50
11. Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania skala 1:50
12. Schemat instalacji grzewczej i CWU skala -----
13. Rozwinigcie instalacji wodociagowej skala -----
14. Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania skala -----

str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
sir. 5-6
str. 7-9

str. 10
str. 11-12

rys. nr1lz
rys. nr 2/z
rys. nr 3/z
rys. nré/z
rys.nrb
rys. nré
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Zmiana zrédfa zasilania dla polrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zerisku

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany zrédta zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zensku, dziatka nr 14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb
Zerisko 0062.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem;
- Wizja lokalna;
- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni wraz z nowym Zrodiem zasilania instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej w Zensku, dziatka
nr 14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb Zerisko 0062.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projekiuje si¢ budowe instalacji centralnego ogrzewania o parametrach pracy 45/35°C,
ogrzewanie podfogowe, wodna, pompowa, systemu zamknietego. Zrodio ciepla dla instalacji CO bedzie
stanowita pompa ciepta typu split powietrze — woda.

Mosiezny rozdzielacz umiesci¢ w stalowej szafce natynkowe;.

Dystrybucja ciepta w budynku odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg pompy obiegowej oraz
grzejnikow plytowych.

Przewody rozdzielcze prowadzace od Zrédta ciepta w pomieszczeniu technicznym wykonac
z rur miedzianych zabezpieczonych otuling.
Ogrzewanie podtogowe
Ogrzewanie podiogowe zastosowano we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z rys. nr 3/z.
Petle ogrzewania podiogowego rozwigzano w oparciu o rozdzielacz mosiezny wyposazony we wkiadki
zaworowe, odpowietrzniki i armature regulacyjng umieszczong w szafce podtynkowej zlokalizowane;
zgodnie z cze$ciq, graficzng opracowania. Do regulacji instalacji poszczegdlnych petli stuzy¢ bedq
rotametry dla ktorych ustawiony bedzie zadany przeplyw. Petle ogrzewania podiogowego wraz
z przytaczami zaprojektowano z rur PE-RT np. Blue Floor z powlokg antydyfuzyjng EVOH zgodng
z DIN 4726 do ogrzewania ptaszczyznowego. Stosuje si¢ system mocowania np. KAN TAKER EPS 100
z plytq styropianowa z folig metalizowang Tacker EPS 100 lub inny spelniajgcy niniejsze wymagania.
Przejscia przewodow instalacji przez $ciany wykonac przez zatoZenie rur ochronnych. Rury instalacji
centralnego ogrzewania powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Montaz podpoér stalych
jest obowigzkowy przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.
Alternatywnie wediug uznania Inwestora dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur tworzyw sztucznych
zgodnie z opracowang technologia dla danego systemu. Wybor instalacji pozostawia sie Inwestorowi.

4. Zrédlo ciepla
Zrodio ciepta instalacji centralnego ogrzewania stanowi pompa ciepla typu powietrze — woda
o mocy od 2,5-6,6kW. Kompletna pompa ciepla sktada si¢ z dwéch modutéw wewnetrznego np. np.
Vitocal 100-S/101.A04 i zewnetrznego np. Vitocal 100-S/101.A04 Ilub inna speliajaca wiw
wymagania. Przykladowe rozmieszczenie jednostek pompy ciepta jest uwzglednione na rysunku nr
2/z. Jednostka wewnetrzna znajdowa¢ si¢ bedzie w pomieszczeniu technicznym. Dokladne
rozmieszczenie urzadzen nalezy ustali¢ z producentem urzadzen oraz z Wykonawca,
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Zmiana zrodfa zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zerisku

4.1. Technologia zrédfa ciepla - Pompa Ciepla ,,powietrze-woda”

Dziatanie pompy ciepta powietrze-woda, opiera si¢ na pobieraniu energii cieplnej zawartej
w powietrzu i podczas obiegu chlodniczego przekazywanie jej do instalacji CO. W razie potrzeby, przy
niskich temperaturach zewnetrznych, nastepuje dodatkowe doprowadzenie energii przez dogrzewacz
elekiryczny w module wewnetrznym. Regulator steruje pompa, cieplg wedlug ustawionej krzywej
grzania, wykorzystujac odczyty czujnikow temperatury zewnetrznej T2 i temperatury na zasilaniu T1.
JeZeli pompa ciepta nie jest w stanie sama pokry¢ zapotrzebowania na cieplo, automatycznie
uruchamia si¢ dogrzewacz i wytwarza razem z pompg, ciepta Zadana, temperature w budynku.

4.2. Podlaczenie pompy ciepla do instalacji CO.

4.2.1. Przewody polaczeniowe migdzy modufem zewnetrznym

Aby zapobiec wibracjom migedzy modulem zewnetrznym pompy ciepla a pozostatq instalacjg, na
module zewnetrznym pompy ciepta podiaczy¢ weze elastyczne do przylaczy zasilenia i powrotu wody
grzewczej. Do potaczenia modutu zewnetrznego z wewnetrznym, nalezy zastosowaé rury miedziane
o $rednicy 28 mm i diugosci maksymalnej 20 m. Rury poza budynkiem zaizolowa¢ przy pomocy
izolacji nie wchtaniajacej wody np. typu Armaflex. Na przewodach nalezy zamontowaé odpowietrzniki
w taki sposob, aby byt do nich dostep. Krotkie przewody na zewnatrz budynku zapobiegajq stratom
ciepta.

4.3. Regulacja instalacji CO.

Regulator umieszczony w module wewnetrznym steruje i nadzoruje instalacje grzewcza.
Funkcja nadzorujaca wytacza w razie ewentualnych usterek podczas pracy pompe ciepla. Zapobiega
to uszkodzeniu wazniejszych czeéci pompy ciepla.

4.3.1. Regulacja CO przez czujnik temperatury zewnetrznej; przyktadowe nastawy

W standardowym przypadku regulator steruje praca pompy ciepla na podstawie odczytu
temperatury z czujnika zewnetrznego. Montuje si¢ go na Scianie zewnetrznej w miejscu
najchtodniejszym, wystawionym na najmniejsze oddziatywanie promieni slonecznych. Czujnik
temperatury zewnetrznej sygnalizuje regulatorowi aktualng temperature zewnetrzng i zaleznie od niej
automatycznie dostosowuje temperature pokojowg w budynku poprzez regulacje temperatury na
zasilaniu z pompy ciepta. Uzytkownik moze ustali¢ na regulatorze temperature zasilania w stosunku do
temperatury zewnetrznej, poprzez zmiang ustawienia krzywej grzania. Wybor nizszej krzywej grzania
skutkuje nizsza temperature na zasilaniu, a tym samym wigkszq oszczednoscig energii.

4.3.2. Regulacja c.o. przez czujnik temperatury zewnefrznej i pokojowej

Sterowanie przy pomocy czujnika temperatury zewnetrznej i pokojowej (osprzet) oznacza, ze
dodatkowo zamontowany jest czujnik temperatury w pomieszczeniu wiodacym. Czujnik ten
podigczany jest do pompy ciepta i sygnalizuje regulatorowi aktualng temperature pokojowa, przez co
ma wplyw na warto$¢ temperatury zasilania wg krzywej grzania. Temperatura na zasilaniu jest
obnizana, jezeli czujnik temperatury pokojowej zmierzy wyZzszg temperature od ustawionej.
Zastosowanie czujnika temperatury pokojowej zalecane jest wtedy, gdy poza temperaturg zewnetrzng
na temperature w budynku majg wplyw inne czynniki, jak np. otwarty kominek, ogrzewanie
nadmuchowe, wplyw wiatru lub bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Temperature pokojowq
mozna nastawia¢ w zakresie od + 10 °C do +35°C

4.4. Dogrzewacz elektryczny dla wiekszej mocy

JeZeli pompa cieplg nie moze pokry¢ zapotrzebowania na cieplo ze strony instalacji grzewczej,
np. przy niskich temperaturach zewnetrznych, zalaczony zostaje dogrzewacz elektryczny. Dogrzanie
elektryczne nastepuje poprzez modut wewnetrzny pompy ciepfa. Jezeli pompa ciepta pokrywa tylko
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Zmiana zrédta zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zensku

@S¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania, dogrzewacz elekiryczny uzupelnia brakujaca moc
grzewcza, Jezeli pompa ciepla pokrywa wymagane zapotrzebowanie na energie, dogrzewacz
elekiryczny zostaje wylaczony.

5. Instalacja wody zimnej i CWU

Zasilenie w wode zimng z sieci wodociggowe;.

Wode w budynku poprowadzono do nastepujacych urzadzen sanitarnych:
pluczki ustepowej
umywalki
Zlewu

Jakos¢ wody do picia musi odpowiada¢ warunkom stawianym wodzie pitnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi.

Przewody instalacyjne wody zimnej i cieplej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowanego
taczonych przez zlaczki samozaciskowe, mosiezne, dopuszczone do montazu w posadzkach.
Przewody wody zimnej i cieplej prowadzi¢ rownolegle do siebie w warstwach podiogowych. Podejécia
do urzadzen wykonac¢ w bruzdach $ciennych.

Dla rur prowadzonych w podiodze minimalne przykrycie wylewkg betonowg wynosi 4cm, a dla
rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna warstwa tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Przejécia przewodow przez ciany wykona¢ w bruzdach ochronnych tworzyw sztucznych wypetnionych
elastyczng masa uszczelniajaca.

Przewody prowadzone w warstwach podlogowych i bruzdach éciennych mocowa¢ do konstrukcji za
pomocg obejm z tworzywa.

6. Instalacja cieplej wody

Ciepta wode projektuje sie, do korzystania w ciggu calego roku, z elektrycznego przeplywowego
podgrzewacza wody. Temperatura wody w punktach czerpalnych powinna wynosi¢ 55°C i nie powinna
by¢ wyzsza niz 60°C.

7. Informacja o obszarze oddziafywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu mieéci sie na dzialce nr 14/30, na ktorej projektowana jest

zmiana zrodia zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
w budynku wietlicy wiejskiej w Zersku, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb Zerisko 0062, wg Warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaygi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosic poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony
na czas wykonywania robot. Celem dokladnego zlokalizowania przewodow istniejacych podziemnych
nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

8. Uwagi koricowe:

- Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagar BHP.

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlana,

- Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych." T. Il z 1988r.

- Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami

Zensko, pazdziernik 2021r.



Zmiana zrédla zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej

wody uzytkowsj w budynku $wietlicy wiejskiej w Zerisku

Stosowac sig do instrukciji i warunkdw technicznych producentéw materiatow, oraz warunkéw zawartych
w certyfikatach.

9.

Uwagi koncowe:

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano

Montazowych.” T. Il z 1988r.
Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami.

Stosowa¢ sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw, oraz warunkow

zawartych w certyfikatach.

Przed wykonaniem robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika sieci i wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
Przy odkrywaniu c¢zynnych instalacji kazdorazowo wzywaé przedstawiciela uzytkownika w celu

pelnienia nadzoru technicznego.

Opracowal:

upr. B
78-600 W
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