ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
NA DZIALCE NR 14/30 W ZENSKU GMINA WIERZCHOWO

INSTALACIA ZASILANIA | GNIAZD

SKALA 1 : 100

POMPA CIEPLA
Jednostka zewn(;trzna7
/ wypust YDY 5x4 mm°/

Przeptywowy podgrzewacz wody
KOSPEL 3,2 kW/230V IP 65

FALOWNIK instalacji PV L
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7,03-M /7kw/400v/
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Przeptywowy
podgrzewacz wody
KOSPEL 3,2 kW/230V
IP 65

Obudowa natynkowa PPOZ. z przyciskiem
sterowniczym zwiernym typ 95PPWCL11PT prod. PCE.
Montaz w rejonie wejscia do budynku . Kolor czerwony .

)

aoov @

Rozdzielnica gtéwna budynku ,RS”
typ RW-3P + RP 60 z zamkiem systemowym .
Producent firma KUBIAK U500V | 63A IP 30

Uwagi

1. Zasilanie rozdzielnicy “RS” nalezy wykona¢ podtynkowo przewodem
kabelkowym typu YDY,, 5x10 mm® z izolacjg 750 V.

2. Szyne “PE” rozdzielnicy “RS” nalezy uziemi¢ drutem uziemiajagcym FeZn @ 6 mm utozonym od
ztacza kablowego i uziomu odgromowego - otokowego budynku .
Rezystancja uziemienia szyny “PE” R,,< 30 omow .

3. Instalacje oswietleniowa wykonac jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi typu YDYp 2,3x1,5 mm* z izolacjg 750 V.

4, Instalacje zasilania gniazd 230V wykona¢ jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’  z izolacjg 750 V.

5. W pomieszczeniu kuchni i w fazienkach zastosowac osprzet bryzgoszczelny IP 44.

6. taczniki oraz gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

7. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienek, zachowa¢ odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364.

8. Pozostate przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej podano na schemacie ideowym .

9. Ewentualng instalacje dla potrzeb komputerowych i telefonicznych wykonaé w rurkach
instalacyjnych RL 22 jako podtynkowa przewodami posiadajgcymi atesty i Swiadectwa dopuszczenia .
Do rurek instalacyjnych wciggna¢ drut stalowy o $rednicy 1 mm .

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ zasilajgca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wylgczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Legenda:

Rozdzielnica dla $wietlicy RW-3P + RP 60
Producent firma KUBIAK U, 500V I, 63A IP 30

FALOWNIK instalacji PV FRONIUS SYMO

7,0-3-M /7 kW / 400V /

— ————  Przewdd YDY, 5x10 mm’ 750V zasilanie rozdzielnicy RS
———————— Przewdd YDY 5x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazd 400 V
Przewéd YDYp 3x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazd 230V
Przewéd YDYp 3x1,5 mm’ 750V oéwietlenie

—————————- Przewdd HDGs 2x1,5 mm’ 750V sterowanie
wytacznikiem PPOZ w rozdzielnicy ,RS”

Przycisk wytacznika PPOZ 230V/10A
/ Wytaczenie awaryjne na wypadek pozaru /

© Przycisk instalacyjny zwierny 230V/10A

m Kuchenka elektryczna 7 kW - 400/230V
/ Dostawa Inwestora /

Nagrzewnica elektryczna DIMPLEX CFH 60
6 kW /400 V ze sterownikiem elektronicznym

€ Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwdjne
IG oraz poczwérne 230V ( 1P+N+PE )

¥  Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE )
K g

BV Wypust zasilajgcy 230V / urzadzenie /

400V(7S Wypust zasilajgcy 400V / kuchenka , urzadzenie /

F&F PO 40:5 Przekaznik czasowy PO-406

prod. F&F Pabianice

RYSUNEK ZAMIENNY 10/2021

PROJEKT BUDOWLANY
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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU $WIETLICY WIEJSKIE) Legenda :
NA DZIALCE NR 14/30 W ZENSKU GMINA WIERZCHOWO S —

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | OSWIETLENIE W BUDYNKU

Przewdd YDYp 3x2,5 mm’® 750 V zasilanie gniazd 230 V
Przewéd YDYp 3x1,5 mm’ 750V oéwietlenie

Wytacznik instalacyjny podwéjny 230V/10A

SKALA 1 : 100

b

‘e  Wylacznik instalacyjny pojedynczy 230V/10A
13'0 Whytgcznik instalacyjny schodowy 230V/10A
©

tacznik instalacyjny zwierny 230V/10A

= @w  Wypust zasilajacy 230 V / wentylator, bojler /

7 I3 : @K K@; = A Oprawa o$wietleniowa
== I == 1cs165 2xTL5-28W/840 HFS C3 KIT
I 7% S ] A@ A il A . prod. PHILIPS
o Ul i | Oprawa o$wietleniowa
‘ \ | 2, | Bm== Coreline SM120V LED 375/840 PSU W 20/L 120
| AWE? @\‘ prod. PHILIPS
. A A A Al » |
.‘ : U m U *O ﬁ = Oprawa oéwietleniowa
. | |PPQZ C— Coreline WT 120C LED 405/840 PSU L1200
[ ‘ |
| | N\ | d.P
. Waw « || (41W / IP65 ) prod. PHILIPS
. & KL o
[ O 7 N ==ty ey A D= Oprawa oswietleniowa
Ioby S S . R ’ =2 | | Coreline WT 120C LED 185/840 PSU L600
L ] (20W / IP65 ) prod. PHILIPS
l J : K &L Oprawa o$wietleniowa typu kinkiet AMY EL-U240
, o e ( 2x8W LED ) prod. KANLUX
Obudowa natynkowa PPOZ. z prayciskiem z 3.6 i
sterowniczym zwiernym typ 95PPWC11PT prod. PCE. _» Oprawa o$wietleniowa typu eLUX PowerLED 70W
Montaz w rejonie wejscia do budynku . Kolor czerwony . @\ barwa ciepto - biata IP65 ( 4000K-4500K )
. ; 5 Wersja z czujnikiem ruchu .
Rozdzielnica gtéwna budynku ,RS
typ RW-3P + RP 60 z zamkiem systemowym . l% Oprawa o$wietlenia awaryjnego OA 11 NM Aw2
Producent firma KUBIAK U, 500V I, 63A IP 30 prod. FAREL / PHILIPS

F&FPO40S  Przekainik czasowy PO-406
prod. F&F Pabianice

Uwagi
1. Zasilanie rozdzielnicy “RS” nalezy wykona¢ podtynkowo przewodem
kabelkowym typu YDY,, 510 mm’ z izolacjg 750 V.

2. Szyne “PE” rozdzielnicy “RS” nalezy uziemié¢ drutem uziemiajgcym FeZn ® 6 mm utozonym od
ztacza kablowego i uziomu odgromowego - otokowego budynku . P R O J E K T B U D O W L A N ‘{

Rezystancja uziemienia szyny “PE” R,,< 30 omow . .
3. Instalacje oswietleniowa wykonaé jako podtynkowg przewodami OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA lemat ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
kabelkowymi typu YDYp 2,3x1,5 mm’ z izolacjg 750 V. Samocs‘;f“"“'a';;\;";:“““ “."”Z“‘C iania W ZENSKU GMINA WIERZCHOWO NA DZIALCE NR 14/30
4. Instalacje zasilania gniazd 230V wykona¢ jako podtynkowa przewodami amoczynne Wyigczenie Zasl . : 7 : : P
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’ z izolacjq 750 V. Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S !Mfiok mstalacu' osSwietleniowej na poziomie parteru t.)udynku
PN-IEC-60364 Adres obiektu ZENSKO gm. Wierzchowo Budynek Nr 15 78-530 Wierzchowo

5. W pomieszczeniu kuchni i w fazienkach zastosowac osprzet bryzgoszczelny IP 44.

6. £aczniki oraz gniazda instalowa¢ na wysokoéci 1,4 m od posadzki. powiat drawski - Dziatka ewidencyjna nr 14/30

7. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienek, zachowa¢ odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364. Inwestor GMINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU | TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
8. Pozostate przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej podano na schemacie ideowym . ul. Parkowa 7' 78-530 Wierzchowo
9. Ewentualng instalacje dla potrzeb komputerowych i telefonicznych wykonaé w rurkach ; . - - ! .
instalacyjnych RL 22 jako podtynkowg przewodami posiadajgcymi atesty i Swiadectwa dopuszczenia . ’ Branza Elektroenergetyczna il s kwiecieri 2016 roku
Do rurek instalacyjnych wciggnaé drut stalowy o $rednicy 1 mm . Projektowat Mariusz Straznikiewicz ' Skala 1:100
GP 7342/1843/94 el | Nr rysunku E 02a
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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
NA DZIALCE NR 14/30 W ZENSKU GMINA WIERZCHOWO

Schemat jednokreskowy obwoddéw odbiorczych instalacji elektrycznej
e - ad 14
ROZd Z I e I n |Ca RS / widok wymiarowy rozdzielnicy pokazano ponizej /
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