PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

NIP : 765-151-51-28

Jarostaw Bartosik

78-650 Mirostawiec , ul. Wolnosci 38 , @& (067) 25-95-195
REGON : 320944236

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA

BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Obiekt: s$wietlica wiejska z instalacjami wewnetrznymi (elektryczng, wodno-kanalizacyjng i

grzewczg c.o.).

Adres: obreb Zensko 00625, gm. Wierzchowo, dz. nr 14/30.

Rodzaj opracowania:

Branza

instalacjami

grzewcza c.o.).

projektu:

urbanistyka,

wewnetrznymi

architektura,

(elektryczna,

konstrukcja,

wodnokanalizacyjna i grzewcza c.o.

instalacja

projekt budowlany rozbudowy z przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z
wodno-kanalizacyjng i

elektryczna,

Inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo.

Opracowatl:
L.p. | Branza opracowania | Funkcja Nazwisko i imi¢ nr ewid. Podpis
upraw. bud.
1. | Architektura i Autor Bartosik Bernard
konstrukcja opracowania | GP7342/1515/91
Projektant
2. | Architektura Projektant mgr inz. arch. Tylka Tadeusz
sprawdzajacy | NN-8345/81
3. | Konstrukcja Projektant mgr inz. Malecki Grzegorz
sprawdzajacy | ZAP.0057/PWOK/14
4. | Instalacje sanitarne | Projektant Altmark Leon
BR-I11-8345/407/80
5. | Instalacje sanitarne | Projektant Karaskiewicz Szymon
sprawdzajacy | ZAP.0107/PWOS/11
6. | Instalacje Projektant Straznikiewicz Mariusz
elektryczne GP7342/1843/94
7. | Instalacje Projektant mgr. inz. Kosiba Wojciech
elektryczne sprawdzajacy | ZAP.0067/POE/07

Mirostawiec, dnia 24 pazdziernika 2016 r.
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ZAWARTOSE OPRACOWANTA :

Zadwiadczenie o przynaleznosci do samorzgdu budowlanego autorsa
opracowania w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Uprawnienia projektowe i wykonawcze autora opracowania w branszy
architektoniczno-konstrukecyjnej

Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu budowlanego projektanta
sprawdzajgcego w branzy architektoniczne]

Uprawnienia projektowe projektanta sprawdzajgcego w branzy
architektonicznej i

Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu budowlanego projektanta
sprawdzajgcego W branzy konstrukcyjnej

'prawnienia projektowe projektanta sprawdzajgcego w branzy
konstrukecyjnej

Decyzja nr 4/16 z dnia 15 czerweca 2016 r., Wéjta Gminy Wierzchowo

o ustaleniu warunkdéw zabudowy

Pismo Gminnego ZakZadu Gospodarki Komunalnej 78-~530 Wierzchowo ul.
Szkolna 6 poswiadczajgca, ze budynek swietlicy wiejskiej w Zersku
posiada przyzacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

Oswiadczenie z dnia 14 marca 2016 r. ENERGA-Operator SA zapewniajgce
dostawe energii elektrycznej

Opis techniczny projektu budowlanego z ekspertyzg techniczng
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Str.nr 1-6
w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Str.nr 7-8
Projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 Rys.nr 1
Rysunki techniczne projektu budowlanego :

- rzut parteru z przekrojem stanu istniejgcego w sk.1:50 Rys.nr 2

- elewacje budynku stanu istniejgcego w skali 1:50 Rys.nr 3

- rzut przyziemia stan projektowany w skali 1:50 Ryse.nr 4

- rzut dachu w skali 1:50 Rys.nr 5

- przekrdj A-A w czesSci istniejgcej w skali 1:50 Rys.nr 6

- przekrdj B-B i C-C czegsSci rozbudowanej w skali 1:50 Ryse.nr T

- elewacja wejsciowa oraz boczna w skali 1:50 Ryse.nr 8

- elewacja tylna i boczna w skali 1:50 Rys.nr 9

- wykaz stolarki okiennej i drzwiowej w skali 1:50 Rys.nr 10
- rzut fundamentdw w skali 1:50 i 1:20 Ryse.nr 11

- elementy konstrukcyjne $Scian w skali 1:50 i 1:10 Rysenr 12

- rzut konstrukcji dachu w skali 1:50 Ryse.nr 13

- przekroje konstrukcji dachu w skali 1:50 Rys.nr 14
Projekt budowlany branzy sanitarnej i grzewczej C.O. Str.nr 1-15
Projekt budowlany instaladji elektrycznej Str.nr 1-19

Mirostawiec, dnia 24 paZdziernika 2016 r.



Oédwiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczamy,
iz projekt budowlany z ekspertyzg techniczng architektoniczno-~kon-
strukeyjny z instalacjami wewnetrznymis elektryczng, wodno-kanaliza-
cyjna i grzewczg C.0. rozbudowy z przebudowg budynku swietlicy wiej-
skiej poxozonej na dziaXce oznaczonej geodezyjnie nr 14/30 w obrebie
Zetisko 0062, Gmina Wierzchowo opracowany dla Gminnego Osrodka Kultury
Sportu i Turystyki ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo zostax sporzgdzo-
ny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

1. Branza architektoniczno-konstrukecyjna ¢

- Projektant -~ autor opracowania :
Bernard Bartosik GP.7342.1515/91

- Projektant sprawdzajgcy w branzy architektonicznej ¢
mgr inz.arch. Tadeusz Tylka NN-8345/81

- Projektant sprawdzajgcy w branzy konstrukcyjnej :
mgr inz. Grzegorz Matecki ZAP.0057/PWOK/14

2. Branza sanitarna i grzewcza C,O0.

"

- Projektant - autor opracowania
Leon Altmark BR-III-8345.407/80

*9

- Projektant sprawdzajgcy w branzy sanitarnej i grzewczej C.O.:
mgr inz, Szymon Karaskiewicz ZAP.0107/PWOS/11

3. Branza elektryczna @

- Projektant - autor opracowania :
Mariusz Straznikiewicz GP.7342.1843/94

- Projektant sprawdzajgcy :
mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP.00067/POE/OT

Mirostawiec, dnia 24 paZdziernika 2016 r.



== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5JH-PHT-XFU *

Pan Bernard BARTOSIK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0057/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 38, 78-650 MIROStAWIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zgodnie z orzeczeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budavnictwa zawartym w decyzji z dnia 1992-01-09 znak:
UA 4/053-K-948/91 , ma podstawie § 2 ust. 2 pkt 112,
§ 13 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
‘Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w. budownictwie
(Dz.U. Nr 8, poz. 46) z pbéZniejszymi zmianami .

postanawianm

wy d a & .-Panu Bernardoewi Bartosikowi - technikowi budowla-
pemu ‘ur. -dnia- 17 -kwietnia 1946 r. w Osieczku stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci architekto-
nicznej i specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. R

Pan Bernard Bartosik jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah architektonicz-
nych w budownictwie jednorodzinnym , zaligodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 w,

2) sporzadznia projektéw rozwigzan konstrukcyjno - budowla -
nych ‘w zakresie ‘budynkéw oraz innych budowli - o powszechnm
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem linii, wezldw 1 stacji- kolejowych,
drég ‘i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i wodnomelioracyjnych.
0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwolania do Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa za posrednictwem Wojewody Pilskiego W terminie

14 dni od dnia otrzyman:a decyzal.

T e ST

Otrzymije:

ul. Wolnosci 38 vy < % :

78-650 Miroslawiec ', i 4 / Ew OBV
inz. arch, Andrzej Oleszak

Giéwry Archiickt Wolewadzki

Dyrekior Wydzicty Gospodarks

Przesirzennej
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Koszalin, dnia 1}___5}"!1&111&

URZAD WOJEWODZKI
W KOSZALINIE
Wydzial Gospedarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA_BUDOWLANE

< _
Nr ewid. uprawn. KN- “‘:}d/ 74 .

NapodstawiearLIB,art.19ust.1irart.20ust.1us&wyzdnia3lstyczniaA

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §.11 w1
PEL 1 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki j Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifi-
kacji fachowych oséb wykonujacyeh funkcje techniczne w budownictwie
powszechnyma)z.U.Nrs.‘i,pozzss-

Ob. _Bernard BARTOSIK

technik budowlany ~
jzony dnia 17 Kwietnia 1946r. w OsTeczkn
- = ; -

- g ..

Otrzymuje

197.4 -

w specjalnosci 8rchdtektonicznej i koas‘tmkcyjnO-ini’.‘mieernej

uprawnienia budowlane do kiezjowaniav robotami budowl anymi

obiektdw budowlanyeh = Wytgezeniem obiekitdw o
skomplikowanej konstrukcji. - il S,

1]

Intropol Koszzlin zlec. 487. 900
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

¢do pelnienia samgdziglnych funkefi technicznych w budownictwie

<

Napoistawie § — 4 s, 2 i 2, § 7 i§13wst Ipkt g1 Nt ee.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony- Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) | Tedeusz T Y LK A

(imie 1 nazwisko)

- - ~
mee inZ. groha
(tytul naukowy — zawodowy)

urcdzony(a) dnia 2 pazaziernika o 51 Znpinie

-

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samadzielnej funkcji ...

RN roe je n tLar s -
- {rodzaj tunkciji)

architekicnicznej
({rodzaj specjalncécli _techﬂczno—budcwlanej)

w specjalna&ci. __,

w zakresie : peinym

(specjalizacja zawodowa)

PZG Pila 3559 T3 - 1086
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budownictwie osébh fizycznych , 2 vrlacrzeniem
konstrukeji fundamentow gl¢bekich 1 trudniejszych

konstrukcji siatycznie niewyznaczalnych,

27 w budewnictwie osdb fizvcznveh ~ de kierouc tnis, nadzorowanis
i kontrolowania hudewy, ikiercrania i kontrelowania wyiwarza-—
nia konstrukerinych elemcnidy budewlanych orzz cccaianiz.

- i badania stanu tec!nzczue«d oblek”év busewianych 2 wylacue-
nien konstrukcji fundamentow gi¢bokich i trucniejszych
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZUF-1B4-CV9 *

Pan Grzegorz MALECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0135/14

adres zamieszkania os. XXX Lecia LLP 38/27, 78-651 MIROStAWIEC GORNY

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zas’wiadczer.\ia 'na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



LT INVLZENIAE \JIVINJNO A

OKREGOW A

IZBA INZYNIEROW

7T BUDODOWNICTW A

GKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0055-0014(4)/14 Szczecin, dnia ‘4 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z 20i3 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2013 1. poz. 1409, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznvch
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Grzegorz Malecki
urodzony dnia 12 marca 1984 r. w Pokczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0057/PWOK/14

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

I Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnc-budowlanej do  projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do projektowaniz i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z cbiektem budowlanym w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-sudowlanegc i kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukcji obicktu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniciwa z daia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia;

3} kierowania robotami budowlarymi w cdniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 16 ust. 1
pkt 2w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalnodcia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budow!lanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementew budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw oudowianych.



Uzasadnienle
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(S

mgr inZ Andrzej Gatkiewicz
Przgwodniczacy OKK

Otrzymujq:

{. Pan Grzegorz Malecki

Osiedle XXX-lecia LLP 38/27, 78-65i Mircslawiec Gérny
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okrggowa Rada ZOIIB

OKK —aa

kaid



Nr sprawy:GK.6733.3.2016

Wierzchowo, dnia 15 czerwca 2016 roku

DECYZJA 4/16
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2 2015 r. poz. 199 ze zm) oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2016 poz. 23) po
rozpatrzeniu wniosku Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie, ul. Parkowa
7, 78-530 Wierzchowo z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego — rozbudowie i przebudowie budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 14/30 obreb
Zensko, gmina Wierzchowo,

po pozytywnym uzgodnieniu z:

Zachodniopomorskim Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie, TO w Drawsku
Pomorskim, ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie

Zarzgdem Drég Powiatowych, ul. Ztocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie -
postanowienie znak sprawy ZDP-5490.47.2016.AP

ustalamnarzecz

Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie
ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

nastepujgce warunki lokalizacji inwestyciji:

1) rodzaj inwestycji: budynek ustug oswiaty

2) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

Rodzaj inwestycji: rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

Linia zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna: wyznaczona w odlegtosci 6 m od
zewnetrznej krawedzi jedni drogi powiatowej (dz. nr 27/6)

Wielko$¢é powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki:

- maksymalna powierzchnia zabudowy p rozbudowie — 80m?

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30%

Szerokos$¢ elewacji frontowej: maksymalnie 13,0m

Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: maksymailna
wysokos¢ 3,0m,

Geometria dachu: dach dwuspadowy o spadku gtéwnych potaci dachowych od 15° do 45°,
maksymalna wysokos$¢ do kalenicy dachu 6,0m

Miejsca parkingowe: na dotychczasowych zasadach

3) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a)
b)

po zakonczeniu robét ziemnych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 353) i nie znajduje sie w katalogu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71).

stosowaé przepisy m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.
U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z
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2015r., poz. 469), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 21
ze zm.),

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej:

a) zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych Srodkow; ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Wéjta Gminy Wierzchowo

5) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,
b) minimalna liczba miejsc parkingowych — nie dotyczy,
c) dostawa wody — z istniejgcego przytgcza,
d) zasilanie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza,
e) zasilenie w energieg cieping — nie dotyczy,
f) odprowadzenie $ciekow — do istniejacego przytacza,
g) odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy,
h) gospodarowanie odpadami — nie dotyczy;

6) wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

a) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek,

b) realizacja inwestycji nie moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach,

c) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach osob
trzecich,

d) zachowa¢ przepisy dotyczace ochrony interesow os6b trzecich wynikajgce z przepisow
odrebnych przepisdw Prawa wodnego oraz Prawa ochrony $rodowiska i Prawa budowlanego;

7) linie rozgraniczajace inwestycji okreslono na kopii map zasadniczych w skali 1:500
stanowiacych zatgczniki do niniejszej decyzji, linig tamang;

8) inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych:
a) projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1133 ze zm.),

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o
ktérych mowa w art. 36 ustawy, majg zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniu 08 kwietnia 2016 r. wnioskodawca zlozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego zamierzenia. W obszarze objetym wnioskiem nie obowigzywat
woéwczas i nie obowigzuje obecnie zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie
wystapity okolicznosci stwarzajgce obowigzek sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Planowane przedsigwzigcie stuzy realizacji celu publicznego okreslonego w art. 6 pkt.
6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wniosek nie obejmuje
przedsiewziecia w obrebie terenu zamknigtego. Rozpatrzenie wniosku bylo mozliwe, poniewaz
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wniosek byt kompletny. Strony miaty mozliwo$¢ zapoznania sig z zamierzeniem, sktada¢ ewentualne
dowody i wyjasnienia w sprawie.

Decyzja zostata opracowana przez: mgr inz. arch. Beata Horoszko-Makarska. Warunki zawarte w
niniejszej decyzji ustalono po przeprowadzeniu analizy, o ktérych mowa w przepisach art. 53 ust. 3
ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym. W przedmiotowej sprawie nie majg
zastosowania przepisy ustawy o ochronie gruntéw rolnych ile$nych w zakresie koniecznosci
uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i le§nych na cele nierolnicze i nielesne.

W swietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnieto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich.

2. Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo do wniesienia za moim posrednictwem odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie w terminie czternastu dni od daty
doreczenia decyzji, przy czym, gdy strona nie jest wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci, na ktérej realizowana ma by¢ inwestycja, termin czternastu dni nalezy liczy¢ od
uplywu czternastego dnia od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicach ogtoszen w Urzedzie
Gminy Wierzchowo

Zatgcznik nr 1- ustalenia graficzne na mapie w skali 1:500.

z up. WOV
W ?S/cboﬁski

. kretarz Gminy

ymuja:

minny Os$rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie, ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo
2. Gmina Wierzchowo, ul. Dtuga 29, 78-530 Wierzchowo
3.ala



Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne Jaroslaw Waszkiel
Zagozd 27a 78-500 Drawsko Pom.

Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500
gm. Wierzchowo 320305_2 obr. Zerisko 0062
dz. 14/30
sekcje : 5.200.29.25.4.2; 5.200.29,25.4.4
ukk. wsp. ptaskich :2000 strefa 5; ukiad odn.Kronsztadt 86
GK.6840.169.2016
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Sporzadzit: 05.03.2016
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ZALACZNIK NR 1
DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU

PUBle%GO
INR

LEGENDA !

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

1:500 ISKALA MAPY ZASADNICZEJ

IMAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
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Gminny O$rodek
Kultury,Sportu i Turystyki
w Wierzchowie

- ul.Parkowa 7
78-530 Wierzchowo

Drawsko Pomorskie, 14-03-2016 r.

Znak:EOP-52-000276-2016
Dot. oSwiadczenia w s ienia ekirycznej do sieci

elektroenernetycznei — TOR SA w_Koszalinie dla_obiektu:
Swietlica wiejska, w lokalizacii: Zefisko15, dzialka 14/30 gm. WierZchowo

Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim informuje, Ze zasilanie elektroenergetyczne obiektu :
Swietlica wiejska w lokalizacji Zefisko 15 , dziaka 14/30 gm. Szczycienko nalezy wykonaé
7 istnie lacza.

Na powyz‘szg nie jest wymagane okreslenie nowych warunkow przylaczenia do sieci

.
mepadkumbnynmypaﬁmzeﬁowej,ndetywys@%do%nubysﬁhﬁiw&awsku
Pomusﬁmzmbskiemooheébniemﬁ*éwteduﬁmychpnﬁqcmhorazmdpfsanb
ispelnieniewarunkéwzawaﬂychwumwieptzyhczeniomj.

Enera

Z powazaniem,

wec S

T-+4894 361 28 00 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Poino =
Fedg Oddzil w Koszalinie Vil Wydzial Gospodarczy KRS 3
. ul. Morska 10, 75-950 Koszatin KRS 0000033455 § A
Bank ING SA, or konta: 94 1050 008 1000 0030 3005 4820 (2 |
Regon 1902759040050 operator keszalin@energapl Kapital zakiadowyhuplacony: 1 356 110 400 2 e
energa-operator pl

NIP 583-000-11-90



Wierzchowo 09.02.2016r.
Gminny
Zaklad Gospodarki Komunalne;j
78-530 Wierzchowo
ul. Szkolna 6

A da. oefuf 106

Gminny Osrodek

Kultury, Sportu i Turystyki

w Wierzchowie

Ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo
NIP 253 022 37 43

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2016r w sprawie wydania warunkow
technicznych na przylaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do
projektowanej rozbudowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zensko dziatka nr. 14/3
informuje, ze budynek S$wietlicy posiada przylacza wodociagowe i kanalizacji
sanitarnej. W zwiazku z powyzszym przytacza pozostawia si¢ bez zmian.




Opis techniczmny

PROJEKTU BUDOVLANEGO rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy wiejskiej
z instalacjami wewngtrznymi: elektryczng, wodnokanalizacyjng i grzewcza
C.0e. Wraz zagospodarowaniem terenu na dziaZce oznaczonej geodezyjnie

nr 14/30 w obrgbie Zerisko 0062, Gmina Wierzchowo, Kateg.obiektu IX

1. Podstawa opracowania :

2

- umowa z dnia 01 wrzednia 2016 r. zawarta z Gminnym Osrodkiem Kultury
Sportu i Turystyki w Wierzchowie, ul.,Parkowa 7, 78530 Wierzchowo

- Decyzja 4/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Wojta Gminy Wierzchowo o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- O$wiadczenie z dnia 14 marca 2016 r., GNERGA-Operator SA zapewniajg-
ce dostawe energii elektryczne]

- Pismo Gminnego ZakZadu Gospodarki Komunalnej 78-530 Wierzchowo
ul., Szkolna 6 podwiadczajace, ze budynek swietlicy wiejskiej w Zefi-
sku posiada przyXacza wodociggowe i kanalizacji sanitarne]

- wizja nieruchomogci w dniu 03 wrzeénia 2016 r, z wykonaniem inwenta-
ryzacji budowlanej z ekspertyza techniczng budynku Swietlicy wiej-
skiej wraz z ustaleniem z Inwestorem zakres projektoWanych prac budo-
wlanych z zagospodarowaniem terenu

- opinia geotechniczna posadowienia obiektu

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

- projekt budowlany instalacji wodnokanalizacyjnej 1 grzewcze] Ce0.

- projekt budowlany instalacji elektrycznej

- normy i normatywy techniczne obowigzujgce w budownictwie

Zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczno-konstr
ukeyjny z instalacjami wewnetrznymi elektryczna, wodnokanalizacyjng

i grzewozg C.0. wraz z zagospodarowaniem terenu dziaxki oznaczonej ge-
odezyjnie nr 14/30 w obrebie Zefisko 0062, Gmina Jierszchowo, kate.obs.IX

Charakterystyka terenu istniejacego :

Wieruchomos$é objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem swietlicy
wiejskiej z wejsSciem i wjazdem z ulicy wiejskiej wraz z placem zabaw
dla dzieci oraz wyznaczonymi miejscami na pojemniki odpaddéw komunal-

nych i miejsca postoju pojazddw.
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Opinia geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego :

Se

Pod warstwag gleby gr. 25 cm zalegajag piaski drobne i $rednie z glina-
mi piaszezystymi. Wody gruntowej do wysokoSci posadowienia fundamentd
nie stwierdzono., Kategoria geotechniczna obiektu I posadowiona w pro-
stych warunkach geotechnicznych

Charakterystyka dziatki pod wzgledem ochrony zabytkdéw :

DziaXka nie jest ujeta w gminnym i wojewddzkim rejestrze zabytkéw

WpkXyw prac budowlanych na ochrong S$rodowiska :

Te

Teren projektowanych robdt budowlanych jest bez zadrzewien, Projekto-
wane prace budowlane rozbudowy i przebudowy budynku Swietlicy wiej-
skiej nie pogorszg stanu otoczenia 1 $rodowiska

Wpxyw prac budowlanych na eksploatacje gdrniczg :

8e

nie dotyczy

Obszar oddziaXowywania obiektu budowlanego :

9.

OddziaXowywanie projektowane rozbudowy i przebudowy budynku swietli-
cy wiejskiej jest w granicach dziazki oznaczonej geodezyjnie nr 14/
objetej opracowaniem jest zgodna z warunkami technicznymi obowiazugO
jacymi w budownictwie - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U.nr 75, poz. 690 wraz z

pésniejszymi zmianami/

Projekt zagospodarowania terenu :

10.

Zagospodarowanie terenu pozostawia sie bez zmian z uscisleniem
placu zabaw dla dzieci oraz miejscem na pojemniki odpaddéw komunal-
nych wraz z miejscem postoju pojazddw,

Ekspertyza techniczna budynku swietlicy wiejskiej :

Obiekt wolno stojacy parterowy bez piwnic z dachem O konstrukecji
drewnianej pokryty dachdwks zakiadkowsg cementowa dwuspadowy 2z obrdb-
kami z blachy stalowej ocynkowanej o danych technicznych

- rok budowy z przed 1945
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- funkcja, przeznaczenie: Swietlica wiejska

- powierzchnia zabudowy m2 41,40

- powierzchnia uzytkowa m2 32,50

- kubatura budynku m> 166 4~

- rodzaj pomieszczen: wiatroap z korytarzem, WC, pomieszczenie Swietli
cy wiejskiej ;

- fumdamenty murowane z kamnienia i cegy ceramicznej peinej

- Sciany fundamentowe murowane z kamienia i cegty ceramicznej peinej

~ izolacje przeciwwilgociowe: pozioma z papy asfaltowej na lepiku, pio-
nowa z lepiku

- Sciany konstrukcyjne i dziaXowe murowane z cegdy ceramiczne]j peinej

- nadproza murowane z cegzgiy ceramicznej peinej

- strop nad parterem drewniany z polepa gliniang

- dach o konstrukecji drewnianej dwuspadowy pokryty dachdéwka ceramiczng
i cementowg zakiadkows z obrdbkami z blachy stalowej ocynkowanej

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV oszklona

- tynki wewnetrzne kat. IIIcementowo-wapienne malowane farbami emulsyj-
nymi i olejnymi

- posadzki z piytek ceramicznych

- instalacje wewnegtrzne: elektryczne, wodno-kanalizacyjne i grzewcze
z piecdw akunulacyjnych elektrycznych

- wentylacja zrawitacyjna

- elewacja z tynku Kat, IT cementowo-wapiennego

- odprowadzenie wdd opadowych z dachu za podrednictwem rynien i rur
spustowych na teren posesji

Ochrona przeciwpozarowa

- kategoria zagroZenia ludzi Z2L~TIII

- wymagania klasy odpornosci ogniowej B

- Sciany konstrukcyjne i dziaZXowe SRO

- strop z dachem i pokryciem niepalne

Ocena stanu technicznego budynku s

- stan techniczny elementdw konstrukeyjnych budynku dobry kwalifikujacy
do projektowanej rozbudowy z przebudowa z przystosowaniem Swietlicy
wiejskiej do obowigzujacych przepisde

11. Projektowana rozbudowa z przebudows Swietlicy wiejskiej :

Projektuje sig rozbudowe budynku swietlicy dwdch szezytdw z przebudows
stropu i dachu dwuspadowego o danych technicznych :

- projektowana powierzchnia zabudowy m2 74,74

- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie m2 53,50
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kubatura swietlicy po rozbudowie m> 318,~-

rodzaj pomieszczen po rozbudowie: wiatroZap, WC meskie, WC dla kobiet
i osdb niepeinosprawnych, sala sSwietlicy, pomieszczenie socjalne
fundamenty czesci rozbudowywanej monolityczne z betonu B-20 i stali
A-IIT i A-0 zgodnie z rysunkiem konstrukecyjnym nr 11 k

$ciany fundamentowe murowane z bloczkdéw betonowych -6 na zaprawie
cementowe] ,

izolacje przeciwwilzociowe: pozioma z papy termozgrzewalnej, pionowa
7z dwéch warstw Dysperbitu

$ciany konstrukcyjne i dziaXowe murowane z bloczkdéw gazobetonowych
na zaprawie klejowej

nadproza prefabrykowane Zelbetowe z belek typu L-~19

wieniec monolityczny z betonu B-20 i stali A-III @ 12 szt 4 ze strze-
mionami @ 6 stal A-O0 z roztawem do 25 cm

komin murowany z pustakow kominowych betonowych na zaprawie cemento-
wo-wapienne] z wsadem zaroodpornym

dech o konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty blachodachdwka w
kolorze ceglanym z obrdbkami z blachy staldwej powlekane}

sufit podwieszony na ruszcie z profili aluminiowych ocieplony weing
mineralng zgodnie z rysunkiem nr 7 A

stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV oszklona

tynki wewnetrzne kat. III cementowo-wapienne oraz z piyt kartonowo
gipsowych malowanych farbami emulsyjnymi i olejnymi

posadzki z piytek ceramicznych

instalacje wewngtrzne: elektryczne, wodno-kanalizacyjne i grzewcze

z kominka z pZaszczem wodnym oraz instalacjg zrzewczg C.O.
wentylacja grawitacyjna

elewacja: docieplenie $cian styropianem gr. 20 cm ze szlichtg elewa-
cyjna w technologii Atlas w kolorze piaskowym i cokozem w kolorze
Sredniego brazu

odprowadzenie wéd opadowych z dachu za posrednictwem rynien 1 rur
spustowych na teren posesji

Ochrona przeciwpozarowa :

katezoria zagrozenia ludzi ZL-IIT

wymagania klasy odpornosci ogniowe] B

Sciany konstrukcyjne i dziazZowe SRO

powierzchnia zabudowy m2 74,74 - obiekt parterowy
powierzchnia uzytkowa m2 53,50

wysokos$é budynku do kalenicy m 5,40 niski

gestodé obeigzenia ogniowego dla pomieszczed PM /WC, pom.socjalne,
wiatrotap/ do 500 MJ/m2
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zagrozenie wybuchem nie wystepuje

klasa odpornosci pozarowej budynku D Elementy NRD

caxty obiekt stanowi 1 strefe pozarowsg

warunki ewekuacyjne: zaprojektowano oddzielne wejscie dla sali Swie-
tlicy

informacja o zabezpieczeniu instalacji :

a/ przeciwpozarowy wyacznik pradu

b/ instalacja odzromowa

wyposazenie w gasnice ABC

dojazd pozarowy zapewnia ulica wiejska

Dane konstrukcyjno-materiazowe :

1

2

3

4

« UkZad konstrukcyjny :
budynek o konstrukecji tradycyjnej murowany z bloczkdw betonowych
M-6, cegly ceramicznej peinej oraz bloczkdéw gazobetonowych z dachem
o konstrukecji drewnianej dwuspadowy z sufitem podwieszonym opartym
na $cianach zewnetrznych konstrukeyjnych
. Zastosowane schematy statyczne :
Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy 'z pOkryciem blachodachdwkg
z oparciem na muriatach Scian zewnetrznych konstrukcyjnych parteru
o Zakozenia przyjete do obliczen :
- PN-80/B-02010 obciagzenie dniegiem
- PIT-7T7/B-02011 obcigzenia wiatrem
- PN-81/B-02030 posadowienie fundamentdéw: strefa przemarzania 0,8n
- PIi-82/B=-02003 obcigzenia uzytkowe
- PN-82/B-02001 obcigzenia staze
- PN-81/B=03150:2000 konstrukcje drewniane
- PN/B=03264.1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

. Podstawowe wyniki obliczen :
- krokwie wymiarowano na WM#52.- klm/ 1=2,2 klNm, 7,0 KN
- nadproza i wierice wymiarowano na  l=52,- kilm
- fundamenty wymiarowano na M=65,60 kNm

Charakterystyka energetyczna budynku :

13,

Charakterystyka energetyczna budynku w zakgczeniu opisu techniczn&go

Analiza mozliwosci wykorzystania systemdw na wysokoefektywna energie:

Zzodna z charakterystyka energetyczng budynku wg oddzielnego opracowa=
nia



-6 -

14. Charakterystyka ekologiczna budynku :

3 na dobe

- zapotrzebowanie na wode w ilosci do 0,8 m
- odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych w ilosci do 0,75 m3/dob@
- gromadzenie odpadow komunalnych w szczelnych pojemnikach z odbio-

rem przez uprawniony zakzad komunalny

15. Bilans terenu :

Teren objety opracowaniem obejmuje powierzchie dziazki m2 1.512,-
w tym: powierzchnia zabudowy budynku swietlicy m2 74,74
powierzchnie utwardzone: drogi wewnetrzne
'z miejscami postoju pojazddw m? 124,26
Razem powierzchnie zabudowane m2 199,- ktére stanowig 13,17 7%
dziazki., Pozostaty teren n® 1.313,- to zielen stanowiagca 86,83 5

dziazki

Opracowax:

llirostawiec, dnia 24 pazZdziernika 2016 r.



INPORMACTA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

w TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: ROZBUDOWA z PRZIBUDOWA BUDYNKU SWIBTLICY WIEJSKIES
======= 2 INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WODNOKANALIZACYJNA
ORAZ GRZEWCZA C.O.

Adres: OBREB ZZISKO 0062, dziaika nr 14/30, Gmina WIZRZCHOWO

Rodzaj opracowania: INFORVACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTYA i OCHRONY
===========z======== ZDROJVIA w TRAKCIE PROVADZINIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: GUINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI ul.PARKOWA 7
========= T8=530 WIERZCHOWO

e

Zawartoégd:

1. czgsé opisowa informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia w trakcie prowadzenia robdt budowlanch

Auvtorzy opracowan 1.3 ¢

1. Branza architektoniczno-konstrukcyjna :
- Projekfant: BERNARD Bartosik
GP.7342.1515/91

- Projektant sprawdzajacy w branzy architektonicznej:
mgy inZ.arch. Tadeusz Tylka NN-8345/4T74/94

- Projektant sprawdzajgcy w branzy konstrukecyjnej :
mgyr inz. Grzegorz laXecki
ZAP.0057/PWQK/14

2. Branza sanitarna i grzewcza C.0. :
Projektant Leon Altmark BR-III-8345/407/80

- Projektent sprawdzajacy
mgr inz.Szymon FKaraskiewicsz
ZAP,010T7/PWOS/11

3. Branza elektryczna :
- Projektant Mariusz Straznikiewicz

GP.7342/1843/94
- Projektant sprawdzajacy :

mgr inz, Wojciech Kosiba
ZAP,00057/POE/OT

Mirostawiecc, dnia 24 pazZdziernika 2016 r,
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowa-
dzenia robdt budowlanych rozbudowy z przebudowg budynku swietlicy wie-
jskiej w Zersku, Gmina Wierzchowo na dziaXce nr 14/30

Zakres prac budowlanych :

24

Rozbudowa z przebudowg budynku éwietlicy wiejskiej wraz z instalacjami
wewnetrznymi: elektryczng, wodnokanalizacyjng i grzewczg C.0.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych :

3.

Nieruchomos$é jest zabudowana budynkiem Swietlicy wiejskie]

Elementy zagospodarowania terenu mogace zagrazadé bezpieczenstwu :

4.

Nieruchomo$é jest w trakcie uzytkowania jako swietlica wiejska co
moze zagrazaé bezpieczedstwu w trakcie wykonywania robdt budowlanych

Przewidywane zagrazenia w trakcie wykonywania robdt budowlanych =

5e

Roboty montazowe dachu z obrdébkami dekarsko-blacharskimi moga zagrazac
bezpieczenstwu w trakcie prowadzenia robdt budowlanych

Instruktaz pracownikéw w trakcie prowadzenia robdét budowlanych :

6.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych elementdéw budowy
nalezy poinformowaé zatrudnionym pracownikom wraz ze zaznajomieniem
2 zakresem robdt budowlanych ze zwrdceniem uwagi na moggce wystgpié
niebezpieczedstwa dla zdrowia i zycia w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwa :

- teren prowadzonych robdét budowlanych ogrodzony z tablicg informacyj-
ng budowy

- sprzet pracujgcy na budowie petnowartosciowy positadajacy aprobaty
techniczne dopuszczajgce do uzytkowania

- zatrudnieni pracownicy na budowie z xwalifikacjami do wykonywania
robét budowlanych przestrzegajgcych przepisy BHP w budownictwie

- na budowie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy 2z Wyznaczong
osobg do jej obsiugi

- budowg kieruje uprawniony kierownik budowy

Opracowakk:

Mirostawiec, dnia 24 pazdziernika 2014 r.



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dia budynku SWIETLICA WIEJSKA nr 1

ROZBUDOWA Z PRZEBU'DOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY

N s WIEJSKIES W ZENSKU _

Adres obiektu ZENSKO 15, WIERZCHOWO, DZ. NR 14/30

Calos¢/ czgs¢ budynku CALY BUDYNEK

RN GMINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU | TURYSTYKI W
Adres inwestora UL. PARKOWA 7

Kod, miejscowose 78-530 WIERZCHOWO

Powierzchnia uzytkowa o 53,50

regulowanej temp. (A, m?)
Powierzchnia zabudowy (A;, m?) 72,57
Powierzchnia netto (P, m?) 53,50
Powierzchnia uzytkowa (P,, m?) 53,50
Powierzchnia ruchu (P, m%)

Powierzchnia ustugowa (Pg, m?)

Kubatura budynku (V, m®) 310,00
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Projektant: BERNARD BARTOSIK 2016-10-03

ZENSKO, 2016-10-03

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw g
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] Wsp.l,[l‘;vwlgz\{\{('l'] A4 Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 PROJ 0,21 0,25 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 1ISTN. 0,25 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U Wim?K] WSP"‘[J\;VV;E]XVK-{ 2014 Warunek spetniony
1 Dach D1 0,16 0,20 Tak
IIl. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] WSp'lf\jvv}'r?]XVK-]r 2014 Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne .
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wim?K] Ws"'lf\jv","gz‘f\g 2014 | \warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.Uwg WT | Wsp.gwg WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol W/mZK] Wsp. g 2014 Wim?K] 2014 T .
Nie
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,10 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspotczynniku U >= 0,9 _ 2
2 Ay =11,67m
[Wim™K]
Suma po6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie A, = 53 50m?
5 m wzdtuz $cian zewnetrznych ‘ ’
Suma pél powierzchni pozostatej cze$ci rzutu poziomego A, = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03°A,, = 8,03m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag S Agmax

Warunek niespeiniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju ples$ni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: D 1, SZ 1 PROJ, SZ 1 ISTN.




Miesiac fraimnW/M* K]
1 Styczen 0,706
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,575
5 Maj ' 0,403
6 Czerwiec -0,116
7 Lipiec -1,112
8 Sierpien -0,556
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,589
12 Grudzien 0,685

Miesigc krytyczny: Luty
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsima=0,72

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesiac freiminW/M?-K]
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziemik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsima=0,84

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspéiczynnika
przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | UWIm2K)] | frs WIm2K)] f“"’f"%j“s]w‘” o Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,966 0,966 > 0,836 Spetniony
2 Dach D1 0,16 0,979 0,979 > 0,718 Spetniony

3 $ciana zewnetrzna ‘;12(; ’ 0,21 0,973 0,973 > 0,718 Speniony




4 Sciana zewnetrzna ng_’r\} 0,25 0,967 0,967 > 0,718 Spetniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 240| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 25| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami wewnetrznymi Qint 37,6 | Wim?
Pojemnosc¢ ciepina budynku Cnm 407550 JK
Stata czasowa budynku T 49,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,2 -
- an 43 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu nan KWh/m-c
Miesigc I ] 1 \ \% Vi Vil VI IX X Xi Xl
Srednia temperatura zewnetrzna e, °C -0,1 -1,0 2,5 6,1 101 14,7 17,2 16,2 13,0 8,8 5,6 1,2
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=10"*Hy*(6i-0¢)*tm 16 15 14 11 9 6 4 5 7 10 11 15
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quizy=10"H*(61-6i )t KWh/m-c
przenkanie QueOuiQun ke | 18| 18| 1l s el 4 sl 7] ol 1| s
naslonecanien Ger khim-c of o o o o o o o o o o 0
gf:;iiﬁngs‘_’fxmnﬁg\f:fnffki Clapia 69| 62| 69| 67| 69| 67| 69| 69| 67| 69| 67| 69
Hoos azne 2yskl Ciopia Giign™Cla G 60| 62| 69| 67| 69| 67| 69| 69| 67| 69| 67| 69
YH=QH.gn/Qri e 169| 163| 190 228 294| 439| 6,00 523| 371 268| 222 1,79
YHA 166 166 177 209| 261 0,00 000| 000| 320 245 200| 174
YH2 1,74 1,77 2,09| 2,61 366| 000| 000 00| 447| 320 245 2,00
frum 000{ 000, o000| o000, O00f 000 O000f 000 O000| O00f 000 0,00
Wspolczynnik wykorzystania 2yskéw | 6| 05| 051| 043| 034| 023| 047| 019| 027| 037| 044 054
ciepta, NHgn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qu ndn=QHnt - NHgn*QHgn 184 194| 113| 048] 0,15| 002 0,00| 0,01 005| 023| 054| 145
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qwna,n), KWh/rok 78
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Temperatura wewnetrzna strefy o 200 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 470 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 571,8 | Wim?
Pojemnos¢ ciepina budynku Cm 7751700 | JK
Stata czasowa budynku T 291 h




Udziat granicznych potrzeb ciepta YHiim 1,3 -
- ay 2,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu nan KWh/m-c
Miesigc | ] 1] v \ Vi Vil Vil IX X X1 Xl
Srednia temperatura zewnetrzna 6e, °C -0,1 -1,0 2,5 6,1 10,1 147 17,2 16,2 13,0 8.8 56 1,2
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=10Hy*(01-04)tm 704 664 613 471 347 180 98 133 237 392 488 658
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qhizy=102H,,*(6:-0iy2)*tm KWh/m-c
gt ok Pl g e 704| 664| 613| 471| 347 180| 98| 133| 237| 392| 488| 658
i e fidr e 143| 162| 293| 447| 580| 41| 641| 543 366| 235| 126| 95
gﬁé‘?ﬂiﬁ"&‘fﬁﬂﬁ%’)‘;ﬁs“ ciepla | 19085| 18051/ 19985 | 19340 | 19985 | 19340 | 19985 | 19985 | 19340 | 19985| 19340 19985
Mesieczne zyski ciepia Quan=Cuort Q| 90127 | 18213| 20278 | 19787 | 20565| 19981 | 20626 | 20527 | 19706 | 20220| 19466 | 20079
YH=QH,gn/QH nt 18,21 17,46| 21,07| 26,74| 37,77 70,83|133,93| 98,21| 52,89| 32,82| 2540| 19,42
YHA 17,83 | 17,83| 1926 2391| 32,25 0,00 0,00 0,00 4285| 29,11 2241 | 18,81
YH2 18,81 | 19,26| 23,91 | 32,25| 54,30 0,00 0,00 0,00 7555| 42,85| 29,11 | 22,41
fHm 000, o000f 000| 000, 000 O000| 000| 000f 000 000 0,00 0,00
Wspélezynnik wykorzystania zyskéw | o051 00| 005 004 003 001] 001] 001] 002| 003 004| 005
ciepta, Nrgn
Miesigczne zapotrzebowanie na
energie Qnndn=QHpnt - NHgn*QHgn 0,21 022 012| 005/ 001| o000f O000| O000f 000| 002 005| 0,6
kKWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qrindn), kWhirok 0,8

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 6 80| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 41| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 56,6 | Wim?
Pojemnos¢ ciepina budynku Cm 668250 J/K
Stata czasowa budynku T 21,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,jim 1.4 -
- an 24 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
Miesigc | 1] ] \% \% Vi Vi VIl IX X XI Xl
Srednia temperatura zewnetrzna e, °C -0,1 -1,0 25 6,1 10,1 14,7 17,2 16,2 13,0 8,8 5,6 1,2
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qu =10 *Hy*(6-0¢)tm 38 38 26 9 -10 -30 -43 -38 -22 -4 11 32
kWh/m-c
ik i‘;‘ﬁig‘;‘:ﬁg‘:{;ﬁvz oy 000| 000 000 000 000| 000 000/ 000| o000/ 000| 000| 000




Qrzy=10"Hyy*(8-01y2)*tm KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez ; y R K
przenikanie Qup=Qu+Qizy KWhim-c 38 38 26 9 10 30 -43 38 22 -4 11 32
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c 0 0 6 g 0 4 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qui=que 10 Aty KWhim-¢ 171 154 171 165 171 165 171 171 165 171 165 171
Miesieczne zyski ciepta Qi gn=Qsort Qint 171 154 171 165 171 165 171 171 165 171 165 171
kWh/m-c
Y= Qu gn/Qu it 3,31 298| 487| 14,10| -12,75| -4,00| -291| -327| -536| -3348| 11,16| 3,94
THA 3,14 3,14 392 948| 14,10f 000{ 000 O000| 1410| 1263| 755| 3,62
YH2 3,62 392| 948 14,10| 14,10| 000| 000| 000| 14,10| 14,10| 12,63 7,55
frim 0,00{ 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00( 000 O000| O000| 000{ 0,00
Wspblezynnik wykorzystania zyskow | 59| 032| o020| 007| -008| -025| -034| -031| -019| -003| 009| 025
ciepta, Nrgn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qundn=Qrnt - NHgn*Qrign 196| 244| 0,58 0,02 000{ 000( 000| 0,00 0,00 0,00 0,04 1,14
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qune=Z(Qtna,n), KWh/rok 6,2
Czg$¢ budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy A¢ \" 0; Zapotrzebowanie na ciepto Qu ng
Numer strefy
- m? m °C kWh/rok
1 Strefa O1 2,47 7,41 24,0 7,83
2 Strefa 02 46,98 140,94 20,0 0,84
3 Strefa O3 4,05 12,15 8,0 6,18
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu s [kWh/rok] 14,85
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwna
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Cze$¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °Cc
Wspotczynnik korekcyjny, ks 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 53,50 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwg 250,15 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
Czes¢ budynku
Nazwa zrodia Nowe zrédto ogrzewania

Nr Zzrodia

1




Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Odnawialne zrodta energii - Biomasa

Wspoiczynnik Wy 0,20 -
Wspéiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 14,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kominki z zamknietg komorg spalania

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0,70

l -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawno$¢ regulacji nxe

0,70

] -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec

kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesylu nxgq

1,00

l_

Wybrany wariant akumulaciji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o parametrach

55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulaciji nus

0,95

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika n ot 0,47 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom H% 127,51 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Cze$s¢ budynku by

Nazwa zrodta Nowe Zrodio cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nos$nika energii Inne

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Quw ng 250,15 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem elektrycznym

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg

0,85

I_

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach poboru

Sprawnosc¢ przesytu nwg

1,00

]_

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika

cieptej wody uzytkowej
Sprawno$¢ akumulacji nws 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego noénika nw,ot 0,85 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei pomwes 31,50 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia
Cze$¢ budynku
Nazwa zrodia Nowe zrédto Swiatta

Nr zrodta

1




Rodzaj nosnika energii

Energia elekiryczna - produkcja mieszana

Wspéitczynnik W, 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 53,50 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 hirok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 hirok
Rodzaj regulacji Reczny lacznik wigczenie/wylgczenie
Wplyw éwiatla dziennego Fo 1,00 |-
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Tak
Wspéiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom L% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédia Qkn QpH
kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 31,90 388,92
Suma 31,90 388,92
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qkw Qe w
kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 294,29 94 49
Suma 294,29 94,49
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QL Qe
kKWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto $wiatta 244,66 733,98
Suma 24466 733,98
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw+Qp . 1217,38 kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK=(Qua+Qxw) / As 6,10 KWh/(m?erok)
Roczny wska!inilg obliczeniowy zapotrzebo_wania_ na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i 2275 KWhi(m?erok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 53,50 m?
Cashove makoymats watodt wekainia 7 potcty cuzovaris. [, ——




Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia A EP. 100,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, | EPmax 165,00 KWh/(m %erok)
wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPpmax kWh/(merok) Uwagi
22,75 < 165,00 Warunek spetniony
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m?-rok}]

Oceniany budynek

,100 150 200 ,250 ,300 ,350 400 00 > 500

T

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

1) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc Epem

Lp. Branza [KWhirok] Uwagi

1 Ogrzewanie 127,51

2 Przygotowanie cieptej wody 31,50
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: SWIETLICA WIEJSKA

Adres budynku: ZENSKO 15, WIERZCHOWO, ZENSKO 15 DZ. NR 14/30

Nazwa inwestora: GMINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU | TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
Adres inwestora: UL. PARKOWA 7, 78-530 WIERZCHOWO

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Szczecinek

Powierzchnia zabudowy A,=72,57 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=53,50 m?
Powierzchnia netto A=53,50 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V=310 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=160,50 m*

Liczba kondygnac;ji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu.na [kWhirok]
1 Odnawialne zrodta energii - Biomasa 100,0 14,9
2 . Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna systemowa 100,0 127,5

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qs na [KWhirok]

1 Odnawialne zrédta energii - Energia stoneczna 100,0 127,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw na [kWhirok]
1 Inne 100,0 250,1
2 Energia elekiryczna - Sie¢ elektroenergetyczna systemowa 100,0 31,5

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quwna [kWh/rok]

1 Odnawialne zrddta energii - Energia stoneczna 100,0 31,5

3. Dostepne nosniki energii
4 Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych
5 Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

5.1 Budynek projektowany

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £ 6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Odnawialne Zrodta energii - Biomasa 7.00 zltikg
Energia elektryczna - Sie¢
= elektroenergetyczna systemowa 0.50 2R
3 Inne 0.00 zt/kWh
5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 QOdnawialne zrédta energii - Energia 0.00 Z/kWh
sfoneczna
Odnawialne zrodta energii - Energia
2 Sl 1.20 zkWh
6. Opis systemow zapotrzebowania w energig do analizy porownawczej
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Odnawialne zrodia
TAK, Zrédio 'Nowe zrodto ogrzewania' o | energii - Energia stoneczna, typu Pompy
udziale procentowym 100,00 % na paliwo | ciepfa typu glikol/woda, sprezarkowe,
Odnawialne zrodta energii - Biomasa o napedzane elektrycznie (55/45°C) o
wH=0,20, typu Kominki z zamknigtg sprawnosci wytwarzania nH,g=3,50,
komorg spalania o sprawnosci Ogrzewanie wodne z grzejnikami
wytwarzania nH,g=0,70, Ogrzewanie cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
1 s R piecowe lub z kominka o sprawnosci regulacji automatycznej miejscowej o
yatem ogreewa regulacji nH,e=0,70, Zrédlo ciepta w sprawnosci regulacji nH,e=0,82, C.o0. z
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, |local. zrodta ciepta w ogrzew. budynku z
piec kaflowy, kominek) o sprawnosci zaizolowanymi przewodami, armaturg i
przesytu nH,d=1,00, Zbiornik buforowy w | urzadzen. w przestrz. nieogrzew. o
systemie ogrzewczym o parametrach sprawnosci przesytu nH,d=0,90, Zbiornik
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o buforowy w systemie ogrzewczym o
sprawnos$ci akumulacji nH,s=0,95. parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnos$ci akumulacji
nH,s=0,97.
TAK; wentylacja grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o
2 System wentylacji strumieniach powietrza Vve1=59,71 m*h, | strumieniach powietrza Vve1=91,50 m*/h,
Vve2=32,10 m*h. Vve2=46,73 m’h.
. o TAK, Zrédto o udziale procentowym
TAK, Zrodio 'Nowe zrédto cieptej wody' o Apigpa " - 4
udziale procentowym 100,00 % na paliwo 100’09 % na pghwo Odnawialne zrodia
_ energii - Energia stoneczna, typu Pompa
Inne o wW=0,00, typu Przeptywowy . ; .
ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,
podgrzewacz gazowy z zaptonem ; :
A . napedzana elektrycznie o sprawnosci
elektrycznym o sprawnosci wytwarzania .
2 - . wytwarzania nW,g=3,00, Centr. podgrz.
3 System cieptej wody TV, 13,55, hseijscowe podgraewanie wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
1 wody, system bez obiegéw cyrkulacyjnych | . y — Sy t. ey gami Cy cyiny
Sci przesylu (W,d=1,00 pionami instalacyjnymi i przew.
0 sprawno DO rozprowadzajgcymi izolowanymi o
System przygotowania cieptej wody . _ )
; . e : sprawnosci przesytu nW,d=0,70, Zasobnik
uzytkowej bez zasobnika cieptej wpdy cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
uzytk:)wej G EPESARIOAE aiumilacy po 2005 r. o sprawnoséci akumulacji
nW,s=1,00. =
nW,s=0,85.

7. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa

Udziat %

Aad H, Jedn.

Qgn [kWhirok]

Zuzycie paliwa B | Jedn.

Odnawialne zrédia energii - Biomasa

100,0

0,47 15,60 kWh/kg |31,9

2,0 kgfrok
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kv :(';;g}’yfz':; 'siis'igmowa 1000  [1,00 1,00 KWh/KWh | 127,5 1275 KWhirok
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa Udziat % | nuger Ha Jedn. |Quu[kWhirok] | Zuzycie paliwaB |Jedn.
ggr“‘:“;”'zﬁg‘e Zr6dia energii - Energia 1000  |1,00 1,00 Mikg 1275 459,0 KWhirok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii ha ogrzewanie i wentylacje

é f i

{

Odnawialne f
Zrodta energii - |
Biomasa [kg/frok] |
|

T
i
|
i
|
i
{
i
i

Energia ! |

elektryczna - i I |
elektroenergetyczna | ! ’
systemowa ! | {
[kwWh/

rok]

Odnawialne

Zrodta energii -
Energia stoneczna
[k¥Whrok]

systemowa [kWh/rok]

Odnawialne zrodta Energia elektryczna - Odnawialne zrodia
energii - Biomasa Siec energii - Energia
[kg/rok] elektroenergetyczna stoneczna [KWh/rok]

Wykres pordwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat% |nwer  |Hu Jedn. |Quw[kWhirok]  |Zuzycie paliwa B | Jedn.
Inne 1000  |0,85 1,00 KWh/kWh | 294,3 2043 kWhirok
5’;‘,’({?&:55;2’;:;2 3352 s 1000  |1,00 1,00 KWh/KWh | 31,5 315 KWhirok
8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa Udzial % |nwser | Ha Jedn. |Quw[kWhirok]  |Zuzycie paliwaB |Jedn.
Sg::c"f:g‘e AintE snoegil < Encrngia 1000  [1,00 1,00 Mikg  |315 1134 KWhirok

8.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

f ' i

Inne [k¥Whirok]

Energia
elektryczna -

Siec¢
elektroenergetyczna
systemowa
[kvWh#
rok]

Odnawialne

Zradta energii -
Energia stoneczna
[k¥Whirok]

R
—

00 50,0 1000 150,0 2000 2500

Inne [kKWh/rok] Energia elektryczna - Odnawialne zrodia
Siec energii - Energia
elektroenergetyczna stoneczna [kWh/rok]
systemowa [kWh/rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

|
|

|
a
3

CyylJ

x
0,0 50,0 1000 1500 2000

2500 3000 3500
Co cwu
~ Odnawialne 20 0.0
rodia energii -
Biomasa
127 5 35
00 3943

Wykres zuzycia no$nikoéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

| | | |

cO ¢

Vvl

0 3000 4000
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Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Odnawialne
Zradta energii -
Biomasa [kgfrok]

Energia

elektryczna -

Shee AR

elektroenergetyczna

systemowa

[kvvh/

rdkdnawialne

Zradta energii -
Energia stoneczna
[kvWhirok]

Inne [kWhirok]

00 1000 3000 4000 500,0
Odnawialne Energia Odnawialne Inne [kKWh rok]
zrodia energii - elektryczna - zrodia energii -
Biomasa [kg/rok] Energia

Siec sfoneczna

elektroenergetyczna [kKWh/rok]

systemowa
[KWWh
rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku
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