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Obiekt ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU

SWIETLICY WIEJSKIE) W ZENSKU gmina WIERZCHOWO

INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU SWIETLICY /NR 15 /
Na dziatce ewidencyjnej nr 14/30

Inwestor Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Turystyki

w Wierzchowie
ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

Rodzaj : Budowa instalacji elektrycznej w budynku nr 15
e w Zerisku, gmina Wierzchowo, powiat drawski
Adres inwestycji ZENSKO , Budynek nr 15 - Swietlica Wiejska

78-530 WIERZCHOWO gmina Wierzchowo
Dziatka ewidencyjna oznaczona numerem 14/30

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Nr Umowy Zlecenie przedstawiciela Inwestora

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oswiadczamy, ze projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Mariusz Artur Strainikiewicz
Projektowat Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa lzba
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mgr inz. Wojciech Kosiba
SprawdZzit Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07

Zachodniopomorska Okregowa Izba

InZynieréw Budownictwa
ZAP/IE/0169/07 /01.02.2016 - 31.01.2017 /
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytufowa

Spis zawartosci projektu

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego
Uprawnienia projektanta

Uprawnienia sprawdzajgcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego

Opis do projektu

Rysunki do Projektu budowlanego

< E-01 Widok instalacji zasilania i gniazd na poziomie parteru budynku

& E-02 Widok instalacji oswietleniowej na poziomie parteru budynku

< E-03 Schemat jednokreskowy obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznej
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BN Pap Il T, 8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1K1-MNH-PH7 *

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01

adres zamieszkania Ostrowiec 165 , 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Za zgodno

s oryginatem

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XQJ-67J-GDV *

Pan Wojciech Jan KOSIBA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0169/07

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 ZtOTOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt Budowlany Branizy Elektroenergetycznej
Ustugi Projektowe Brania Elektroenergetyczna Mariusz Artur Straznikiewicz Ostrowiec 165 78-600 Watcz

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r., poz. Nr 1409, ze zmianami )

My nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy elektrycznej

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZENSKU
gmina WIERZCHOWO , powiat DRAWSKI
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR : GMINNY OSRODEK KULTURY

Sportu i Turystyki w Wierzchowie
ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT :

Mariusz Artur Straznikiewicz
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2016 - 31.12.2016/

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Wojciech Kosiba
Uprawnienia : ZAP/00067/POOE/07
Zachodniopomorska Okregowa lzba
Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IEf0169/07 /01.02.2016 - 31.01.2017/ = eeereeirerie e s s
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Projekt Budowlany Branzy Elektroenergetycznej
Ustugi Projektowe Branza Elektroenergetyczna Mariusz Artur Straznikiewicz Ostrowiec 165 78-600 Watcz

1. OPIS TECHNICZNY
a. Wstep

Nazwa i adres obiektu.

SWIETLICA WIEJSKA W ZENSKU gmina WIERZCHOWO , powiat DRAWSKI
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Dziatka ewidencyjna nr 1729/4, ul. Sienkiewicza, 66-530 DREZDENKO

Inwestor oraz jego adres :
GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU | TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku
Swietlicy Wiejskiej, na dziatce ewidencyjnej oznaczonej numerem 14/30 w Zerisku gmina Wierzchowo, powiat
drawieriski, przeznaczonym przez Inwestora do rozbudowy i remontu — w tym wymiany instalacji .

W zakresie niniejszego opracowania projektowego znajdujq si¢ :

Wewnetrzna linia zasilajgca od przytqgcza zewnetrznego do rozdzielnicy ,,RS” w budynku
Rozdzielnica gtéwna RS w budynku z tablicq pomiarowq

Instalacja sifowa 400 V

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacja oswietleniowa

Instalacja piorunochronna oraz uziom fundamentowy budynku

R

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Opracowanie archiwalne branzy budowlanej otrzymane od Inwestora
% Obowiqzujgce normy i przepisy
4 Rozwigzania typowe i powtarzalne
Informacje uzyskane od uzytkownika
1. Opis techniczny

2. Rysunki
4 E-01 Widok instalacji zasilania i gniazd na poziomie parteru budynku
& E-02 Widok instalacji oswietleniowej na poziomie parteru budynku
< E-03 Schemat jednokreskowy obwodéw odbiorczych instalacji elektrycznej

Podstawgq opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest :

1. Zlecenie przedstawiciela Inwestora

2. Przepisy Budowy Urzqdzeri Elektroenergetycznych

3. Obowiqzujgca norma PN-IEC-60364 wraz z arkuszami " Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych ”.

4. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r., nr 75, poz. 690,
2004 r., nr 109, poz. 1156.

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 2003 r., nr
121, poz. 1138.

6. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2003
r., nr121, poz. 1137.

7. Dokumentacja Katalog opraw oswietleniowych i Zrédef Swiatta Przedsiebiorstwa PHILIPS Lighting

8. Katalog ,,LumExpress” firmy THORN Lightning Polska Sp. z 0.0. z czerwca 2005

9. Katalog : Informator o produktach firmy AGA LIGHT Gdarisk ul. Szybowcowa 1

10.Karta katalogowa Fabryki Sprzetu Elektrotechnicznego ,,POLAM - PULTUSK” S.A. 06-100 Puftusk
ul. Kolejowa 18 : Wktadki Topikowe i Przemystowe WT-1/9G

11.Katalog 2002 ,, Instalacyjna aparatura elektryczna” Legrand FAEL Sp. z o.0. 57-200 Zgbkowice
Slgskie ul. Waryriskiego 20 Katalogi Zaktadu Osprzetu Termokurczliwego ,,RADPOL” ul. Batorego
14, 77-300 Cztuchdéw : Osprzet termokurczliwy, Osprzet elektroinstalacyjny.
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Ustugi Projektowe Branza Elektroenergetyczna Mariusz Artur Straznikiewicz Ostrowiec 165 78-600 Wafcz

12.Katalog : Elektryczne przeplywowe podgrzewacze wody firmy KOSPEL S.A. 75-136 Koszalin, ul.
Olchowa 1

13.Katalog firmowy 2000 — ,Rozdzielnice” Firmy Elektrycznej Karwasz s.c. 51-210 Wroctaw  ul.
Irkucka 21

14.Katalog 2005/2006 ,, Automatyka domowa i przemystowa” firmy F&F

15.Katalog z sierpnia 2002 roku : Kable i przewody elektroenergetyczne firmy Tele-Fonika KFK S.A. 32-
400 Myslenice , ul. Hipolita Cegielskiego 1

16.Katalog Ochrona przepieciowa Firmy OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0. ul. Obrzeina 3, 02-691
Warszawa

17.Program obliczeniowy *SIECI 4* oraz *OB-REZ-UZ* przedsigbiorstwa PPU WaK z Pity

18.Materiaty archiwalne branzy elektrycznej posiadane przez Inwestora

19.0bliczenia techniczne instalacji elektrycznych Janusz Maluchnik Wydawnictwo PEWA

2.2. Stan istniejgcy

W chwili obecnej budynek Swietlicy Wiejskiej w Zerisku gmina Wierzchowo posiada rozdzielnice , TG”
starego typu, tablicowq , z korica lat 70 - tych , ktéra zabudowana jest w korytarzu, w rejonie wejscia
do budynku oraz przytqcze przytgczone do zewnetrznej sciany budynku. Do budynku wykonane jest
typowe przytgcze napowietrzne .

Zasilanie zewnetrzne budynku nie jest tematem niniejszego opracowania - pozostanie bez zmian.
Podtqczenie instalacji elektrycznej projektowanej w budynku Swietlicy nie wplynie na koniecznosc
wzrostu mocy dla budynku . Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejqce 25A w uktadzie 3-fazowym —
pozostaje bez zmian.

Linia zasilajgca do rozdzielnicy ,,RS”

Linie zasilajgcq od przytgcza na zewngqtrz budynku do nowej rozdzielnicy pomiarowo-odptywowej ,,RS”
na parterze budynku nalezy wykonac przewodem kabelkowym typu YDY;, 5x10 mm’ 750V uktadanym
pod tynkiem ( jako opcja natynkowo na uchwytach). Przewdd uktada¢ w rurce ochronnej typu RB 47
pod tynkiem w przygotowanej uprzednio bruidzie. Przewdd prowadzic po scianach i wyprowadzic¢
bezposrednio nad rozdzielnicq ,RS”.

Rozdzielnica odptywowa

Nowgq rozdzielnice odptywowq ,RS” projektowanq w zwiqzku z rozbudowq budynku na poziomie
parteru budynku nalezy zabudowac ( na wysokosci okoto 1,50 m od poziomu podfogi ) w miejsce
starej rozdzielnicy ,,TG” przeznaczonej do wymiany. Jej zasilanie wykonac przewodem miedzianym
typu YKYzo 5x10 mm’ jak to opisano wyzej.

W rozdzielnicy zabudowa¢ roztqcznik gtéwny z bezpiecznikami, wytqgczniki réznicowe , zabezpieczenia
typu ,S” oraz ochrone przeciwprzepieciowq. Do nowej rozdzielnicy przeniesc tez istniejgcy licznik
energii z rozdzielnicy ,TG”. Przed przystgpieniem do prac nalezy zatatwic sprawe rozplombowania
urzqdzeri przedlicznikowych i sprawe ich ponownego zaplombowania. Przewody nowych obwodow
nalezy wprowadzi¢ do skrzynki przez gumowe dfawiki umieszczane w otworach po usunieciu
fabrycznych ostabieri — umotzliwi to zachowanie fabrycznej szczelnosci IP. W rozdzielnicy ,,RS”
zainstalowane zostang : wytqgcznik gtéwny z bezpiecznikami, wytqcznik réznicowo — prqdowy gtowny,
zabezpieczenia obwodowe typu P312, $301, ochrona przeciwprzepigciowa stopnia ,C” itp. aparaty —
zgodnie z wykonanym rysunkiem ideowym rozdzielnicy ( E 03 ). Przewdd zasilajgcy rozdzielnice oraz
wszystkie przewody odplywowe do instalacji odbiorczych nalezy trwale i czytelnie opisac np. drukarkg
do etykiet DYMO. Szyne PE rozdzielnicy potqczy¢ z dostgpnymi uziomami ( fundamentowym i
otokowym ) .

Uwaga :

W rozdzielnicy mozna zabudowad zabezpieczenia wg innego systemu dostgpnego na rynku ( inny
producent ) warunkiem takiej zmiany jest zgoda inwestora, oraz przedstawienie odpowiednich
atestéw i dopuszczen .

Zabudowad nowq rozdzielnice pomiarowq z miejscem na jeden tréjfazowy licznik energii elektrycznej
z zabezpieczeniem przedlicznikowym tréjfazowym — wktadka do 63A. Projektowana rozdzielnica
pomiarowa Karwasz RW-3-P lub podobna innego systemu (producenta) jest uniwersalng rozdzielnicg
podtynkowo - natynkowgq czesciowo plombowang. Rozdzielnicg nalezy zagtebic w Scianie do poziomu
kotnierza montazowego. Rozdzielnica zawiera tablice licznikowq pod licznik 3-fazowy, euroszyne TH—
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35 wg PN-89/E-6292 (D/NEN 50022) stuzqcq do zatrzaskowego montowania aparatow, miejsce na
zabezpieczenie przedlicznikowe typu S z ostong plombowang, listwe zaciskowq N - 3 otwory do 20
mm’, zacisk gtéwny do 35 mm’ + 17 otworéw do 10 mm’, takq samgq listwe zaciskowq PE.
Rozdzielnica posiada drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zamek patentowy z okienkiem do odczytu
licznika oraz naklejki samoprzylepne do opisu aparatury obwodowe; .

Rozdzielnica wykonywana jest przez producenta z blachy stalowej, malowana ekologicznie lakierem
proszkowym poliestrowo-epoksydowym na kolor biaty RAL 9022-90-95-2. Producent wykorzystuje
nowoczesnq technologie pokrywania blachy zwigzkami chromu celem zabezpieczenia
antykorozyjnego .

Rozdzielnice pomiarowq zabudowaé w uprzednio przygotowanej wnece na wysokosci okoto 170-180
cm (tarcza licznika) od powierzchni podtogi. W rozdzielnicy zabudowac zabezpieczenie
przedlicznikowe typu R303 z wktadkami topikowymi typu DO2 25A przystosowane do oplombowania.
Dopuszcza sie zabudowe innego zabezpieczenia przedlicznikowego, zgodnie z uzgodnieniem
energetyki zawodowej. Linie zasilajqce od licznika do instalacji odbiorczych i inne obwody nalezy
trwale i czytelnie opisac - zgodnie ze standardami opisowymi u wtasciciela budynku.

Widok nowej, projektowanej rozdzielnicy pomiarowo — odpfywowej oraz jej schemat ideowy
pokazano na rysunku E 03. Dla prawidlowego zabezpieczenia projektowanych obwoddéw
odplywowych zaprojektowatem obok rozdzielnicy RW-3-P zabudowg rozdzielnicy bezpiecznikowej
podtynkowej typu RP-60 z miejscem na 60 zabezpieczeri typu S z drzwiczkami pefnymi,
wyjmowalnymi, zamykane na zamek patentowy/systemowy. Obie rozdzielnice zlicowaC ze sobg.
Prace montazowe nowej rozdzielnicy prowadzi¢ w sposéb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia dla
uzytkownika .

Ze wzgledu na miejsce montazu rozdzielnicy istnieje mozliwos¢ zabudowy rozdzielnicy takze innego
producenta. Warunkiem dokonania zmiany jest zachowanie jej tych samych wiasnosci uzytkowych i
eksploatacyjnych.

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zabudowy wiekszej rozdzielnicy — zamiast zaproponowanej RP-60 np.
wiekszq typu RP-90 w przypadku checi Inwestora wymiany lub modernizacji istniejqcej instalacji w
pozostatych pomieszczeniach budynku .

Wytgczenie pradu w przypadku pozaru Swietlicy Wiejskiej umozliwia roztacznik izolacyjny gtéwny z
wyzwalaczem wzrostowym typu Moeller ZP-A63/3 o pradzie wylgczalnym do 63 A sterowany
zdalnie i miejscowo, zabudowany rozdzielnicy ,RS” w budynku . Przeciwpozarowy Wytqcznik Prqdu
zabudowaé przed zabezpieczeniami obwodowymi. Wytqcznik posiada moZliwos¢ sterowania (
wylqgczania) miejscowego oraz zdalnego za pomocq dofqczonego modutu nadmiarowego.

Uwaga : Tablica rozdzielcza moze zostac wykonana przez wykonawce wg innego systemu dostepnego
na rynku ( inny producent ) warunkiem takiej zmiany jest zgoda inwestora, oraz przedstawienie
odpowiednich atestéw i dopuszczeri — nalezy ponadto uwzglednic mozliwos¢ zamocowania w niej
przewidzianych w projekcie ilosci osprzetu z odpowiednim zapasem 15 - 20 % miejsc wolnych .

Znak ,,Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu” wg PN
N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa.
Techniczne Srodki przeciwpoZzarowe

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

Wytqgcznik PPOZ nalezy potqczyc przewodem HDGs 2x1.5 mm’ z projektowanymi przeciwpozarowymi
przyciskami zwiernymi w obudowie PPOZ z podwdjnym przyciskiem zwiernym np. typ 95PPWC11PT
prod. PCE lub alternatywnie przyciskiem SPAMEL OP1-W02-B-10-230 VAC-M wersja natynkowa z 2
tqcznikami zwiernymi. Po zbiciu szybki nalezy wcisnqc przycisk (typ B wg PN-EN 54-11). Lampka
sygnalizacyjna LED na prqd zmienny 230 V. Zestaw z mfoteczkiem .
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Projektowane przyciski PPOZ zamontowac w rejonie
wejscia do i wyjscia z budynku - zgodnie z wykonanym
rysunkiem w skali 1: 100 .

Dla realizacji wytqgczenia zdalnego zaprojektowana
zostata tzw. metoda wzrostowa polegajgca na
zastosowaniu  elektromagnetycznych  wyzwalaczy
napieciowych wzrostowych, nazywanych zargonowo
cewkami wybijakowymi. W takim ukfadzie stosuje sie
prosty obwdd sterowniczy z zestykiem zwiernym
fgcznika  sterujgcego, ktéry zatgcza wyzwalacz
napieciowy wzrostowy wyfgcznika. Taki sposob
sterowania stosujq réwniez renomowane firmy w fabrycznych uktadach automatyki SZR i innych.
Potgczenia dla sterowania wylgcznikéw PPOZ wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami w koricowej
czesci projektu .

Po wykonaniu instalacji dla potrzeb Wytqcznika PPOZ nalezy przeprowadzi¢ badania tej instalacji oraz
proéby funkcjonalne jego dziatania .

Wyniki pomiaréw i préb przedstawic w odpowiednich protokotach i zdac Inwestorowi .

Instalacje elektryczng wykona¢ naleZy zgodnie z normq BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom V - Instalacje elektryczne” Wyd. COBRI i
UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowiqzujgcymi przepisami, normami BHP i ppoz. oraz
Polskimi Normami .

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w zakresie
eksploatacji i montazu urzqdzeri elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP
dotyczqcych pracy przy urzqdzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
starannosci wykonania.

Instalacja elektryczna
Catos¢ instalacji wewnetrznej w budynku SWIetIlcy Wiejskiej zostanie wykonana mredz:anyml
przewodami kabelkowymi typu : YDYZo 5x10 mm? ( zasilanie rozdzielnicy ,RS” ), typu YDY 5x2,5 mm’
(zasilanie nagrzewnicy DIMPLEX 400 V i kuchenki elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym ), i typu
YDYp 3x2,5 mm’ ( zasilanie gniazd 230V i innych urzqdzeri 230V montowanych na stafe) i YDYp
2,3x1,5 mm’ ( obwody oswietleniowe ) z izolacjq 750V ukfadanymi pod tynkiem z osprzgtem
podtynkowym zwyktym (IP-20) z wyjqtkiem sanitariatéw i pomieszczenia kuchennego, gdzie nalezy
stosowa¢ bezwzglednie osprzet szczelny IP-44. Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych nalezy
wykona¢ przewodami 3 Zytowymi z podziatem na przewdd ochronny i neutralny. Przewdd 3 zyfowy
nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy i kaidego gniazda wtykowego. Obwdd sitowy wykonac
przewodem 5-cio zytowym z podziatem na przewéd ochronny i neutralny.

Wysokos¢ mocowania osprzetu :

*  Wytgcznik—1,4 m

*  Gniazda wtykowe w pomieszczeniach kuchennych — 1,3 m ( gniazda te montowac w przestrzeni
miedzyszafkowej )

*  Gniazda dla potrzeb odkurzaczy montowac na wspdinej ramce z wtqcznikami oswietlenia, przy
wejsciu

*  Gniazda wtykowe w pomieszczeniach swietlicy — 0,3 m

*  Gniazda wtykowe w fazienkach — 1,6 m

Uwaga :

*  Obwody gniazd wtyczkowych nalezy tqczy¢ przelotowo pod osprzetem. Instalacje oswietleniowq
tqczy¢ pod osprzetem za pomocq ztqczek wtykowych firmy WAGO lub za pomocq innego systemu
potqczer ( nie zaleca sie stosowac puszek odgateznych ). W zwiqzku z tym zaleca sie zastosowanie
puszek gtebokich np. PZ-60G (o gtebokosci 60mm) , umozliwiajgcych swobodne wykonanie
niezbednych potqczen pod osprzetem gniazd i fgcznikow .

«* W S$ciankach dziatowych przewidzianych do wykonania z plyt gipsowo kartonowych
rozprowadzenie przewodéw wykona¢ w rurkach elastycznych np. typu peszel, a w pozostatych
rodzajach scian pod tynkiem. Przy czym zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami min. grubosc tynku
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powinna wynosi¢ 5 mm .
Przewody uktada¢ w tynku (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami min. grubos¢ tynku powinna
wynosi¢ 5 mm). W instalacji zalecam zastosowac osprzet produkcji ELDA Szczecinek serii FORUM
podtynkowy, osprzet wpuszczany w tynk lub inny réwnowazny. W budynku przyjmuje podtogi jako
przewodzqce i w zwigzku z tym zastosowac tam nalezy wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.
Oddzielne obwody zasilajgce z rozdzielnicy nalezy wykonac dla ewentualnych urzgdzen
przeznaczonych do zamontowania na stafe .
Oswietlenie w pomieszczeniach zaprojektowano gtéwnie w oparciu o produkty firmy PHILIPS lub ich
odpowiednikéw o niegorszych parametrach techniczno - uzytkowych . Oswietlenie pomieszczeri
zaprojektowano oprawami typu LED — do zabudowy w suficie podwieszanym, ktorych doktadny opis
podano na rysunku E-02. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano rowniez oprawy LED o
podwyzszonym IP. Oswietlenie kuchni zaprojektowano oprawami ptaskimi typu LED oraz w budynku
przewidziano montaz dwodch opraw oswietlenia ewakuacyjnego o czasie swiecenia 2 godzin.
Oswietlenie wszystkich pomieszczert wykona¢ w oparciu o wykonane rysunki, gdzie pokazano typy i
rodzaje zaprojektowanych opraw. Zgodnie z sugestiq przedstawiciela inwestora oswietlenie
pomieszczeri przejsciowych, tam gdzie odbywa sig komunikacja pomiedzy pomieszczeniami
zaprojektowano ponadto w oparciu o Zegar Astronomiczny firmy F&F, z opcjq ustawienia
samoczynnego zatqczania oswietlenia zgodnie z programem wschoddw i zachodow storica w naszej
strefie czasowej. Zaprojektowany uktad pozwala ponadto na standardowe sterowanie oswietleniem
za pomocq przyciskéw i przekaznikéw bistabilnych zabudowanych w rozdzielnicy ,,RS”. Dziatanie
przekaznika bistabilnego umoizliwia zatqczanie lub wytqczanie oswietlenia z kilku réznych punktow za
pomocq réwnolegle potqczonych przyciskow sterujgcych ( przycisk chwilowy — dzwonkowy ). W tym
samym obwodzie o$wietlenia znajdowac sie bedzie ponadto oprawa zewngtrzna - projektor typu LED
o mocy sSwietinej 70W (moc elektryczna 20W) i barwie ciepfobiatej 4000K-4500K. Projektory te
przewidziano do oswietlenia rejonu wejs¢ do budynku. Projektory nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
fabryczny, zintegrowany czujnik ruchu .
Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-84/E-02033 a ilosci opraw dobrano w
oparciu o tabele z poradnika PPP temat 102/74 . Dopuszcza sig zastosowanie w budynku podobnych
opraw innych producentéw np. ELGO Gostynin i innych, pod warunkiem ich doboru przez osobe
uprawniong oraz po uzyskaniu akceptacji Inwestora i z zachowaniem ich wszystkich parametrow
Swietlnych i eksploatacyjnych

Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Dla zasilania rozdzielnicy ,,RS” nalezy zabudowac nowy przewdd zasilajgcy pieciozytowy typu YDY;o
5x10 mm?’ od przytgcza napowietrznego do zewnetrznej sciany budynku. Przewdd ten utozyc po trasie
pokazanej na rysunku - w ostonie z rurki ochronnej RL47 lub odpowiednika .

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej ,RS” — zabudowanej na Scianie przy wejsciu do budynku -
zostang wyprowadzone obwody zasilajgce trojfazowe oraz jednofazowe przeznaczone do zasilania
obwoddw przewodami kabelkowymi jak to opisano wyzej.

Uziom fundamentowy

Dla poprawy skutecznosci ochrony od porazeri w budynku Swietlicy, tam gdzie bedzie wykonywany
nowy fundament, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w tym zakresie, projektuje wykonanie
typowego uziomu fundamentowego. Jako uziom fundamentowy wykorzystac prety zbrojenia fawy
fundamentowej . Ponadto, pomiedzy pretami zbrojeniowymi nalezy przeplesc¢ oddzielng bednarke
stalowq ocynkowanq FeZn 30x4 mm, ktorq nalezy spawac z pretami uzbrojenia co okoto 5 metrow i
wyprowadzic jq z tawy na zewnetrzng sciane budynku w nastepujgcych miejscach : pod rozdzielnicg
RS” oraz przy 2 zwodach odgromowych pionowych , na naroznikach po przekqtnej budynku. Z
fundamentu wyprowadzi¢ 45 cm odcinki bednarki z wywierconymi otworami dla sruby M10. Do
bednarki wyprowadzonej na zewngtrz budynku poprzez typowe zaciski kontrolne podtqczone zostanq
zwody pionowe odprowadzajqce instalacje odgromowq budynku do ziemi .

Instalacja piorunochronna
O koniecznosci zastosowania ochrony odgromowej obiektu decyduje sposéb uzytkowania budynku .

Instalacja jest niezbedna Zalecania ilos¢ zwoddw pionowych z dachu 2.
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Instalacje piorunochronng na budynku naleZy wykonac drutem stalowym ocynkowanym miekkim
FeZn @ 8 mm zwodami poziomymi niskimi i zwodami pionowymi z dachu .

Przewody odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ® 8 mm nalezy prowadzi¢ po
zewnetrznej scianie budynku w osfonie z grubosciennych rur instalacyjnych ©® 18-22 mm fqczonych
ze sobq ztgczkami systemowymi .

Rury ostonowe zabudowa¢ w przygotowanej wczesniej bruzdzie i zatynkowad. Na poziomie 40 — 50
cm od powierzchni ziemi wykona¢ na przewodach odprowadzajgcych typowe ztqgcza kontrolne do
pomiaru uziemienia. Ztqcza te wykonac w typowych skrzynkach kontrolnych z estroduru lub innego
materiatu izolacyjnego wedfug systemu przyjetego przez inwestora, dostepnego na rynku .
Przyktadowe drzwiczki do zacisku probierczego wg systemu firmy DEHN to : NIRO 285 x 145 (nr
katalogowy 476 020), St/Zn 180 x 230 (nr katalogowy 476 001) lub obudowa PVC 140x140x68 mm z
pokrywq NIRO (nr katalogowy 476 010). Pokrywe zacisku kontrolnego (drzwiczki) zlicowac z tynkiem
ocieplenia zewnetrznego.

Przewody uziemiajqce od ztgcza kontrolnego do uziomu otokowego budynku réwniez ufozyc¢ w rurce
ochronnej ® 18 -22 mm i zatynkowac co najmniej do glgbokosci 0,2 m od powierzchni ziemi .

Wokét budynku zalecam wykonac uziom otokowy w ziemi stalowq bednarkq ocynkowanq FeZn 30x4
mm na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci min. 1 m od fundamentéw budynku Swietlicy. Uziom ktorego
opornos¢ nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q potqczy¢ z wszystkimi dostepnymi podziemnymi
sieciami i konstrukcjami metalowymi. Wszystkie potqczenia w ziemi wykonac przez spawanie lub
skrecic¢ przy pomocy uchwytéw krzyzowych profilowanych, tgczonych srubami M8 GALMAR. Uchwyty
krzyzowe i miejsca spawow przed zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq tasmq
,DENSO” GALMAR. Opornos¢ uziemienia odgromowego zmierzona na zaciskach probierczych musi
by¢ mniejsza od 10 oméw. W miejscu skrzyzowania uzioméw z ewentualnymi kablami zasilajgcymi nn
0,4 kV, na uziom lub kabel nalezy natozy¢ rury ochronne z materiatu izolacyjnego o grubosci scianek
min. 5 mm.

Wykonanie uziomu otokowego uzaleznia si¢ od wykonania prawidtowego uziomu fundamentowego
budynku. Prawidtowe wykonanie uziomu fundamentowego o normatywnych wartosciach pozwoli na
niewykonywanie uziomu otokowego.

Instalacje zabudowa¢ na budynku w oparciu o katalogi producentéw osprzgtu odgromowego np.
firmy AH z Krakowa, DEHN lub OBO Bettermann. Z dachu dobudowanej czesci budynku wykonac
nalezy 2 przewody odprowadzajgce. Przewody uziemiajqce nalezy prowadzi¢ od przewodow
odprowadzajgcych do uziomu otokowego najkrétszq drogq spetniajgc nastepujqce wymagania :

W dobudowanej czesci budynku, wykonac sztuczny uziom fundamentowy stalowq bednarkqg
ocynkowanq FeZn 30x4mm na glebokosci okofo 60cm. Bednarke przeples¢ w fundamencie z pretami
zbrojenia i co 5 metréw spawac je ze sobq . Do uziomu przytqczyc wszystkie dostepne podziemne sieci
i konstrukcje metalowe. Wszystkie potqczenia w ziemi zalecam wykonac przez spawanie — dopuszcza
sie mozliwos¢ skrecania przy pomocy uchwytéw krzyzowych profilowanych, tgczonych srubami M8
GALMAR. W miejscach zejscia zwodéw do ziemi pogrqzy¢ w ziemi dwa kompletne pomiedziowane
prety stalowe uziomowe o srednicy %” produkcji GALMAR dfugosci 6 metrow kaZdy. Uchwyty
krzyzowe ( miejsca spawow ) przed zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczyc skutecznie przed korozjq
tasmg ,,DENSO” GALMAR. Opornos¢ uziemienia odgromowego zmierzona na zacisku probierczym
(kontrolnym) musi by¢ mniejsza od 10 omow.

Do uziomu fundamentowego podtqczyc¢ szyne wyréwnawczq GSU w budynku za pomocq drutu
stalowego o srednicy @ 6 mm utozonego pod tynkiem . W miejscu skrzyzowania uziomow z kablem nn
0,4 kV, na uziom lub kabel nalezy natozy¢ rury ochronne izolacyjne o grubosci scianek min. 5 mm .
Rynny i rury spustowe ze stalowej blachy ocynkowanej tqczyc z instalacjq odgromowq .

Ponad dach bedq wystawaty elementy komindw , jak tez inne elementy konstrukcyjne dachu. Stanowi
to podstawe do wykonania zwodu podwyzZszonego ponad elementy konstrukcyjne dachu. Zwéd
podwyzszony wykonac¢ stalowym drutem ocynkowanym FeZn o srednicy 8 mm. Zwody te zabudowac
na kominach ceglanych i wyprowadzi¢ 10 cm ponad ich konstrukcje . Ewentualny komin stalowy
uziemié¢ opaskgq stalowq i potgczy¢ metalicznie z instalacjq odgromowgq .

CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BUDOWY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH T. V
POLSKIMI NORMAMI ORAZ AKTUALNYM STANEM WIEDZY TECHNICZNEJ. WSZYSTKIE PRACE
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WYKONAC BARDZO STARANNIE. STOSOWANE ELEMENTY | URZADZENIA Z IMPORTU POWINNY
POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA ICH NA TERENIE POLSKI, WYDANE PRZEZ
KOMPETENTNE JEDNOSTKI.

OPROCZ SPRAWDZENIA ZADZIALANIA WSZYSTKICH APARATOW | URZADZEN WYKONAC POMIARY
ODBIORCZE CAtOSCI INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU, tACZENIE ZE SPRAWDZENIEM CIAGtOSCI
PRZEWODOW | SPRAWDZANIEM WARTOSCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA ODGROMOWEGO .

ZE WZGLEDU NA DOSTEPNOSC NA RYNKU URZADZEN | APARATOW O PODOBNYCH PARAMETRACH A
O ROZNYCH CENACH , DOPUSZCZA SIE ZMIANE URZADZEN PODANYCH W PROJEKCIE NA INNE — O
IDENTYCZNYCH PARAMETRACH EKSPLOATACYINYCH.

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zarzgdzeniami. Po
wykonaniu robét , a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane w
przepisach pomiary i badania .

Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu elektrycznego, jednak pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych i eksploatacyjnych . Dobdr takich urzqdzen ( odpowiednikéw ) powinna
dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Fragment ustawy ,PRAWO BUDOWLANE” Art. 62.
1. Obiekty powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub zarzadce :

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne

i niszczace dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,
b) instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie Srodowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych);

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia ; kontrolg tg powinno by¢ objete rowniez badanie instalacji elektrycznej i
piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci pofaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw

ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow .

ORAZ WG PN-86/E-05003/03, " Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
og6lne. Ochrona podstawowa"

3) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego :

d) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania
obiektu,

e) instalacji i urzgdzen stuzacych ochronie srodowiska,,
f) instalacji gazowych oraz przewoddéw kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych)

4) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia ; kontrola tg powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i
piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw
ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatow .

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZENSKU gmina WIERZCHOWO
BUDOWA INSTALAC/I ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 15 W ZENSKU, GMINA WIERZCHOWO, POWIAT DRAWSKI

14



Projekt Budowlany Branzy Elektroenergetycznej
Ustugi Projektowe Branza Elektroenergetyczna Mariusz Artur Straznikiewicz Ostrowiec 165 78-600 Wafcz

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE
BADAN URZADZEN PIORUNOCHRONNYCH

4.1. Rodzaje i zakres badan
4.1.1. Zakres i terminy wykonywania badan zaleza
od wymiardw i przeznaczenia budynku.

4.1.2. Badania czeSciowe wymagane sa dla budyn-
kéw o powierzchni zabudowy wigkszej niz 500 m?,
budynkéw przewidzianych do przebywania duzej liczby
ludzi na matych powierzchniach oraz budynkéw o szcze-
g6lnej wartosci zabytkowej lub uzytkowej. Dla takich
budynkoéw badania czgéciowe wykonywane s3 podczas
budowy obiektu i polegaja na sprawdzaniu cigglosci
potaczen oraz na oglgdzinach polaczef elementow
uziemienia wg PN-86/E-05003/01 p. 5.2.2 i 5.2.4.
Badania cze$ciowe pozostatych budynkéw nie s3
wymagane.

4.1.3. Badania odbiorcze nalezy wykonywac przy od-
dawaniu budynkéw do eksploatacji i dotyczace wszyst-
kich budynkéw wymagajacych ochrony. Dla rodzajow
budynkéw wymienionych w 4.1.2 niniejszego arkusza
normy badania odbiorcze obejmuja:

a) ogledziny czgéci nadziemnej (PN-86/E-05003/01
p- 5.2.1),

c) pomiar rezystancji uziemienia (PN-86/E-05003/01
p. 5.2.3). Badania odbiorcze pozostatych budynkow
obejmuja czynnosci wymienione W poZ. a) i c).

Pomiar rezystancji uziemienia nie jest wymagany
w przypadku uziomdéw fundamentowych.

4.1.4. Badania okresowe nalezy wykonywac nic rza-
dziej niz co 6 lat lub w przypadku przebudowy albo
zmiany funkcji budynku.

Badania wykonywane na budynkach wymienionych
w 4.1.2 ninicjszej normy obejmuja:

a) ogledziny czeéci nadziemnej (PN-86/E-05003/01
p. 5.2.1),

b) sprawdzenie ciaglosci potaczef czgsci nadziemnej
(PN-86/E-05003/01 p. 5.2.2),

c) pomiar rezystancji uziemienia ( PN-86/E-05003/01
p. 5.2.3),

d) sprawdzenic stanu uzioméw po ich odkopaniu
(PN-86/E-05003/01 p. 5.2.4). Jezeli stopien skorodo-
wania przekracza 40% przekroju, nalezy wykonac nowy
uziom lub przewdd uziemiajacy.

Badanie pozostatych budynkow polega na ogle-
dzinach (wg poz. a).

4.2. Dokumentacja urzadzenia piorunochronnego. Bu-
dynki wymienione w 4.1.2 niniejszego arkusza normy
powinny mie¢ metryki urzadzenia piorunochronnego

b) sprawdzenie cigglo$ci polaczen czgsci nadziemncj oraz protokoty badania urzadzenia piorunochronnego
(PN-86/E-05003/01 p. 5.2.2), zgodnie z PN-86/E-05003/01 zatacznik 4 i 5.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Po stronie nn - 0,4 kV, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami (PN-93/E-05009/443), oraz
zaleceniami producentéw urzqdzer zabezpieczeniowych (DEHN+SOHN) oraz energetyki zawodoweyj,
ze wzgledu na zastosowanie w budynku skomplikowanych urzqdzeri elektronicznych ( komputer,
video i telewizory ) projektuje zabudowe ochrony od przepigc. Pierwszy stopieri ochrony
przeciwprzepieciowej (A) stosuje sie w sieci energetyki zawodowej — zabudowany jest on
standardowo na zaciskach nn transformatora w stacji transformatorowej lub na stupie linii nn.

Trzeci stopieri wykonany ochronnikami przeciwprzepieciowymi klasy B+C typu DEHN Ventil TNS 255
(B+C) nr kat. 900374 chronit bedzie wszystkie urzqdzenia techniczne przed przepigciami tgczeniowymi
oraz  atmosferycznymi  indukowanymi ~ w  sieciach  elektroenergetycznych.  Ochronniki
przeciwprzepieciowe DEHN Ventil TNS 255 (B+C) charakteryzujq si¢ poziomem ochrony < 1,5kV.
Zabudowac je w rozdzielnicy ,,RS”. Oba stopnie ochrony dla ich prawidtowego dziatania powinny by¢
oddalone od siebie o co najmniej 15 m ( dane takie podaje firma DEHN + SOHN) . Tam gdzie
przytgczone zostang wrazliwe urzqdzenia elektroniczne nalezy zabudowac gniazda z zabudowang
ochronq przeciwprzepigciowq czwartego stopnia — patrz opis wyzej. Przewody potfqczeniowe fgczgce
urzqdzenia ochronne z instalacjq zasilajgcq, typu DY lub LY (miedziane) powinny mie¢ minimalny
przekroj 16 — 25 mm?. Dopuszcza sie zastosowanie ogranicznikéw przepiec innych producentéw ( np.
firmy OBO Bettermann, F&G lub ABB) w tym réwniez polskich odpowiednikéw ogranicznikéw przepiec
np. ochronniki przeciwprzepieciowe serii  ON 300 produkcji LEGRAND FAEL pod warunkiem
prawidtowego ich doboru .

Ochrona od porazen

Projektowany uktad pracy instalacji wewnetrznej w budynku Swietlicy Wiejskiej TN-S. Zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi oraz przepisami zawartymi ~ w P.B.U.E. oraz innych
obowiqzujgcych przepisach, jako system dodatkowej ochrony od porazeri w instalacjach odbiorczych
projektuje sie :

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN - IEC 60364 ukfad sieci TN-S
Wylqgczniki réznicowo - prqdowe
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Zadanie samoczynnego wyfqczenia zasilania z czasem mnigjszym od 0,2 sekund spetniajq
zaprojektowane wyfgczniki nadmiarowo prqdowe typu FAEL serii S300 oraz wytqczniki P312
zespolone z cztonami réznicowo prgdowymi w obwodach zasilania gniazd oraz w innych obwodach
wymagajqgcych ich zastosowania. Prqdy wyfqczajqce poszczegolne obwody podano na rysunku E 03.
Zgodnie z obliczeniami technicznymi warunki samoczynnego odfgczenia zasilania bedg spetnione
zgodnie z PN-IEC 60364 .

Przewdd zerowy (neutralny) powinien mie¢ izolacje barwy niebieskiej i nie wolno go przerywac
tqcznikami jednobiegunowymi ani zabezpiecza¢ wktadkami bezpiecznikowymi. Traktowaé go jak
przewéd skrajny. W rozdzielnicy Swietlicy ,RS” w budynku przewdd neutralny N zmostkowac z
ochronnym PE. Przewody ochronne PE powinny by¢ koloru 76tto-zielonego. Do przewodow
ochronnych PE podtqczy¢ kotki ochronne gniazd 230V i obudowy urzqdzen elektrycznych, na ktorych
w przypadku uszkodzenia sig izolacji moze pojawic sig napiecie razenia. Po zakoriczeniu budowy
dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciggfosci Zyt oraz wartosci uziemienia ochronnego.

Uwagi Koricowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych t. V Polskimi Normami oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wszystkie prace wykona¢ bardzo starannie. Stosowane
elementy i urzqdzenia z importu powinny posiadac Swiadectwo dopuszczenia do stosowania ich na
terenie Polski, wydane przez kompetentne jednostki.
Oprécz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow i urzqdzen wykonac pomiary odbiorcze catfosci
instalacji obiektu, tqczenie ze sprawdzeniem ciggtosci przewodu ochronnego i sprawdzaniem
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzqdzic¢ protokoty z pomiarow.
Nalezy zabudowac wytqczniki réznicowo prqdowe o dziataniu bezposrednim ,Fl” .
Uzyte wytqgczniki réznicowo — prgdowe muszq posiadac atest producenta
Kolory izolacji przewodow :

e  Fazowe — kolor dowolny

e Neutralny N - kolor niebieski

e  Ochronny PE — kolor z6tto zielony
Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzqdzic
protokoty z pomiaréw. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujqcymi normami i przepisami.
Po wykonaniu robét , a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane w
przepisach pomiary i badania . Dopuszcza sig¢ zastosowanie zamiennie innego osprzetu elektrycznego
w tym rozdzielnic, aparatury modutowej i opraw oswietleniowych innych producentéw , jednak pod
warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i eksploatacyjnych . Dobér takich urzqdzen (
odpowiednikéw ) powinna dokonac osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami i zarzgdzeniami . Po
wykonaniu robét , a przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane w przepisach
pomiary i badania .
Nazwy wiasne produktéw oraz nazwy producentow zawarte w niniejszym projekcie zostaty
podane jako przyktadowe. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych parametréw i rozwiqzan jako
réwnowaznych lub takich , ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie.
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