/ ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
NA DZIALCE NR 14/30 W ZENSKU GMINA WIERZCHOWO

INSTALACJA ZASILANIA 1 GNIAZD
SKALA1: 100

LTRSS

=
Obudowa natynkowa PPOZ. z przyciskiem o i .
sterowniczym zwiernym typ 95PPWC11PT prod. PCE. Rozdzielnica gtéwna budynku ,RS
Montaz w rejonie wejécia do budynkq . Kolor czerwony . ] \  typ RW-3P + RP 60 z zamkiem systemowym .

\ Producent firma KUBIAK U500V |, 63A IP 30

Uwagi

1. Zasilanie rozdzielnicy “RS” nalezy wykona¢ podtynkowo przewodem
kabelkowym typu YDY,, 5x10 mm’ z izolacjg 750 V.

2. Szyne “PE” rozdzielnicy “RS” nalezy uziemi¢ drutem uziemiajacym FeZn ® 6 mm utozonym od
ztacza kablowego i uziomu odgromowego - otokowego budynku .
Rezystancja uziemienia szyny “PE” R,< 30 omow .

3. Instalacje oéwietleniowa wykona¢ jako podtynkowa przewodami OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
kabelkowymi typu YDYp 2,3X1,5 mmz Z izolacja 750 V. Sie¢ zasilajaca nn : uktad si.eci TN-C ) .

4. |nstalacje zasilania gniazd 230V wykona¢ jako podtynkowa przewodami Samoczynne Wv'aczenle Zasnlama
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm® z izolacjg 750 V. Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

5. W pomieszczeniu kuchni i w fazienkach zastosowac osprzet bryzgoszczelny P 44. PN'lEC'60364
6. taczniki oraz gniazda instalowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki.
7. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienek, zachowac odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364.
8. Pozostate przekroje i rodzaje przewodéw w instalacji wewnetrznej podano na schemacie ideowym .
9. Ewentualng instalacje dla potrzeb komputerowych i telefonicznych wykonac w rurkach
instalacyjnych RL 22 jako podtynkowa przewodami posiadajacymi atesty i $wiadectwa dopuszczenia .
Do rurek instalacyjnych wciggnaé drut stalowy o srednicy 1 mm.

N\

Rozdzielnica dla $wietlicy RW-3P + RP 60
RS l Producent firma KUBIAK U,500V I, 63A IP 30

————— Przewdd YDY, 5x10 mm’ 750 V zasilanie rozdzielnicy RS

———————— Przewdd YDY 5x2,5 mm’® 750 V zasilanie gniazd 400 V
Przewdd YDYp 3x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazd 230 V
Przewdd YDYp 3x1,5 mm’ 750 V o$wietlenie

————————7> Przewdd HDGs 2x1,5 mm’ 750V sterowanie
wytacznikiem PPOZ w rozdzielnicy ,RS”

. Przycisk wytacznika PPOZ 230V/10A
/ Wytaczenie awaryjne na wypadek pozaru /

© Przycisk instalacyjny zwierny 230V/10A

|:| Kuchenka elektryczna 7 kW - 400/230V
/ Dostawa Inwestora /

Nagrzewnica elektryczna DIMPLEX CFH 60
6 kW / 400V ze sterownikiem elektronicznym

€ Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwdjne
[4 oraz poczworne 230V ( 1P+N+PE )

E Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE )
B Ipad

230V Wypust zasilajacy 230 V / urzadzenie /

400vZ§ Wypust zasilajgcy 400 V / kuchenka , urzadzenie /

F&F P°4°.° Przekaznik czasowy PO-406
prod. F&F Pabianice

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
W ZENSKU GMINA WIERZCHOWO NA DZIALCE NR 14/30

Widok instalacji zasilania i gniazd na poziomie parteru budynku

Adres obiektu

ZENSKO gm. Wierzchowo Budynek Nr 15 78-530 Wierzchowo
powiat drawski - Dziatka ewidencyjna nr 14/30

Inwestor

GMINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU | TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

Branza
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