ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
NA DZIALCE NR 14/30 W ZENSKU GMINA WIERZCHOWO

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | OSWIETLENIE W BUDYNKU

SKALA 1 : 100
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Obudowa natynkowa PPOZ. z przyciskiem /
sterowniczym zwiernym typ 9SPPWC11PT prod. PCE. / \
Montaz w rejonie wejscia do budynku . Kolor czerwony . / |

Rozdzielnica gtéwna budynku ,RS”
‘\\ typ RW-3P + RP 60 z zamkiem systemowym .
| Producent firma KUBIAK U500V I, 63A IP 30

Uwagi

1. Zasilanie rozdzielnicy “RS” nalezy wykona¢ podtynkowo przewodem
kabelkowym typu YDY,, 510 mm’ zizolacjg 750 V.

2. Szyne “PE” rozdzielnicy “RS” nalezy uziemié drutem uziemiajgcym FeZn ® 6 mm utozonym od
ztacza kablowego i uziomu odgromowego - otokowego budynku .
Rezystancja uziemienia szyny “PE” R,< 30 omow .

3. Instalacje o$wietleniowa wykona¢ jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDYp 2,3x1,5 mm’ z izolacjq 750 V.

4. Instalacje zasilania gniazd 230V wykona¢ jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’  z izolacjg 750 V.

5. W pomieszczeniu kuchni i w fazienkach zastosowac osprzet bryzgoszczelny P 44.

6. taczniki oraz gniazda instalowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki.

7. W przypadku zmiany zagospodarowania fazienek, zachowac odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364.

8. Pozostate przekroje i rodzaje przewodéw w instalacji wewnetrznej podano na schemacie ideowym .

9. Ewentualna instalacje dla potrzeb komputerowych i telefonicznych wykona¢ w rurkach
instalacyjnych RL 22 jako podtynkowa przewodami posiadajgcymi atesty i $wiadectwa dopuszczenia .
Do rurek instalacyjnych wciggnaé drut stalowy o srednicy 1 mm.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie zasilajgca nn : ukfad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

\-

Legenda :

RS I Rozdzielnica dla Swietlicy RW-3P + RP 60
Producent firma KUBIAK U_ 500V | 63A IP 30

Przewdd YDYp 3x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazd 230 V
Przewdd YDYp 3x1,5 mm’ 750V oéwietlenie
Wytacznik instalacyjny podwadjny 230V/10A
Wytacznik instalacyjny pojedynczy 230V/10A
Wytacznik instalacyjny schodowy 230V/10A
tacznik instalacyjny zwierny 230V/10A

Wypust zasilajgcy 230 V / wentylator, bojler /
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A Oprawa o$wietleniowa
TCS165 2xTL5-28W/840 HFS C3 KIT
B

prod. PHILIPS

Oprawa o$wietleniowa
CoreLine SM120V LED 375/840 PSU W 20/L 120
prod. PHILIPS

Oprawa o$wietleniowa
CE Coreline WT 120C LED 40S/840 PSU L1200
(41W /IP65 ) prod. PHILIPS

Oprawa oswietleniowa
Coreline WT 120C LED 185/840 PSU L600
(20W / 1P65 ) prod. PHILIPS
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K é\ Oprawa o$wietleniowa typu kinkiet AMY EL-U240
( 2x8W LED ) prod. KANLUX

_~ Oprawa o$wietleniowa typu eLUX PowerLED 70W
@\ barwa ciepto - biata IP65 ( 4000K-4500K )
Wersja z czujnikiem ruchu .

% Oprawa o$wietlenia awaryjnego OA 11 NM Aw2
prod. FAREL / PHILIPS
F&F PO 4“: Przekaznik czasowy PO-406

prod. F&F Pabianice
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