Opis techniczny

PROJEKTU BUDOWLANEGO wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu \
gmiany sposobu uzytkowania budynku handlowego na Swietlice .. S ‘
wiejska wraz z przebudowg i rozbudowsg budynku z niezbgdnymi insta-
lacjami pokozonego na dziaXce oznaczone] gzeodezyjnie nr 14/30 poZo-
zonej w Zerisku, CGmina Wierzchowo w obrebie 00562 Zersko

Zakres. .opeacowania s

2e

Przedmiotem opracowanie jest projekt budowlany architektoniczno-kon-
gtrukeyjne] z instalacjami: wodno-kanalizacyjnym, grzewczym CO, ele-
ktrycznym wprowadzenia zmian nieistotmych do opracowanego w dniu

24 paZdziernika 2016 r. projektu zmiany sposobu uiytkowania budynku |
handlowego na $wietlice wiejska wraz z przebudowsg i rozbudowg budy-
cu pozozonym na dziazce oznaczonej gzeodezyjnie nr 14/30 w Zetrisku,

Gmins Wierzchowo w obrebie 0062 Zensko

Charakterystyka wprowadzenia zmian nieistotnych zmiany uzytkowaniea

budynku handlowego ne $wietlice wiejsjg wraz z przebudowg 1 rozbu-
dowy budynku :

Projektuje sig wprowadzenia zmian nie istotngch do opracowanego
projektu budowlanego z dnia 24 paddziernika 2016 r. ne zmiane spo-

budowg 1 rozbudowsg budynku z niezbednymi instalacjami wg wyszcze-
gélnienia @
a/ w branzy architektoniczno-konstrukecyjnej :
wprowadzenle pomieszczenia kotZownl poprzez przesunigciu Scianek
wewnetrznych murowanych z bloczkdéw gazobetonowym z wejSciem
od strony podwdrze z zamniang stolarki okienne] na drzwiows z od=-
rnodcis ogniows Bi-60 g
¢/ w bransy instalacji sanitarnej i grzewczej C.0 :
wprowadzenie instalacji grzewcze] C.O0. 2z kotXem ne opax - pelet
d/ w branzy elektryczne] :
wprowadzenie zestaw 22 paneli fotowoltanicznych z zabudowsg ne

dachu budynku z wykorzystaniem energii pieca elektrycznegzo
cieptej wody z wykorzystaniem do celdw grzewczych C.0. Piec ele- |
ktryczny zlokalizowano w pomieszczeniu kotXowni ‘

£ BERNARD BARTOSIK

Opracowat: ANT
_ STR. -BUD.

Miros¥awiec, dnia 19 luty 2019 r.



Zmiana zrodla zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zefisku

ALTMARK BIURO USLUG INWESTORSKICH

Leon Altmark
Ostrowiec 102, 78-600 Walcz, tel./fax 67 258 02 71, kom. 661 799 616
NIP: 765-000-0037

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Sanitama

Obiekt: Zmiana Zrodfa zasilania dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku $wietlicy
wiejskiej w Zerisku

Adres obiektu: Zensko 15, dziatka nr 14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb

Zerisko 0062
Inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie
Adres: ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

Kategoria obiektu: X

Branza _ o _ _
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‘zmiana #roalta zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej w Zerisku

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane [tekst
. jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami] o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zensko, luty 2019r,




émiana #rodla zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cisplej wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zensku

Zawartos¢ opracowania:

Czes¢ opisowa:

Strona tytutowa
Oswiadczenie projektanta
Zawarto$¢ opracowania
Za$wiadczenie projektanta

Opis techniczny

Informacja BiOZ:

7. Strona tytulowa

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czeéé rysunkowa:
9. Plan sytuacyjny

Zas$wiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB

str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
str. 5-6
str. 7-9

str. 10

str. 11-12

skala 1:500  rys.nr1

10. Rzut parteru instalacje: wodociggowa i centralnego ogrzewania skala 1:50 rys. nr2

11. Schemat instalacji grzewczej i CWU

skala ----- rys.nr3
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Zmiana r6dta zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej w Zensku

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany zrodta zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zerisku, dziatka nr 14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb
Zenisko 0062.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie i umowa z Inwestorem,;
- Wizja lokalna;
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni wraz z nowym Zzrodlem zasilania instalacii
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej w Zefisku, dziatka nr
14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb Zensko 0062.

3. Instalacja grzewcza - Zrédfo ciepfa

Czynnik grzewczy na potrzeby grzewcze budynku zapewnia¢ bedzie kociot na pellet, wodny
typu Bio Slim 10 z automatycznym podawaniem paliwa o mocy Q= 10kW, sprawno$¢ >90%, 5 klasa
urzadzenia. Projekiuje sie instalacje o parametrach pracy 75/55°C, wodng, pompowa, systemu
otwartego. Zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku wynosi 4735 kW.

3.1. Zabezpieczenie urzadzen i instalacji

Instalacje CO zasilang kotlem na opat staly nalezy zabezpieczy¢ hydraulicznie naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego.

3.2. Pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego

Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci calkowitej 15,0 dm? i pojemnosci uzytkowej 11,0 dm?
o wymiarach: Dw = 265 mm, H = 278 mm (zgodnie z PN-91/B-02413).
Naczynie wzbiorcze otwarte automatyczne zamontowac na poddaszu pod sufitem i ocieplic.

4. Kotlownia na opatf staly

4.1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania
Czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania w projektowanym budynku zapewnia¢
bedzie kotlownia na pellet, wodny typu Bio Slim 10 z automatycznym podawaniem paliwa 0 mocy
Q=10kW. Kociol na paliwo state projektuje si¢ w pomieszczeniu kotlowni na parterze budynku.
Instalacja C.0O. pracowa¢ bedzie w ukiadzie otwartym. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centrainego
ogrzewania dla obiektu wynosi 4735 W.

4.2. Lokalizacja kotfowni

Kottownig opalang, paliwem tj. pellet projekiuje sie w kotlowni na parterze budynku $wietlicy
wiejskiej w Zensku. W pomieszczeniu kotlowni przewiduje sig podreczny sktadu opatu. Powierzchnia
kottowni 3,0m2. Kubatura 7,5 m3,

Zensko, luty 2019,




" Zmiana Zrédta zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zerisku

4.3. Warunki budowlane w pomieszczeniu kotfowni

4.3.1. Wytyczne dla branz
Branza budowlana:
Kotlownia; Posadzka, $ciany i strop musza by¢ ogniotrwate, fatwe w ufrzymaniu czystoSci
(z materialow zmywalnych, niepalnych) np. pokryte plytkami ceramicznymi lub o podobnych
wlasnosciach. W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wentylacje grawitacyjng — nawiewno — wywiewna,
Wentylacja wywiewna poprzez kanat wentylacyjny murowany 14x20. Kotlownia nie moze by¢

uruchomiona bez prawidlowej pracy wentylacji grawitacyjnej. Spaliny z kotta, o mocy 10 kW
odprowadzi¢ do komina murowanego zgodnie z rysunkiem. W $cianie zewnetrznej pomieszczenia z

kottlem umieéci¢ kanat nawiewny typu ,Z" 20x20 wg projektu budowlanego.

Branza elektryczna.

W kottowni nalezy zamontowa¢ gniazdo z uziemieniem 230V. Nalezy doprowadzi¢ instalacje
elektryczng do pompy C.O. i C.W.U. Oéwietlenie w pomieszczeniu wykona¢ jako hermetyczne
z wigcznikiem na zewnatrz pomieszczenia.

4.3.2. Technologia kotfowni.
Instalacja wodna kottowni.

Zaprojektowano kotlownie z kottem na pellet o mocy 10 kW. Projektowane pomieszczenie
kottowni zapewnia czynnik grzejny — wode dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania. W celu
zabezpieczenia instalacji C.0. zastosowano filtr siatkowy w najnizszym punkcie instalacji. Przy filtrze
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace w celu umozliwienia usuniecia osadu z filtru bez spuszczania
wody z instalacji. Instalacje C.O. zaprojektowano jako wodna, pompowa pracujacg w ukladzie otwartym.
Zabezpieczenie instalacji C.0. zgodnie z PN-91/B-02415.

Bilans cieplny obiektu
Qc.0.=4735W

Projektowany kociot 0 mocy 10 kW zapewnia potrzeby ciepine obiekiu.
Skiad opatu: pomieszczenie kottowni

Paliwo: pellet

Instalacie podda¢ probie szczelno$ci na zimno i na goraco zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna urzadzen i przewodow:

Po wykonanej pozytywnie probie szczelnoéci instalacji wodnej w kottowni na ciénienie 0,4 MPa
nalezy rury stalowe i elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie: oczyéci¢ do I stopnia czystosci
i pomalowag farbami silikonowymi oraz zamontowac otuling izolacyjng o normatywnej grubosci np. firmy

STEINONORM 300

Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne BHP:

Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6kg. i jeden koc gasniczy. Projektowana
instalacja jest bezpieczna i przy prawidtowej eksploatacii nie stwarza zagrozenia. Szczegotowe warunki

powinny znajdowac sie w ,Instrukcji Obstugi kottowni”.

Zensko, luty 2019,
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Warunki eksploatacyjne:

Przestrzegaé Instrukcji Obstugi Kottowni oraz przegladow gwarancyjnych i pogwarancyjnych (przed

kazdym sezonem grzewczym).

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie na dzialce nr 14/30, na kitorej projektowana jest

zmiana zrodla zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uZytkowej

w

budynku $wietlicy wiejskiej w Zefisku, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb Zerisko 0062, wg Warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6.

Uwagi koncowe:

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych.” T. Il z 1988r.

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami.

Stosowa¢ si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow, oraz warunkow

zawartych w certyfikatach.

Przed wykonaniem robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika sieci i wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wzywa¢ przedstawiciela uzytkownika w celu
petnienia nadzoru technicznego.

Opracowat:

Zerisko, luty 2019r.




Zmiana Zrodta zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku swietlicy wiejskiej w Zefisku

ALTMARK BIURO USLUG INWESTORSKICH
Leon Altmark

Ostrowiec 102, 78-600 Waicz, tel./fax 67 258 02 71, kom. 661 799 616

NIP: 765-000-0037

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza: Sanitama

Obiekt: Zmiana Zrédfa zasilania dla potrzeb instalacji centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy

wiejskiej w Zerisku

Adres obiektu: Zerisko 15, dziatka nr 14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb

Zensko 0062
Inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie
Adres: ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

Kategoria obiektu: /X

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Informacja BiOZ:

1. Strona tytulowa
2. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

str. 11
str. 12

Leon Altmark
Ostrowiec 102
78-600 Walcz~(

Zensko, luty 2019,
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Zmiana Zrodla zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej w Zersku

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zmiany zrédia zasilania dla potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej
w Zensku, dziatka nr 14/30, gm. Wierzchowo 320305_2, obreb Zensko 0062.

1. Zakres robét:
a)Opracowanie projektu dla zmiany Zrodfa zasilania dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy wiejskiej w Zefsku, dziatka nr 14/30, gm.
Wierzchowo 320305_2, obreb Zerisko 0062.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) Nieruchomo$é zabudowana, zlokalizowana na dz. nr 14/30 w miejscowosci Zerisko.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagraza¢ bezpieczenstwu:
a) Brak zagrozZen
4. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robot budowlanych:

a) dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen;

b) praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki;

c) prace spawalnicze, lutownicze;

d) proba szczelnosci i wytrzymato$ci przewodéw C.O. i CWU

Nalezy zachowa¢ szczegbing ostroznos¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegélnosci:

a) reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania;

b) butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do géry i zabezpieczone przed
przewrdceniem sig;

c) butle powinny byé chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier;

d) zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi;

e) zawor nalezy otwiera¢ za pomocg odpowiedniego klucza;

f) naprawy butli moze wykonywa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia;

g) podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewoddw i wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac niebezpiecznych

a) Podczas wykonywania robot montazowych nalezy pracownikéw wykonujacych te roboty
zapoznaé z zakresem robét, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢
w niezbedny sprzet ochronny.

a) Transport i roztladunek ustalic w oparciu o warunki lokalne. Transport i roztadunek przewiduje
sie przez uprawniong do tych robot firme.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu:

- Sprzet pracujacy winien by¢ sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajace do
uzytkowania

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

- Osoby pracujgce na budowie powinny posiada¢ kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P.Poz.

- Nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w obstudze urzadzen
i instalacii.

- Na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba wyznaczona
do jej obstugi.

- Proby szczelnosci rurociggow musza, byé prowadzone w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo
ludzi zamieszkatych lub znajdujacych sie w rejonie wykonywanych robét, a takze obiektow uzytecznosci
publicznej i linii komunikacyjnych. Caly personel zatrudniony przy probach powinien by¢ specjalnie
przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada do$wiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Opracowat: | /
Leon Altmark

o 11
Zensko, luty 2019r,
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PLAN 1:500
SYTUACYJNY

OBIEKT: ROZBUDOWA Z P

SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZENSKU

RZEBUDOWA DACHU BUDYNKU

ADRES: FENSKO 15, DZIALKA NR 14/30, gm. WIERZCHOWO

INWESTOR: GMINNY OSRODEK

KULTURY, SPORTU | TURYSTYKI

w WIERZCHOWIE ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

————
S |

BUDYNEK SWIETLICY
PODSTAWOWE POWIERZCHNIE .
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

POW. ZABUDOWY 20,10 m?
POW. UZYTKOWA 12,10 m?

BUDYNEK SWIETLICY
PO ROZBUDOWIE Z
PRZEBUDOWA DACHU

POW. ZABUDOWY 64,00 m’
POW. UZYTKOWA 45,15 m’
KUBATURA 272,70 m* |

LEGENDA:

Obiekt objety opracowaniem;

Granica dziatki

h ALTMARK BIURO USLUG INWESTORSKICH
OSTROWIEC 102 78-600 WALCZ tel./fax 67 258 02 71 tel.kom. 661 799 616
NIP 765-000-0037
NAZWA ZMIANA ZRODEA ZASILANIA DLA POTRZEB INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W SKALA
OBIEKTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZENSKU ) 1:500
ADRES ZENSKOQ 15,_dziatka nr 14/30. gm. Wierzchowo 320305 2 obreb Zerisko 0062 :
GMINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU | TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
INWESTOR ul, Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo NRRYS. 1
RODZAJ RYS.: PLAN SYTUACYJNY RS
DOKUMENTU 02.2019

L

AUTORZY OPRACOWANIA: BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT s
w zakresie instalacji sanitarnych (

Leon Altmark

Upr.Bud. BR-11-8345/407/80

c___




Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne Jarostaw Waszkiel
Zagozd 27a 78-500 Drawsko Pom

Mapa do projektu
skala 1:500
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