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OSP Wierzchowo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
kosztorys
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.0*2.70*0.40+1.20*2.20*0.40 m3 3.216
RAZEM 3.216

2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

<obrébka $ciany przy cokole> 11.54*0.25 m2 2.885
<obrébka ogniomuréws> (11.35*2+27.36)*0.50 m?2 25.030
<pas nadrynnowy> (27.36+2.80+3.80)*0.25 m2 8.490
<obrébka przy murze i wiatrownice> (3.0*2+2.80+2.80*2+2.80+1.50)*0.25 m2 4.675
RAZEM 41.080
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
27.36 m 27.360
RAZEM 27.360
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5.50*2 m 11.000
RAZEM 11.000

5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
<przekrycie kanatu deszczowego z ptyt yomb> 12.10*0.75 m2 9.075

RAZEM 9.075

6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm

<opaska budynku> 12.10*1.0*0.15 m3 1.815
<obudowa kanatu> 12.10%(0.50+0.80+0.50)*0.15 m3 3.267
RAZEM 5.082
7|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
5.0*5 m 25.000
RAZEM 25.000
8|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
(27.36"3+11.50*5) m 139.580
RAZEM 139.580
9/KNR 0-23 Rozebranie ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi szt
d.1|2612-04 ana-|Krotnos¢ = 0.5
logia
11.54*5.0 szt 57.700
RAZEM 57.700
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km wraz z utylizacjg gruzu
<poz.1>3.216 m3 3.216
<poz.3> 9.075%0.15 m3 1.361
<poz.4> 5.082 m3 5.082
<poz.7>57.70%0.12 m3 6.924
RAZEM 16.583
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 5
<poz.8> 16.583 m3 16.583
RAZEM 16.583
2 Roboty ziemne
12/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
(4.65+1.0)*(11.38+1.50) m2 72.772
RAZEM 72.772
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(4.65+1.0)(11.38+1.50)*0.30 m3 21.832
(4.65+11.38+4.65)*0.90*0.80 m3 14.890
RAZEM 36.722
14/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
v
Krotnosé = 10
36.722 m3 36.722
RAZEM 36.722
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 1l
72.772*0.15 m3 10.916
2.
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RAZEM 10.916
16/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2|0108-08 Krotnosé = 5
72.772*0.15 m3 10.916
RAZEM 10.916
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2/0205-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku na zasypanie fundamentéw
(12.50+5.0+5.0)*1.0*0.85 m3 19.125
RAZEM 19.125
18|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopow obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
<poz.15> 19.125 m3 19.125
RAZEM 19.125
3 Roboty fundamentowe
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C 8/10 ms3
d.3(1101-01
(4.68+11.38+4.68)*0.55*0.05+0.175*0.80*0.05*2 m3 0.584
RAZEM 0.584
20/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3|0202-01 waniem pompy do betonu - beton C16/20
(4.62+11.38+4.62-0.80)*0.45*0.35 m3 3.122
RAZEM 3.122
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton C16/20
0.80*0.80*0.35 m3 0.224
RAZEM 0.224
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie
(4.62+11.38+4.62)/0.20*1.06*0.222/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
(4.62+11.38+4.62)*4*0.888/1000+(0.80*6*4*0.888)/1000 t 0.090
RAZEM 0.090
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
(4.69+11.18+4.69)*0.24*0.85 m3 4.194
RAZEM 4.194
4 Izolacja fundamentow
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawy> (4.62+11.38+4.62+0.175*4)*0.35*2 m?2 14.924
<$ciany fundamentowe> (4.69+11.18+4.69)*0.85*2 m?2 34.952
RAZEM 49.876
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
49.876 m?2 49.876
RAZEM 49.876
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawy> (4.62+11.38+4.62)*0.45+0.175*0.80*2 m2 9.559
<$ciany fundamentowe> (4.69+11.18+4.69)*0.25 m?2 5.140
RAZEM 14.699
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
14.699 m2 14.699
RAZEM 14.699
29|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej mo- |mz2
d.4|202 0618-01 |dyfikowanej SBS na wtbkninie poliestrowej 250g/m2
<tawy> (4.62+11.38+4.62)*0.45+0.175*0.80*2 m2 9.559
<$ciany fundamentowe> (4.69+11.18+4.69)*0.36 m?2 7.402
RAZEM 16.961
30 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian XPS 100 gr. 14 cm,0,032 W/
mK
<$ciany fundamentowe> (4.69+11.18+4.69)*0.85 m?2 17.476
RAZEM 17.476
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- | m2
d.4/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
(4.69+11.18+4.69)*0.85 m?2 17.476
RAZEM 17.476
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32|KNR 2-02 Izolacje sciany fundamentowej folig kubetkowg m?2
d.4|0616-04 ana-
logia
(4.69+11.18+4.69)*0.85 m?2 17.476
RAZEM 17.476
5 Roboty murowe
33|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.5/0160-02 koéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(4.60+11.18)*4.99+4.60*4.55-(3.40*4.0+1.20*0.85*2) m?2 84.032
RAZEM 84.032
34|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
1.50"4+1.50"3+2.50"3 m 18.000
RAZEM 18.000
6 Trzpienie, wience, podciagi i hadproza zelbetowe
35|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.6/0211-01 skowane - trzpien zelbetowy - beton C16/20
(0.85+5.0)0.25*0.25 m3 0.366
RAZEM 0.366
36|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - be- |m3
d.6|0212-12 ton C16/20
(4.60+11.18+4.60)*0.25*0.24 m3 1.223
RAZEM 1.223
37|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14|ms3
d.6/0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C 16/20
< podcigg> 4.9070.45*0.25 m3 0.551
<nadproze> 4.20*0.38*0.25 m3 0.399
RAZEM 0.950
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6|0290-01 kie
<trzpien> (0.85+5.0)/0.20*1.06*0.222/1000 t 0.007
<wience> (4.60+11.18+4.60)/0.20%1.06*0.222/1000 t 0.024
<podcigg> 4.90/0.15*1.36*0.222/1000 t 0.010
<nadproze> 4.20/0.15%1.22*0.222/1000 t 0.008
RAZEM 0.049
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane
<trzpien> (0.85+5.0)*470.888/1000 t 0.021
<wience> (4.60+11.18+4.60)*4*0.888/1000 t 0.072
<podcigg> 4.90*10*1.56/1000 t 0.076
<nadproze> 4.20*8*1.56/1000 t 0.052
RAZEM 0.221
7 Stropodach
40|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych o rozstawie belek |m2
d.7/0224-02 60 cm i rozpietosci 4,20-6,00 m
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - styropian EPS100 gr. 10 cm, 0,036 W/mK
4.44*10.93 m2 48.529
RAZEM 48.529
42|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe papa podktadowa m2
d.7|0507-01
4.44*10.93 m2 48.529
<dach istniejgcy> 27.36*11.35+2.80*3.0+2.80*3.80-1.503.0 m2 325.076
RAZEM 373.605
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - styropapa EPS100 gr. 16 cm, 0,032 W/mK
4.44*10.93 m2 48.529
<dach istniejgcy> 27.36*11.35+2.80*3.0+2.80*3.80-1.503.0 m2 325.076
RAZEM 373.605
44|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapy za pomoca dybli plastikowych do stropu z beto- |szt
d.7|2612-05 nu
48.529*4 szt 194.116
<dach istniejacy> 325.076*4 szt 1300.304
RAZEM 1494.420
45/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa gr. 5,2mmna  |m2
d.7/0504-02 osnowie poliestrowej do -20C
4.44*10.93 m2 48.529
<dach istniejgcy> 325.076 m2 325.076
RAZEM 373.605
46| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pa- |m2
d.7/0504-03 pa gr. 5,2mm na osnowie poliestrowej,do -20C
(4.44+10.93+10.93)*0.36 m?2 9.468
<dach istniejacy> (11.35"2+27.36+2.80+2.80+1.50)*0.36 m2 20.578
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RAZEM 30.046
47|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.7|0506-02
<obrébka ogniomura> (4.44+10.93)*0.55 m2 8.454
<obrébka ogniomura dach istniejgcy> (11.35*2+27.36)*0.55 m?2 27.533
<pas nadrynnowy> 4.78*0.35 m?2 1.673
<pas nadrynnowy dach istniejgcy> 27.36*0.35 m?2 9.576
<obrégka gzymsu> 4.27%(1.08+0.15) m2 5.252
<obrébka przy murze i wiatrownice dach istniejacy> (2.80*2+1.50+3.0*2+2.80* |m2 4.675
2)*0.25
RAZEM 57.163
48|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.7|0508-04
4.80 m 4.800
<dach istniejgcy> 27.36 m 27.360
RAZEM 32.160
49|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.7/0510-03
4.60 m 4.600
<dach istniejacy> 5.0*2 m 10.000
RAZEM 14.600
50|KNR 2-02 Kominek wentylacyjny ocieplony dn 160 mm szt.
d.7|0513-01ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 Roboty tynkowe
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.8/0801-04 ciagach
4.44*10.68+0.45"2*4.44 m2 51.415
RAZEM 51.415
52|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.8/0801-02 pach
4.44*4.42+(4.42+4.10)/2*10.68*2+4.44*4.10-(3.40*4.0+2.0*2.50) m?2 110.222
RAZEM 110.222
53|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet 140x250 mm szt.
d.8|0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.8/0810-06 row o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
((3.40+4.072)+(2.0+2.50*2))*0.20+(1.20+2.20*2)*0.20 m?2 4.800
RAZEM 4.800
9 Posadzki
55|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9|1101-07
4.44*10.68*0.10 m3 4.742
RAZEM 4.742
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 ms3
d.9(1101-01
4.44*10.6870.10 m3 4.742
RAZEM 4.742
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.9|0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 4cm 0, |m2
d.9/0609-03 032 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 4cm 0, |m2
d.9/0609-04 032 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warst-
wa
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
60|KNR 0-23 Woykonanie dylatacji obwodowej - przyklejenie ptyt styropianowych EPS100 gr. |m?2
d.9|2612-01 1icm do $cian
(4.44+10.68)*270.10 m2 3.024
RAZEM 3.024
61/ KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.9(1106-01
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
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62|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 7,5 |m?2
d.9/1106-03 cm
Krotnosé¢ = 7.5
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.9|1106-07 6mm
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
64 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresowe 30x30 cm uktadane |m?2
d.9/1118-08 na klej metodg zwyktg
4.44*10.68 m2 47.419
RAZEM 47.419
65|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.9/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykitg
(4.44+10.68)*2-(3.40+2.0+1.0) m 23.840
RAZEM 23.840
10 Stolarka okienna i brama
66|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.10{1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - z nawiewnikiem higrosterowalnym
1.2070.85"2 m2 2.040
RAZEM 2.040
67|KNR-W 2-02 |Brama stalowa podnoszona ocieplona z drzwiami m?2
d.10|1205-01
3.40*4.0 m2 13.600
RAZEM 13.600
1 Roboty malarskie
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.11(1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
<strop> 4.44*10.68+0.45*2*4.44 m?2 51.415
<$ciany> 4.44*4.42+(4.42+4.10)/2"10.68"2+4.44"4.10-(3.4074.0+2.0"2.50) m?2 110.222
RAZEM 161.637
12 Elewacja
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.12|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
(4.88+11.54)"4.99+4.88"4.45-(3.40"4.0+1.20"0.85"2) m2 88.012
RAZEM 88.012
70 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.122612-01 nowych EPS100 gr. 14 cm 0,032 W/mK do cokotu
(4.88+11.54+4.88)*0.54-(3.40*0.54) m2 9.666
RAZEM 9.666
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.12|2612-06 ki na $cianach
9.666 m?2 9.666
RAZEM 9.666
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.12|2612-08 puktych katownikiem metalowym
0.54*4 m 2.160
RAZEM 2.160
73|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.12/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
9.666 m?2 9.666
RAZEM 9.666
74/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m?2
d.12|/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
9.666 m2 9.666
RAZEM 9.666
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.12|2612-09 kotowej
4.88+11.54+4.88-3.40 m 17.900
RAZEM 17.900
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.12/2612-01 nowych EPS 100 gr. 18 cm 0,032 W/mK do $cian
(4.88+11.54)"4.46+4.88"4.0-(3.40*3.46+1.20"0.85"2) m2 78.949
RAZEM 78.949
77 /KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- [szt
d.12|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $Scian z cegty
(9.666+78.949)*5 szt 443.075
RAZEM 443.075
78/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.12|2612-06 ki na $cianach
78.949 m2 78.949
<gzyms> 4.27*0.98 m2 4.185
RAZEM 83.134

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10595 Uzytkownik: Grzegprz




OSP Wierzchowo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.12|2612-08 puktych katownikiem metalowym
3.46"2+4.46*2+(1.20+0.85*2)*2+4.27 m 25.910
RAZEM 25.910
80 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.12(2612-02 nowych EPS100 gr. 2cm do osciezy
(3.40+4.0"2+(1.20+0.85*2)*2)*0.18 m2 3.096
RAZEM 3.096
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m?2
d.12|2612-07 ki na osciezach
3.096 m2 3.096
RAZEM 3.096
82|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.12]0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
83.134 m2 83.134
3.096 m2 3.096
RAZEM 86.230
83|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.12|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
86.230 m2 86.230
RAZEM 86.230
84|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.12|0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
3.096 m2 3.096
RAZEM 3.096
85|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m?2
d.12|1519-02
86.230 m2 86.230
3.096 m2 3.096
RAZEM 89.326
86| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.12]202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
1.25*0.25*2 m?2 0.625
RAZEM 0.625
87|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.12|0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.12|1604-01
(4.88+11.54)*4.99+4.88*4.45 m?2 103.652
RAZEM 103.652
13 Zagospodarowanie terenu
89|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.13/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(12.10+4.90)*0.50 m2 8.500
RAZEM 8.500
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego famanego o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.13|0114-01 cm
6.01.50 m2 9.000
RAZEM 9.000
91|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m?2
d.13/0105-03 po zageszczeniu
6.01.50 m2 9.000
RAZEM 9.000
92|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 17 cm |m?2
d.13/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 17
6.01.50 m2 9.000
RAZEM 9.000
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.13/0511-03 towo-piaskowej
6.01.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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