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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
     Drawsko pomorskie dn. 30.06.2022  

 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że 
 
projekt techniczny instalacji elektrycznych rozbudowy i przebudowy budynku remizy stra-
żackiej OSP położonego w Wierzchowie na terenie działek nr 250/2 oraz 250/3, obręb 
0061 Wierzchowo obszar wiejski,   
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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O P I S  T E CHN I CZ NY  
D O  P R O J E K U  T E C H N I C Z N E G O  

1. Charakterystyka obiektu 
Przedmiotowy obiekt to budynek remizy strażackiej OSP dla którego projektuje się prze-
budowę oraz rozbudowę. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany wykoń-
czone tynkiem cem-wap. Stropodach drewniany wykończony płytą GK. 

 

2. Podstawa opracowania 
- P.B. Architektura; 
- Obowiązujące normy i przepisy; 
- Uzgodnienia międzybranżowe. 

 

3. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowania stanowi projekt budowlany rozbudowy wewnętrznych instalacji 
elektrycznych dla budynku remizy strażackiej i swym zakresem obejmuje: 
- rozbudowę instalację oświetlenia, 
- rozbudowę instalację gniazd wtykowych 230V, 
- przystosowanie instalacji wewnętrznej do zapasowego źródła zasilania, 
- rozbudowę instalacji odgromowej. 
 
4. Rozbudowa instalacja oświetleniowa 
Projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia ogólnego z istniejącego obwodu 
poprzez montaż dodatkowych punktów odbiorczych dla projektowanej rozbudowy budyn-
ku. 
 
Włączenie zasilania dodatkowych opraw w istniejącą puszkę rozgałęźną. 
 
W budynku przewidziano wypusty dla montażu opraw oświetleniowych naściennych. 
Oprawy zgodnie z rysunkiem części graficznej. 

 

Instalacja będzie wykonana przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm2 układanymi podtynkowo. 

 

Łączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki. 
W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz budynku stosować osprzęt hermetyczny. 
 

5. Rozbudowa instalacja gniazd wtykowych 230V 
Projektuje się rozbudowę instalacji gniazd wtykowych z istniejącego obwodu gniazd wty-
kowych poprzez montaż dodatkowych punktów odbiorczych dla projektowanej rozbudowy 
budynku. 
 
Włączenie zasilania dodatkowych gniazd wtykowych w istniejącą puszkę rozgałęźną. 
 

Instalację wewnętrzną zaprojektowano przewodami typu YDY 3x2,5mm2 układanymi pod-
tynkowo. 
 

Gniazda wtykowe montować na wysokości  – 1,4cm od posadzki, 
 



 

Stosować osprzęt hermetyczny. 
 

6. Przystosowanie instalacji do zapasowego źródła zasilania 
Projektuje się dostosowanie instalacji wewnętrznej do zapasowego źródła zasilania jakim 
będzie przenośny agregat prądotwórczy. 
 
W tym celu projektuje się szafkę T-PZK w której zamontowany będzie przełącznik instala-
cyjny źródła zasilania 3P+N 63A sieć / 0 / agregat typ PRZK-3063N/W01 firmy SPAMEL 
lub równorzędny. Wpięcie przełącznika nastąpi za licznikiem. W tym celu należy dokonać 
przepięcia linii zasilającej tablicę TE-i i wpięcie jej do projektowanego przełącznika źródła 
zasilania  ( sieć / 0 / agregat ). Do przełącznika należy doprowadzić przewód YDY 4x6mm2 
z projektowanego wtyku odbiorczego. Z przełącznika należy wyprowadzić przewód YDY 
4x10mm2 zasilający tablicę TE-i. 
 
Projektuje się wtyk odbiorczy naścienny hermetyczny 3P+N 32A IP54. Wtyk odbiorczy 
projektuje się montować na zewnątrz budynku zabezpieczony przed działaniem warunków 
atmosferycznych. 
 
Przewód zasilający od wtyku odbiorczego należy układać podtynkowo. 
 
Jako zastępcze źródło zasilania projektuje się przenośny agregat prądotwórczy 12kW 
400V ze wzmocnioną fazą 230V. Dobór urządzenia pozostawia się w gestii Inwestora. 
Przy doborze urządzenia należy zwrócić uwagę na instalację odbiorczą pracującą w ukła-
dzie TN-C-S. 
 
UWAGA: 
Przed podłączeniem zastępczego źródła zasilania ( agregat ) należy wykonać jego uzie-
mienie które powinno wynosić min. 5Ω. 
 
7. Rozbudowa instalacji odgromowej 
Projektuje się rozbudowę oraz przebudowę istniejącej instalacji odgromowej. Rozbudowa 
polegać będzie na wykonaniu na projektowanej rozbudowie budynku przewodów i połą-
czenie ich z istniejącymi za pomocą złączek metalowych uniwersalnych np. ELKO-BIS. 
 
Przebudowa instalacji odgromowej polegać będzie na demontażu istniejących zwodów ( 
kolizja z projektowaną rozbudową budynku ) i wykonanie nowych z połączeniem z uzio-
mem. 
 
Zwody oraz przewody odprowadzające wykonane będą przewodami FeZn ø8. 
Uziomy należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m w odległości 1,5m od fundamentów bu-
dynku i wykonać z płaskownika FeZn 25x4mm. 
 
Złącza kontrolne instalowane będą w obudowach izolacyjnych wnękowych 
150x150x100mm na wysokości 0,3m od poziomu terenu. 
 
Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurach PCV o grubości ścianki min. 5mm 
ułożonych w bruździe wykonanej w warstwie ocieplenia. 
 
Do instalacji odgromowej na dachu podłączone będą wszystkie metalowe elementy dachu, 
tj. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe. 
 
 



 

8. Instalacja przeciwporażeniowa 
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane jest SZYBKIE 
WYŁĄCZANIE ( wyłączniki różnicowoprądowe istniejącymi ). 
 
Uwaga: 
- Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i 
przewód neutralny N wykonać w zestawie złączkowo pomiarowym ZZP ( zestawie przyłą-
czeniowo pomiarowym ). 
- Instalowanie i eksploatacja wyłącznika różnicowoprądowego winny odbywać się wg in-
strukcji producenta. 
Izolacja przewodu neutralnego winna być koloru niebieskiego, natomiast przewody 
ochronnego – koloru żółto-zielonego. 
- Wszystkie połączenia przewodu ochronnego należy wykonać w sposób, zapewniający 
dobry styk. 
Wymagania dotyczące czasu wyłączania są spełnione gdy 

Zs x la < Uo 
Gdzie: 
Zs - impedancja pętli zwarcia 
La - wartość prądu w amperach zapewniająca działanie urządzenia odłączającego 
 w czasie określonym w tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z §17 ust. w czasie 
 nie przekraczającym 5s 
Uo - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią. 
Po wykonaniu instalacji zmierzone impedancje pętli zwarciowych nie powinny przekra-
czać: 
  Zs < 230 / ( 10x5,2 ) < 4,4 om 

 

9. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Bez zmian jako istniejąca 

 

10. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Bez zmian jako istniejąca 

 

11. Instalacja odgromowa 
Bez zmian jako istniejąca 
 

12. Obliczenia techniczne 
12.1. Dobór zabezpieczeń i przekroju przewodów 
12.1.1. Dobór przewodu zasilającego zastępcze źródło zasilania  
- moc szczytowa  Ps

 = 12,00 kW 
- cosφ = 0,95 
- tgφ = 0,4 

In = 
Ps 

= 
12000 

= 18,25A 
√3*Uf*cosφ √3*400*0,95 

Zabezpieczenie linii w urządzeniu generatora - IB = 25A  
 Proponuje się wlz - kabel YDY 4x6mm2 ( IZ = 48A ) 
  

 Sprawdzenie przekroju ze względu na nagrzanie prądem przeciążeniowym 
 - warunek 1 - prądem roboczym 

IZ ≥ IB ≥ I0 48A > 25A > 18,25A 



 

 - zależność spełniona 

 

- warunek 2 - prądem przeciążeniowym 
I2 ≤ 1,45 IZ   
( I2 = 1,6*25A = 40,0A ) < (1,45*48A = 69,6A ) 

 - zależność spełniona  
 Kabel i zabezpieczenie dobrano prawidłowo. 
  
 

13.2. Obliczenia spadku napięcia  
- dla linii zasilającej z zastępczego źródła zasilania 

 - Ps = 12000W 
 - l = 30,0m 
 - S = 6mm 

ΔU% = 
100*Ps*l 

= 
100*12000*30 

= 0,69 
56*S*U2 56*6*4002 

 Spadek napięcia na wlz jest mniejszy od dopuszczalnego. 
 

 

12.3. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów oraz sprawdzenia skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 
       

 
 
13. Uwagi końcowe 
Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z inny-
mi branżami budowlanymi. 
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