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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/54/2010,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0827.

Cztonek czynny od: 09-05-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0827-A4Y4-388A-9A7B-6BBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt: WOIA -~ OKK /UpB / 84 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 54 / 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, e

Pan

mgr inz. arch. Tomasz Rafal Tomaniak

urodzony 9 marca 1974r.
syn Adama

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jeko uwzgledniajaca w caloci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kibry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowe; 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Drawsko pomorskie dn. 30.06.2022

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt zagospodarowania dziatki dla przebudowy i rozbudowy budynku remizy strazackiej
OSP potozonego w Wierzchowie na terenie dziatek nr 250/2 oraz 250/3, obreb 0061
Wierzchowo obszar wiejski,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA:

Projektant/autor projektu: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch.
Tomasz Tomaniak OIA/OKK/UpB/54/2010

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu do istniejgcej sieci cieptowniczej.

Jestem sSwiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA:

Projektant/autor projektu: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch.
Tomasz Tomaniak OIA/OKK/UpB/54/2010




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa oraz rozbudowa budynku remizy
strazackiej OSP. Poza powyzszg zabudowg kubaturowg nie projektuje zmian w
zainwestowanym zagospodarowaniu dziatki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr 250/2 oraz nr 250/3 potozone sg w miejscowosci Wierzchowo w obrebie
geodezyjnym 0061 Wierzchowo obszar wiejski. Dziatka zabudowana jest budynkiem remizy
strazackie;.

Dziatka wyposazona w infrastrukture techniczng: przytgcza wod-kan, elektroenergetyczne,
gazowe oraz teleinformatyczne. Ponadto dziatka w obrebie inwestycji posiada zewnetrzne
instalacje wod-kan oraz instalacje oswietlenia zewnetrznego. Na terenie dziatki znajdujg sie
utwardzenia terenu / dojscia i dojazdy / z kostki brukowej z ogranicznikami w postaci
obrzezy kraweznikowych.

Pozostaly teren dziatki porosniety trawg, ze spadkiem terenu w kierunku zachodnim.
Ro&znica poziomow wynosi £1,0m. Teren ogrodzony od strony potnocnej oraz zachodnie;j.

Dostep do dziatki bezposrednio z drogi gminnej /dz. nr 614/2/ oraz poprzez wewnetrzng
droge dojazdowg / dz. nr 251/1 / istniejgcym zjazdem.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcych przytgczach i zewnetrznych instalacjach wod-kan,
elektroenergetycznych, gazowych oraz teletechnicznych.

b) Sposob odprowadzenia Sciekow
Scieki bytowe odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane;
w drodze dojazdowej poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne oraz istniejgcg zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarne;.

c) Uktad komunikacyjny
Ukfad komunikacyjny dojscia i dojazdy pozostawia sie bez zmian - istniejgce.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest poprzez istniejgcy zjazd bezposrednio z drogi
gminnej oraz poprzez wewnetrzng droge dojazdowg / dz. nr 151/1/. Nie wprowadza sie
zmian w tym zakresie.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy

f) Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni
W ramach zamierzenia nie projektuje sie wycinek drzew czy réwniez zmiany uksztattowania
terenu. Nie przewiduje sie réwniez nasadzenh roslin niskopiennych.



4. Zestawienie:
a) powierzchnia zabudowy

- powierzchnia zabudowy budynkoéw istniejgcych: 338,89 m?

- powierzchnia zabudowy rozbudowy: 55,16 m?

- procent zabudowy: 14,49 %
b) powierzchnia drég, parkingoéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia utwardzen terenu istniejgcych: 805,35 m?

- procent powierzchni utwardzen: 29,62 %

c) powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia terenéw zielonych: 1519,50 m?
- procent powierzchni zieleni: 55,89 %

d) powierzchnia innych czesci terenu

- powierzchnia catkowita dziatki nr 250/2: 2452,90 m?
- powierzchnia catkowita dziatki nr 250/3: 266,00 m?
- procent powierzchni dziatek: 100,00 %

5. Informacje i dane:

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego wydana zostata decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 1/22 z dnia 12.07.2022r.

Obiekt przedmiotowej inwestycji stanowi¢ bedzie tak jak dotychczas budynek remizy
strazackiej OSP.

b) Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana jest w granicach stref ochrony
konserwatorskie;.

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr 250/2 oraz nr 250/3, obreb 0061 Wierzchowo obszar wiejski nie znajdujg sie na
terenach szkdd goérniczych.

d) Przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja, przebudowa oraz rozbudowa budynku remizy strazackiej OSP, na
dziatce nr 250/2 oraz nr 250/3, obreb 0061 Wierzchowo obszar wiejski nie bedzie
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz nie bedzie zagraza¢ dla higieny i
zdrowia uzytkownikow obiektu i ich otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
- Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
W drodze gminnej w odlegtosci ok. 150 m istnieje hydrant zewnetrzny spetniajgcy
okreslone w przepisach odrebnych wymogi. Lokalizacja hydrantu - poza zakresem mapy.

- Drogi pozarowe:
Istniejgce place manewrowe spetniajg wymogi dla drog pozarowych.

7. Dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
lub robét budowlanych:
Nie dotyczy projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng.



8. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego /art. 3 pkt 20 i art. 34 ust. 3 pkt 3
Prawo Budowlane /:
Projektowana inwestycja nie oddziatuje na sgsiednie dziatki budowlane i zlokalizowane na
nich budynki.

Zostaty zachowane warunki:

Usytuowanie budynkéw — nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest
prawidtowe;

Projektowane budynki — zachowano wskazane w warunkach zabudowy parametry dla
projektowanych obiektow;

Miejsce gromadzenia odpadkow statych — zachowano wymagane odlegtosci od
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zasieg oddziatywania zwigzany z projektowang inwestycjg, miesci sie w catosci na dziatce
nr 250/2 oraz nr 250/3, obreb 0061 Wierzchowo obszar wiejski.

9. Uwagi i wnioski
Niniejszy projekt jest projektem architektoniczno-budowlanym, prace wykonaé nalezy w
oparciu o projekt techniczny zawierajgcy rozwigzania konstrukcyjne i techniczne obiektow.
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg zgody autora projektu.

Projektowat (autor opracowania):

mgr inz. arch.
Tomasz Tomaniak

upr bud do projektowania b/o
w specjalnosci architektonicznej
nr OIA/OKK/UpB/54/2010
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ OSP

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XVII - BUDYNKI USLUG

ADRES INWESTYCJI:

JEDN. EWID. 320305_5.0061 WIERZCHOWO OBSZAR WIEJSKI, DZ. NR 250/2
ORAZ 250/3

INWESTOR:

GMINA WIERZCHOWO
DLUGA 29, 78-530 WIERZCHOWO

ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowat ( autor opracowania ):
upr. do projektowania b/o w

mgr inz. arch. specjalnosci architektonicznej
. upr bud nr
Tomasz Tomaniak OIA/OKK/UpB/54/2010
Sprawdzit:
L. upr. do projektowania b/o w
mgr inz. arch. specjalnosci architektonicznej
Monika K. Daciéw-Grabicka upr bud nr

7/ZPOIA/OKK/2012

- Drawsko Pomorskie, czerwiec 2022 -




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci 2
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5.  Opis techniczny 8-18

6. Czes¢ graficzna 19 - 27
- rzut parteru,
- rzut dachu,
- przekroj A-A,
- przekrdj B-B,
- przekroj C-C,
- rzut Scian attyki,
- rzut potaci dachu,
- elewacje,
- zestawienie zbiorcze stolarki,




1ZBA AR(‘)l>ll']'l:'K'l‘(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/54/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0827.

Cztonek czynny od: 09-05-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2022 r. Poznah.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0827-A4Y4-388A-9A7B-6BBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 84 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 54 | 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Tomasz Rafat Tomaniak

urodzony 9 marca 1974r.
syn Adama

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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lZBA ARCH .l TEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Kamila Daciéw-Grabicka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0697.

Cztonek czynny od: 12-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0697-CFA4-55FA-AY5A-A854

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

_ Szczecin, dnia 12.06.2012 .
Znak sprawy: 4/OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 7/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie: art. 12 ust. 1 pkt 1i5iust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11ust. 1i 2
i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071,
z poézn. zm.) ,

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. MONIKA KAMILA DACIOW-GRABICKA

urodzona 08.08.1979 roku w Polfczynie Zdroju

posiada odpowmdme wyksztalceme techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi. sie za po$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmanczyk Marek Kosy  Andrzej Popiel
Sekretarz_ Przewodniczacy

1. Pani Monika Kamila Daciéw -Grabicka
Gudowo 61/3
78-500 Drawsko Pomorskie

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP
4. aa

70-436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4. " Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio. pomorska@lzbaaxchltektow pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 0/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Drawsko pomorskie dn. 30.06.2022

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy budynku remizy strazackiej
OSP potozonego w Wierzchowie na terenie dziatek nr 250/2 oraz 250/3, obreb 0061
Wierzchowo obszar wiejski,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA:

Projektant/autor projektu: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch.
Tomasz Tomaniak OIA/OKK/UpB/54/2010

Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch.
Monika K. Daciow-Grabicka 7/ZPOIA/OKK/2012




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ACRHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji dotyczgcej przebudowy oraz
rozbudowy budynku remizy strazackiej OSP.

Budynek stanowi¢ bedzie strefe pozarowg okreslong jako ZLIII i jest to budynek dla
ktorego kategorie obiektu budowlanego okresla sie jako XVII — budynki ustug.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu
budowlanego

Czesc¢ obiektu objeta opracowaniem uzytkowana bedzie zgodnie z jego dotychczasowym
przeznaczeniem jako remiza strazacka ze Swietlica. W budynku wyodrebniono czesé
garazowg na trzy stanowiska z zapleczem administracyjnym i socjalnym oraz czesc
Swietlicowg z zapleczem kuchennym i higienicznosanitarnym

PROGRAM UZYTKOWY

POW. Wys.
NR POMIESZCZENIE POSADZKA PODLOGI Pom.

[m?] [m]

PARTER ( CZESC OBIETA OPRACOWANIEM )
1 Pom. garazowe Gress 95,99 3,57
2 Pom. administracyjne Terakota 19,93 2,57
3 Pom. magazynowe Gress 6,81 3,50
4 Szatnia Terakota 11,15 3,50
5 Wezet sanitarny Terakota 3,71 3,47
6 Zaplecze kuchenne Terakota 15,84 3,47
7 WC Terakota 1,64 3,47
8 Swietlica Terakota 47,18 3,47
9 Pom. garazowe Terakota 45,60 4,10-4,42
SUMA: 247,85

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu , w tym jego wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organdéw Ilub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

3.1. Ukilad przestrzenny

Przedmiotowy obiekt to wolnostojgcy, parterowy budynek remizy strazackiej. Obiekt
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach ptaski jednospadowy o konstrukcji
zelbetowej kryty papg asfaltowg. Budynek posadowiony na podtozu gruntowy za pomocg
monolitycznych faw fundamentowych betonowych zbrojonych oraz stop fundamentowych.



3.2. Forma architektoniczna

3.2.1. Fundamenty
Istniejgce fundamenty / tawy fundamentowe zelbetowe bez zmian.

Dla projektowanej rozbudowy zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach
fundamentowych Zelbetowych - beton C16/20 (B20), zbrojenie gtdwne, strzemiona, prety
pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-lll (34GS lub BST500). Sciany fundamentowe
projektuje sie z bloczkéw betonowych B15 gr. 25cm na zaprawie cem.-wap.

Uwagi wykonawcze - fundamenty.

- klasa konstrukcji S4 (okres uzytkowania 50 lat)
- klasa ekspozycji XC2 (Srodowisko mokre, sporadycznie suche)
- beton C16/20 (fca= fex/y=20/1,4= 14,3 MPa)
- zbrojenie stalg minimum gat.34GS (Ra= 350 MPa)
- minimalne otulenie zbrojenia cmin,qur= 30 mm
- zalecane wartosci graniczne dotyczgce skfadu i wkasciwosci betonu
a) maksymalny wspotczynnik w/c = 0,60
b) minimalna zawarto$¢ cementu 280 kg/m?3
- w przypadku wystgpienia podczas wykopow gruntu stabonosnego, nalezy dokonac
przegtebienia i wymieni¢ grunt stabonosny na poduszki piaskowe rdznoziarniste,
zageszczone do 10>0,6 (Is>0,95) lub betonem B15.

Poziom posadowienia taw fundamentowych -1,22m ponizej poziomu parteru.

3.2.2. Sciany fundamentowe
Istniejgce sciany fundamentowe bez zmian.

Dla rozbudowy sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych B15 gr. 25cm
na zaprawie cem.-wap. Sciany ocieplone styropianem (A=0.032 W/mK) grubosci 14 cm.

3.2.3. Sciany nosne
- Sciany zewnetrzne
Ukfad istniejgcych $cian bez zmian. Projektuje sie jedynie wykucie otworéw w Scianach jak
na rysunkach czesci graficzne;.

Dla rozbudowy Sciany zewnetrzne murowane z pustakdéw ceramicznych grubosci 25 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem (A=0.032 W/mK) grubosci 18
cm.

- Sciany wewnetrzne
Uktfad istniejgcych $cian bez zmian.

3.2.4. Scianki dzialowe
Istniejgce uktad scianek dziatowych bez zmian.

Dla rozbudowy $cianki dziatowe projektuje sie z cegly petnej gr 12cm na zaprawie cem.-
wap.

3.2.5. Stropy
Istniejgce stropy bez zmian.

Dla rozbudowy projektuje sie strop gestozebrowy RECTORBETON 16+4 grubosci 20cm.
Strop stanowi¢ bedzie dach nad czescig rozbudowang, stropodach.



3.2.6. Wience, nadproza, podciagi, stupy
Istniejgce wience zelbetowe, nadproza, podciggi oraz stupy bez zmian.

Dla rozbudowy projektuje sie wieniec opaskowy w poziomie projektowanego stropu.
Wieniec o przekroju 25x24cm.

Dla rozbudowy nad otworami okiennymi projektuje sie nadproza z prefabrykowanych belek
L19. Nad otworem wrdét garazowych projektuje sie nadproze zelbetowe monolityczne o
przekroju 25x38cm. Nad otworami powstatymi w istniejgcej Scianie projektuje sie nadproza
z belek stalowych IPE. Elementy zelbetowe z betonu C16/20(B20), zbrojenie gtowne ze
stali A-lll (34GS lub BST500), strzemiona ze stali A-0 (StOSb).

Dla rozbudowy projektuje sie podcigg zelbetowy o przekroju 25x45cm. Beton
C16/20(B20), zbrojenie gtéwne ze stali A-lll (34GS lub BST500), strzemiona ze stali A-O
(StOSDb).

Dla rozbudowy projektuje sie trzpieh zelbetowy o przekroju 25x25cm. Beton C16/20(B20),
zbrojenie gtowne ze stali A-11l (34GS lub BST500), strzemiona ze stali A-O (StOSb).

Uwagi wykonawcze

- klasa konstrukcji S4 (okres uzytkowania 50 lat),

- klasa ekspozycji XC2 (srodowisko mokre, sporadycznie suche),

- beton B16/20 (fca= fek/y=20/1,4= 14,3 MPa),

- zbrojenie stalg minimum gat.34GS (Ra= 350 MPa)

- minimalne otulenie zbrojenia Cmin,qur= 30 mm

- zalecane wartosci graniczne dotyczgce sktadu i wkasciwosci betonu
a) maksymalny wspoétczynnik w/c = 0,60
b) minimalna zawarto$¢ cementu 280 kg/m?®

Elementy nalezy wykona¢ w oparciu o projekt techniczny.

3.2.7. Dach
Istniejgcy dach bez zmian. Projektuje sie jedynie wykonanie izolacji termicznej oraz
nowego pokrycia. I1zolacja w postaci styropapy (A=0.032 W/mK) grubosci 16 cm.

Dla rozbudowy projektuje sie dach jednospadowy ptaski o spadku potaci 3% i pokryciu
papg termozgrzewalng. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedzie strop ukfadany pochyto
docieplony styropapg (A=0.032 W/mK) grubosci 16 cm.

3.2.8. Kominy
Istniejgce kominy bez zmian.

Dla rozbudowy nie projektuje sie trzonéw kominowych.

3.2.9. Stolarka
Istniejgca stolarka bez zmian.

Stolarka okienna projektowana -

Zaprojektowano okna PCV w kolorze biatym. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych
w nawiewniki okienne i spetniajgce wymogi wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji (w I, 111 lll strefie klimatycznej kmax dla okien < 0,9).

Stolarka wg zestawienia zbiorczego stolarki okienne;.



Stolarka drzwiowa projektowana -

Wrota garazowe stalowe segmentowa z naswietlami oraz z drzwiami wejsciowymi. Kolor
skrzydta - czerwony, oscieznic — czarny. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych kmax < 1,3.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowane zostaty jako typowe drewniane ptycinowe ze
standardowym zestawem oku¢ bez przeszklenia oraz z kratkami wentylacyjnymi do
pomieszczen wentylowanych.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne powinny spetniaC wymogi PN, zapisy odpowiednich
Dziennikéw Ustaw dotyczgcych drzwi do pomieszczen dla ktérych sg przewidywane, oraz
wymogi techniczne jakie powinny posiada¢ drzwi, np. charakteryzowaC sie duzg
wytrzymato$cig i odpornoscig na dziatanie warunkoéw atmosferycznych itp.

Stolarka wg zestawienia zbiorczego stolarki drzwiowe;j.

3.2.10. Izolacje
- Izolacje termiczne:
- izolacja pionowa scian fundamentowych — styropian ekstrudowany XPS 100 (A=0.032
W/mK) gr. 14,0cm,
— izolacja pionowa $cian zewnetrznych — styropian EPS100 (A=0.032 W/mK) gr. 18,0cm,
— izolacja pozioma podtogi na gruncie — styropian posadzkowy twardy (A=0.032 W/mK)
gr. 2x 4,0cm,
— izolacja stropodachu — styropapa EPX100 (A=0.032 W/mK) gr. 16cm.

- Izolacje przeciwwilgociowe:

— izolacja pionowa fundamentéw — Abizol R+P,

— izolacja pionowa scian zewnetrznych szkieletowych — folia paroizolacyjna PE,
— izolacja pozioma podtogi — 2 x folia paroizolacyjna PE,

— izolacja pozioma stropodachu — papa podktadowa oraz papa termozgrzewalna.

3.3. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji

- Wykonczenie wewnetrzne:
- posadzki wykonczone wg wykazow na rzutach kondygnacii;
- tynki cem-wap oraz w systemie suchej zabudowy z ptyt G-K;
- glazura na $cianach wewnetrznych do wysokosci 1,60m;
- parapety — MDF.

- Wykonczenie zewnetrzne:
- tynk mozajkowy na cokole;
- tynk mineralny struktura ,kornik” na Scianie zewnetrznej;
- papa termozgrzewalna jako pokrycie dachu;
- blacha stalowa powlekana — parapety zewnetrzne;
- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,65mm — obrobki blacharskie;

- Kolorystyka elewacji:
- cokot — jasny bez;
- $ciana fasada — kolor szary;
- dach — kolor czarny;
- stolarka okienna — kolor biaty;
- wrota garazowe — kolor czerwony;
- obrébki blacharskie — kolor ocynk;



3.4. Dostosowanie obiektu do wymagan higieniczno-sanitarnych

Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu

- Kubatura: - 1855,00 m3.
- Powierzchnia zabudowy: - 394,09 m2.

W tym:

- Powierzchnia rozbudowy: - 55,16 m2.
- Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: - 247,85 mZ2.
- Wysokos¢: - 499 m.
- Dtugosé: - 32,88 m.
- Szerokosc¢: - 11,54 m.
- Liczba kondygnacji nadziemnych: -1.
- Kat nachylenia dachu gtéwnego: -1,7° (3%).
- Kategoria pozarowa: - ZL .
- Klasa odpornosci ogniowej -,D”

5. Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Charakterystyka inwestycji oraz kategoria geotechniczna

Projektowana inwestycja to rozbudowa budynku remizy strazackiej OSP. Obiekt
posadowiony w sposob bezposredni na tawach fundamentowych. Uwzgledniajgc stopien
ztozonosci warunkow geotechnicznych, uksztattowania terenu i charakter konstrukcji dla
projektowanego budynku ustalono | kategorie geotechniczng — konstrukcje i fundamenty
nie podlegajgce szczegOlnemu zagrozeniu w prostych warunkach gruntowych (
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 18 poz. 463).

W przypadku pojawienia sie odmiennych warunkéw gruntowych podczas wykonywania
robét ziemnych nalezy poddac zaprojektowane fundamenty ponownemu sprawdzeniu.

Wykonane prace
Wykonano odkrywki miejscowe na gtebokos¢ ok. 1,5m oraz dokonano badania
makroskopowego odkrytych warstw gruntu oraz pobranych probek.

Potozenie geograficzne, geomorfologia

Pod wzgledem geograficznym badany teren stanowi cze$¢ Pojezierza Drawskiego.
Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje sie w zasiegu zlodowacenia
potnocno-polskiego

Budowa geologiczna

Na podstawie literatury geologicznej, map geograficznych, dokonanej odkrywki oraz w
oparciu o dane rozmowy z mieszkancami stwierdzono, ze podtoze gruntowe zbudowane
jest z utworéw czwartorzedowych.

Od powierzchni budujg go humus o migzszosci 0,2 - 0,5m, piaski drobne i Srednie o
migzszosci 0,5 - 1,2m oraz piaski gliniaste o niekreslonej migzszosci ( ponizej wykonanych
odkrywek ).

Warunki hydrologiczne

W podtozu w miejscach wykonanych odkrywek do gtebokosci projektowanego
fundamentu, nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wody podziemnej.

Whioski:



Przyjmuje sie dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 MPa. Gteboko$¢ przemarzania na
rozpatrywanym terenie nalezy przyja¢ 0,80 m p. p. t. Przyjmujac projektowane szerokosci
law fundamentowych, oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie
warunek dopuszczalnych naprezen za spetniony.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopdw fundamentowych, stwierdzi sie inne warunki
gruntowe, to nalezy jeszcze raz ustosunkowac sie do nosnosci podtoza.

6. Okreslenie liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetlnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osOb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze.

Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne bedzie zapewniony poprzez:

- niwelacje réznicy poziomdw przy wejsciu do budynku do max 2cm,

- przystosowanie szerokosci wejsc i przejs¢ w budynku do pomieszczen, z ktérych mogg
korzysta¢ osoby niepetnosprawne do min. 1,0m w swietle otwordw, oscieznic drzwiowych,

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych,

Woda do celéow bytowych dostarczana jest z miejskiego wodociggu poprzez istniejgce
przytgcze wodociggowe.

Zapotrzebowanie na wode:

Qusr = 1,50 m3/dobe

Scieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytgcza kanalizacyjne.

llo§¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych:

Qusr = 1,35 m¥/dobe

Wody opadowe z powierzchni dachu zostang odprowadzone za pomocg rur spustowych
powierzchniowo na teren zielony dziatki nr 250/2 oraz 250/3.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody Ilub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatdbw oraz technologii, ktore zapewniajg nie przekroczenie



dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

- usuwania sciekéw: do sieci miejskiej

- usuwania odpadow: gromadzone w pojemnikach i odprowadzane przez firme
komunalne

- wody opadowe: na terenie dziatki inwestora

d) wfaSciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektéw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z przepisami odrebnymi.

f) wptywu obiektu budowlanego na tereny gornicze
Nie dotyczy

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

W ramach ogrzewania i zapewnienia cieptej wody budynek wyposazony jest w istniejgce
ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i
wentylacji Qu+w

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody 65 [KWh/rok]
uzytkowej Qcwu

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chtodzenia Qc 0 [kWh/rokK]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia 0 [KWh/rok]
wbudowanego QL
Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 1315 [kWh/rok]

1250 [kWh/rok]




b) Dostepne nosniki energii,

Wspbtcz. llos¢ Jednostka Koszt

naktadu nosnika nosnika nosnika
Lokalne odnawialne Zrodta energii: biomasa 0,20 260,0 kWh 0,34
Konwencjonalne zrédto energii: paliwa state - wegiel 1,10 380,0 kWh 0,26
Sie¢  elektroenergetyczna  systemowa: energia 3,00 250,0 kWh 0,74
elektryczna
Sie¢ gazowa: gaz ziemny 1,10 200,0 kWh 0,37
Pompa ciepta 3,00 170,0 kWh 0,16

c) Wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,
System istniejgcy — konwencjonalny:
System ogrzewania: Piec gazowy, grzejniki ptytowe.
System c.w.u.: Piec gazowy, podgrzewanie przeptywowe.

System alternatywny — niekonwencjonalny:
System ogrzewania: Pompa ciepfa powietrze-woda.
System c.w.u.: Pompa ciepta powietrze-woda.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w
energie,

System System
istniejacy alternatywny

3977,25 [KWh/rok] | 3745,48 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk.H
Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowg przez system
do podgrzania cieptej wody Qkw

Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowg przez system

5180,12 [KWh/rok] | 4178,47 [KWh/rok]

) 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]
chtodzenia Qk.c
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system 0,00 [KWhirok] 0,00 [KWhirok]
os$wietlenia wbudowanego Qk.L ’ ’
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku 10348,16
Ok [KWh/rok] 9045,35 [kWh/rok]
Jednostkowa wartosé emisji CO2 0,000 0,000

[t CO2/m?rok] [t CO2/m?rok]

Udziat odnawialnych  Zrédet energii w  rocznym 55.341 % 55.341 %

zapotrzebowaniu na energie koncowg

e) Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,

System istniejgcy System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 10120 33 920
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok ] 2370 1857
EP [kWh/m?2rok] 48,52 42,85
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie Wybrano system istniejacy, poniewaz system

alternatywny wymaga znacznie wigekszych
nakltadow inwestycyjnych. Brak mozliwosci
ekonomicznych zastosowania systemu
alternatywnego..

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w poszczegoélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065 oraz z 2020r. poz 1608)

System ogrzewania w przedmiotowym budynku wyposazony jest w programator
pogodowy, ktory automatycznie regulowat bedzie temperature w pomieszczeniach



ogrzewanych. Dodatkowo istniejgce grzejniki oraz projektowane bedg wyposazone
zostang w regulowane termostaty pozwalajgce na oszczedne gospodarowanie czynnikiem
grzewczym.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

12.1. Instalacja wodociggowa
Istniejgca instalacja wody zimnej oraz CWU bez zmian. Nie przewiduje sie zmian w
instalacji wodociggowej w zakresie projektowanej przebudowy oraz rozbudowy.

12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej bez zmian. Nie przewiduje sie zmian w instalacji
kanalizacji sanitarnej w zakresie projektowanej przebudowy oraz rozbudowy.

12.3. Instalacja wentylacji
Istniejgca instalacja wentylacji bez zmian.

Czes¢ rozbudowywana wyposazona bedzie w instalacje wentylacji grawitacyjne;.
Wentylacja nawiewna kanatami w $cianie zewnetrznej typu Z. Wentylacja wywiewna
rurami PCV pod stropem. Kominki wentylacji wywiewnej wyprowadzone ponad dach.

12.4. Instalacja grzewcza
Projektuje sie rozbudowe istniejace] instalacji grzewczej o dodatkowe grzejniki dla
rozbudowy. Zrédto ciepta pozostawia sie bez zmian — piec gazowy dwufunkcyjny.

12.5. Instalacja gazowa
Istniejgca instalacja gazowa bez zmian. Nie przewiduje sie zmian w instalacji gazowej w
zakresie projektowanej przebudowy oraz rozbudowy.

12.6. Instalacja elektryczna
Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng. Zasilenie w energie elektryczng
istniejgcym przytgczem elektroenergetycznym.
Instalacja elektryczna sktada¢ sie bedzie z instalacji os$wietlenia, instalacji gniazd
wtykowych 230V, instalacji sitowej, instalacji ochrony przeciwprzepieciowej oraz instalacji
ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi odrebnymi przepisami.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Dane ogélne
W wyniku projektowanej rozbudowy oraz przebudowy obiekt w obiekcie nie zmieni sie
kwalifikacja strefy pozarowej, pozostaje jak dotychczas ZL IlI.

13.2. Kwalifikacja pod wzgledem przepiséw o ochronie przeciwpozarowej oraz
podziat na strefy pozarowe
Przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do strefy pozarowej ZLIII.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie sg przekroczone.

13.3. Parametr gestosci obcigzenia ogniowego
Przyjmuje sie obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?.

13.4. Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje.



13.5. Odpornosé¢ pozarowa obiektu
Budynek zakwalifikowano jako budynek niski ,N”.
Klasa odpornoséci pozarowej dla strefy ZL Il to ,D”.

13.6. Warunki ewakuacji

W budynku wystepujg nastepujgce warunki ewakuacji:

- poziome drogi ewakuacyjne, ktoére wystepujg jako:
- dojscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
nieprzekraczajgce 30m ( rzeczywista najdtuzsza dtugosc¢ dojscia 11,50m (pom. nr 10),
- przejscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng lub na zewngtrz budynku,
nieprzekraczajgce 40m ( rzeczywista najdtuzsza dtugosc przejscia 14,20m (pom. nr 8).

13.7. Przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Wszystkie przepusty instalacyjne w scianach i stropach bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi uszczelni¢ materiatami o odpornosci ogniowej EI 60. Wymaog ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej wchodzgcych do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatow niepalnych, a w miejscach przejscia przez
oddzielenia przeciwpozarowe zainstalowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
El 120 z wyzwalaczem termicznym.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Projektowane lokale mieszkalne w strefie ZL Ill wykonane sg w klasie ,D” odpornosci
pozarowej, a jego elementy spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej:
- gtdwna konstrukcja nosna — (R 30)
- stropy— (RE130)
- sciany zewnetrzne — ( E | 30 (0<->i))

Wszystkie elementy konstrukcyjne bedg wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia. )

Sciany konstrukcyjne murowane. Scianki dziatowe murowane. Strop zelbetowy
otynkowany.

13.9. Oddzielenie przeciwpozarowe
Nie wystepujg

13.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Dla catego budynku zainstalowany zostat przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ( wytgcznik
zainstalowany w ztgczu kablowym ).

13.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegto$ci mniejszej niz 75m.
Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 m%s. W odlegtosci
mniejszej niz 75m znajduje sie 1 hydrant.

13.12. Drogi Pozarowe
Dojazd do obiektu dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony przylegta wewnetrzng
drogg dojazdowa.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6A ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961)

Nie dotyczy projektowanego budynku ustugowego — baru matej gastronomii.



15. Uwagi i wnioski

Niniejszy projekt jest projektem architektoniczno-budowlanym, prace wykonaé nalezy w
oparciu o projekt techniczny zawierajgcy rozwigzania konstrukcyjne i techniczne obiektow.
W trakcie prowadzenia prac nalezy zweryfikowa¢ warunki geotechniczne. Wszelkie
zmiany w dokumentacji wymagajg zgody autora projektu

Projektowat (autor opracowania):

mgr inz. arch.
Tomasz Tomaniak

upr bud do projektowania b/o
w specjalnosci architektonicznej
nr OIA/OKK/UpB/54/2010

Sprawdzit:

mgr inz. arch.
Monika K. Daciow — Grabicka

upr bud do projektowania b/o
w specjalnosci architektonicznej
nr 7/ZPOIA/OKK/2012
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonywania
robét.

1.1. Zakres roboét.

Zakres rob6t obejmuje przebudowe oraz rozbudowe budynku remizy strazackiej OSP.

2.1. Kolejnos¢ wykonywanych robét.
- Zagospodarowanie placu budowy.

- Roboty ziemne.

- Roboty budowlano-montazowe.

- Roboty wykonczeniowe.

- Usprzatanie terenu i jego rekultywacja.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren dziatki zabudowany budynkiem remizy strazackiej OSP. Na terenie dziatki znajdujg sie
przytagcza oraz zewnetrzne instalacje wod-kan, elektroenergetyczne, gazowe oraz
teletechniczne. Roboty bedg wykonywane na terenie bedgcym wiasnoscig Inwestora,
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robot teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem dla osoéb trzecich.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych.

- Potracenie pracownika tyzkg koparki przy wykonywaniu prac ziemnych.

- Upadek pracownika do wykopu.

- Upadek pracownika z wysokosci.

- Przygniecenie pracownika prefabrykowanymi elementami wielkogabarytowymi i innymi.

- Uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem.

- Porazenie prgdem.

- Zagrozenie wynikajgce z nieodpowiedniego korzystania z narzedzi i maszyn budowlanych.

5. W skazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktarz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie



nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktarzu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. W skazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy - wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony



indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkébw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Opracowat:

mgr inz. arch.
Tomasz Tomaniak

upr bud do projektowania b/o
w specjalnosci architektonicznej
nr OIA/OKK/UpB/54/2010
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5AF-HEW-IQM *

Pan Seweryn Kamil DUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0067/16
adres zamieszkania ul. Parkowa 23, 78-520 ZtOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 4(-\ grudnia 2015 r.

Syen. akt: OKK-0054-0055-0088(3)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Seweryn Kamil Duszewski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 sierpnia 1984 r. w Pofczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0178/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WA A mgr inz. Jacek Cieslak ...... & ...............
=C ) &

inz. Stanistaw Kaminski ........ \ o, O SN,

/ 9
| W~
mgr inz. Irena Zywuszko ............. Lol flohenctres o2

~
-

“NycTW
Vmne

Otrzymuja:
1. Pan Seweryn Kamil Duszewski
ul. Parkowa 23, 78-520 Ztocieniec
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



INWENTARYZACJA BUDOWLANA
Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt: Budynek remizy strazackiej
Adres budowy: dz. nr 250/2, 250/3, obreb 0061 Wierzchowo, m. Wierzchowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana oraz ocena stanu
technicznego istniejgcego budynku remizy strazackiej OSP.

Obiekt opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Wierzchowo w obrebie geodezyjnym
0061 Wierzchowo na dziatce nr 250/2 oraz 250/3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna, ogledziny budynku, pomiary inwentaryzacyjne,
- inwentaryzacja budowlana obiektu.

- obowigzujgce przepisy i normy prawne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza ocena techniczna swoim zakresem obejmuje ocene stanu elementow
konstrukcyjnych budynku, elementéw wykonczenia oraz instalacji wewnetrznych w celu
stwierdzenia czy przedmiotowy obiekt nadaje sie do przebudowy oraz rozbudowy.

4. KRYTERIA OCENY

Przyjeto nastepujgce kryteria oceny:

e stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany , konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wiasciwosci materiatbw odpowiadajg wymaganiom
normy (0-15% zuzycia technicznego)

e stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezacy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16-30%
zuzycia technicznego)

¢ stan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czeSciowy remont kapitalny, lub
wzmochienie elementéw (31-50% zuzycia technicznego)

e stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepujg silne uszkodzenia i
lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)

e stan techniczny zly: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatdbw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkcji (71-
100% zuzycia technicznego).

5. DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt to wolnostojgcy, parterowy budynek remizy strazackiej. Obiekt
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach ptaski jednospadowy o konstrukcji
zelbetowej kryty papg asfaltowa. Budynek posadowiony na podfozu gruntowy za pomocag
monolitycznych taw fundamentowych betonowych zbrojonych oraz stép fundamentowych.

Budynek oparty na bryle prostopadtoscianu o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.



6. DANE TECHNICZNE

- Kubatura: - ~1650,00 m3.
- Powierzchnia zabudowy: - 332,49 m?.
- Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: - 202,25 m?.
- Wysokosc: - 501m.
- Dtugosc: - 28,10 m.
- Szerokosc¢: - 11,54 m.
- Liczba kondygnacji nadziemnych: -1.

- Kat nachylenia dachu gtéwnego: -1,7° (3%).

- Gruba wysokosciowa budynku: - niski :N:

- Kategoria pozarowa: - ZL .

- Klasa odpornosci ogniowe;j -,D”

7. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1. Fundamenty
Fundamenty — fundamenty / Sciany fundamentowe Zzelbetowe szer. c.a. 44 cm. Poziom
posadowienia taw fundamentowych ~1,00m -1,20 m0,80m ponizej poziomu terenu.

Stwierdza sie brak uszkodzen taw fundamentowych w miejscach odkrywek fundamentéw w
postaci peknie¢, co moze wskazywa¢ na réwnomierne osiadanie oraz dostateczng ich
nosnosc.

Stan techniczny fundamentéw okresla sie jako dobry.

7.2. Sciany

7.2.1. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane zostaly jako betonowe oraz z cegty kratowki na
zaprawie cem-wap. Grubos¢ sScian c.a. 40cm z dociepleniem warstwg styropianu gr. c.a.
10cm ( grubosci scian z tynkiem ).
Stwierdza sie brak peknie¢, wykruszen, uszkodzeh mechanicznych czy zawilgocen.

Stan techniczny $cian zewnetrznych okresla sie jako dobry.

7.2.2. Sciany wewnetrzne no$ne
Sciany wewnetrzne no$ne nadziemia wykonane zostaty jako betonowe oraz z cegty kratéwki
na zaprawie cementowo-wapiennej o zréznicowanej gr. c.a. 29cm ( grubos¢ z tynkiem ).
Stwierdza sie brak pekniec, wykruszen, uszkodzen mechanicznych czy zawilgocen.

Stan techniczny scian zewnetrznych okresla sie jako dobry.

7.2.3. Scianki dziatlowe
Scianki _dziatowe nadziemia wykonane zostaly jako ceglane z cegly petnej na zaprawie
cemento-wapiennej o gr. c.a. 16cm ( grubos¢ z tynkiem ) oraz c.a. 10cm ( grubos¢ z
tynkiem).
Stwierdza sie brak spekan czy uszkodzen $cianek dziatowych.

Stan techniczny Scianek dziatowych okresla sie jako dobry.

7.3. Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi wykonane zostaty jako element
prefabrykowany zelbetowych.
Stwierdza sie brak nadmiernych ugie¢ czy uszkodzen mechanicznych nadprozy.

Stan techniczny nadprozy okresla sie jako dobry.



7.4. Stropy
Stropy wykonany zostat jako stropy zelbetowy z ptyt kanatowych gr. 24cm. Maksymalna
rozpietosc stropu Lo = 5,15m.
Po przeprowadzeniu analizy statycznej stwierdzono, iz noSnosc¢ stropu jest zapewniona.
Stwierdza sie brak peknie¢, wykruszen, uszkodzen mechanicznych oraz brak nadmiernych

ugiec.
Stan techniczny stropow miedzypietrowych okresla sie jako dobry.

7.5. Dach
Dach wykonany zostat jako stropodach ptaski jednospadowy. Konstrukcje nosng stanowig
ptyty korytkowe DKZ oparte na $ciankach azurowych z cegty petnej. Spadek potaci c.a. 3%.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropodachu papg asfaltowg na lepiku.
Stwierdza sie brak peknie¢, wykruszen oraz uszkodzen mechanicznych oraz brak
nadmiernych ugiec.

Stan techniczny stropu nad parterem oraz pietrem okresla sie jako dobry.
Ogledziny stanu wykonczenia stropodachu oraz potaci dachowej pozwala stwierdziC, iz
konstrukcja dachu nie wykazuje nadmiernych ugiec i przenosi obcigzenia wtasne konstrukcji

jak i obcigzenia uzytkowe oraz zmienne oraz sSrodowiskowe (obcigzenie wiatrem i Sniegiem ).

7.6. Stolarka
Stolarka okienna — okna PVC.

Drzwi zewnetrzne — drzwi PVC ze standardowymi okuciami oraz bramy wiazdowe
segmentowe stalowe.
Drzwi wewnetrzne — drewniane ptycinowe ze standardowymi okuciami.

Stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznej okres$la sie jako dobry.

7.7. Tynki i oktadziny
Tynki zewnetrzne Scian zewnetrznych wykonane zostaty jako mineralne strukturalne
cienkowarstwowe.

Stan techniczny tynkéw zewnetrznych okre$la sie jako dobry.

Tynki wewnetrzne, scienne oraz stropowe wykonane zostaty jako cementowo-wapienne.
Stwierdza sie znaczne wykruszenia i uszkodzenia tynkow wewnetrznych. Brak zawilgocenia.

Stan techniczny tynkow wewnetrznych okresla sie jako dobry.

7.8. Podlogii posadzki
Podfoga wykonana zostata jako betonowa z wykonczeniem zgodnie z zestawieniem
powierzchni czesci graficznej opracowania.

Stan techniczny posadzki na gruncie okresla sie jako dobry.

8. DANE INSTALACYJNE

8.1. Instalacja wodociggowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej. Instalacja
wykonana z rur stalowych oraz rur miedzianych z doprowadzeniem do przyboréw
sanitarnych. Ciepta woda w budynku z dwufukcyjnego piecyka gazowych.

Stan techniczny instalacji wodwodociggowej okresla sie jako dobry.



8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej. Instalacja wykonana z rur PCV.

Stan techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej okresla sie jako dobry.

8.3. Instalacja c.o.
Budynek posiada instalacje grzewcze. Ciepto dostarczane do dwufunkcyjnego pieca
gazowego.
Instalacja grzewcza wykonana z rur stalowych. Grzejniki stalowe.

Stan techniczny instalacji c.o. okresla sie jako dobry.

8.4. Instalacja gazowa
Budynek posiada instalacje gazowag. Instalacja wykonana z rur stalowych z doprowadzeniem
do dwufunkcyjnego piecyka gazowego oraz kuchenki gazowe;.

Stan techniczny instalacji gazowej okresla sie jako dobry.

8.5. Instalacja elektryczna
Budynek posiada instalacje elektryczng oswietlenia oraz gniazd wtykowych 230V oraz 400V.
Instalacja elektryczna wykonana przewodami miedzianymi z rozprowadzeniem natynkowym
oraz podtynkowym. W chwili obecnej lokal nie posiada zasilania w energie elektryczna.
Tablice bezpiecznikowe oraz tablica licznikowa czesciowo zdemontowana.

Stan techniczny instalacji elektrycznej okresla sie jako dobry.

9. OGOLNA OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Na podstawie analizy poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku, elementow
wykonczenia okresla sie jako dobry, instalacji wewnetrznych réwniez jako dobry. Ogdlny stan
techniczny budynku okresla sie jako dobry. Wskazane gtéwne elementy konstrukcji nie
wykazujg oznak uszkodzenh oraz ponadnormatywnego zuzycia. Konstrukcja budynku nie
wymaga doraznych napraw oraz wzmachiania poza zaleceniami.

.10.ISTNIEJACE | PRZWIDYWANE OBCIAZENIA

Konstrukcja budynku przenosi obecnie obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wtasnego,
obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru i nie wymaga zadnych
napraw.

Przewidywana przebudowa oraz rozbudowa nie spowoduje znaczgco zwiekszenia obcigzen
uzytkowych budynku.

Planowang inwestycje nalezy projektowac tak, aby nie pogorszy¢ bezpieczehstwa konstrukcji
i funkcjonowanie obiektu.

11. WNIOSKI | ZALECENIA

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w ogolnym stanie technicznym
dobrym. Projektowana przebudowa oraz rozbudowa mozliwa bedzie bez dokonywania
ewentualnych wzmocnien konstrukcyjnych elementéw obiektu.

Przewidywang przebudowe oraz rozbudowe nalezy projektowac tak, aby dla przyjetych
schematdw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetniata warunki zapewniajgce nie
przekroczenie standw granicznych nosnoéci i uzytkowania dla wszystkich jej istniejgcych



elementow jak i nowoprojektowanych, zaréwno w trakcie prac budowlanych jak i p6zniejszym
uzytkowaniu obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Seweryn Duszewski

upr. do projektowania b/o
w specjalnosci konstrukcyjnej
upr. bud. nr ZAP/0178/PWBKb/15
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Wierzchowo, dnia 12.07.2022 r.

Nr sprawy:GK.6733.1.2022

DECYZJA NR 1/22
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z
2021 poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wierzchowo, ul. Diluga 29, 78-630
Wierzchowo, z dnia 03.06.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego —
»,fozbudowa remizy OSP na dz. nr 250/2 i 250/3 w miejscowosci Wierzchowo.”

1)

2)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wierzchowo, ul. Dtuga 29, 78-530 Wierzchowo z dnia 3
czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie i przebudowie remizy OSP na dz. nr 250/2 i 250/3 obreb
Wierzchowo, gmina Wierzchowo.

po pozytywnym uzgodnieniu:

- z Zarzadem Drég Powiatowych w Drawsku Pomorskim, ul. Ztocieniecka 22A, 78-500

Drawsko Pomorskie, postanowienie znak sprawy: ZDP-440.52.2022.KB

ustalamnarzecz
Gminy Wierzchowo, ul. Diuga 29, 78-630 Wierzchowo
nastepujgce warunki lokalizacji inwestycij:

1) rodzaj inwestycji: rozbudowa i przebudowa remizy OSP,

2) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a)
b)

c)
d)

e)

Linia zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna wyznaczona w odlegtosci 6 m od frontu

dziatki

Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki: po rozbudowie
maksymalnie 500m?2

Szerokosé elewacji frontowej: po rozbudowie do 35 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki lub okapu dachu:
maksymalnie 6m,

Geometria dachu: dla rozbudowy dach ptaski o spadku potaci do 45°, maksymalna wysokosé

zabudowy do 6m

3) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a)

inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.
U. z 2021 r., poz. 247) i nie znajduje sig w katalogu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz. U.z2019r., poz. 1839).

b) stosowac przepisy m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.

U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.

- verte -



z 2021 r., poz. 624), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz.
779).

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

a) zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2020, poz. 282 j.t) kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Ilub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Wojta Gminy Wierzchowo;

5) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dostep do drogi publicznej — z drogi publicznej dz. nr 614/2 przez dziatke nr 250/3 oraz dziatke
nr 251/1 — istniejgcym zjazdem
b) minimalna liczba miejsc parkingowych — bez zmiany,
c) dostawa wody — z istniejgcego przytgcza,
d) sie¢ kanalizacyjna — do istniejgcego przytgcza,
e) zasilanie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza,
f) odprowadzenie wod opadowych —w ramach gminnego systemu odprowadzania odpadow i
zgodnie z przepisami odrebnymi;
f) odprowadzenie wod deszczowych — na teren wiasnej dziatki

6) wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

a) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek,

b) realizacja inwestycji nie moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i ciepinej oraz $rodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach,

c) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach osob
trzecich,

d) zachowaé przepisy dotyczace ochrony intereséw osob trzecich wynikajace z przepisow
odrebnych przepiséw Prawa wodnego oraz Prawa ochrony $rodowiska i Prawa budowlanego;

7) linie rozgraniczajace inwestycji okreslono na kopii map zasadniczych w skali 1:500
stanowigcych zatgczniki do niniejszej decyzji, linig famang

8) inne warunki wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), oraz Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zm.),

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki,
o ktérych mowa w art. 36 ustawy, majg zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniu 03.06.2022 r. wnioskodawca ztozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

Na terenie ww. inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Nie wystgpily okolicznosci — stwarzajgce obowigzek sporzadzenia — miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsigwzigcie stuzy realizacji celu publicznego
okreslonego w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
Whiosek nie obejmuje przedsiewziecia w obrebie terenu zamknietego. Rozpatrzenie wniosku byto
mozliwe, poniewaz wniosek byt kompletny. Strony mialy mozliwo$¢ zapoznania sig z zamierzeniem,
sklada¢ ewentualne dowody i wyjasnienia w sprawie.

Nastepnie, stosownie do tresci art. 53 ust 3 w zwigzku z art. 61 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
przepisach rozporzgdzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia 26  sierpnia  2003r.



w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego, organ prowadzgcy postepowanie dokonat analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, a takze stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, celem ustalenia, czy
lokalizacja inwestycji i zamierzona przez inwestora zmiana zagospodarowania terenu sg
dopuszczalne.
Przeprowadzona w niniejszej sprawie analiza pozwolita stwierdzic, ze:

1. teren wnioskowanej dziatki nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego,
2. projektowane zamierzenie nie bedzie zrodlem emisji zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego, powstawania Sciekow, zanieczyszczenia wod opadowych

i nie bedzie zmienia¢ stanu gospodarki wodami opadowymi, nie bedzie powodowato
pozbawienia lub ograniczenia na sgsiadujacych z przedmiotowym terenem nieruchomosciach
dostepu do drogi publicznej, urzadzen zaopatrzenia w wode, odprowadzania $ciekow, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznoéci.
Pismem z dnia 06.06.2022 r. oraz przez obwieszczenie na tablicy ogtoszen tutejszego urzedu na
podstawie art. 61 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 741 ze
zm.) strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie i mozliwo$ci wypowiedzenia sie co do zebranych materiatow.
Decyzja wymaga uzyskania pozytywnych uzgodnien z wiasciwym zarzgdcg drogi. Majgc na uwadze
zgodnos¢ planowanej inwestycji z przepisami odrebnymi orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien osob
trzecich.

2. Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo do wniesienia za moim posrednictwem odwotania
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie w terminie czternastu dni od daty
doreczenia decyzji, przy czym, gdy strona nie jest wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci, na ktorej realizowana ma by¢ inwestycja, termin czternastu dni nalezy liczy¢ od
uplywu czternastego dnia od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicach ogtoszen w Urzedzie

Gminy Wierzchowo.

Zatgczniki nr 1 — ustalenia graficzne na mapie w skali 1:500.
Zatgczniki nr 2 — analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Gmina Wierzchowo, ul. Diuga 29, 78-530 Wierzchowo
2. aa
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Zakacznik nr 2
do decyzji Nr 1/22 z dnia 12.07.2022 r.

Nr GK.6733.1.2022

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH
ORAZ ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Analiza sporzgdzona zgodnie z art. 53 pkt 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.503).

1.

Rodzaj inwestyciji

1) Obiekt infrastruktury technicznej.

2) Realizacja inwestycji pod nazwg ,rozbudowa i przebudowa remizy OSP na dz. nr 250/2
i 250/3 w miejscowosci Wierzchowo.”

Analiza stanu faktyczneqo i prawneqo terenu, ha kiérym przewiduje sie realizacje

inwestycji

1) Inwestycja bedzie zrealizowana na dziatlce nr 250/2 i 250/3 w miejscowosci
Wierzchowo.

2) Teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie jest potozony w granicach
terenu gorniczego.

3) Teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie jest zagrozony osuwaniem
sie mas ziemnych.

4) Uzytkowanie terenu zgodne z ewidencjg gruntéw.

Analiza _warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych

Po analizie przepiséw odrebnych, odnoszgcych sie do terenu, na ktérym przewiduje sie

realizacje inwestycji stwierdzono, Zze niezbedne jest wprowadzenie nastepujgcych

warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z tych
przepisow:

1) Inwestycja nie moze naruszaé réwnowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami Srodowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska.

2) W razie kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy
dokonac przetozenia sieci, za zgoda witasciciela sieci, na koszt Inwestora realizujgcego
zadanie.

3) Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lednych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1161 ze zm.), teren nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i z gruntéw

lednych na niele$ne.

Analize przygotowata:
mgr inz. arch. Beata Horoszko-Makarska
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