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Drawsko Pomorskie 25.07.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji c.o.
przebudowa i rozbudowa budynku OSP
dz. nr 250/2, 250/3, obr. 0061 Wierzchowo

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-71315/21/04 Szezecin, dnia 5 czerwea 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pdin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Arnoldowi KRASKA
mgr inz. inZynierii sanitarnej
ur. dnia 11 lutego 1968r. w Drawsku Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 1/0OKK/04 z dnia 29 maja.2004r. stwierdzila, Ze Pan
Arnold Kraska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemm Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni 0} dzggﬁjﬁgj;dorqczenia. y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CZP-B3R-7EH *

Pan Arnold KRASKA o numerze ewidencyjnym ZAP/iS/1313/01

adres zamieszkania ul. tgkowa 39 a, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:
Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

P (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt techniczny instalacji c.o0. w
budynku OSP podlegajgcym przebudowie i rozbudowie na dz. nr 250/2,
250/3, obr. 0061 Wierzchowo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- warunki techniczne
PN 99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN 97/B-10725 — Wodociagi, przewody zewnetrzne.
PN/B-10733 — Wodociagi, przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych,
PN 87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
PN 97/B-02863 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna p.poz. oraz rozmieszczenie
hydrantéw zewnetrznych,
PN 99/B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa. Czes¢ 6. Hydranty,
PN-EN 1171:2003(U) — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,
PN-EN 1452-2:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego PVC-U do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3.2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego PVC-U do przesytania wody. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego PVC-U do przesytania wody. Zawory.
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej.
Prawo Budowlane — tekst jednolity.

Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym z p. zm.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

3. OPIS TECHNICZNY.
a) Instalacja c.o.

Instalacje projektuje sie jako pompowa, zamkniets, z rozdziatem dolnym. Zrédtem
ciepta bedzie istniejacy kociot gazowy.

Instalacje wykonac¢ z rur pex/al./pex faczonych na zigczki zaciskowe. Przewody
prowadzi¢ po scianach przy podtodze lub pod podiogg i mocowaé za pomocg

uchwytéw w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m.

GRZEJNIKI.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki V22. Grzejniki posiadajg
wbudowane odpowietrzniki automatyczne lub reczne.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta, instalacji_c.o., dobér grzejnikéw i $rednic

przewodéw przeprowadzono za pomocg graficznego programu do projektowania

instalacji c.0. — ,Rettig C.0.” i OZC Wersja 2.0. i 3.0 dla strefy klimatycznej o min.

Temperaturze obliczeniowej -16°C.
IZOLACJE.
Wszystkie rury po probie hydraulicznej nalezy oczys$ci¢ do IV stopnia czystoéci

i pomalowac dwukrotnie farbg olejng. Rury prowadzone pod podtogg nalezy
zaizolowac termicznie otulinami TERMAFLEX.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe ,na zimno” w czasie 24 h, a
nastepnie prébe ,ha gorgco” w czasie 1h.

Catg instalacje po wykonaniu rozruchu prébnego nalezy wyregulowac za

pomocg zaworow.

Opracowat:




- WYNIKI SZYBKIEGO DOBORU GRZEJNIKOW

BUDYNEK : Budynek OSP Wierzchowo - rozbudowa

Podstawowe informacje

Miejscowosc

Projektant

Parametry pracy instalacji
Ogrzewanie konwekcyjne 65/6;
75/55 %6

Geometria i moc

Powierzchnia A
46 m?

Moc na m? da
83,2 W/m?

Adres

Ogrzewanie podtogowe 6/6,

45/35 °C

Kubatura V . Moc Cieplna @
207 m3 3828 W

Moc na m® dy

18,5 W/m?3

System podtaczenia grzejnikow konwekcyjnych

System przewoddw
Rozdzielaczowy

Symbol przewoddw
PURMO PEX EVOH

Kondygnacja : PARTER

Parter

Geometria i moc

Powierzchnia A
46 m?

Moc na m? a
83,2 W/m?

Opis przewoddw
Rura grzejna PE-X z polietylenu usieciowanego z barierg antydyfuzyjna,
maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, ci$nienie 6 bar.

Wycofana z produkcji zamiast niej prosze stosowac rure o symbolu
PURMO PEXPENTA.

Kubatura V
207 m?3

Moc Cieplna ®y
3828 W

Moc na m3 @y
18,5 W/m?3

Grupa : ROZDZIELACZ PARTER

Rozdzielacz na parterze

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Purmo SDG 2.0

strona 1z2



Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna @y,
46 m? 207 m?3 3828 W

Moc na m? ta Moc na m? ¢y

83,2 W/m? 18,5 W/m?3

Rozdzielacz grzejnikowy

Symbol Opis

ROZDZ Rozdzielacz, gwint wewnetrzny 1" - gwint zewnetrzny 3/4".
Wycofany z produkcii.

Liczba obwoddw Numer katalogowy

2 FAZMRBR0240520P0

Szafka Opis ,

SZAFKA DO ROZDZ PODTYNK Szafki podtynkowe Laser Series do samodzielnego montazu,

PURMO TRS : wykonane z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor

biaty RAL9003. Wycofany z produkcii.

Pomieszczenie : 9

Garaz 9

Geometria i moc w pomieszczeniu : 9

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna @y,
46 m? 207 m? | 3828 W

Moc na m? ta Moc na m3 ¢y

83,2 W/m? 18,5 W/m?3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 9

DN H L G (bconv
SYMBOL NUMER KATALOGOWY
(mm)  (m) (m) (m) (W)
Cv22-60 F072206012011300 16x2 0,600 1,200 0,102 2018
Cv22-60 F072206012011300 16x2 0,600 1,200 0,102 2018

Zestawienie pomieszczen

A (D CDA Cb\/ q)conv ¢ﬂmr Cb rz fb kr
SYMBOL 2y (W)  wjmy) (wyme) OGRZEWANIE ey w) i (%)
9 46 3828 83 185 konm‘:gyjne 4036 0 4036 105,43

Zestawienie sporzgdzone za pomocg programu Purmo SDG 2.0 strona 2z 2



NAMEW

KRATKA 140x250mm

NAWEW
KRATKA 140x250mm

i urzadzenia cieplpe;gazowe, wentylacyjne,
wodoclqgo:yé:alizacyjne

/@ 70080/PO0S/04
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ISTNEJACY PRIEWODY 0.
RURY PP 222072
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PIEC GAZORY DWUFUNKCYANY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1 |POM GARAZOWE 95,99m? | GRESS  [WYS. 3,57m
2 [POM. ADMINISTRACYONE | 19,93m? | TERAKOTA |WYS. 2,57m
3 | POM. MAGAZYNOWE 6,81m? GRESS  [WYS. 3,50m pata: 07.2022
4 |SIATNA 11,15m? | TERAKOTA [WYS. 3,50m Temat: | Rzut parteru-in;talac]a Ci0. ]
5 | WEZEE SANITARNY 371m? | TERAKOTA |WYS. 3,50m Rys. nr:
6 | ZAPLECZE KUCHENNE | 15,84m” | TERAKOTA [WYS. 347m Adres: | dz. nr 250/2, 250/3, obreb 0061, gm. Werzchowo skale: 1:100
7 W 1,64m? | TERAKOTA |WYS. 3,47m Projektowat: | /
8 [SWETLICA 4718m? | TERAKOTA |[WYS. 3,47m -
9 | POM. GARAZOWE 45,60m? | TERAKOTA [ WS, 4,15-4,42m mgr inz. Arnold Kraska
RAZEM:  [247,85m7 ——><__ “penalld houp e s >
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